
Aree di transito e locali tecnici e locali interni
Pavimenti Scivolamento/ caduta in piano per le zone di immobile in stato di abbandono evitare il transito nelle zone ad alta concentrazione di detriti Calzature idone / utilizzo di Torce/ mascherine
Zone di passaggio Scivolamento/ caduta in piano/ caduta di detriti dall'alto per le zone di immobile in stato di abbandono evitare il transito nelle zone ad alta concentrazione di detriti Calzature idone / utilizzo di Torce/ mascherine
Locali Tecnici/ Vani tecnici Rischio generico Nei locali tecnici/nei vani tecnici attenersi alla segnaletica di sicurezza DPI generic
Controsoffitti Caduta di detriti dall'alto per le zone di immobile in stato di abbandono evitare transito nelle zone maggiormente ammalorate Casco
Livello di illuminazione Rischio generico per le zone di immobile in stato di abbandono Utilizzo di Torce
Aperture nel suolo o nel pavimento Rischio caduta tromba delle scale divieto di sporgersi/ appoggiarsi alla ringhiera
Aperture nelle pareti (finestre, vani, ecc.) Rischio caduta per le zone di immobile in stato di abbandono divieto di sporgersi
Infissi cedimento delle cerniere per le zone di immobile in stato di abbandono non aprire serramenti ammalorati alla vista Guanti
Corpi illuminanti fissaggio precario delle plafoniere a soffitto per le zone di immobile in stato di abbandono evitare transito nelle zone maggiormente ammalorate Casco

Aree esterne transito autovetture parcheggio interno obbligo di accedere ai parcheggi a passo

Scale Scivolamento/ rischio caduta scala accesso avari piani d'uomo

Impianti
Impianti elettrici Pericolo folgorazione per le zone di immobile in stato di abbandono non toccare fili o cavi non protetti
Impianti di terra Impianti di terra non entrare nell'immobile durante i temporali
Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche no pervenuto non entrare nell'immobile durante i temporali
Impianti di condizionamento e riscaldamento ferite accidentali per le zone di immobile in stato di abbandono Non maneggiare i radiatori guanti
Impianti antincendio a gas inerte
altri impianti antincendio
Impianto idrico non utilizzare impianti
Impianto idrico sanitario non utilizzare impianti
locale centrale termica Rischio generico Nei locali tecnici/nei vani tecnici attenersi alla segnaletica di sicurezza DPI generici
locale cabina di trasformazione Pericolo folgorazione Nei locali tecnici/nei vani tecnici non toccare fili o cavi non protetti DPI generici
locale gruppo elettrogeno
locale UPS
locale CED
locale pompe antincendio
locale riserva idrica

Apparecchi a pressione

Reti e apparecchi distribuzione gas
locale contatore gas
Reti di distribuzione
valvole di intercettazione gas

Apparecchi di sollevamento e ascensori
utilizzo in caso di emergenza NO
istruzioni in caso di blocco dell'ascensore NO
dotazioni di emergenza dell'ascensore
(paracadute, ritorno al piano, allarme, ecc.) NO

Rischi di incendio ed esplosione NO

Esposizione ad agenti chimici
Sostanze corrosive a contatto con la pelle NO
Sostanze tossiche per ingestione NO
Esposizione a piombo metallico NO
Esposizione all’amianto NO

Esposizione ad agenti cancerogeni provabile presenza di amianto tubazione di scarico/sfiato evitare esposizione diretta DPI idonei

Esposizione ad agenti biologici guano per le zone di immobile in stato di abbandono
evitare il transito nelle zone ad alta

concentrazione di detriti mascherina/guanti/calzature

Ventilazione locali di lavoro
Ventilazione locali NO
Fumatori NO

Servizi igienici non Agibili per le zone di immobile in stato di abbandono

INFORMATIVA RISCHI SPECIFICI 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. 50/2016 coordinato con il Dlgs. 56/2017 per l’affid amento di Servizi tecnici per rilievo 2D/3D geometr ico-architettonico-strutturale compatibile BIM, Ver ifica della Vulnerabilità Sismica, Indagini Ambient ali e verifica delle Prestazioni Termo-

Igrometriche dei componenti edilizi  su immobili st atali.

Segnalazione di potenziale rischio Luogo dove è pres ente il potenziale rischio Disposizioni di sicurezza Misure di prevenzione



Climatizzazione dei locali di lavoro
Condizionatori d’aria NO
Manutenzione NO

Esposizione al rumore NO

Esposizione a vibrazioni NO

Microclima termico
Temperatura superiore a 26 °C NO
Temperatura inferiore a 18 °C NO
Temperatura compresa tra 18 °C e 26 °C NO

Esposizione a radiazioni ionizzanti

Esposizione a radiazioni non ionizzanti

Illuminazione fissaggio precario delle plafoniere a soffitto tutto l'immobile visto lo stato di abbandono
evitare transito nelle zone maggiormente

ammalorate Casco

Videoterminali
Schermi NO
Postura NO
Tastiere NO
Piano di lavoro NO
Sedile NO

Dispositivi di protezione individuale
Emergenza e pronto soccorso
Piano di emergenza NO
Primo soccorso NO

Segnalazione di potenziale rischio Luogo dove è pres ente il potenziale rischio Disposizioni di sicurezza Misure di prevenzione


