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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Maggiorazione per calcestruzzo alleggerito con argilla espansa - P =
NP-STR.01 1800 Kg/mc

SOMMANO... mc 30,85

2 Riempimento di volte e solai con argilla espansa per alleggerimento.
NP-STR.03 SOMMANO... mc 78,54

3 Fornitura e posa di due scale in ferro
NP-STR.05 SOMMANO... a corpo 1,00

4 Fornitura e posa in opera di ascensore tipo modello EcoSpace della
NP.ASC.01 KONE o prodotto similare per caratteristiche tecnico prestazionali,

portata 480kg/6 persone, velocità 0,63 m/s.
Realizzazione del castelletto metallico per esterno avente dimensioni
esterne in pianta pari a 2150 x 1900 mm circa, con altezza totale pari a
13,70 m circa; dal fondo fossa la struttura verrà realizzata con montanti
angolari in lamiera presso piegata di adeguate dimensioni o altro, anelli
di giunzione in profilati di lamiera presso-piegata o altro per un più
facile e veloce montaggio dell'impianto ascensore, ottenuto senza
saldature in opera; la tamponatura laterale sarà per a vetri trasparenti
del tipo stratificati di spessore adeguato di classe UNI EN 12600 2004
-1B1 in merito a vetri di sicurezza con le normative di oggi in vigore,
montati alla struttura mediante telai soprapposti o similari, fissati alla
struttura metallica; gli stessi saranno di pezzatura regolamentare, visto
la larghezza del castelletto i vetri saranno divisi nella parte centrale
come da foto allegato ; a coronamento delle porte di piano saranno
realizzati imbotti in lamiera presso- piegata con fissaggi al castelletto ;
la chiusura della testata se occorre sarà in lamiera liscia ; il castelletto
sarà rifinito con verniciatura a polveri epossidiche con essiccazione a
forno di colore Ral a scelta, la struttura sarà portante con fissaggi al
fabbricato ; tutti i materiali, le lavorazioni, le certificazioni proposti
sono riferiti alle normative europee obbligatorie dal 31/07/2014 . Tutti
i materiali proposti sono conformi alle nuove normative vigenti e sono
provvisti di marchi CE di conformità. Compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito alla perfetta regola dell'arte.

SOMMANO... cadauno 1,00

5 Fornitura e posa in opera di apparecchio tipo iPLAN EASY MT22
NP.IE.01 della iGuzzini o prodotto similare per caratteristiche tecnico

prestazionali.
Apparecchio ad incasso ad emissione diretta finalizzato all'impiego di
sorgenti LED neutral white 4000K ad alta resa cromatica. Vano ottico
composto da cornice estrusa bianca, schermo diffusore in metacrilato
per emissione con luminanza controllata UGR<19L<3.000 cd/m2 per
a=65° ideale per ambienti dove sono presenti videoterminali e un
fondello di chiusura posteriore in lamiera. LED disposti nel perimetro
e driver elettronico alloggiato nella parte superiore del prodotto
MT22.001 - 1196 X 296 mm - LED neutral white - alimentatore
elettronico - ottica luminanza controllata UGR<19 - 31W 5200lm -
4000K - Bianco9689.000 - Accessorio per installazione senza falda a
vista per controsoffitti sp=12,5 (per versioni rettangolari 296x1196) -
IndefinitoA28L - Lampada LED NEUTRAL WHITE.
 Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito alla perfetta regola
dell'arte.

SOMMANO... cadauno 252,00

6 Fornitura e posa in opera di apparecchio tipo iPLAN EASY MT18
NP.IE.02 della iGuzzini o prodotto similare per caratteristiche tecnico

prestazionali.
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Apparecchio ad incasso ad emissione diretta finalizzato all'impiego di
sorgenti LED neutral white 4000K ad alta resa cromatica. Vano ottico
composto da una cornice estrusa bianca, schermo diffusore in
metacrilato satinato per emissione luce generale e fondello di chiusura
posteriore in lamiera. LED disposti nel perimetro e driver alloggiato
nella parte superiore del prodotto MT18.001 - 1196 X 296 mm - LED
neutral white - alimentatore elettronico - ottica luce generale schermo
opale - 26W 4850lm - 4000K - Bianco 9689.000 - Accessorio per
installazione senza falda a vista per controsoffitti sp=12,5 (per versioni
rettangolari 296x1196) - Indefinito A24L - Lampada LED NEUTRAL
WHITE. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito alla
perfetta regola dell'arte.

SOMMANO... cadauno 58,00

7 Fornitura e posa in opera di apparecchio tipo iPLAN della iGuzzini o
NP.IE.03 prodotto similare per caratteristiche tecnico prestazionali.

Applique da interni ad emissione diretta/indiretta finalizzato
all'impiego di sorgente LED neutral white (4000K). Ripartizione del
flusso luminoso 50% down light, 50% uplight. Vano ottico realizzato
con profili laterali in estrusione di alluminio, testate di chiusura in
policarbonato stampato ad iniezione e carter di copertura interno in
lamiera di acciaio. Prodotto sottoposto a verniciatura a liquido. Sistema
ottico costituito da uno schermo MPO in metacrilato, che permette di
controllare in modo preciso la direzione della luce emessa della
sorgente LED. Mantenimento della luminanza secondo le normative
EN12464-1 UGR<19 ideale per uffici e ambienti di lavoro con
videoterminali 5192.001 - 640x200 mm H 50 mm - LED neutral white
- DALI - 31W 4800lm - 4000K - Bianco LA89 - Lampada LED
Neutral. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito alla
perfetta regola dell'arte.

SOMMANO... cadauno 20,00

8 Fornitura e posa in opera di apparecchio tipo VIEW OPTIC della
NP.IE.04 iGuzzini o prodotto similare per caratteristiche tecnico prestazionali.

Applique da interni ad emissione indiretta finalizzato all'impiego di
sorgente LED PCB neutral white (4000K). Emissione 100% up light. Il
vano ottico del prodotto è realizzato in alluminio pressofuso. Prodotto
completo di riflettore realizzato in alluminio super puro anodizzato al
fine di garantire una distribuzione luminosa up light wall washer per
un'illuminazione generale. Alimentatore elettronico integrato all'interno
del corpo. Dissipazione del calore passiva. N992.047 - corpo grande -
nautral white - ottica up light wall washer - 43W 4000lm - 4000K -
Bianco / nero A47D - Lampada LED NEUTRAL CRI 80. Compreso
ogni altro onere per dare il lavoro finito alla perfetta regola dell'arte.

SOMMANO... cadauno 28,00

9 Fornitura e posa in opera diApparecchio tipo PLATEA PRO della
NP.IE.05 iGuzzini o prodotto similare per caratteristiche tecnico prestazionali.

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce
diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con LED di
potenza, tipo modello Platea Pro della iGuzzini codice P883, o similare
per caratteristiche tecnico-prestazionali. Il vano ottico viene realizzato
in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposto a processo di
pretrattamento multi step. Elevato comfort visivo. Lenti ai polimeri
ottici ad elevato rendimento ed omogenea distribuzione luminosa.
Completo di circuito con led monocromatici di potenza del colore
Warm White. Il vano ottico è fissato all'attacco applique tramite due
viti di serraggio. Il flusso luminoso emesso nell'emisfero superiore del
Sistema in posizione orizzontale è nullo. Compreso ogni altro onere
per dare il lavoro finito alla perfetta regola dell'arte.

SOMMANO... cadauno 4,00

10 Fornitura e posa in opera Modulo LED tipo iN90 della iGuzzini o
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NP.IE.06 prodotto similare per caratteristiche tecnico prestazionali.
Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili iniziali o
intermedi del sistema con schermo per luminanza controllata -
emissione up + down. Impianto di alimentazione elettronica integrato
nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso; recuperatore di
flusso ad elevato rendimento emittente. LED Neutral.
Q456.001 - Piastra - Up Down Office / Working UGR < 19 - LED
Neutral - 21W 4000lm - 4000K - Bianco - Q433.012 - Modulo iniziale
Minimal - Up/Down Office / Working UGR < 19 - 43W 8050lm -
4000K - Alluminio - N2 - 2 piastre - SOSP - Sospensione - A30U -
Lampada LED Neutral White CRI>80. Compreso ogni altro onere per
dare il lavoro finito alla perfetta regola dell'arte.

SOMMANO... cadauno 81,00

11 Fornitura e posa in opera Modulo LED tipo iN30 della iGuzzini o
NP.IE.07 prodotto similare per caratteristiche tecnico prestazionali.

Sistema luminoso modulare ad emissione diretta con sorgenti LED
installato ad incasso. Modulo per luce generale (Low Contrast)
specifico per fila continua. Profilo doppia lunghezza in estrusione di
alluminio versione minimal (frameless); schermo opale in metacrilato
predisposto per accoppiamenti a sovrapposizione con moduli
successivi. Impianto di alimentazione elettronica integrato
nell'apparecchio. LED bianco warm ad elevato rendimento. ME37.712
- modulo per fila continua L=2394 - Low Contrast - emissione diretta -
LED - warm white  alimentazione elettronica integrata - 34W 5300lm -
4000K - Alluminio LL48 - Lampada nr. 12 x 12 leds. Compreso ogni
altro onere per dare il lavoro finito alla perfetta regola dell'arte.

SOMMANO... cadauno 42,00

12 Fornitura e posa in opera Modulo LED tipo iN30 della iGuzzini o
NP.IE.08 prodotto similare per caratteristiche tecnico prestazionali.

Sistema luminoso modulare ad emissione diretta con sorgenti LED
installato a sospensione. Modulo per luce generale (Low Contrast)
specifico per fila continua. Profilo doppia lunghezza in estrusione di
alluminio versione minimal (frameless); schermo opale in metacrilato
predisposto per accoppiamenti a sovrapposizione con moduli
successivi. Impianto di alimentazione elettronica integrato
nell'apparecchio. LED bianco warm ad elevato rendimento. ME37.712
- modulo per fila continua L=2394 - Low Contrast - emissione diretta -
LED - alimentazione elettronica integrata - 34W 5300lm - 4000K -
Alluminio LL48 - Lampada nr. 12 x 12 leds . Compreso ogni altro
onere per dare il lavoro finito alla perfetta regola dell'arte.

SOMMANO... cadauno 20,00

13 Fornitura e posa in opera di sistema lineare per interni, tipo modulo
NP.IE.09 LED tipo iN90 della iGuzzini o prodotto similare per caratteristiche

tecnico prestazionali.
Sistema lineare per interni, tipo modello IN90 della iGuzzini, o
similare per caratteristiche tecnico-prestazionali. Il sistema sarà
costituito da profilo iniziale IN90  L2397  MP UGR  modulo angolare
minimal Down Office/Working UGR <19 LED neutral 2x7,1 W
1350lm 4000K, cavo di sospensione intermedio i88, basetta di
alimentazione IN90 con cavi di sospensione, IN90 Piastra Up Down
Office/Working UGR <19 LED Neutral 22W 4060lm 4000K - colore
bianco. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito alla perfetta
regola dell'arte.

SOMMANO... cadauno 1,00

14 Fornitura e posa in opera di apparecchio tipo iPRO BX15 della
NP.IE.10 iGuzzini o prodotto similare per caratteristiche tecnico prestazionali.

Apparecchio di illuminazione a proiezione finalizzato all'impiego di
sorgenti luminose a LED COB Warm White, ottica medium, tipo
modello iPro della iGuzzini codice BX15 o similare per caratteristiche
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tecnico-prestazionali. Costituito da vano ottico/vano porta componenti
e staffa di fissaggio a scomparsa di dimensioni 192x192x200 mm.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito alla perfetta regola
dell'arte.

SOMMANO... cadauno 25,00

15 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED per aree interne
NP.IE.11 ed esterne tipo XFLAT TRI PROOF LIGHT ottica Milky cover della

Liicht. Potenza 40W Temperatura di colore 4000K. Compreso ogni
altro onere per dare il lavoro finito alla perfetta regola dell'arte.

SOMMANO... cadauno 18,00

16 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED per aree interne
NP.IE.12 ed esterne tipo XFLAT TRI PROOF LIGHT ottica Milky cover della

Liicht. Potenza 40W Temperatura di colore 4000K. Versione lampada
di emergenza. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito alla
perfetta regola dell'arte.

SOMMANO... cadauno 8,00

17 Fornitura e posa in opera di Apparecchio tipo MOTUS LED della
NP.IE.13 iGuzzini o prodotto similare per caratteristiche tecnico prestazionali.

Apparecchio con sorgente LED per segnalazione delle vie di fuga.
Installazione a soffitto o a parete. Telaio strutturale con cornice
perimetrale di battuta in lamiera di acciaio sagomato, finitura bianca.
Scatola porta-componenti in materiale plastico. Funzionamento
permanente (sempre acceso - SA); in caso di black out garantisce
un'autonomia in emergenza di 3 ore con batteria a pieno carico.
Distanza di visibilità del segnale 25m (conforme UNI EN 1838). Spia
LED con funzione di segnalazione del corretto funzionamento o
eventuali guasti dell'apparecchio. Per esaminare tutte le funzionalità
della spia di funzionamento, consultare il foglio istruzioni. Batteria Ni-
Cd con tempo di ricarica 24 ore. Compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito alla perfetta regola dell'arte.

SOMMANO... cadauno 43,00

18 Conduttore a corda rotonda flessibile in rame ricotto isolato in gomma
NP.IE.20 HEPR , FG16OM16  Cca - sb1,d1,a1 prodotto in accordo alla

normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR (UE 305/11), non
propagante incendio, non propagante fiamma,bassisima emissione di
fumi e gas tossici, con guaina termoplasticaspeciale di qualità M16
colore verde elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche
per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max
90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a
rilievo la designazione, "tipo" e numero di conduttori per sezione, la
marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. TRIPOLARE  2P+T Sezione 3x2,5 mm²

SOMMANO... m 2´765,00

19 Conduttore a corda rotonda flessibile in rame ricotto isolato in gomma
NP.IE.22 HEPR , FG16OM16  Cca - sb1,d1,a1 prodotto in accordo alla

normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR (UE 305/11), non
propagante incendio, non propagante fiamma,bassisima emissione di
fumi e gas tossici, con guaina termoplasticaspeciale di qualità M16
colore verde elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche
per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max
90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a
rilievo la designazione, "tipo" e numero di conduttori per sezione, la
marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. TRIPOLARE  2P+T  Sezione 3x6 mm²

SOMMANO... m 810,00
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20 Conduttore a corda rotonda flessibile in rame ricotto isolato in gomma
NP.IE.23 HEPR , FG16OM16  Cca - sb1,d1,a1 prodotto in accordo alla

normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR (UE 305/11), non
propagante incendio, non propagante fiamma,bassisima emissione di
fumi e gas tossici, con guaina termoplasticaspeciale di qualità M16
colore verde elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche
per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max
90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a
rilievo la designazione, "tipo" e numero di conduttori per sezione, la
marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. PENTAPOLARE  4P+T  Sezione 5x10 mm²

SOMMANO... m 100,00

21 Conduttore a corda rotonda flessibile in rame ricotto isolato in gomma
NP.IE.24 HEPR , FG16OM16  Cca - sb1,d1,a1 prodotto in accordo alla

normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR (UE 305/11), non
propagante incendio, non propagante fiamma,bassisima emissione di
fumi e gas tossici, con guaina termoplasticaspeciale di qualità M16
colore verde elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche
per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max
90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a
rilievo la designazione, "tipo" e numero di conduttori per sezione, la
marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ.TRIPOLARE 2P+T  Sezione 3x4 mm²

SOMMANO... m 795,00

22 Conduttore a corda rotonda flessibile in rame ricotto isolato in gomma
NP.IE.25 HEPR , FG16OM16  Cca - sb1,d1,a1 prodotto in accordo alla

normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR (UE 305/11), non
propagante incendio, non propagante fiamma,bassisima emissione di
fumi e gas tossici, con guaina termoplasticaspeciale di qualità M16
colore verde elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche
per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max
90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a
rilievo la designazione, "tipo" e numero di conduttori per sezione, la
marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. TRIPOLARE  2P+T  Sezione 3x10 mm²

SOMMANO... m 1´850,00

23 Fornitura e posa in opera di sistema di amplificazione composto da n°2
NP.IE.27 amplificatori interni da  250W, con n°2 uscite amplificate ciascuno

Funzioni di diagnostica in accordo con la norma EN 54-16/2008.
Ingresso ... zione sia in corrente alternata sia in corrente continua
modello RCF UP 9502.

SOMMANO... cadauno 1,00

24 Fornitura e posa in opera di sistema di diffusore acustico 2x12W
NP.IE.28 bidirezionale con staffa per installazione a soffitto Altoparlanti: 2 x 5"

Angolo copertura: 130° (1 kHz), 50° (4 kHz) Selezione potenza (100
V): 20 - 1 ... del corpo: aluminium alloy Grado protezione: IP 66
modello RCF BD;

SOMMANO... cadauno 24,00

25 Dorsale in tubo corrugato pesante di PVC 20 mm;Impianto elettrico
NP.IE.29 per dorsali in civili abitazione completo di:-sistema di distribuzione

con eventuali opere in tracce su muratura;-scatola di derivazione di
misure adeguate-morsetti a mantello o con
caratteristiche analogheconformi alle norme CEI e progettate ed
eseguite in conformità del disposto della legge 37/08, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte;
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SOMMANO... m 950,00

26 Conduttore a corda rotonda flessibile in rame ricotto isolato in gomma
NP.IE.30 HEPR , FG16M16  Cca - sb1,d1,a1 prodotto in accordo alla normativa

Europea Prodotti da Costruzione CPR (UE 305/11), non propagante
incendio, non propagante fiamma,bassisima emissione di fumi e gas
tossici, con guaina termoplasticaspeciale di qualità M16 colore verde
elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni
nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con
conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione, "tipo" e numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
TRIPOLARE  2P+T  Sezione 3x16 mm²

SOMMANO... m 570,00

27 Fornitura e posa in opera di conduttore a corda rotonda flessibile in
NP.IE.31 rame ricotto isolato in gomma HEPR , FG16M16  Cca - sb1,d1,a1

prodotto in accordo alla normativa Europea Prodotti da Costruzione
CPR (UE 305/11), non propagante incendio, non propagante
fiamma,bassisima emissione di fumi e gas tossici, con guaina
termoplasticaspeciale di qualità M16 colore verde elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione,
"tipo" e numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la
marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.  4P+T  Sezione 4x25
mm² + Sezione 1x16 mm²

SOMMANO... m 35,00

28 Dorsale in tubo corrugato pesante di PVC 25 m;Impianto elettrico per
NP.IE.32 dorsali in civili abitazione completo di:-sistema di distribuzione con

eventuali opere in tracce su muratura;-scatola di derivazione di misure
adeguate-morsetti a mantello o con
caratteristiche analogheconformi alle norme CEI e progettate ed
eseguite in conformità del disposto della legge 37/08, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte;

SOMMANO... m 420,00

29 Conduttore a corda rotonda flessibile in rame ricotto isolato in gomma
NP.IE.33 HEPR , FG16M16  Cca - sb1,d1,a1 prodotto in accordo alla normativa

Europea Prodotti da Costruzione CPR (UE 305/11), non propagante
incendio, non propagante fiamma,bassisima emissione di fumi e gas
tossici, con guaina termoplasticaspeciale di qualità M16 colore verde
elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni
nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con
conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione, "tipo" e numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. 4P+T
Sezione 4x70 mm² + Sezione 1x35 mm²

SOMMANO... m 460,00

30 Conduttore a corda rotonda flessibile in rame ricotto isolato in gomma
NP.IE.34 HEPR , FG16M16  Cca - sb1,d1,a1 prodotto in accordo alla normativa

Europea Prodotti da Costruzione CPR (UE 305/11), non propagante
incendio, non propagante fiamma,bassisima emissione di fumi e gas
tossici, con guaina termoplasticaspeciale di qualità M16 colore verde
elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni
nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con
conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione, "tipo" e numero di conduttori per sezione, la marca, la
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provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.  4P+
T  Sezione 4x95 mm² + Sezione 1x50 mm²

SOMMANO... m 90,00

31 Fornitura e posa in opera di torretta bifacciale a pavimento conformi
NP.IE.37 alle norme CEI 64-8 con grado di protezione IP52 (T1), in resina

colore grigio antracite tipo bticino 150650, comprensiva di n°2
supporti a 4 moduli e mostrina di finitura colore grigio
antracite.Dimensione 158x110x141 mm  (LxPxH).Equipaggiata con
n°2 prese UNEL 2P+T 16A + n°4 prese bipasso 2P+T da
10A.Comprensiva di:- sistema di distribuzione con eventuali opere in
tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K, di sezione
minima di fase e di terra pari a 2,5mm;-scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 con coperchi;-frutto serie
commerciale;conformi alle norme CEI incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionemanro e
fissaggio pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta alla
regola dell'arte. Punto Presa Torretta a Pavimento tipo T1 con doppia
alimentazione;

SOMMANO... cadauno 224,00

32 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a mq 16
NP.IE.39 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

muratura;-conduttori del  FTE40HM1-PH120/2 2X1,5mm² ;-scatola di
derivazione a vista da mm 100x100x50;-morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed
eseguite in conformità del disposto della legge 37/08, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce Diffusore Acustico.

SOMMANO... cadauno 32,00

33 Dorsale in tubo corrugato pesante di PVC 25 mm;Impianto elettrico
NP.IE.40 per dorsali in civili abitazione completo di:-sistema di distribuzione

con eventuali opere in tracce su muratura;-scatola di derivazione di
misure adeguate-morsetti a mantello o con
caratteristiche analogheconformi alle norme CEI e progettate ed
eseguite in conformità del disposto della legge 37/08, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte;

SOMMANO... m 100,00

34 Fornitura e posa in opera di armadio Rack 42 unità prof. 800 mm tipo
NP.IE.41 VIMAR  modello 03243.3 o prodotto similare per caratteristiche

tecnico prestazionali. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro
finito alla perfetta regola dell'arte.

SOMMANO... cadauno 11,00

35 Fornitura e posa in opera di Switch LAN 48 porte 1000 base T + 4 slot
NP.IE.42 SFP per collegamento Fibra Ottica 10Gbit tipo modello NETGEAR

GS 752 TXS o prodotto similare per caratteristiche tecnico
prestazionali. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito alla
perfetta regola dell'arte.

SOMMANO... cadauno 1,00

36 Fornitura e posa in opera di switch LAN 24 porte 1000 base T + 4 slot
NP.IE.43 SFP per collegamento Fibra Ottica 10Gbit  tipo modello NETGEAR

GS 728 TXS o prodotto similare per caratteristiche tecnico
prestazionali. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito alla perfetta regola d'arte.
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SOMMANO... cadauno 1,00

37 Fornitura e posa in opera di centralino telefonico: Linee in ingresso: n°
NP.IE.44 4 analogiche + n°8 canali VoIP Interni in uscita: n°16 analogici + n°32

digitali Switch: n°4 porte Ethernet PoE. Tipo modello OfficeServ 7100
- codici: KPOS71M+KPOS71BMP+KPOS71WM3+KPOS71BTRM+
KPOS71BBRM+2*KP-OSDBDL2+KP-OSDBSL2+KPOS74BRG+
KPOS71BSWM o  prodotto similare per caratteristiche tecnico
prestazionali. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito alla perfetta regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 1,00

38 Fornitura e posa in opera di Pannello di permutazione CAT.6 24p :
NP.IE.45 tipo VIMAR modello 03024.6  o  prodotto similare per caratteristiche

tecnico prestazionali. Compreso ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito alla perfetta regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 3,00

39 Fornitura e posa in opera di pannello di permutazione F.O. 24 bussole
NP.IE.46 VIMAR  - modello 03124.SC.E  o  prodotto similare per caratteristiche

tecnico prestazionali. Compreso ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito alla perfetta regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 11,00

40 Fornitura e posa in opera di Cavo UTP CAT.6 4x2 AWG 23 LSZH
NP.IE.47 tipo BELDEN - cod. 7965ENH.01500  o  prodotto similare per

caratteristiche tecnico prestazionali. Compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito alla perfetta regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 800,00

41 Fornitura e posa in opera di Access Point PoE Wireless 450Mbps a
NP.IE.48 2,4GHz / 1,3Gbps a 5 GHz - tipo modello NETGEAR ProSafe

AC1750  o  prodotto similare per caratteristiche tecnico prestazionali.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito alla
perfetta regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 2,00

42 Dorsale in tubo corrugato pesante di PVC 32 m;Impianto elettrico per
NP.IE.50 dorsali in civili abitazione completo di:-sistema di distribuzione con

eventuali opere in tracce su muratura;-scatola di derivazione di misure
adeguate-morsetti a mantello o con
caratteristiche analogheconformi alle norme CEI e progettate ed
eseguite in conformità del disposto della legge 37/08, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte;

SOMMANO... m 570,00

43 Fornitura di relè commutatore ad impulsi 230V tipo FINDER
NP.IE.51 FIN27058230 o prodotto similare per caratteristiche tecnico

prestazionali. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito alla
perfetta regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 173,00

44 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR,
NP.IE.52 FTE40HM1-PH120/2 , non propagante incendio, non propagante

fiamma, contenutaemissione di gas corrosivi, con guaina di mescola
isolante con elevatecaratteristiche elettriche, meccaniche e termiche
per tensioni nominali600/1000 V ad una temperatura di esercizio max

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 10

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

90 °C  con conduttoreflessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a
rilievo la designazione,"tipo" e numero di conduttori per sezione, la
marca, la provenienza, lamarcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ.   2X1,5mm²;

SOMMANO... m 500,00

45 Fornitura e posa in opera di cavo FTG10(O)M1 per energia con
NP.IE.53 conduttori in rame rosso, formazione flessibile classe 5, isolato in

gomma di qualità G10,riempitivo termoplastico LS0H,guaina
termoplastica LS0H di qualità M1 , non propaganti l'ìncendio a ridotta
emissione di gas corrosivi, flessibili per posa fissa in aria libera, in
tubo , in canaletta, su muratura e strutture metalliche o sospesa, adatti
per posa interrata diretta o indiretta, tensione nominale Uo/U 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C,temperatura minima di
esercizio -15°C, marcatura di identificazione IMQ. CEI 20-45; EN
60332-3-24; CEI 20-22 III; EN 60332-1-2; EN 50267-2-1; EN 61034-
2; CEI 20-37/4-0; EN 50200; EN50362; 2014/35/UE; 2011/65/UE;
TRIPOLARE 2P+T Sezione 3x2,5mm²

SOMMANO... m 1´990,00

46 Fornitura e posa in opera di cavo FTG10(O)M1 per energia con
NP.IE.55 conduttori in rame rosso, formazione flessibile classe 5, isolato in

gomma di qualità G10,riempitivo termoplastico LS0H,guaina
termoplastica LS0H di qualità M1 , non propaganti l'ìncendio a ridotta
emissione di gas corrosivi, flessibili per posa fissa in aria libera, in
tubo , in canaletta, su muratura e strutture metalliche o sospesa, adatti
per posa interrata diretta o indiretta, tensione nominale Uo/U 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C,temperatura minima di
esercizio -15°C, marcatura di identificazione IMQ. CEI 20-45; EN
60332-3-24; CEI 20-22 III; EN 60332-1-2; EN 50267-2-1; EN 61034-
2; CEI 20-37/4-0; EN 50200; EN50362; 2014/35/UE; 2011/65/UE;
4P+T Sezione 4x25mm²+1x16mm²

SOMMANO... m 35,00

47 Fornitura e posa in opera di cavo FTG10(O)M1 per energia con
NP.IE.56 conduttori in rame rosso, formazione flessibile classe 5, isolato in

gomma di qualità G10,riempitivo termoplastico LS0H,guaina
termoplastica LS0H di qualità M1 , non propaganti l'ìncendio a ridotta
emissione di gas corrosivi, flessibili per posa fissa in aria libera, in
tubo , in canaletta, su muratura e strutture metalliche o sospesa, adatti
per posa interrata diretta o indiretta, tensione nominale Uo/U 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C,temperatura minima di
esercizio -15°C, marcatura di identificazione IMQ. CEI 20-45; EN
60332-3-24; CEI 20-22 III; EN 60332-1-2; EN 50267-2-1; EN 61034-
2; CEI 20-37/4-0; EN 50200; EN50362; 2014/35/UE; 2011/65/UE;
4P+T Sezione 4x35mm²+1x16mm²

SOMMANO... m 440,00

48 Fornitura e posa in opera di conduttore a corda rotonda flessibile in
NP.IE.57 rame ricotto isolato in gomma HEPR , FG16M16  Cca - s3,d1,a3

prodotto in accordo alla normativa Europea Prodotti da Costruzione
CPR (UE 305/11), non propagante incendio, non propagante
fiamma,bassisima emissione di fumi e gas tossici, con guaina
termoplasticaspeciale di qualità M16 colore verde elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione,
"tipo" e numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la
marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. 4P+T Sezione
4x50mm²+1x25mm²

SOMMANO... m/mm 150,00
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49 Fornitura e posa in opera di conduttore a corda rotonda flessibile in
NP.IE.65 rame ricotto isolato in gomma HEPR , FG16M16  Cca - s3,d1,a3

prodotto in accordo alla normativa Europea Prodotti da Costruzione
CPR (UE 305/11), non propagante incendio, non propagante
fiamma,bassisima emissione di fumi e gas tossici, con guaina
termoplasticaspeciale di qualità M16 colore verde elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione,
"tipo" e numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la
marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Sezione 4x35 mm² +
1x16 mm²

SOMMANO... m 100,00

50 Fornitura e posa in opera di conduttore a corda rotonda flessibile in
NP.IE.68 rame ricotto isolato in gomma HEPR , FG16M16  Cca - s3,d1,a3

prodotto in accordo alla normativa Europea Prodotti da Costruzione
CPR (UE 305/11), non propagante incendio, non propagante
fiamma,bassisima emissione di fumi e gas tossici, con guaina
termoplasticaspeciale di qualità M16 colore verde elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione,
"tipo" e numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la
marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Sezione 3P+T 4x10
mm²

SOMMANO... m 15,00

51 Fornitura e posa in opera di torretta monofacciale a pavimento
NP.IES.01 conformi alle norme CEI 64-8 con grado di protezione IP52, in resina

colore grigio antracite tipo bticino 150537 , comprensiva di n°1
supporti a 3 moduli e mostrina di finitura colore grigio
antracite.Dimensione 100x98x125 mm  (LxPxH).Equipaggiata con
n°1 prese RJ45 collegata ad impianto sottotraccia e n°1 presa RJ11
collegata ad impianto sottotraccia;Comprensiva di:- sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del
tipo H07V-K o N07V-K, di sezione minima di fase e di terra pari a
2,5mm;-scatola di derivazione incassata da 104x66x48 con coperchi;-
frutto serie commerciale;conformi alle norme CEI incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionemanro e fissaggio pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera
compiuta alla regola dell'arte. Punto Torretta  a pavimento tipo T3.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito alla
perfetta regola dell'arte.

SOMMANO... cadauno 218,00

52 Realizzazione di apertura e chiusura tracce su pareti e pavimenti per la
NP.IM.02 posa in opera di tubazioni eseguiti con mezzi meccanici. Il tutto per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO... m 1´240,00

53 Fornitura e posa in opera di collettore per distribuzione alla rete di
NP.IM.03 riscaldamento tipo Caleffi o equivalente con attacchi filettati diam.

Ingresso 1" 1/4 n.di attacchi 4 da 3/4" compreso di volavole di
intercettazione per comando elettronico, valvole micrometriche di
preregolazione, zanche di fissaggio a muro complete di fascette isolanti
ed ogni altra opera e magistero per consegnare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.RIF. LISTINO CALEFFI 2017

SOMMANO... cadauno 46,00

54 Fornitura e posa in opera di terminale ibrido (ventilconvettore più
NP.IM.04 radiatore) per installazione a vista modello tipo KRA-4,0 EX serie
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Konrad o similare, fornito e posto in opera, in posizione verticale,
pannello di comando, bacinella di raccolta condensa, pompa di scarico
condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le
opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le
linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con
acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita'
frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C,
DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u..Potenzialita' termica
non inferiore a: PT (kW) 3,76. Potenzialita' frigorifera
totale non inferiore a: PF (kW) 3,58. Portata aria max PA (m³/h) 750
RIF. LISTINO PRODUTTORE 02-2016

SOMMANO... cadauno 100,00

55 Fornitura e posa in opera di condizionatore a pompa di calore senza
NP.IM.05 unità esterna (tipo OLIMPIA SPLENDID modello UNICO AIR

INVERTER 12 HP o equivalente), ad espansione diretta per
produzione caldo e freddo completa di dispositivi di regolazione e
controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione
monofase a 220 V.
Potenza di raffreddamento fino a 2,7 kW
Potenza in riscaldamento 2,3 kW
Potenza elettrica max assorbita 0,77 kW
Portata aria esterna in riscldamento e raffrescamento 490 mc/h
I terminali saranno installati su parete perimetrale esterno. La voce
comprende:
- Le opere murarie necessarie alla realizzazione della nicchia;
- La realizzazione dei due fori esterni di diametro De 202 mm;
-  Kit installazione per UNICO INVERTER;
- Collocamneto in opera del condizionatare;
- Kit parapioggia unico;
- Pannello di chiusura forntale ad incasso;
- Opera di finitura;
- Oneri di trasporto a discarica autorizzata ed oneri di conferimento.
Il tutto compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte.
RIF LISTINO OLIMPIA SPENDID 2016

SOMMANO... cadauno 1,00

56 REFRIGERATORE D'ACQUA A POMPA DI CALORE CON
NP.IM.06 CONDENSAZIONE IN ARIA, COSTITUITO DA UNO O PIÙ

COMPRESSORI SCROLL PER POTENZE FRIGORIFERE
NOMINALI COMPLESSIVE FINO A 1000 KW IN VERSIONE
ALTA EFFICIENZA, SILENZIATA E CON VENTILATORI
ASSIALI. Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con
condensazione in aria, costituito da uno o più compressori scroll per
potenze frigorifere nominali complessive fino a 1000 kW in versione
ALTA EFFICIENZA E SILENZIATA, funzionante con gas frigorifero
R410A, completo di evaporatore con scambiatore a piastre o a fascio
tubiero, condensatore con batterie ad alette di alluminio, ventilatori di
espulsione aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione per batterie del
condensatore, supporti ammortizzatori per motocompressore,
resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica
antigelo sull'evaporatore, dispositivi di controllo, protezione e sicurezza
quali termometri, manometri, termostati, pressostati di minima e
massima, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e
controllo a microprocessore, interfaccia per gestione remota, pannello
comandi remoto, telaio, mobile di copertura per installazione diretta
all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in
funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di
collegamento ed il basamento in cls. Il refrigeratore è valutato con una
quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera
nominale valutata secondo le procedure EUROVENT con acqua in
uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.
RIF. PREZZARIO REGIONE UMBRIA 2017 - VOCE 13.28.20.0

SOMMANO... cadauno 2,00
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57 ACCESSORIO PER REFRIGERATORE D'ACQUA CON
NP.IM.06.01 CONDENSAZIONE IN ARIA O ACQUA E COMPRESSORI A

VITE OPPURE ALTERNATIVI COSTITUITO DA
RECUPERATORE TOTALE DEL CALORE DI
CONDENSAZIONE. Accessorio per produttore di acqua refrigerata
con condensazione in aria o acqua e compressori a vite oppure
alternativi con potenze frigorifere nominali complessive da 250 a 1500
kW, costituito da RECUPERATORE TOTALE del calore di
condensazione da applicare sui refrigeratori per consentire la
produzione di acqua calda alla temperatura di 40°/50° C. L'accessorio è
valutato con una quota fissa per ciascun refrigeratore più una quota
variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con
acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.
RIF. PREZZARIO REGIONE UMBRIA 2017 - VOCE 13.28.34.0

SOMMANO... cadauno 2,00

58 ACCESSORIO PER REFRIGERATORE D'ACQUA SOLO
NP.IM.06.02 FREDDO O A POMPA DI CALORE CON CONDENSAZIONE IN

ARIA O ACQUA DI POTENZA FRIGORIFERA NOMINALE FINO
A 1500 KW COSTITUITO DA MODULO IDRONICO. Accessorio
per produttore di acqua refrigerata solo freddo o a pompa di calore con
condensazione in aria o acqua di potenza frigorifera nominale fino a
1500 kW costituito da MODULO IDRONICO nelle configurazioni di
pompa singola a bassa prevalenza, pompe doppie a bassa prevalenza,
pompa singola ad alta prevalenza, pompe doppie ad alta prevalenza. A
ciascuna configurazione può essere abbinato il serbatoio di accumulo
completo di vaso d'espansione e resistenza elettrica antigelo. I vari
componenti vengono forniti già assemblati al refrigeratore e collegati
elettricamente ed idraulicamente. Il modulo idronico è valutato con una
quota fissa per ciascuna configurazione più una quota variabile in
funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in
uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.
RIF. PREZZARIO REGIONE UMBRIA 2017 - VOCE 13.28.37.0

SOMMANO... cadauno 4,00

59 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con coppelle in lana
NP.IM.07 di vetro rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione al

fuoco classe 2 rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità
termica 0,034Kcal/hm ¦C. Nel costo sono compresi gli oneri di
incidenza per i pezzi speciali, i tagli le suggelature il rinforzo con filo
zincato e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte Coppelle in poliuretano rivestito in alluminio da mm
60x169. RIF. LISTINO ASSOTHERM 2016

SOMMANO... m 94,00

60 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con coppelle in lana
NP.IM.08 di vetro rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione al

fuoco classe 2 rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità
termica 0,034Kcal/hm ¦C. Nel costo sono compresi gli oneri di
incidenza per i pezzi speciali, i tagli le suggelature il rinforzo con filo
zincato e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte Coppelle in poliuretano rivestito in alluminio da mm
60x219. RIF. LISTINO ASSOTHERM 2016

SOMMANO... m 4,00

61 TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO PREISOLATE PER
NP.IM.09 TELERISCALDAMENTO, IDONEE PER ESSERE INTERRATE.

Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere
direttamente interrate, costituite da tubo in acciaio nero FM tipo
UNI6363/84, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di mm
3, schiuma rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e guaina
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polietilene con densità di 70/80 Kg/mc e conducibilità a 40°C < di
0,026 W/m°C, spessori
progressivi dell'isolante, temperatura d'impiego fino a 130°C. Il costo a
metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i
pezzi speciali preisolati ed il materiale di saldatura con esclusione delle
valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento,
pavimentazione ed
eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm) x
S (mm). DN = 50 (2") - DE x S = 125 x 29.
RIF. PREZZIARIO REGIONE UMBRIA 2017 - VOCE 13.15.50.6

SOMMANO... m 50,00

62 TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO PREISOLATE PER
NP.IM.09.01 TELERISCALDAMENTO, IDONEE PER ESSERE INTERRATE.

Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere
direttamente interrate, costituite da tubo in acciaio nero FM tipo
UNI6363/84, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di mm
3, schiuma rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e guaina
polietilene con densità di 70/80 Kg/mc e conducibilità a 40°C < di
0,026 W/m°C, spessori
progressivi dell'isolante, temperatura d'impiego fino a 130°C. Il costo a
metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i
pezzi speciali preisolati ed il materiale di saldatura con esclusione delle
valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento,
pavimentazione ed
eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm) x
S (mm). DN = 150 (6") - DE x S = 250 x 36.
RIF. PREZZIARIO REGIONE UMBRIA 2017 - VOCE 13.15.50.10

SOMMANO... m 50,00

63 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO PREISOLATE PER
NP.IM.09.02 TELERISCALDAMENTO, IDONEE PER ESSERE INTERRATE.

Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere
direttamente interrate, costituite da tubo in acciaio zincato FM tipo
UNI6363/84, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di mm
3, schiuma rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e guaina
polietilene con densità di 70/80 Kg/mc e conducibilità a 40°C < di
0,026 W/m°C, spessori
progressivi dell'isolante, temperatura d'impiego fino a 130°C. Il costo a
metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i
pezzi speciali preisolati ed il materiale di giunzione con esclusione
delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento,
pavimentazione ed
eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm) x
S (mm). DN = 50 (2") - DE x S = 125 x 29.
RIF. PREZZIARIO REGIONE UMBRIA 2017 - VOCE 13.15.100.5

SOMMANO... m 55,00

64 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO PREISOLATE PER
NP.IM.09.03 TELERISCALDAMENTO, IDONEE PER ESSERE INTERRATE.

Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere
direttamente interrate, costituite da tubo in acciaio zincato FM tipo
UNI6363/84, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di mm
3, schiuma rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e guaina
polietilene con densità di 70/80 Kg/mc e conducibilità a 40°C < di
0,026 W/m°C, spessori
progressivi dell'isolante, temperatura d'impiego fino a 130°C. Il costo a
metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i
pezzi speciali preisolati ed il materiale di giunzione con esclusione
delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento,
pavimentazione ed
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eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm) x
S (mm). DN = 65 (2"1/2) - DE x S = 140 x 29.
RIF. PREZZIARIO REGIONE UMBRIA 2017 - VOCE 13.15.100.6

SOMMANO... m 6,00

65 Fornitura e posa in opera di valvola automatica di sfogo aria completa
NP.IM.10 di rubinetto d’intercettazione automatico. Attacco filettato 3/8”M (o 1/

2”M). Gialla o Cromata. Corpo e coperchio in ottone, galleggiante in
PP, asta otturatore in ottone, tenute O-Ring in EPDM. Fluidi
d’impiego: acqua e soluzioni glicolate. Massima percentuale di glicole
30%. Pressione massima d’esercizio 10 bar, pressione massima di
scarico 2,5 bar. Temperatura massima d’esercizio 110°C
RIF. LISTINO CALEFFI 2018

SOMMANO... cadauno 4,00

66 Manometro con attacco G 1/4 B, diametro mm 50, completo di
NP.IM.11 lancetta di riferimento ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-

16,0 bar, completi di spirale ammortizzatrice. E' compreso quanto altro
necessario per il completo normativo funzionamento e il rispetto delle
norme UNI, UNI-CIG, VV-F e di tutte le disposizioni in materia
compresi i marchi di qualità.
Manometro con rubinetto a 3 vie flangia e ricciolo. Fondo scala 10 bar.
Fornito e posto in opera.
RIF. LISTINO FANTINI COSMI 2017

SOMMANO... cadauno 10,00

67 Fornitura in opera di valvola di sicurezza certificata e tarata al banco
NP.IM.12 INAIL (EX ISPESL) con attacchi filettati FF idonea per temperature da

+5 a +110 °C, sovrapressione di apertura 10% e scarto di chiusura
20%. PN 10 completa di accessori e quant'altro occorrente per eseguire
il lavoro a regola d'arte. Da 3/4" tarata a 4,5 BAR.
RIF. LISTINO CALEFFI 2017

SOMMANO... cadauno 2,00

68 Fornitura e posa in opera di canalizzazioni per distribuzione dell'aria a
NP.IM.13 sezione rettangolare realizzate con pannelli sandwich in poliuretano

esente da CFC,
HCFC, HFC e HC di spessore pannello: 20,5 mm;  Alluminio esterno:
spessore 0,08 mm goffrato protetto con lacca poliestere; Alluminio
interno: spessore 0,08 mm goffrato protetto con lacca poliestere;
Conduttività termica iniziale: 0,022 W/(m °C) a 10 °C; Componente
isolante: poliuretano espanso mediante il solo impiego di acqua senza
uso di gas serra (CFC, HCFC, HFC) e idrocarburi (HC); Densità
isolante: 50-54 kg/m3; Espandente dell’isolante: ODP (ozone depletion
potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0; Eco-sostenibilità:
dichiarazione ambientale di prodotto EPD; % celle chiuse: > 95%
secondo ISO 4590; Classe di rigidezza: R 200.000 secondo UNI EN
13403; Reazione al fuoco: classe 0-1 secondo D.M. 26/06/84;
Tossicità ed opacità dei fumi di combustione: classe F1 secondo NF F
16-101; Tossicità dei fumi di combustione: FED e FEC < 0,3 secondo
prEN 50399-2-1/1, complete di angolari in alluminio per giunzioni,
pezzi speciali quali curve, derivazioni, raccordi, ecc., nastro di finitura,
staffaggi e quanto altro necessario alla corretta posa in opera. La
canalizzazione è conteggiata per metro quadro di pannello installato.
RIF LISTINO LLPP PERUGIA

SOMMANO... mq 103,00

69 Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza
NP.IM.31 m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione,

temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle
norme UNI EN 1401-1 tipo SN 8 (ex 303/1/2) fornito in opera;
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compreso gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collare, del
passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il
passaggio degli stessi. Posa di tubo in PVC rigido DN500 mm
RIF LISTINO SYSTEM GROUP PVC

SOMMANO... m 96,00

70 Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza
NP.IM.33 m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione,

temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle
norme UNI EN 1401-1 tipo SN 8 (ex 303/1/2) fornito in opera;
compreso gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collare, del
passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il
passaggio degli stessi. Posa di tubo in PVC rigido Dn315 mm
RIF LISTINO SYSTEM GROUP PVC

SOMMANO... m 95,00

71 Filtro defangatore e dosatore di prodotti condizionati per circuiti
NP.IM.37 idraulici di impianti apparecchiatura per eliminare dall'acqua

impurezze in sospensione e per caricare ed integrare prodotti
condizionanti protettivi all'interno dei circuiti idraulici degli impianti di
climatizzazione. L'apparecchiatura, installata in derivazione alla
tubazione di ritorno acqua dall'impianto, è costituita da un contenitore
in pressione completo ed assemblato con chiusura superiore facilmente
amovibile per il caricamento delle masse filtranti e l'immissione dei
prodotti condizionanti, gruppo idraulico comprendente 4 valvole
azionabili manualmente o automaticamente mediante apposito quadro
elettrico di comando per la gestione delle operazioni di lavaggio
periodiche, rubinetto prelievo campione o raccordo per l'eventuale
collegamento della pompa dosatrice per l'iniezione dei protettivi/
risananti. La circolazione dell'acqua nel filtro avviene o per differenza
di pressione (installando una idonea perdita di carico sulla tubazione di
ritorno dell'impianto) nei filtri con portata fino ad 1,0 mc/h o mediante
l'ausilio di un circolatore nel filtro di portata maggiore. Il prezzo
comprende la fornitura ed installazione dell'apparecchiatura completa
delle masse filtranti e dell'eventuale elettropompa di circolazione.
L'apparecchiatura è conteggiata singolarmente in funzione della portata
nominale del filtro. PREZZARIO REGIONE UMBRIA 2017 - VOCE
13.14.240.2

SOMMANO... cadauno 1,00

72 Fornitura e posa in opera di gruppo compatto di caricamento
NP.IM.38 automatico con disconnettore tipo BA, valvola di intercettazione e

filtro. Con coibentazione.
Campo di regolazione del gruppo di riempimento: 0,2÷4 bar.
Pmax d’esercizio: 10 bar.
Tmax d’esercizio: 65°C.
Disconnettore certificato a norma EN 12729.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
RIF. LISTINO CALEFFI 2017

SOMMANO... cadauno 1,00

73 Fornitura e posa in opera di addolcitore  doppio  corpo  15  litri   di
NP.IM.39 resine  valvola elettronica a  volume/tempo con miscelatore.  Attacchi

Ø 3/4”. Portata 1000/1360 lt/h. Compreso ogni altro onere e magistero
per dare l'opera finita a perfetta rgola d'arte.
RIF LISTINO PREZZI PINECO 2015

SOMMANO... cadauno 1,00

74 Fornitura e posa in opera di pompa  dosatrice  proporzionale  per
NP.IM.40 dosaggio polifosfato regolata a 5 PPM completa di contatore lancia

impulsi da 1” e tanica, compreso ogni onere e magistero necessario a
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dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
RIF LISTINO PREZZI PINECO 2015

SOMMANO... cadauno 1,00

75 Fornitura e posa in opera di volano termico pdc reverso in acciaio al
NP.IM.43 carbone, pressione max di esercizio 4 bar, con coibentazione rigida in

fibra di poliestere, il tutto ricoperto da un rivestimento in alluminio, r
utilizzato sia negli impianti di climatizzazione per l'accumulo di acqua
fredda sia in impianti di riscaldamento che necessitano di accumulo di
acqua calda di riscaldamento a grandi portate. Capacità 2500 liri,
predisposizione per resistenza elettrica (attacco 1"1/2 F). Compreso
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito, completo e funzionante
a perfetta regola d'arte.
RIF. LISTINO CORDIVARI 2018

SOMMANO... cadauno 1,00

76 Circolatore gemellare a velocità variabile, elettronica in-line per la
NP.IM.44 circolazione di acqua calda per riscaldamento e la circolazione di

acqua fredda per condizionamento.
Caratteristiche idrauliche: Pompa centrifuga monocellulare,
costruzione in-line, attacchi aspirazione mandata flangiati in linea, con
motore elettrico ventilato standard IEC. Flange PN 10 a norme EN
1092-2. Raccordo presa-pressione G 1/ 8 utilizzato per il trasduttore di
pressione differenziale (versione BV). Accoppiamento motore-pompa
con giunto rigido. Corpo pompa lanterna e girante in ghisa. Tenuta
idraulica sull’albero con tenuta meccanica standard idonea per acqua
pulita fino a temperature di 140°C e a miscele di acqua e glicole con
una  oncentrazione fino al 40% e una temperatura d’esercizio max di
40°C. Caratteristiche elettriche: Modulo elettronico equipaggiato di
una memoria non volatile per le impostazioni di regolazione,
protezione dei parametri in caso di mancanza di corrente, indice di
protezione IP 54 per l’insieme motore/modulo. Motore elettrico Alta
Efficienza, 4 poli trifase completo di modulo elettronico per la
regolazione della velocità di rotazione a rotore ventilato, protezione
termica integrata con sonda di temperatura CTP, alimentazione
elettrica 3~400V, 50 Hz, 3~380V, 60 Hz, classe d’isolamento: 155 (F),
CEM emissione:EN 61800-3, immunità : EN61800-3.  Fornita e posta
in opera completa di ogni accessorio per il montaggio quali flange,
controflange, guarnizioni, bulloni, dadi ecc., ed il collegamento
elettroidraulico.. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito, completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
RIF. LISTINO GRUNDFOSS 2016

SOMMANO... cadauno 1,00

77 Circolatore gemellare a velocità variabile, elettronica in-line per la
NP.IM.45 circolazione di acqua calda per riscaldamento e la circolazione di

acqua fredda per condizionamento.
Caratteristiche idrauliche: Pompa centrifuga monocellulare,
costruzione in-line, attacchi aspirazione mandata flangiati in linea, con
motore elettrico ventilato standard IEC. Flange PN 16 a norme EN
1092-2. Raccordo presa-pressione G 1/ 8 utilizzato per il trasduttore di
pressione differenziale (versione BV). Accoppiamento motore-pompa
con giunto rigido. Corpo pompa lanterna e girante in ghisa. Tenuta
idraulica sull’albero con tenuta meccanica standard idonea per acqua
pulita fino a temperature di 140°C e a miscele di acqua e glicole con
una  oncentrazione fino al 40% e una temperatura d’esercizio max di
40°C. Caratteristiche elettriche: Modulo elettronico equipaggiato di
una memoria non volatile per le impostazioni di regolazione,
protezione dei parametri in caso di mancanza di corrente, indice di
protezione IP 54 per l’insieme motore/modulo. Motore elettrico Alta
Efficienza, 4 poli trifase completo di modulo elettronico per la
regolazione della velocità di rotazione a rotore ventilato, protezione
termica integrata con sonda di temperatura CTP, alimentazione
elettrica 3~400V, 50 Hz, 3~380V, 60 Hz, classe d’isolamento: 155 (F),
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CEM emissione:EN 61800-3, immunità : EN61800-3.  Fornita e posta
in opera completa di ogni accessorio per il montaggio quali flange,
controflange, guarnizioni, bulloni, dadi ecc., ed il collegamento
elettroidraulico.. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito, completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
RIF. LISTINO GRUNDFOSS 2016

SOMMANO... cadauno 1,00

78 Circolatore gemellare a velocità variabile, elettronica in-line per la
NP.IM.46 circolazione di acqua calda per riscaldamento e la circolazione di

acqua fredda per condizionamento.
Caratteristiche idrauliche: Pompa centrifuga monocellulare,
costruzione in-line, attacchi aspirazione mandata flangiati in linea, con
motore elettrico ventilato standard IEC. Flange PN 16 a norme EN
1092-2. Raccordo presa-pressione G 1/ 8 utilizzato per il trasduttore di
pressione differenziale (versione BV). Accoppiamento motore-pompa
con giunto rigido. Corpo pompa lanterna e girante in ghisa. Tenuta
idraulica sull’albero con tenuta meccanica standard idonea per acqua
pulita fino a temperature di 140°C e a miscele di acqua e glicole con
una  oncentrazione fino al 40% e una temperatura d’esercizio max di
40°C. Caratteristiche elettriche: Modulo elettronico equipaggiato di
una memoria non volatile per le impostazioni di regolazione,
protezione dei parametri in caso di mancanza di corrente, indice di
protezione IP 54 per l’insieme motore/modulo. Motore elettrico Alta
Efficienza, 4 poli trifase completo di modulo elettronico per la
regolazione della velocità di rotazione a rotore ventilato, protezione
termica integrata con sonda di temperatura CTP, alimentazione
elettrica 3~400V, 50 Hz, 3~380V, 60 Hz, classe d’isolamento: 155 (F),
CEM emissione:EN 61800-3, immunità : EN61800-3.  Fornita e posta
in opera completa di ogni accessorio per il montaggio quali flange,
controflange, guarnizioni, bulloni, dadi ecc., ed il collegamento
elettroidraulico.. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito, completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
RIF. LISTINO GRUNDFOSS 2016

SOMMANO... cadauno 1,00

79 Circolatore gemellare a velocità variabile, elettronica in-line per la
NP.IM.47 circolazione di acqua calda per riscaldamento e la circolazione di

acqua fredda per condizionamento.
Caratteristiche idrauliche: Pompa centrifuga monocellulare,
costruzione in-line, attacchi aspirazione mandata flangiati in linea, con
motore elettrico ventilato standard IEC. Flange PN 16 a norme EN
1092-2. Raccordo presa-pressione G 1/ 8 utilizzato per il trasduttore di
pressione differenziale (versione BV). Accoppiamento motore-pompa
con giunto rigido. Corpo pompa lanterna e girante in ghisa. Tenuta
idraulica sull’albero con tenuta meccanica standard idonea per acqua
pulita fino a temperature di 140°C e a miscele di acqua e glicole con
una  oncentrazione fino al 40% e una temperatura d’esercizio max di
40°C. Caratteristiche elettriche: Modulo elettronico equipaggiato di
una memoria non volatile per le impostazioni di regolazione,
protezione dei parametri in caso di mancanza di corrente, indice di
protezione IP 54 per l’insieme motore/modulo. Motore elettrico Alta
Efficienza, 4 poli trifase completo di modulo elettronico per la
regolazione della velocità di rotazione a rotore ventilato, protezione
termica integrata con sonda di temperatura CTP, alimentazione
elettrica 3~400V, 50 Hz, 3~380V, 60 Hz, classe d’isolamento: 155 (F),
CEM emissione:EN 61800-3, immunità : EN61800-3.  Fornita e posta
in opera completa di ogni accessorio per il montaggio quali flange,
controflange, guarnizioni, bulloni, dadi ecc., ed il collegamento
elettroidraulico.. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito, completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
RIF. LISTINO GRUNDFOSS 2016

SOMMANO... cadauno 1,00
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80 Circolatore singolo a velocità variabile, elettronica in-line per la
NP.IM.48 circolazione di acqua calda per riscaldamento e la circolazione di

acqua fredda per condizionamento.
Caratteristiche idrauliche: Pompa centrifuga monocellulare,
costruzione in-line, attacchi aspirazione mandata flangiati in linea, con
motore elettrico ventilato standard IEC. Flange PN 10 a norme EN
1092-2. Raccordo presa-pressione G 1/ 8 utilizzato per il trasduttore di
pressione differenziale (versione BV). Accoppiamento motore-pompa
con giunto rigido. Corpo pompa lanterna e girante in ghisa. Tenuta
idraulica sull’albero con tenuta meccanica standard idonea per acqua
pulita fino a temperature di 140°C e a miscele di acqua e glicole con
una  oncentrazione fino al 40% e una temperatura d’esercizio max di
40°C. Caratteristiche elettriche: Modulo elettronico equipaggiato di
una memoria non volatile per le impostazioni di regolazione,
protezione dei parametri in caso di mancanza di corrente, indice di
protezione IP 54 per l’insieme motore/modulo. Motore elettrico Alta
Efficienza, 4 poli trifase completo di modulo elettronico per la
regolazione della velocità di rotazione a rotore ventilato, protezione
termica integrata con sonda di temperatura CTP, alimentazione
elettrica 3~400V, 50 Hz, 3~380V, 60 Hz, classe d’isolamento: 155 (F),
CEM emissione:EN 61800-3, immunità : EN61800-3.  Fornita e posta
in opera completa di ogni accessorio per il montaggio quali flange,
controflange, guarnizioni, bulloni, dadi ecc., ed il collegamento
elettroidraulico.. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito, completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
RIF. LISTINO GRUNDFOSS 2016

SOMMANO... cadauno 1,00

81 Fornitura e posa in opera di miscelatore elettronico con disinfezione
NP.IM.49 termica programmabile. Costituito da:

Corpo valvola . Attacchi acqua calda e fredda filettati 3/4” (da 3/4” a
2”) M a bocchettone, attacco acqua miscelata 3/4” (da 3/4” a 2”) F.
Corpo in ottone. Sfera in ottone cromato (3/4”÷1 1/4”), ottone cromato
con inserto in POM (1 1/2”
e 2”). Tenute idrauliche in EPDM. Pressione massima di esercizio
(statica) 10 bar. Temperatura massima in ingresso 100°C. Scala
temperatura termometro 0÷80°C. Servomotore. Alimentazione 230 V
(ac)-50/60 Hz direttamente dal regolatore. Assorbimento  a regime 6
VA. Grado di protezione IP 65. Campo di temperatura ambiente  -
10÷55°C.  Coperchio  di  protezione  autoestinguente  VO. Lunghezza
cavo  di  alimentazione  0,8  m. Miscelatore.
Precisione ±2°C. Pressione massima di esercizio (dinamica) 5 bar.
Massima rapporto tra le pressioni in ingresso (C/F o F/C), con G = 0,5
Kv, 2:1.
Regolatore digitale. Alimentazione 230 V (ac)-50/60 Hz.
Assorbimento 6,5 VA. Campo di temperatura di regolazione
20÷85°C.  Campo  di  temperatura  di  disinfezione  40÷85°C.  Campo
di  temperatura  ambiente  0÷50°C.  Con
programma di verifica dell'effettivo raggiungimento delle temperature
e dei tempi di disinfezione termica; dotato di sistema di storicizzazione
giornaliera dei parametri misurati; predisposto al collegamento per il
monitoraggio e la telegestione. Grado di protezione IP 54 (montaggio a
parete). Conforme direttive CE
RIF. LISTINO CALEFFI 2017

SOMMANO... cadauno 1,00

82 Fornitura e posa in opera di disconnettore a zone di pressione ridotta
NP.IM.50 controllabile. Tipo BA. Corpo in bronzo. PN 10. Attacchi flangiati PN

16.
Accoppiamento con controflangia EN 1092-1. Tmax d’esercizio:
65°C.
P differenziale di intervento: 14 kPa. Certificato a norma EN 12729.
RIF. LISTINO CALEFFI 2017

SOMMANO... cadauno 1,00
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83 Fornitura e posa in opera di sistema completo assemblato di dosaggio
NP.IM.51 proporzionale di prodotti anti Legionella. Comprende due pompe

dosatrici, combinatore telefonico, contenitori prodotto e tutti gli
accessori relativi al dosaggio. E' compreso il contatore lancia impulsi
ed il collegamento, sono compresi inoltre ogni onere e magistero
necessario a dare il prodotto finito a perfeta regola d'arte.
 RIF. LISTINO PINECO 2015

SOMMANO... cadauno 1,00

84 Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza
NP.IM.52 m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione,

temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle
norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera;
compreso gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collare, del
passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il
passaggio degli stessi. Posa di tubo in PVC rigido DN 250 mm
RIF LISTINO SYSTEM GROUP PVC

SOMMANO... m 223,00

85 Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza
NP.IM.53 m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione,

temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle
norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera;
compreso gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collare, del
passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il
passaggio degli stessi. Posa di tubo in PVC rigido Dn400 mm
RIF LISTINO SYSTEM GROUP PVC

SOMMANO... m 30,00

86 Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per circuiti
NP.IM.54 idraulici costituita da corpo in lega antidezincazione, otturatore in

acciaio INOX completa di presa do pressione ad innesto. Pmax
d'esercizio 16 bar; campo di temperatura:20/120°C; MAx percentuale
di glicole: 50%. Valvola 1"
RIF LISTINO CALEFFI 2017

SOMMANO... cadauno 1,00

87 Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per circuiti
NP.IM.55 idraulici costituita da corpo in lega antidezincazione, otturatore in

acciaio INOX completa di presa do pressione ad innesto. Pmax
d'esercizio 16 bar; campo di temperatura:20/120°C; MAx percentuale
di glicole: 50%. Valvola 1" 1/2
RIF LISTINO CALEFFI 2017

SOMMANO... cadauno 1,00

88 Fornitura e posa in opera di pozzetto in plastica sifonato 40x40x50 cm
NP.IM.56 Dn uscita 125 completo di base e coperchio realizzato con struttura

metallica, strato opportuno di malta per allettamento e pavimentazione
idonea conforme al luogo di posa dello stesso.
RIF LISTINO REDI 2018

SOMMANO... cadauno 6,00

89 Fornitura e posa in opera di coperchio contenitore in PVC con
NP.IM.57 maniglia e telaio completa di strato di allettamento e pavimentazione

opportuno e di ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. La
pavimentazione è da conteggiare a parte. Coperchio per pozzetti 55x55
cm
RIF LISTINO REDI 2018

SOMMANO... cadauno 36,00
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90 Fornitura e posa in opera di valvola di aerazione per colonne fecali.
NP.IM.58 Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte.
RIF LISTINO BAMPI 02/2017

SOMMANO... cadauno 2,00

91 Fornitura e posa in opera di raccordo di transizione PE-AD/Acciaio
NP.IM.59 filettato per acqua e  gas con rivestimento in polietilene. Zincatura

interna tubo accaio UNI EN 10240 classe A1. Rivestimento esterno in
PE triplo strato secondo UNI 9099. Estremità acciaio filettata conica
secondo UNI EN 10226-1. DE/DN 75x 2"1/2. E' incluso ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
RIF Listino Prezzi BOLDARINO 2014

SOMMANO... cadauno 3,00

92 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale per prevenzione
NP.IM.60 incendio realizzati su sopporto quadrato in alluminio sp 0,5mm.

Dimensioni dei cartelli mm.230. Vie di esodo, segnalazione idranti,
luci di emergenza, punto di raccolta
RIF Listino Prezzi punto Sicurezza.srl

SOMMANO... cadauno 20,00

93 Fornitura e posa in opera di terminale ibrido (ventilconvettore più
NP.IMP.04.0 radiatore) per installazione a vista modello tipo KRA-2,0 EX serie
1 Konrad o similare, fornito e posto in opera, in posizione verticale,

pannello di comando, bacinella di raccolta condensa, pompa di scarico
condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le
opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le
linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con
acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita'
frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C,
DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u. Potenzialita' termica
non inferiore a: PT (kW) 2,49. Potenzialita' frigorifera totale non
inferiore a: PF (kW) 2,16. Portata aria max PA (m³/h) 400.
RIF. LISTINO PRODUTTORE 02-2016

SOMMANO... cadauno 62,00

94 Fornitura e posa in opera di centrale modulare di rivelazione incendio
NP.RIV.01 della Notifier o equivalente modello AM-8000.4 a 4 loop ADV.

Certificata CPR in conformità alla normativa EN 54-2, che permette la
gestione di 159 rivelatori e 159 moduli indirizzati per ogni loop tramite
il nuovo protocollo Advanced, compatibile con la serie di sensori e
moduli indirizzabili. Il sistema base dispone di 4 loop indirizzabili. E'
possibile infine espandere ulteriormente i loop, fino a 32, tramite un
collegamento ad anello chiuso, conforme alla EN 54, di un massimo di
altre 7 box modello BB-8000, da 2 o 4 loop ciascuno. Lungo l'anello
tra i box è possibile avere fino a 8 display LCD con touch screen
modello LCD-8000-L come interfaccia di rete verso l'utente. Questi
display possono essere montati sia sul frontale dei singoli box che
esternamente. Ulteriori display di ripetizione LCD con touch screen
modello LCD-8000 possono essere poi connessi al singolo Box per la
visualizzazione degli eventi locali. Uscita sirena da 1,35A. Ogni Box
nella rete è provvisto di alimentatore e caricabatterie di backup
certificato CPR in conformità alla EN 54-4.

SOMMANO... cadauno 1,00

95 Fornitura e posa in opera di pulsante manuale indirizzato a rottura
NP.RIV.02 vetro, da interno. Completo di scatola di montaggio. Installazione a

vista e possibilità d'incasso. Chiave di test. Morsettiera plug and play
che ne facilita il cablaggio. Provvisto di led rosso per la segnalazione
locale di allarme. Indirizzamento a mezzo di selettori rotativi e con
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doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione. Vetro di
rottura dotato di pellicola di protezione. Di colore rosso. EN54-11,
EN54-17.Compresa attivazione dell'impianto.

SOMMANO... cadauno 25,00

96 Fornitura e posa in opera di Pannello ripetitore locale per centrali
NP.RIV.03 indirizzate della nuova serie AM Notifier/o similari (LCD-8000).

Display LCD grafico 320x240. Consente il riporto a distanza dello
stato di massimo 32punti/zone della centrale di rivelazione. Permette la
tacitazione del ronzato relocale.Il pannello può essere configurato
come master avendo la possibilità di quattro ripetitori slave.
Alimentazione 1030 Vcc. Assorbimento a riposo di 30mA e di allarme
di 80mA. Dimensioni180mmx168mmx155mm. Compreso accessori e
tutto quanto necessario per rendere l'opera finita alla regola dell'arte.

SOMMANO... cadauno 3,00

97 Fornitura e posa in opera di  sirena con lampeggiante indirizzabile.
NP.RIV.04 Corpo Bianco con LED rosso, con lente bianca e isolatore. Alimentato

direttamente da loop. Richiede supporto di montaggio. Certificata CPR
in conformità alla EN 54 parti 3, 17 e 23 (Open Class O-2.4-2).

SOMMANO... cadauno 25,00

98 Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico indirizzabile di colore
NP.RIV.05 bianco per installazione a soffitto.Costituito da una camera ottica

sensibile alla diffusione della luce. Dotato di protocollo digitale
avanzato che garantisce maggiori possibilità di gestione, capacità e
flessibilità. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per
visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso.
Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Dotato di isolatore di corto
circuito. Certificato CPR in accordo alla normativa EN 54 parte 7 e 17.
Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30°C a +
70°C. Umidità relativa sino a 93% senza condensa. Dimensioni:
altezza 52mm e diametro di 102mm con base installata.

SOMMANO... cadauno 167,00

99 Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico indirizzabile di colore
NP.RIV.06 bianco per installazione in controsoffitto.Costituito da una camera

ottica sensibile alla diffusione della luce. Dotato di protocollo digitale
avanzato che garantisce maggiori possibilità di gestione, capacità e
flessibilità. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per
visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso.
Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Dotato di isolatore di corto
circuito. Certificato CPR in accordo alla normativa EN 54 parte 7 e 17.
Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30°C a +
70°C. Umidità relativa sino a 93% senza condensa. Dimensioni:
altezza 52mm e diametro di 102mm con base installata.Comprensivo
di ripetitore ottico e adattatore.

SOMMANO... cadauno 120,00

100 Fornitura e posa in opera di cavo tipo CRF2X1.50-EN50200  2
NP.RIV.07 conduttori 1,5mmq twistato e schermato di colore rosso. Twistatura:

passo 10cm. circa Grado di Isolamento: 4 Schermo con filtro di
drenaggio Halogen Free - LSZH EN50200 PH30

SOMMANO... m 1´108,00

101 Fornitura e posa in opera di sirena indirizzabile alimentata dal loop con
NP.RIV.08 isolatore a mezzo di selettori ritanti. Potenza acustica di 97dB massimo

a 1 metro con trentadue diverse tonalità a tre livello sonori.
Comprensiva di supporto di montaggio alto profilo, impermeabile, che
garantisce grado di protezone IP65.Colore Rosso.Completo di Base.

SOMMANO... cadauno 4,00
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102 Impianto elettrico per punto rilevatore per ambiente di superficie oltre
NP.RIV.09 a 16mq completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in

tracce su muratura;- conduttori del tipo CRF2X1.50-EN50200  2
conduttori 1,5mmq;- scatola di derivazione  a d incasso da 66x82x55
mm; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI ed EN  progettato ed eseguito in conformità delle
normrtecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e
ogni altro onere e magistero onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.Per punto Rilevatore a soffitto.

SOMMANO... cadauno 120,00

103 Impianto elettrico per punto rilevatore per ambientedi superficie oltre a
NP.RIV.10 16mq completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in

tracce su muratura;- conduttori del tipo CRF2X1.50-EN50200  2
conduttori 1,5mmq;- scatola di derivazione  a vista da 100x100x50
mm; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformealle
norme CEI ed EN  progettato ed eseguito in conformità delle
normrtecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e
ogni altro onere e magistero onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.Per punto Rilevatore in controsoffitto.

SOMMANO... cadauno 167,00

104 Impianto elettrico completo di sistema di distribuzione a vista,
NP.RIV.11 conduttori del tipo CRF2X1.50-EN50200  2 conduttori 1,5mmq  a

vista da 100x100x50 mm; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conformealle norme CEI ed EN  progettato ed eseguito in
conformità delle normrtecniche vigenti, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, forie quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, e ogni altroonere e magistero onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.Per punto luce Pulsante/Pannello
Acusto Ottico/Sirena;

SOMMANO... cadauno 57,00

105 Realizzazione di pavimentazione decorativa per interni  tipo
NPED 001a SIKAGARD 750 DECOEPOCEM della Sika compresa la fornitura in

opera di tutti i materiali. Consistente in:  preparazione del supporto che
dovrà essere asciutto (U.R. max 4%), stagionato, pulito, dotato di
idonea barriera al vapore, esente da sostanze grasse o oleose o altri
inquinanti impregnati in superficie. Il calcestruzzo di supporto dovrà
essere caratterizzato da una resistenza alla compressione min. 25 N/
mm² e resistenza a trazione min. 1,5 N/mm². Superfici trattate con
spolvero di indurente minerale rifinito con frattazzo meccanico
(elicottero). Con le seguenti caratteristiche: resistenza a trazione >2.5
N/mm² (28 gg, +20 °C) (rottura del calcestruzzo) (SN EN 1542)
Coefficiente di dilatazione termica a ~ 17 x 10-6/K (SN EN 1770)
(Intervallo di temperature tra -20 °C e +60 °C.) Resistenza ai sali nei
cicli gelo-disgelo Elevata (Metodo BEII secondo la D-R) Resistenza
alla diffusione del vapore acqueo µH2O: ~ 300 (SN ISO 7783-2)
Spessore dello strato d'aria equivalente per vapore acqueo Sd: ~ 0.25 m
(SN ISO 7783-2) Resistenza alla diffusione della CO2 µCO2: ~ 7 000
(SN EN 1062-6)
Resistenza alla carbonatazione R: ~ 7 m/mm (SN EN 1062-2)
Temperatura di servizio Calore secco, sollecitazione costante: min. +
10 °C, max. +40 °C Assorbimento d'acqua ~ 0.07 kg/(m2 * h-0.5) (EN
1062-3)

SOMMANO... mq 3´196,98

106 Realizzazione di sguscia/zoccolino decorativo per interni  tipo
NPED 001b SIKAGARD 750 DECOEPOCEM della Sika compresa la fornitura in
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opera di tutti i materiali. Consistente in:  preparazione del supporto che
dovrà essere asciutto (U.R. max 4%), stagionato, pulito,esente da
sostanze grasse o oleose o altri inquinanti impregnati in superficie. Il
calcestruzzo di supporto dovrà essere caratterizzato da una resistenza
alla compressione min. 25 N/mm² e resistenza a trazione min. 1,5 N/
mm².

SOMMANO... ml 2´729,35

107 Realizzazione di rivestimento decorativo per interni  tipo  SIKAGARD
NPED 001c 750 DECOEPOCEM della Sika, compreso la fornitura di tutti i

materiali. Consistente in preparazione del supporto con particolare
resistenza dell'intonaco. Caratteristiche del materiale come all'NPED
0001

SOMMANO... mq 314,47

108 Fornitura in opera di pavimentazione esterna o interna in pietra di San
NPED 002a Lucido su idoneo massetto non compensato in questa voce.

SOMMANO... mq 429,47

109 Fornitura in opera di rivestimenti, correnti, sogli, zoccolature e
NPED 002b copertine in pietra di San Lucido compreso idonea malta o collante per

la posa.
SOMMANO... mq 189,71

110 Realizzazione di termointonaco risanante, traspirante e
NPED 003a iperporoso.Previa pulizia dei giunti di malta tra i conci di pietra con

termointonaco risanante, traspirante e iperporoso tipo NATURAL
BETON 500 della Pedone Working, di densità 500 kg/mc -
conducibilità termica 0,1 W/mK - µ 4.5, composto da calce e legno di
canapa certificata CenC con alta capacità isolante e bassa energia
incorporata, e legante LDN - Legante Dolomitico Naturale legante
aereo 100% naturale completamente privo di additivi chimici o
cementizi; Contenente solo materie prime di origine rigorosamente
naturale, batteriostatico e fungistatico naturale, immarcescibile, non
infiammabile, fonoassorbente, Carbon Foot Print Negative e riciclabile
come inerte a fine vita, è specifico per realizzare biocomposto isolante
a bassissima trasmittanza termica risolvendo problematiche di muffe
indotte dall’umidità di condensa e garantendo la salubrità
dell’ambiente ed un ideale comfort abitativo.  Spessore fino a 4 cm

SOMMANO... mq 3´597,44

111 Intonaco per paramenti murari in tufo giallo con malte traspiranti
NPED 003b predosate a base di calce aerea e pozzolana reattiva (zeolite) a modulo

elastico compatibile consistente nel risanamento di paramenti murari in
pietra mediante posa a mano o a proiezione meccanica (spruzzo) di
intonaco tipo INTONACO R della ZEOCALCE, malta eco-
compatibile riciclabile come inerte, formulato con CaCO3
accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 3,5 mm,
calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra la
calce aerea e quantità opportune di polvere di tufo zeolitizzata in curva
(zeoliti) ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno speciale
processo di sintesi altamente reattivo nel tempo, applicato con spessore
finito pari a 3,00 cm, in strati singoli mai superiori a 2 cm, compreso
esecuzione di fasce o posa di profili guida per la staggiatura

SOMMANO... mq 545,17

112 finitura in opera per intonaci traspirante a basso spessore con aspetto
NPED 003c finemente ruvido e vellutato, tipo INTONACHINO TF formulata da

una miscela d'inerti selezionati di CaCo  puri, legati da calce idraulica
di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra la calce aerea e
quantità opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, il tutto combinato
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in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo, che
conferisce resistenza anche a basso spessore, elevata traspirabilità e
scarsa reattività ai sali idrosolubili, applicata manualmente a spatola
inox in tre cicli applicativi da 1,5 mm di spessore cadauno, con
interposta tra i primi due strati una rete in fibra di vetro AR di peso
150 gr/mq, compresa la rifinitura a frattazzo di spugna fine dell’ultimo
strato

SOMMANO... mq 3´378,04

113 Tinteggio decorativo minerale per paramenti murari con idropittura a
NPED 004a base di grassello di calce a base minerale mediante la realizzazione di

una prima mano a pennello del tipo PRIMER TINTA CALCE. Ad
asciugatura completa tra l’una e l’altra, applicare a pennello fino a tre o
quattro mani di tipo TINTA CALCE idropittura minerale murale
diffusiva a base di grassello di calce murale bioecologica composta da
grassello di calce stagionato in fossa 24 mesi setacciato e micronizzato,
privo di qualsiasi impurità; terre o ossidi coloranti che conferiscono
nella massa la pigmentazione desiderata, dal processo continuo di
carbonatazione ad altissima traspiranza.

SOMMANO... mq 14´102,92

114 Tinteggiatura esterna costituita da ciclo minerale riempitivo medio per
NPED 004b paramenti murari tinteggiati e con cavillature fino a 0,5 mm, eseguito

in tre mani a pennello a base di silicati di potassio monocomponenti
con additivazione organica < 5%, come ponte di adesione tra vecchie
pitture (anche resinose) e la nuova tinteggiatura minerale, per la
chiusura di cavillature e uniformare rappezzi di intonaco, mediante
applicazione a pennello di una mano di fondo della pittura riempitiva
tipo KEIM Contact-Plus (anche già colorato) a base di silicati secondo
norma DIN 18363 2.4.1, fibrorinforzato contenente inerti di
granulometria 0,5 mm, diluita con il 10% di tipo  KEIM Spezial-
Fixativ liquido a base di silicato potassio a norma DIN 18363.2.4., una
mano intermedia di tipo KEIM Granital pittura per esterni a base di
silicato liquido di potassio conforme VOB/C DIN 18363 2.4.1,
composto da sostanze minerali pure, pigmenti minerali inorganici
resistenti alla luce e silicato liquido di potassio speciale, diluito con il
20% di tipo  KEIM Spezial-Fixativ e una mano finale di tipo KEIM
Granital senza diluizione. Il ciclo non filmogeno e non infiammabile, è
resistente agli UV e presenta un coefficiente di resistenza al passaggio
del vapore acquea Sd pari a 0,02 m, una densità pari a 1,7 kg/lt e un
valore pH pari a 11,4, esclusi i ponteggi ed eventuali rasature di
preparazione

SOMMANO... mq 3´576,99

115 Fornitura in opera di parete divisorie tipo "Soema", le porte sono
NPED 005 dotate di cerniere anti-strofinamento in materiale plastico e bussole

auto-accostanti in alluminio anodizzato. Speciali ammortizzatori d'urto,
studiati appositamente, sono inglobati nello spessore della porta, per
attenuare la violenza della chiusura. La chiusura di forma ellittica in
acciaio inossidabile è inserita nello spessore della porta senza
sporgenze, ed è completato con un dispositivo d'indicazione libero/
occupato e anche da un sistema di apertura d'emergenza. Lungo la
parte superiore di ogni divisore, una sbarra in alluminio anodizzato,
chiamato "catena", tiene insieme l'intera stuttura. Le partizioni sono
connesse alla struttura muraria esistente da una sezione in alluminio
dotata da un sistema adattabile che le regola perfettamente.

SOMMANO... mq 106,72

116 Massetto di isolamento sottopavimento in Biomattone con elevato
NPED 006 Comfort termico, acustico ed igrometrico, permeabile al vapore

acqueo, Resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e roditori. Assenza di
fumi tossici in caso di incendio. In materiale isolante massiccio che
combina proprietà di isolamento e massa termica. Composto da CNB
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Canabium, legno di canapa certi�cata CenC, e LDN Legante naturale,
un legante di calce idrata dolomitica. Tipo BioMattone Plus di
NaturalBeton 300

SOMMANO... mq 1´220,69

117 Fornitura e posa in opera di infissi esterni tipo "Sistema Secco OS2
NPED 007a 65" della Secco  a taglio termico in acciaio corten per porte e finestre,

in parte fissi ed in parte apribili, costruiti con profili a taglio termico
OS2, sezione a vista nodo laterale 47 mm, nodo centrale per le due
ante 62 mm, profondità da 65 mm. Sistema di tenuta acqua aria e
vento a giunto aperto a due livelli di tenuta, sormonto interno ed
esterno dei profili, cerniere ad avvitare diametro da 12 a 15 mm. I
profili componenti il sistema sono realizzati dall'unione in continuo di
profilati in metallo tramite estruso di poliammide, caricato fibra di
vetro, e reso solidale alle parti da resina poliuretanica ad alta densità. I
profili metallici sono ottenuti da profilatura a freddo di nastri di acciaio
zincato dello spessore di 15/10mm. L’assiemaggio dei telai avviene
tramite saldatura in continuo delle superfici in contatto con successiva
molatura. I serramenti sono completi di vetri 33.1+15 argon+33.1 mm,
fissati mediante fermavetri a scatto, distanziati dalle superfici esterne
tramite guarnizione in EPDM o silicone ed interne con guarnizioni in
EPDM inserite a pressione.

SOMMANO... mq 437,03

118 Sovrapprezzo agli infissi per installazione di griglie di aerazione
NPED 007b compreso la fornitura della griglia e le opere da serramentista

necessarie alla installazione.
SOMMANO... cadauno 12,00

119 Fornitura e posa in opera di infissi interni tipo "Sistema Secco OS2
NPED 007c 65" della Secco  a taglio termico in acciaio corten per porte e finestre,

in parte fissi ed in parte apribili, costruiti con profili a taglio termico
OS2, sezione a vista nodo laterale 47 mm, nodo centrale per le due
ante 62 mm, profondità da 65 mm. Sistema di tenuta acqua aria e
vento a giunto aperto a due livelli di tenuta, sormonto interno ed
esterno dei profili, cerniere ad avvitare diametro da 12 a 15 mm. I
profili componenti il sistema sono realizzati dall'unione in continuo di
profilati in metallo tramite estruso di poliammide, caricato fibra di
vetro, e reso solidale alle parti da resina poliuretanica ad alta densità. I
profili metallici sono ottenuti da profilatura a freddo di nastri di acciaio
zincato dello spessore di 15/10mm. L’assiemaggio dei telai avviene
tramite saldatura in continuo delle superfici in contatto con successiva
molatura. I serramenti sono completi di vetri 33.1+15 argon+33.1 mm,
fissati mediante fermavetri a scatto, distanziati dalle superfici esterne
tramite guarnizione in EPDM o silicone ed interne con guarnizioni in
EPDM inserite a pressione.

SOMMANO... mq 256,10

120 Fornitura in opera di porta tagliafuoco REI 60 vetrata con traverso
NPED 007d centrale 1600x2150 (doppia anta 800+800) come da abaco PREI01 di

progetto completa di maniglione e accessori
SOMMANO... cadauno 1,00

121 Fornitura in opera di porta tagliafuoco REI 60 vetrata con traverso
NPED 007e centrale 1800x2300 (doppia anta 900+900) sopraluce fisso sovrastato

da arco a tutto sesto come da abaco PREI03 di progetto completa di
maniglione e accessori

SOMMANO... cadauno 1,00

122 Fornitura in opera di porta tagliafuoco REI 60 vetrata con traverso
NPED 007f centrale 960x1850 (n.2 specchiature)  di progetto  completa di
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maniglione e accessori
SOMMANO... cadauno 1,00

123 Fornitura in opera di porta tagliafuoco REI 60 completa di
NPED 007g pannellatura laterale su ambo i lati fissi e anta centrale apribile

sovrastato da sopraluce da 600 diviso in tre elementi.  completa di
maniglione e accessori

SOMMANO... cadauno 1,00

124 Fornitura e posa in opera di infissi esterni tipo "Sistema Secco OS2
NPED 007h 65" della Secco  a taglio termico in acciaio corten per parete vano

ascensore fissa e con vano apribile di accesso, costruiti con profili a
taglio termico OS2, sezione a vista nodo laterale 47 mm, nodo centrale
per le due ante 62 mm, profondità da 65 mm. Sistema di tenuta acqua
aria e vento a giunto aperto a due livelli di tenuta, sormonto interno ed
esterno dei profili, cerniere ad avvitare diametro da 12 a 15 mm. I
profili componenti il sistema sono realizzati dall'unione in continuo di
profilati in metallo tramite estruso di poliammide, caricato fibra di
vetro, e reso solidale alle parti da resina poliuretanica ad alta densità. I
profili metallici sono ottenuti da profilatura a freddo di nastri di acciaio
zincato dello spessore di 15/10mm. L’assiemaggio dei telai avviene
tramite saldatura in continuo delle superfici in contatto con successiva
molatura. I serramenti sono completi di vetri 33.1+15 argon+33.1 mm,
fissati mediante fermavetri a scatto, distanziati dalle superfici esterne
tramite guarnizione in EPDM o silicone ed interne con guarnizioni in
EPDM inserite a pressione.

SOMMANO... a corpo 1,00

125 Intervento per il restauro affreschi consistente in:  pulitura consiste in
NPED 008 una serie di operazioni che hanno l'obiettivo di rimuovere dalla

superficie del manufatto le sostanze estranee, patogene e generatrici di
ulteriore degrado sia materico che estetico, quali depositi superficiali
coerenti e incrostazioni, macchie, alterazioni cromatiche,
biodeteriogeni e materiali non idonei. In questa fase si include anche il
descialbo, cioè la rimozione degli strati di tinteggiatura applicati in
passato sulla superficie pittorica. La pulitura è una fase delicatapoichè
irreversibile che deve rimuovere le sostanze estranee all'opera, senza
intaccare la materia originale e rispettando la patina che si è formata
nel tempo. Intervento di reintegrazione pittorica viene eseguito in
seguito all'operazione di stuccatura delle mancanze, ha lo scopo di
ripristinare un'adeguata lettura dell'opera d'arte mediante il
collegamento cromatico, laddove siano presenti lacune o abrasioni
della pellicola pittorica. La metodologia scelta è il rigatino che consiste
nel collegare cromaticamente la lacuna alla pellicola pittorica supersite
attraverso una campitura a tratteggio che richiami i colori andati
perduti. Criterio fondamentale è la reversibilità dell'operazione.
Intervento di protezione finale si esegue con prodotti testati
preliminarmente e compatibili dal punto di vista chimico-fisico con i
materiali originali. L'obbiettivo è quello di proteggere la pellicola
pittorica da nuovo e futuro degrado. Tale operazione è necessaria nel
nostro caso, trattandosi di dipinti murali posti all'esterno e soggetti
all'azione degli agenti atmosferici.

SOMMANO... mq 2,50

126 Membrana liquida impermeabilizzante elastica ad elevata durabilità,
NPED 009 rapido indurimento, per coperture “a vista” esposte agli agenti

atmosferici, per incapsulamento cemento-amianto e per sistemi a “tetto
verde”, “tetto rovescio”, “zavorrato” e “sotto massetto” tipo Sikalastic
851R della Sika

SOMMANO... mq 607,71

127 Intervento di restauro portone consistente nella pulitura con prodotto
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NPED 010 sverniciante applicato a pennello; rimozione della vernice distaccata
mediante piccoli strumenti meccanici; asciugatura dopo il primo
trattamento sverniciante; applicazione di prodotto per espellere dai pori
del legno le impurità che si trovano all'interno; pulizia dei cardini, di
tutte le parti metalliche, dalla ruggine e trattamento antiruggine;
applicazione di impregnante neutro protettivo per esterno applicato a
pennello; eventuale rimozione e/o integrazione di elementi inferiori
molto danneggiati, innesti lignei; eventuale posa di nuovi battenti in
legno fissati con viti autofilettanti.

SOMMANO... a corpo 1,00

128 Ricostruzione volumetrica degli elementi aggettanti con l’impiego
NPED 011 della malta strutturale tipo R FIBER della Zeocalce, a base calce aerea

e pozzolana reattiva (zeolite) tixotropica contenente fibre in
poliacrilonitrile, a bassissimo modulo elastico, applicata manualmente
o a spruzzo su supporti saturi d’acqua, nello spessore totale di 4 cm (in
due strati di 2 cm), successiva impermeabilizzazione dell’estradosso
con l’impiego della malta impermeabile tipo SIKA TOP SEAL 107
della SIKA ITALIA, applicata manualmente in due strati con
interposta una rete in fibra di vetro da 150 gr/mq, avendo cura di
interessare completamente la parte superiore esposta e incassando lo
strato impermeabile all’attacco con la parete verticale in uno scasso di
almeno 5/7 cm, successivamente richiuso con malta reoplastica.

SOMMANO... mq 31,00

129 Fornitura in opera di controsoffitto continuo antisfondellamento tipo
NPED 012 Siniat Pregy La Dura Plus BA13 classe A1, avvitate su una doppia

orditura metallica e pendinati al supporto in corrispondenza dei travetti
portanti tramite attacco semplice per S4927 + barra filettata posti ad
interasse massimo di 60 cm. I profili secondari sono posti ad interasse
massimo di 40 cm.

SOMMANO... mq 2´125,57

130 Fornitura in opera di parete vetrata di lunghezza 23,50 metri e altezza
NPED 013 3 metri (70 mq) con profili incassati a pavimento e soffitto tipo

Arcadia Kristal Twin  con vetro singolo stratificato 5+5 e separatore
policarbonato / alluminio 6 mm completa di n. 4 porte Kristal 5 mm
magnetica.

SOMMANO... a corpo 1,00

131 Fornitura in opera di parete divisoria interna costituita da orditura
NPED 014 metallica in acciaio zincato conforme alle norme UNI EN 14195

complete di guide ed accessori  fissato a pavimento e soffitto,
rivestimento su entrambi i lati composto da n.1 strato di lastre tipo
Soliditex della ditta Siniat Parete divisoria interna - S.Tex - D125/M75
- 2SB + 2S-TEX - LM Isolamento acustico Rw 62 dB - Elevatissima
resistenza agli urti - Elevatissima resistenza meccanica.

SOMMANO... mq 613,99

132 Lavorazione per abrasione meccanica di pedate in marmo di scala da
NPED 015 eseguire in opera con idonea attrezzatura.

SOMMANO... mq 250,00

133 Fornitura e posa in opera di protezione traspirante ed idrorepellente di
NPED 016 profondità di pietre naturali e manufatti edili assorbenti, anche di

interesse storico artistico e/o monumentale con miscela di silossani e
biocidi tipo BIO PT 15 della CIR, protettivo idrorepellente a base di
silossani oligomeri e biocidi (DC-OIT e IPBC) in miscela solvente
inerte, specifico per materiali lapidei di qualsiasi natura e manufatti
assorbenti

SOMMANO... mq 443,64
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134 Tubo di acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per linee eseguite
PR.C.01100. all'interno di locali tecnici e bagni, del tipo FM - ISO R 65 serie
10.e leggera II, fornito e posto in opera. Sono esclusi: le opere murarie; gli

staffaggi. Sono compresi: le viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati; il
materiale di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante Tubo in acciaio FM di diametro nominale 1"1/4

SOMMANO... m 50,00

135 Tubo di acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per linee eseguite
PR.C.01100. all'interno di locali tecnici e bagni, del tipo FM - ISO R 65 serie
10.f leggera II, fornito e posto in opera. Sono esclusi: le opere murarie; gli

staffaggi. Sono compresi: le viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati; il
materiale di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante Tubo in acciaio FM di diametro nominale 1"1/2

SOMMANO... m 25,00

136 Posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori
PR.C.0170.5 minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
0.g distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN

12201:2004 , e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o
equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per
estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e
posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel prezzo sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di
apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con
esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento
dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati,
gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 75
mm spessore 6,8 mm

SOMMANO... m 300,00

137 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per linee, escluse
PR.C.0190.1 quelle all'interno di locali tecnici e bagni, del tipo FM - ISO R 65 serie
0.b leggera II, fornito e posto in opera. Sono esclusi: le opere murarie; gli

staffaggi. Sono compresi: le viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati; il
materiale di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 1/2"

SOMMANO... m 109,00

138 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per linee, escluse
PR.C.0190.1 quelle all'interno di locali tecnici e bagni, del tipo FM - ISO R 65 serie
0.c leggera II, fornito e posto in opera. Sono esclusi: le opere murarie; gli

staffaggi. Sono compresi: le viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati; il
materiale di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 3/4"

SOMMANO... m 58,00

139 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per linee, escluse
PR.C.0190.1 quelle all'interno di locali tecnici e bagni, del tipo FM - ISO R 65 serie
0.d leggera II, fornito e posto in opera. Sono esclusi: le opere murarie; gli

staffaggi. Sono compresi: le viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati; il
materiale di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 1"

SOMMANO... m 85,00

140 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per linee, escluse
PR.C.0190.1 quelle all'interno di locali tecnici e bagni, del tipo FM - ISO R 65 serie
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0.e leggera II, fornito e posto in opera. Sono esclusi: le opere murarie; gli
staffaggi. Sono compresi: le viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati; il
materiale di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 1"1/4

SOMMANO... m 99,00

141 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per linee, escluse
PR.C.0190.1 quelle all'interno di locali tecnici e bagni, del tipo FM - ISO R 65 serie
0.f leggera II, fornito e posto in opera. Sono esclusi: le opere murarie; gli

staffaggi. Sono compresi: le viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati; il
materiale di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 1"1/2

SOMMANO... m 58,50

142 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per linee, escluse
PR.C.0190.1 quelle all'interno di locali tecnici e bagni, del tipo FM - ISO R 65 serie
0.g leggera II, fornito e posto in opera. Sono esclusi: le opere murarie; gli

staffaggi. Sono compresi: le viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati; il
materiale di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 2"

SOMMANO... m 87,00

143 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi
PR.C.0190.3 conforme alle norme UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad
0.a arco elettrico. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto,

accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione,
tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento,
saldature secondo norma UNI 5132 e prova idraulica. Restano esclusi:
gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi
speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 38 e
spessore di mm 2,6

SOMMANO... m 60,00

144 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi
PR.C.0190.3 conforme alle norme UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad
0.b arco elettrico. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto,

accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione,
tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento,
saldature secondo norma UNI 5132 e prova idraulica. Restano esclusi:
gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi
speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 42 e
spessore di mm 2,6

SOMMANO... m 367,00

145 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi
PR.C.0190.3 conforme alle norme UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad
0.d arco elettrico. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto,

accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione,
tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento,
saldature secondo norma UNI 5132 e prova idraulica. Restano esclusi:
gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi
speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 48,3 e
spessore di mm 2,6

SOMMANO... m 103,00

146 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi
PR.C.0190.3 conforme alle norme UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad
0.g arco elettrico. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto,
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accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione,
tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento,
saldature secondo norma UNI 5132 e prova idraulica. Restano esclusi:
gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi
speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 60,3 e
spessore da mm 2,9

SOMMANO... m 396,80

147 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi
PR.C.0190.3 conforme alle norme UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad
0.i arco elettrico. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto,

accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione,
tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento,
saldature secondo norma UNI 5132 e prova idraulica. Restano esclusi:
gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi
speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 76.1 e
spessore da mm 2,9

SOMMANO... m 51,00

148 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi
PR.C.0190.3 conforme alle norme UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad
0.j arco elettrico. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto,

accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione,
tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento,
saldature secondo norma UNI 5132 e prova idraulica. Restano esclusi:
gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi
speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 88,9 e
spessore da mm 3,2

SOMMANO... m 27,20

149 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi
PR.C.0190.3 conforme alle norme UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad
0.m arco elettrico. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto,

accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione,
tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento,
saldature secondo norma UNI 5132 e prova idraulica. Restano esclusi:
gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi
speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 114,3
e spessore da mm 3,6

SOMMANO... m 418,00

150 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi
PR.C.0190.3 conforme alle norme UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad
0.q arco elettrico. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto,

accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione,
tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento,
saldature secondo norma UNI 5132 e prova idraulica. Restano esclusi:
gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi
speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 168,3
e spessore da mm 4,5

SOMMANO... m 130,00

151 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi
PR.C.0190.4 conforme alle norme UNI 7287/74, in opera per linee, con saldature
0.g ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve,

trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di
ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte)
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allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova
idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per
innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di
diametro mm 60,3 e spessore da mm 2,9

SOMMANO... m 161,00

152 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi
PR.C.0190.4 conforme alle norme UNI 7287/74, in opera per linee, con saldature
0.i ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve,

trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di
ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte)
allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova
idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per
innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di
diametro mm 76,1 e spessore da mm 2,9

SOMMANO... m 86,00

153 Collettore di tubo in acciaio senza saldatura per impianti di
PR.C.0330.2 distribuzione. Nel prezzo sono compresi gli oneri di trasporto,
0.a accatastamento, sfilamento, revisioni delle protezioni e delle tolleranze

di ovalizzazione, il corretto posizionamento dei tronchetti, le flange, i
fondi bombati, gli staffaggi e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Per diametro di collettore oltre a mm
350 Per diametro di collettore oltre a mm 350

SOMMANO... kg 477,60

154 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX conforme
PR.C.0410.1 alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornito in
0.h opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le

controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Filtro a Y in
ghisa DN100

SOMMANO... cad 4,00

155 Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in
PR.C.0410.1 acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo
90.h dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su tubazioni interrate o

comunque in luoghi con spazzi ristretti o di non facile accesso, fornita
in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Valvola
interrata a flusso avviato in ghisa DN150

SOMMANO... cad 12,00

156 Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione
PR.C.0410.2 di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10, fornita in opera con
10.d accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della

tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle
guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN
65

SOMMANO... cad 10,00

157 Valvola di ritegno a battente in esecuzione in ghisa conforme alle
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PR.C.0410.3 norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera
0.a con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange

della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera,
pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Valvola ritegno in ghisa a
battente DN40

SOMMANO... cad 6,00

158 Valvola di ritegno a battente in esecuzione in ghisa conforme alle
PR.C.0410.3 norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera
0.c con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange

della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera,
pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Valvola ritegno in ghisa a
battente DN65

SOMMANO... cad 1,00

159 Valvola di ritegno a battente in esecuzione in ghisa conforme alle
PR.C.0410.3 norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera
0.e con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange

della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera,
pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Valvola ritegno in ghisa a
battente DN100

SOMMANO... cad 3,00

160 Giunto silenziatore antivibrante in gomma per l'interruzione della
PR.C.0410.3 trasmissione delle onde sonore, antivibrante, con anima in acciaio,
20.b adatto a temperature fino a 105¦, completo di guarnizioni, fornito in

opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta
regola d'arte Giunto silenziatore antivibrante DN50

SOMMANO... cad 2,00

161 Giunto silenziatore antivibrante in gomma per l'interruzione della
PR.C.0410.3 trasmissione delle onde sonore, antivibrante, con anima in acciaio,
20.e adatto a temperature fino a 105¦, completo di guarnizioni, fornito in

opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta
regola d'arte Giunto silenziatore antivibrante DN100

SOMMANO... cad 14,00

162 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con coppelle in
PR.C.0510.1 poliuretano rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione al
50.a fuoco classe 2 rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità

termica 0,034Kcal/hm °C . Nel costo sono compresi gli oneri di
incidenza per i pezzi speciali, i tagli le suggelature il rinforzo con filo
zincato e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte Coppelle in poliuretano rivestito in alluminio da mm 20
per tubi 1/2"

SOMMANO... m 85,00

163 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con coppelle in
PR.C.0510.1 poliuretano rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione al
50.b fuoco classe 2 rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità

termica 0,034Kcal/hm °C . Nel costo sono compresi gli oneri di
incidenza per i pezzi speciali, i tagli le suggelature il rinforzo con filo
zincato e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte Coppelle in poliuretano rivestito in alluminio da mm 20
per tubi 3/4"
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SOMMANO... m 45,00

164 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con coppelle in
PR.C.0510.1 poliuretano rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione al
50.c fuoco classe 2 rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità

termica 0,034Kcal/hm °C . Nel costo sono compresi gli oneri di
incidenza per i pezzi speciali, i tagli le suggelature il rinforzo con filo
zincato e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte Coppelle in poliuretano rivestito in alluminio da mm 20
per tubi 1"

SOMMANO... m 137,00

165 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con coppelle in
PR.C.0510.1 poliuretano rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione al
50.d fuoco classe 2 rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità

termica 0,034Kcal/hm °C . Nel costo sono compresi gli oneri di
incidenza per i pezzi speciali, i tagli le suggelature il rinforzo con filo
zincato e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte Coppelle in poliuretano rivestito in alluminioda mm 22
per tubi 1"1/4

SOMMANO... m 458,00

166 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con coppelle in
PR.C.0510.1 poliuretano rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione al
50.e fuoco classe 2 rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità

termica 0,034Kcal/hm °C . Nel costo sono compresi gli oneri di
incidenza per i pezzi speciali, i tagli le suggelature il rinforzo con filo
zincato e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte Coppelle in poliuretano rivestito in alluminioda mm 25
per tubi 1"1/2

SOMMANO... m 167,00

167 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con coppelle in
PR.C.0510.1 poliuretano rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione al
50.f fuoco classe 2 rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità

termica 0,034Kcal/hm °C . Nel costo sono compresi gli oneri di
incidenza per i pezzi speciali, i tagli le suggelature il rinforzo con filo
zincato e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte Coppelle in poliuretano rivestito in alluminio da mm 25
per tubi 2"

SOMMANO... m 347,00

168 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con coppelle in
PR.C.0510.1 poliuretano rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione al
50.g fuoco classe 2 rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità

termica 0,034Kcal/hm °C . Nel costo sono compresi gli oneri di
incidenza per i pezzi speciali, i tagli le suggelature il rinforzo con filo
zincato e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte Coppelle in poliuretano rivestito in alluminioda mm 32
per tubi 2"1/2

SOMMANO... m 51,00

169 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con coppelle in
PR.C.0510.1 poliuretano rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione al
50.h fuoco classe 2 rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità

termica 0,034Kcal/hm °C . Nel costo sono compresi gli oneri di
incidenza per i pezzi speciali, i tagli le suggelature il rinforzo con filo
zincato e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte Coppelle in poliuretano rivestito in alluminio da mm 33
per tubi 3"

SOMMANO... m 27,20
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170 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con coppelle in
PR.C.0510.1 poliuretano rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione al
50.j fuoco classe 2 rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità

termica 0,034Kcal/hm °C . Nel costo sono compresi gli oneri di
incidenza per i pezzi speciali, i tagli le suggelature il rinforzo con filo
zincato e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte Coppelle in poliuretano rivestito in alluminio da mm 40
per tubi 4"

SOMMANO... m 438,00

171 Fornitura e posa in opera di finitura esterna tubazioni isolate con
PR.C.0510.9 lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli
0.b incastri,chiusure assicurate da viti autofilettanti e quant'altro occorre

per dare il lavoro compiuto aperfetta regola d'arte Finitura esterna
tubaz.isol.lamierino di alluminio

SOMMANO... mq 404,80

172 Valvola di ventilazione in acciaio, circolare, sistema di fissaggio viti a
PR.C.0620.1 vista, in opera Di diametro mm 150
60.b SOMMANO... cad 25,00

173 Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°C on
PR.C.0620.6 passo di mm 30, sistema di fissaggio con viti in vista, in opera Da mm
0.h 200X150

SOMMANO... cad 3,00

174 Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°C on
PR.C.0620.6 passo di mm 30, sistema di fissaggio con viti in vista, in opera Da mm
0.i 300X150

SOMMANO... cad 1,00

175 Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°C on
PR.C.0620.6 passo di mm 30, sistema di fissaggio con viti in vista, in opera Da mm
0.z14 600X600

SOMMANO... cad 17,00

176 Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°C on
PR.C.0620.7 passo di mm 30, sistema di fissaggio con viti in vista, io opera Da mm
0.z31 1000X1000

SOMMANO... cad 2,00

177 Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore
PR.C.0630.1 direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia
0.a richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità,

costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in
poliestere, rete di protezione anti - volatile, motore monofase o trifase
con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di
velocità e/o interruttore di sicurezza, in opera Torrino mm/num poli
315/6 Port. 0.1/0.3 mc/s; Prev. 0.3/0.0 mbar;100 W

SOMMANO... cad 1,00

178 Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore
PR.C.0630.1 direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia
0.c richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità,

costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in
poliestere, rete di protezione anti - volatile, motore monofase o trifase
con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di
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velocità e/o interruttore di sicurezza, in opera Torrino mm/num poli
400/6 Port. 0.3/0.6 mc/s; Prev. 0.4/0.0 mbar;100 W

SOMMANO... cad 1,00

179 Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore
PR.C.0630.1 direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia
0.e richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità,

costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in
poliestere, rete di protezione anti - volatile, motore monofase o trifase
con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di
velocità e/o interruttore di sicurezza, in opera Torrino mm/num poli
500/6 Port. 0.6/1.1 mc/s; Prev. 0.6/0.0 mbar;220 W

SOMMANO... cad 1,00

180 Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in
PR.C.0810.3 acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio
0.c continuo da 15¦ a 45 C° Con primario da 85¦ a 75 C¦ pressione max di

esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere
alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di
regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e
racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di
opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici,
escluse le linee di alimentazioneCapacita' : C (l); PA : (l/h) Produttore
di acqua calda per capacità C = 300 PA = 3200

SOMMANO... cad 1,00

181 Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da
PR.C.0810.6 caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere
0.c ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max di kW

1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola
di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di
intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, comprensivo di
opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici,
escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da l 30

SOMMANO... cad 1,00

182 Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con
PR.C.0910.1 attacco UNI 70 VV.F., fornito in opera completo di:a) valvola di
0.c intercettazione in ottone UNI 5705;b) valvola di non ritorno in ottone

UNI 5705;c) valvola di sicurezza in ottone UNI 5705;d) valvola di
intercettazione con attacco UNI 70 VV.F.Montato compreso ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Attacco
motopompa VV.FF. UNI 70 con innesto di alimentazione da 2.1/2"

SOMMANO... cad 1,00

183 Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso
PR.C.0910.2 RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il
0.c lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di

dimensioni mm 630 x 370x180 per UNI 45 e mm 695x450x230 per
UNI 70, fornita in opera completa di :a) manichetta nylon gommato,
raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;b) rubinetto
idrante in ottone UNI 5705;c) lancia in ottone e rame con ugello
fisso.Montata compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte UNI 45 e manichetta da m 25

SOMMANO... cad 11,00

184 Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
PR.C.0910.8 con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
0.k indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite

valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 34A 233BC
SOMMANO... cad 38,00
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185 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
PR.E.00150. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali valutazione a volume
070.b SOMMANO... mc 190,67

186 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
PR.E.0120.1 l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo
0.a di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per

rilevato fino ad una distanza massima di 500 in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 mc)

SOMMANO... mc 567,52

187 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
PR.E.0140.1 l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
0.a impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed

il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale
di risulta proveniente da scavo

SOMMANO... mc 159,00

188 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento
PR.E.0150.1 terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo
0.a spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata per trasporti fino a 10 km
SOMMANO... mc 20,35

189 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale
PR.E.0160.1 proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
0.l comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale

con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a
parte. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto
smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi.
Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04.

SOMMANO... kg 32´560,00

190 CONFERIMENTO A DISCARICA Conferimento a discarica
PR.E.0160.2 autorizzata di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e
0.a frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di
campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello
smaltimento dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà
evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la
corresponsione degli oneri relativi. Onere per discarica rifiuti
pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg rispondente ai criteri di
ammissibilità ai sensi del DM 27/09/2010

SOMMANO... t 40,00

191 CONFERIMENTO A DISCARICA Conferimento a discarica
PR.E.0160.2 autorizzata di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e
0.b frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di
campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello
smaltimento dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà
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evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la
corresponsione degli oneri relativi. Onere per discarica per rifiuti non
pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg rispondetente ai criteri di
ammissibilità ai sensi del DM 27/09/2010

SOMMANO... t 350,00

192 Oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti prima del loro conferimento
PR.E.0160.3 a discarica o recupero Campionatura dei rifiuti da conferire a discarica
0.a SOMMANO... cad 18,00

193 Oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti prima del loro conferimento
PR.E.0160.3 a discarica o recupero Caratterizzazione analitica da effettuare su
0.b matrice solida comprensiva di test di lisciviazione ai fini della

ammissibilità in discarica
SOMMANO... cad 2,00

194 Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20
PR.E.0250.2 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di
0.f attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo

getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura
metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al
volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico
assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso
ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In
terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra
100 e 300 kg/cmq): per diametro esterno da 221 a 300 mm

SOMMANO... m 2´557,00

195 Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di
PR.E.0250.8 profilati tubolari in acciaio Fe 510 filettati e con manicotto Armatura di
0.a micropali

SOMMANO... kg 131´440,80

196 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
PR.E.0310.1 strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
0.b prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro

necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi: 200 kg/mc

SOMMANO... mc 1,79

197 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
PR.E.0310.1 strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
0.e prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro

necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi: 350 kg/mc

SOMMANO... mc 109,83

198 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.E.0310.2 caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
0.a degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida);

eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di
Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In
fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq

SOMMANO... mc 38,58
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199 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.E.0310.3 caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
0.d degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida);

eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di
Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In
elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mmq

SOMMANO... mc 32,57

200 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
PR.E.0330.1 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
0.a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri

dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
opere di fondazione

SOMMANO... mq 133,39

201 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
PR.E.0330.1 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
0.b disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri

dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
opere in elevazione

SOMMANO... mq 186,02

202 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
PR.E.0340.1 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
0.a ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature
SOMMANO... kg 6´258,93

203 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
PR.E.0340.2 per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
0.a posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete

in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
armature di conglomerato cementizio

SOMMANO... kg 1´723,65

204 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
PR.E.0340.2 per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
0.a posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete

in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
armature di conglomerato cementizio

SOMMANO... kg 2´709,91

205 Connettori a taglio per strutture, fissati nella struttura in acciaio con
PR.E.0430.2 chiodi ad alta resistenza sparati al di sopra della lamiera grecata
0.e connettore per soletta dello spessore minimo 120 mm, su lamiera

grecata di altezza 45/65 mm, e travi in acciaio di qualità superiore a Fe
510 Connettori a taglio altezza gambo mm 105

SOMMANO... cad 1´146,50

206 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
PR.E.0720.1 per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
0.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

livellato e lisciato perfettamente Massetto di sottofondo di malta di
cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia

SOMMANO... mq 1´398,38
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207 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
PR.E.0720.1 per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
0.b (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre
i 4 cm

SOMMANO... mq 2´891,20

208 Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi
PR.E.0720.4 preesistenti Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm
0.a per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti

SOMMANO... mq 3´316,39

209 Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato
PR.E.0730.2 cementizio preconfezionato dato in opera compreso l'apposizione di
0.a rete elettrosaldata, la pulizia e preparazione del fondo Calcestruzzo

R'Ck 20 su vespaio spessore cm 8
SOMMANO... mq 1´220,69

210 Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene
PR.E.0790.3 rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari
0.c a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature. Gli

elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su
fondo già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli
oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e
spessore minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione
della caldana per uno spessore pari a cm 4 Di altezza da 13-15 cm

SOMMANO... mq 589,96

211 Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva
PR.E.0820.1 ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di
0.b ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a

realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: Con mattoni pieni comuni:
con malta di cemento e sabbia

SOMMANO... mc 22,05

212 Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti,
PR.E.1150.1 compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e
0.a rasatura perimetrale: con embrice e coppo

SOMMANO... mq 62,77

213 Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato,
PR.E.1160.8 altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato e
0.c preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di

isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/mc
10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e
apposito sistema di fissaggio a vite, supporti in: spessore pannello 50
mm

SOMMANO... mq 12,96

214 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi
PR.E.1170.1 speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola
00.a d'arte sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in alluminio da 8/10

SOMMANO... m 61,00

215 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
PR.E.1170.1 onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso
20.g collari di sostegno in rame da 8/10

SOMMANO... m 168,00
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216 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso
PR.E.1170.4 pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
0.g regola d'arte compreso cicogne di sostegno in rame da 8/10

SOMMANO... m 119,00

217 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
PR.E.1220.1 membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima
0.b armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non

tessuto di poliestere da filo continuo, entrambe con flessibilità a freddo
-10 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma
sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da
pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento
con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di
8¸10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:
due membrane di spessore 4 mm

SOMMANO... mq 227,36

218 Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a
PR.E.1250.3 secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,2 mm,
0.a colore nero

SOMMANO... mq 2´489,14

219 Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture
PR.E.1260.8 in acciaio mediante l'applicazione, in due successivi strati, di vernice
0.a epossicatrame avente caratteristiche di resistenza agli scarichi

industriali, agli acidi ed alle basi diluite, con incidenza minima di 1 kg/
mq mediante vernice epossicatrame

SOMMANO... mq 46,50

220 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici
PR.E.1270.4 protettive, data in opera in due successive mani: a base di resine
0.a acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia

SOMMANO... mq 179,60

221 Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a
PR.E.1360.1 compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non
0.d inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme

UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su letto di sabbia e cemento
previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento
bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo indicazioni
progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei
giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi
speciali. Superfice grezza, vari colori Piastrelle opache da cm
24,5x24,5

SOMMANO... mq 157,33

222 Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice grezza ad alta
PR.E.1580.6 resistenza posto in opera con idoneo collante: Battiscopa da 24,5
0.d sgusciato h cm 10-16

SOMMANO... m 115,87

223 Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni
PR.E.1620.1 costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di
10.a calce in polvere e 60 parti di gesso, steso a mano e perfettamente

levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed
orizzontali Rasatura di superfici rustiche già predisposte

SOMMANO... mq 5´930,97
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224 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723
PR.E.18160. conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio
10.e chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per

ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione
autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in
acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale
impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e
zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio,
posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro 800 x
2.150 mm

SOMMANO... cad 1,00

225 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723
PR.E.18160. conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio
10.f chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per

ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione
autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in
acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale
impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e
zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio,
posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro 900 x
2.150 mm

SOMMANO... cad 5,00

226 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
PR.E.18160. cromato o pusc, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o
130.c due battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura

SOMMANO... cad 16,00

227 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723
PR.E.18160. conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio
20.g chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per

ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione
autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in
acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale
impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e
zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio,
posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.000 x
2.150 mm

SOMMANO... cad 1,00

228 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723
PR.E.18160. conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio
30.k chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per

ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta
su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in
acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale
impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato
e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio,
posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x
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2.150 mm
SOMMANO... cad 4,00

229 Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la
PR.E.1910.1 realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in
0.b conformità al D.M. 14/01/2008, compreso eventuali forature e

quant'altro per dare l'opera finita, escluso l'eventuale trattamento
protettivo in acciaio S275 compreso eventuali tiranti e bulloni

SOMMANO... kg 9´107,36

230 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego
PR.E.1910.7 di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali
0.c intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini,

paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio,
apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in
opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e
opere murarie: Ringhiere in profilati normali e a linee diritte

SOMMANO... kg 5´964,73

231 Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi
PR.E.1920.3 meccanici non in vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente
0.b sagomata ed irrigidita da opportune costolature cosi come indicato

dagli elaborati di progetto con finitura superficiale eseguita mediante
sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, Per lavorazioni
di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere
per le calandrature secondo archi circolari Pannelli in lamiera di
acciaio inox AISI lucidi

SOMMANO... kg 247,86

232 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la
PR.E.1940.3 corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
0.d temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e

quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le
specificazioni UNI-EN-ISO 2078 e 2064: immersione di manufatti da
fabbro, cancelli, inferriate, ecc. ..

SOMMANO... kg 5´964,73

233 Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso
PR.E.2140.1 ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto
10.a oleosintetico opaco

SOMMANO... mq 31,60

234 Preparazione di superficie in ferro con: carteggiatura e abrasivatura per
PR.E.2140.3 uniformare i fondi
0.b SOMMANO... mq 31,60

235 Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di
PR.E.2140.7 pittura antiruggine su superfici: antiruggine al cromato di piombo o di
0.a zinco

SOMMANO... mq 31,60

236 Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari
PR.I.0110.10 con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16,
0.c fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a

valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi:
le valvole suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e
relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene
reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua calda, gomito da incasso
in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per
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tubazioni. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa
in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito e funzionante Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti oltre
10 pezzi

SOMMANO... cad 33,00

237 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
PR.I.0110.13 fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
0.c valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le

tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso.
E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e
funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto
di scarico con tubi PVC per ambienti civili oltre 10 pezzi

SOMMANO... cad 66,00

238 Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari
PR.I.0110.90 con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16,
.c fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a

valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi:
le valvole suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e
relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene
reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua fredda, gomito da incasso
in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per
tubazioni. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa
in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito e funzionante Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti
oltre 10 pezzi

SOMMANO... cad 69,00

239 Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore
PR.I.0120.10 bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di
0.b soffione lunghezza cm 18 a muro diametro 1/2", di piletta sifoide

completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la
raccorderia di scarico e di alimentazione; compreso la sigillatura del
piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di
consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al
posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni
altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in
opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 70x70 in extra con
miscelatore monocomando

SOMMANO... cad 1,00

240 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco
PR.I.0120.20 completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo
.a di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile

a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta
la raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali
di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al
posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni
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altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in
opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a
parete

SOMMANO... cad 31,00

241 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a semincasso in
PR.I.0120.70 vetrochina colore bianco da cm 64 x 49,5 completo di : gruppo di
.a erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili,

rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso
l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del
lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali
e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il
trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e
posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a semincasso in vitreous-
china con gruppo monocomando

SOMMANO... cad 27,00

242 Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm
PR.I.0120.80 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e
.a raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet

da 1/2" ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di
alimentazione ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per
la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la
distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza
muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa
ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al
piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche
discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di
esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.
Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando

SOMMANO... cad 2,00

243 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di
PR.I.0130.80 misura min cm 210x210 fornito di porta con apertura verso l'esterno
.a con luce netta cm 85 conforme alle indicazioni del D.P.R. 384/78

composto da :a) WC bidet cm 49, completo di miscelatore termostatico
con blocco di sicurezza ed idroscopino;b) sedile e schienale in ABS,
corredato di cassetta di risciacquo da l 10 a comando pneumatico a
leva facilitato;c) lavabo a reclinazione variabile servito da pistoni
precaricati all'azoto in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo
anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a
comando facilitato;d) piatto doccia filo pavimento da cm 90x 90
completo di piletta sifoide, corredato di sedile con fissaggio a paretee)
specchio basculante con vetro temperato antinfortunistico corredato di
staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni cm
60x70;f) corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro
di mm 30 verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di
ancoraggio;g) porta rotolo;h) barra di sostegno ribaltabile con
dispositivo di bloccaggio in posizione verticale;i) barra di sostegno
fissa;Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti,
gli impianti idrici e elettrici le porte e finestre, ma completo delle fasi
di trasporto e montaggio delle apparecchiature per dare l'opera
completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale
bagno per persone disabili

SOMMANO... cad 2,00

244 Giunto dielettrico per montanti gas filettato, fornito e posto in opera.
PR.I.0210.11 Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: il materiale di tenuta e
0.c quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Giunto

dielettrico per montanti gas da 2"1/2
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SOMMANO... cad 3,00

245 Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN 10, costituito
PR.I.0210.19 da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa
0.f trasparente, attacchi filettati.Diametro nominale: DN (mm). Portata

nominale: Q (mc/h) DN 50 (2") Q = 15
SOMMANO... cad 1,00

246 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1
PR.I.0210.70 compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni onere ed
.e accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/4
SOMMANO... cad 12,00

247 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1
PR.I.0210.70 compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni onere ed
.f accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/2
SOMMANO... cad 15,00

248 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1
PR.I.0210.70 compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni onere ed
.g accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Valvola a sfera in acciaio di diametro 2"
SOMMANO... cad 8,00

249 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1
PR.I.0210.70 compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni onere ed
.j accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Valvola a sfera in acciaio di diametro 4"
SOMMANO... cad 38,00

250 Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza
PR.I.0310.10 m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione,
.a temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle

norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera;
compreso gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collare, del
passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il
passaggio degli stessi Tubo in PVC rigido da mm 50

SOMMANO... m 742,00

251 Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza
PR.I.0310.10 m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione,
.b temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle

norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera;
compreso gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collare, del
passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il
passaggio degli stessi Tubo in PVC rigido da mm 63

SOMMANO... m 58,00

252 Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza
PR.I.0310.10 m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione,
.d temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle

norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera;
compreso gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collare, del
passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il
passaggio degli stessi Tubo in PVC rigido da mm 100

SOMMANO... m 47,00
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253 Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza
PR.I.0310.10 m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione,
.e temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle

norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera;
compreso gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collare, del
passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il
passaggio degli stessi Tubo in PVC rigido da mm 125

SOMMANO... m 175,00

254 Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza
PR.I.0310.10 m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione,
.g temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle

norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera;
compreso gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collare, del
passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il
passaggio degli stessi Tubo in PVC rigido da mm 160

SOMMANO... m 128,07

255 Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza
PR.I.0310.10 m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione,
.h temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle

norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera;
compreso gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collare, del
passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il
passaggio degli stessi Tubo in PVC rigido da mm 200

SOMMANO... m 45,00

256 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m¦ 16
PR.L.0110.1 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
70.a muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di

fase e di terra pari a mm¦ 2,5;-scatola di derivazione incassata da mm
104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da
mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-frutto, serie
commerciale;-placca in materiale plastico o metallo;-morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e
progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90,
incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per
il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa 10/A Punto presa 16A
con corrugato leggero

SOMMANO... cad 208,00

257 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con
PR.L.0110.2 eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o
80.c N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm¦ 2,5;-scatola di

derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a
vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista 2 posti da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a
scatola;-presa 2P+T ad alveoli schermati interbloccata con grado di
protezione 2.1-interruttore magnetotermico 10/A 220 V potere di
interruzione 3000 A-250 V -placca in materiale plastico o metallo;-
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme
CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/
90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per
dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto con magnetotermico e
presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 10/A Punto presa
magnetotermico e interbloccata da 10A in vista

SOMMANO... cad 17,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 48

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

258 Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di
PR.L.0110.3 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per m
20.a 6;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e

di terra pari a mm¦ 1,5;-scatola di derivazione incassata da mm
104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm
66x82;-supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto,
serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo1 posto per
scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in
conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'artePer punto luce a interruttore 10/A Punto pulsante sotto
traccia

SOMMANO... cad 181,00

259 Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di
PR.L.0110.3 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per m
20.b 6;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e

di terra pari a mm¦ 1,5;-scatola di derivazione incassata da mm
104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm
66x82;-supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto,
serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo1 posto per
scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in
conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'artePer punto luce a interruttore 10/A Punto pulsante a vista

SOMMANO... cad 5,00

260 Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di
PR.L.0110.3 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per m
20.e 6;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e

di terra pari a mm¦ 1,5;-scatola di derivazione incassata da mm
104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm
66x82;-supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto,
serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo1 posto per
scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in
conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'artePer punto luce a interruttore 10/A Punto pulsante a tirante
sotto traccia

SOMMANO... cad 30,00

261 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a
PR.L.0110.7 m¦ 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in
0.a tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione

minima di fase e di terra pari a mm¦ 1,5;-morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed
eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce aggiuntivo al punto luce
a interruttore 10/A Punto luce aggiuntivo con corrugato leggero

SOMMANO... cad 268,00

262 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a
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PR.L.0110.7 m¦ 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in
0.d tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione

minima di fase e di terra pari a mm¦ 1,5;-morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed
eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce aggiuntivo al punto luce
a interruttore 10/A Punto luce aggiuntivo in vista IP 5X

SOMMANO... cad 9,00

263 Fornitura e posa in opera di automatico magnetotermico, conforme alle
PR.L.0170.1 norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ
0.e avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230/400V a.c.-

Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 4,5 kA-
Caratteristica di intervento C-Grado di protezione su morsetti IP20Nel
prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In"
(Ta=30°C ); n. moduli "m" 2P; In=6¸32 A; 2m

SOMMANO... cad 42,00

264 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
PR.L.0170.4 conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con
0.j marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale:

230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di
interruzione: 25 kA-Caratteristica di intervento C-Grado di protezione
su morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN
35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ;
correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n. moduli "m" 4P; In=40¸63 A;
4m

SOMMANO... cad 7,00

265 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
PR.L.0170.7 differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio
0.g IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230V a.c.-

Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kA-Potere
di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale differenziale:
0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento
magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3-Grado di
protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su
guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli
"P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica
di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6¸32 A; 4m; AC

SOMMANO... cad 152,00

266 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
PR.L.0170.7 differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio
0.i IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230V a.c.-

Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kA-Potere
di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale differenziale:
0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento
magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3-Grado di
protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su
guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli
"P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica
di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6¸32 A; 4m; AC

SOMMANO... cad 10,00

267 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
PR.L.0170.7 differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio
0.j IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230V a.c.-

Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kA-Potere
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di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale differenziale:
0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento
magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3-Grado di
protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su
guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli
"P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica
di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40¸63 A; 4m; AC

SOMMANO... cad 5,00

268 Fornitura e posa in opera di contattore, conforme alle norme CEI EN
PR.L.0180.1 60947-4-1), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-
0.c Tensione nominale di isolamento: 250/400V a.c.-Tensione nominale

circuito di potenza: 250/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-
Corrente di cortocircuito condizionato: 3 kA-Grado di protezione su
morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35,
il collegamento elettrico ed il successivo collaudotipo di contatto;
alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli
"m" 1NO; 230V; 20 A; 250V; 1modulo

SOMMANO... cad 11,00

269 Fornitura e posa in opera di strumento digitale, con indicatore a 1000
PR.L.0180.2 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione
0.a fuori scala con diodo led a luce verde avente le seguenti

caratteristiche:-Visualizzazione massima 999-Zero automatico-
Tensione di esercizio: 600V a.c.-Precisione classe 1+1 digit-Grado di
protezione su morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su
guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo
Voltometro di portata 600V a.c.

SOMMANO... cad 11,00

270 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
PR.L.02110. sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
110.b marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale:

690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:
160¸400A-Potere di interruzione: 70 kANel prezzo sono compresi il
montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) Base;3P;
In=250 A

SOMMANO... cad 2,00

271 Fornitura e posa di modulo differenziale per accoppiamento a
PR.L.02110. magnetotermico da160A, con sganciatore elettronico conforme alle
360.b norme CEI EN 60947-2, tetrapolari, con marchio IMQ avente le

seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 500V a.c.-Tensione di
funzionamento: 110¸500V a.c.-Corrente nominale differenziale
differenziale: 0,03¸3A-Ritardo di intervento da 0 a 3 -Sezione massima
allacciabile: cavo rigido 95 mmq; cavo flessibile 70 mmq; barra
capicorda 18 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudocorrente nominale "
In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f

SOMMANO... cad 2,00

272 Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a
PR.L.02160. cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante
20.m serie modulare tripolare, fino a 32 A

SOMMANO... cad 36,00

273 Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva
PR.L.02160. piombabile, in contenitore isolante serie modulare tetrapolare portata
30.j 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.

SOMMANO... cad 30,00
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274 Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva
PR.L.02160. piombabile, in contenitore isolante serie modulare tetrapolare portata
30.k 63 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.

SOMMANO... cad 41,00

275 Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata
PR.L.02190. con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da
10.i assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici

scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello
cieco con serrratura a chiave 1950x600x800 mm, completo di zoccolo
inferiore

SOMMANO... cad 11,00

276 Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata
PR.L.02190. con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da
10.k assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici

scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello
cieco con serrratura a chiave 1950x850x800 mm, completo di zoccolo
inferiore

SOMMANO... cad 1,00

277 Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di
PR.L.0220.9 spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75
0.b mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi

speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per
impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm
100

SOMMANO... m 400,00

278 Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di
PR.L.0220.9 spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75
0.d mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi

speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per
impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm
200

SOMMANO... m 400,00

279 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con
PR.L.0240.1 classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1
10.f IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo,

giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera
all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 20

SOMMANO... m 567,00

280 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
PR.L.0240.1 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,
30.e conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi

(pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
fissaggio Diametro mm 90

SOMMANO... m 480,00

281 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
PR.L.0240.1 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,
30.g conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi

(pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
fissaggio Diametro mm 125

SOMMANO... m 900,00
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282 Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel
PR.L.1010.2 (gel filled) e guaina LSZH 8 fibre armatura non metallica
0.d SOMMANO... m 300,00

283 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da interno, 110 db,
PR.L.1290.1 alimentazione 12 V, conforme CEI 79.2 I¦ livello in contenitore
0.a plastico

SOMMANO... cad 13,00

284 Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità,
PR.L.1410.1 completo di connettore terminale e 5 metri di cavo schermato con
0.d interruttore sull'impugnatura, escluso supporto, compresa l'attivazione

dell'impianto tipo a condensatore, di tipo professionale impedenza di
uscita 2.000 o

SOMMANO... cad 1,00

285 Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo a
PR.L.1430.1 plafoniera con predisposizione per trasformatore per impianti a
0.a tensione costante, potenza 6 W

SOMMANO... cad 20,00

286 FORNITURA E POSA DI TERMOMETRO A QUADRANTE
PR.M.0510.3 Fornitura e posa in opera di termometro a quadrante Termometro a
0.a quadrante

SOMMANO... cad 25,00

287 Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso qualificato
PR.M.0510.8 ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 8
0.b SOMMANO... cad 1,00

288 Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso qualificato
PR.M.0510.8 ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 24
0.f SOMMANO... cad 2,00

289 Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso qualificato
PR.M.0510.8 ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 80
0.i SOMMANO... cad 2,00

290 Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso qualificato
PR.M.0510.8 ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 105
0.j SOMMANO... cad 2,00

291 Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso qualificato
PR.M.0510.8 ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 150
0.k SOMMANO... cad 2,00

292 Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso qualificato
PR.M.0510.8 ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 250
0.m SOMMANO... cad 2,00

293 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla
PR.M.0810.1 rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone
30.b cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di

rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di
spessore e conducibilita' tali da rispettare le vigenti norme di legge, con
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riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali
riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla
rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di
scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi
ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o
muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi
anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la
rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da
rete

SOMMANO... cad 162,00

294 Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione
PR.M.0910.2 con possibilita' di avere incorporato il potenziometro di taratura, in
90.i opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso

per dare l'opera compiuta a regola d'arte Sonda ad immersione scala -
32/40° C

SOMMANO... cad 10,00

295 Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione
PR.M.0910.2 con possibilita' di avere incorporato il potenziometro di taratura, in
90.j opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso

per dare l'opera compiuta a regola d'arte Sonda ad immersione scala
20/105° C

SOMMANO... cad 2,00

296 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e
PR.M.0910.4 refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a
70.g tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo,

attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100
in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso
per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita
indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di
carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 40 (1"1/2) W = 26
KV = 20,0

SOMMANO... cad 2,00

297 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e
PR.M.0910.4 refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a
70.k tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo,

attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100
in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso
per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita
indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di
carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 100 (4") W = 120 KV
= 130,0

SOMMANO... cad 3,00

298 Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto ristretta, per
PR.R.0120.5 profondità fino a 1,5 m, con impossibilità di depositare il materiale a
0.b bordo cavo, compreso l'allontanamento del materiale stesso: in terreno

con presenza di muratura o roccia tenera
SOMMANO... mc 200,45

299 Demolizione parziale di fabbricati con struttura portante in tufo,
PR.R.0210.2 pietrame in genere, mattoni pieni e solai di qualsiasi natura o in
0.b cemento armato. Effettuata a mano e con l'ausilio di mezzi meccanici,

in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per
puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di
risulta con successivo carico sull'auto mezzo e trasporto alla pubblica
discarica entro 10 km di distanza. Valutato a metro cubo vuoto per
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pieno per fabbricati con strutture verticali in cemento armato e miste
SOMMANO... mc 252,17

300 Rimozione di parati monostrato mediante utilizzo di attrezzatura
PR.R.02100. manuale previa imbibizione della superficie Rimozione di parati
30.a monostrato mediante utilizzo di attrezzatura manuale previa

imbibizione della superficie
SOMMANO... mq 279,31

301 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei
PR.R.02100. per le parti più tenaci, mediante: fonte di calore alla fiamma o ad aria
70.a SOMMANO... mq 31,60

302 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
PR.R.02110. persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte
10.a vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei

tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.
Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie
fino a 3 mq

SOMMANO... mq 286,83

303 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
PR.R.02110. persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte
10.b vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei

tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.
Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie da
3,01 a 5 mq

SOMMANO... mq 55,30

304 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
PR.R.02110. superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
30.a controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed

eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere carico
trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 mq

SOMMANO... mq 239,68

305 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
PR.R.02110. superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
30.b controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed

eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere carico
trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
ad una distanza di 50 m Di superficie da 3,01 a 5 mq

SOMMANO... mq 9,75

306 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie,
PR.R.02110. inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
50.a smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a

sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Di superficie fino a 3 mq

SOMMANO... mq 46,69

307 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie,
PR.R.02110. inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
50.b smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a

sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e
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accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Di superficie da 3,01 a 5 mq

SOMMANO... mq 39,69

308 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie,
PR.R.02110. inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
50.c smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a

sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Di superficie oltre i 5 mq

SOMMANO... mq 11,05

309 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio
PR.R.02110. calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso
60.a telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed

eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico
trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 mq

SOMMANO... mq 26,16

310 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio
PR.R.02110. calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso
60.b telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed

eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico
trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
ad una distanza di 50 m Di superficie da 3,01 a 5 mq

SOMMANO... mq 16,87

311 Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa
PR.R.02110. l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
70.a grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli

elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei
materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno

SOMMANO... kg 1´974,90

312 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
PR.R.02120. parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo
10.b anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Maggior

prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno
SOMMANO... cad 82,00

313 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
PR.R.02120. demolizione: Di tubazione idrauliche per usi diversi da 2" fino a 4"
20.c SOMMANO... m 870,00

314 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione
PR.R.02120. vari, compreso opere murarie: per rubinetto singolo tipo civile
30.a SOMMANO... cad 30,00

315 Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per
PR.R.02130. chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole,
30.a trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro fino

a 6 elementi, per radiatore
SOMMANO... cad 16,00

316 Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per
PR.R.02130. chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole,
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30.b trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro da 7
a 12 elementi, per radiatore

SOMMANO... cad 49,00

317 Demolizione di canne fumarie o di aerazione, Compreso l'onere per
PR.R.02130. puntellamenti e ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei
50.b materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m In cemento, laterizio e

gress
SOMMANO... m 20,00

318 Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q, di
PR.R.02140. materiale proveniente da lavori di demolizione compreso lo scarico del
10.a materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per

trasporti fino a 10 km
SOMMANO... mc 63,60

319 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
PR.R.02140. provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q,
20.a compresi carico, anche a mano, viaggio, spandimento del materiale e

scarico, esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica
autorizzata controllata di materiali di risulta

SOMMANO... mc 1´366,92

320 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
PR.R.0220.1 testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del
0.a materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo

SOMMANO... mc 32,07

321 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore
PR.R.0220.2 fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed
0.a accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in

mattoni pieni
SOMMANO... mq 2,24

322 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA Di spessore fino a 10 cm
PR.R.0220.3 SOMMANO... mq 278,51
0.a

323 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA Di spessore da 10,1 a 15 cm
PR.R.0220.3 SOMMANO... mq 748,71
0.b

324 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
PR.R.0220.5 demolitore meccanico: non armato
0.a SOMMANO... mc 15,53

325 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
PR.R.0220.5 demolitore meccanico: armato
0.b SOMMANO... mc 8,26

326 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la
PR.R.0230.1 chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo
0.c di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al

metro quadrato per centimetro di profondità Per tracce in muratura di
mattoni pieni o tufo: della larghezza oltre i cm 10

SOMMANO... mq/cm 520,00

327 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore,
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PR.R.0240.1 eseguito con qualunque mezzo In muratura di tufo
0.a SOMMANO... mc 34,30

328 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
PR.R.0250.1 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
0.a delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore

fino a 5 cm
SOMMANO... mq 3´967,61

329 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale,
PR.R.0260.1 gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il
0.a sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di

deposito provvisorio: senza recupero di materiale
SOMMANO... mq 189,74

330 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
PR.R.0260.1 cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
30.a l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.

Compreso l'accatestamento dei materiali di risulta fino ad una distanza
di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm

SOMMANO... mq 181,32

331 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
PR.R.0260.1 cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
30.a l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.

Compreso l'accatestamento dei materiali di risulta fino ad una distanza
di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm

SOMMANO... mq 1´542,12

332 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
PR.R.0260.1 cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
30.e l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.

Compreso l'accatestamento dei materiali di risulta fino ad una distanza
di m 50 Armati di altezza fino da 10,1 a 20 cm

SOMMANO... mq 55,90

333 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e
PR.R.0260.1 materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di
60.a laterizio, klinker, e materiali simili

SOMMANO... mq 1´957,60

334 Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione
PR.R.0260.1 degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di
70.a coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione di
rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione degli elementi

SOMMANO... mq 146,68

335 Demolizione di rivestimenti in pietra naturale, per uno spessore
PR.R.0260.1 massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
80.a provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: senza recupero di

materiale
SOMMANO... mq 456,64

336 Rimozione zoccolino battiscopa in grès o di maiolica o marmo,
PR.R.0260.2 compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
00.a provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a

discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica
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Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo
SOMMANO... m 2´020,36

337 Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in legno, compresi
PR.R.0260.2 eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
10.a provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a

discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica
Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in legno

SOMMANO... m 115,53

338 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
PR.R.0260.4 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di
0.a pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in

opera a mezzo di malta o colla
SOMMANO... mq 2´872,65

339 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che
PR.R.0270.1 inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo,
0.b escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta:
spessore 20 cm compresa la caldana

SOMMANO... mq 66,50

340 Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e
PR.R.0270.2 tavolati, compreso la schiodatura, smuratura, la cernita dell'eventuale
0.a materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio; esclusa la grossa orditura portante e il calo in basso
Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e
tavolati

SOMMANO... mq 231,58

341 Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la
PR.R.0270.3 ferramenta, la smuratura delle strutture stesse, la cernita degli elementi
0.a riutilizzabili e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso

il solo calo in basso Smontaggio della grossa armatura in legno di
solaio

SOMMANO... mc 22,92

342 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato
PR.R.0270.4 metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del
0.a materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio; escluso il solo calo in basso Rimozione di strutture
realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico

SOMMANO... kg 2´576,20

343 Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte
PR.R.0270.5 effettuato con particolare cautela compresa la movimentazione del
0.a materiale negli ambienti in oggetto; esclusi gli oneri relativi

all'avvicinamento, dagli ambienti stessi al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto a discarica, del materiale di risulta
ed il calo in basso Rimozione dei materiali di riempimento dei
rinfianchi delle volte

SOMMANO... mc 80,47

344 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati,
PR.R.0280.1 completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di
0.b deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il

solo calo in basso: per controsoffitti in lastre di gesso
SOMMANO... mq 672,86
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345 Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti composti da listelli,
PR.R.0280.2 travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura e cernita
0.a dell'eventuale materiale di recupero, compreso l'avvicinamento al luogo

di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il
solo calo in basso Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti

SOMMANO... mq 72,41

346 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita
PR.R.0290.3 del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo
0.c di deposito provvisorio. con tegole e coppi in laterizio

SOMMANO... mq 60,00

347 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc,
PR.R.0290.6 compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al
0.a luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di

gronda in lamiera o pvc
SOMMANO... m 120,00

348 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a
PR.R.0290.7 qualsiasi altezza, compreso il calo in basso e avvicinamento al luogo di
0.b deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a

doppio strato
SOMMANO... mq 90,00

349 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.R.0320.3 caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
0.a degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida);

eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di
Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In
elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq

SOMMANO... mc 11,87

350 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.R.0320.3 caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
0.c degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida);

eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di
Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In
elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 37 N/mmq

SOMMANO... mc 15,51

351 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
PR.R.0350.1 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
0.a ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro. Acciaio
in barre per armature

SOMMANO... kg 1´989,17

352 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
PR.R.0350.2 per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
0.a posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete

in acciaio elettrosaldata
SOMMANO... kg 1´206,50
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353 Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi ad
PR.R.0430.1 incastro speciale di altezza pari a 5 cm, fornito e posto in opera su
30.b predisposta armatura in ferro portante da conteggiarsi a parte,

compresi agganci, saldature, tagli a misura, sfridi, spezzoni di tondino
a cavallo delle testate, getto di conglomerato cementizio
preconfezionato per riempimento e per sovrastante soletta di 4 cm,
spianata in malta cementizia di spessore pari ad 1 cm ed ogni altro
onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte, escluso il
ferro delle armature secondo i seguenti spessori di lamiera spessore 10/
10 mm, del peso fino a 13 kg

SOMMANO... mq 257,14

354 INGHISAGGI, ANCORAGGI ED INIEZIONI STRUTTURALI
PR.R.05100. Fornitura e posa in opera di resine epossidiche colabili bicomponenti
20.a per ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio e/o composite su

tutti i tipi di calcestruzzo e muratura, avente le seguenti caratteristiche:
viscosità (UNI 8701/3) a 20°C- 1200 mPas ,durezza SHORE DS (DIN
53505) 60 tempo di gelificazione (UNI 8701/B ) da 60' a 20°C-
resistenza a trazione (ASTM D 638 2) 18 N/mm2 a 20°C- resistenza a
compressione (ASTM D 695) 15 N/mm2 a20°C - resistenza a
flessione 28 N/mm2 a 20°C-allungamento a rottura (ASTM D 638/2)
12% e adesione (ASTM D 1511 a 20°C > 2,5 N/mm2 ,

SOMMANO... cad 2´659,40

355 RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO Per il ripristino strutturale, la
PR.R.05100. ricostruzione dei copriferri, il rivestimento, ecc., dovrà essere utilizzata
30.a la malta cementizia tixotropica, reoplastica, strutturale, antiritiro,

fibrorinforzata a base di microsilicati, applicata mediante cazzuola,
frattazzo o intonacatrice, previa preparazione dei supporti, per un
consumo indicativo di 1,9 kg/mm/m2 (1900 kg/m3)

SOMMANO... mq 16,00

356 RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO CON FRP
PR.R.05100. Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo e adeguamento di
40.h elementi strutturali in calcestruzzo mediante l’applicazione di

compositi in natura fibrosa costituiti da lamelle pultruse di carbonio di
larghezza 80 mm, con adesivo epossidico secondo le seguenti fasi e
metodologie: Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale con
applicazione di lamina di tessuto in fibra di carbonio composta da filati
di tessuto unidirezionale in carbonio, aventi caratteristiche che
garantiscono la sicura unidirezionalità all’interno della lamina ; da
incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previo eventuale
trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, da pagarsi a parte.
• a)Stesa di strato di resina epossidica bi componente, adatta
all’incollaggio sulla superficie di supporto, per incollaggio di lamine in
fibre di carbonio per una resa di circa 0,05 Kg/mt/ogni cm. di
larghezza di lamina (es. lamina da 50mm. = 0,250 kg/mtl. di lamina
applicata). • b)Applicazione della lamina in fibra di carbonio nella
direzione e posizione stabilita nel progetto, effettuando ogni
operazione necessaria per l’eliminazione di eventuali bolle d’aria e
resina in eccesso. • c)Rimozione delle eventuali parti eccedenti di
resina. La temperatura ambiente di utilizzo delle resine non deve
essere inferiore a +5°C. Non è consentita l’applicazione in ambienti
particolarmente umidi od in presenza di fenomeni di condensa sulle
superfici da rinforzare, che devono essere completamente asciutte,
pulite da polveri o formazioni di sali cristallizzati, muffe e rese idonee
alla lavorazione da effettuare. E’ compresa la fornitura e posa in opera
di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a regola d’arte.Sono esclusi dal presente articolo i
trattamenti superficiali esterni di finitura, i trattamenti filmogeni
protettivi obbligatori e le indagini e prove pre e post intervento, da
valutarsi separatamente, nonché tutti i sussidi necessari per
l’esecuzione dei lavori, quali impalcature per accesso in quota,
bybridge, ripristino delle superfici ammalorate precedente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 61

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

l’applicazione della fibra, etc… . La lamina di rinforzo deve garantire
le seguenti caratteristiche minime: • Larghezza della lamina variabile
tra 50mm e 150 mm • Spessore della lamina compreso da 1,2mm e 1,4
mm • Resistenza media a trazione da 3284 MPa 2998 MPa 3134 MPa

SOMMANO... m 320,92

357 Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e
PR.R.0540.1 sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a
0.a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine;  sono compresi, inoltre,

gli oneri per la realizzazione degli attraversamenti o degli
ammorsamenti dei profili nelle murature, le sigillature dei fori stessi
con idonea malta o resina, l'allettamento delle piastre con idonea malta
e tutto quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ferro
lavorato per catene, cerchiature e simili

SOMMANO... kg 20´367,49

358 Perforazione conglomerato cementizio anche se armato, di qualsiasi
PR.R.0540.1 spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a
20.a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti

Diametro da 36 a 40 mm
SOMMANO... 21´684,00

359 Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con
PR.R.0540.8 martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti Per diametri
0.a fino a 32 mm in muratura di tufo

SOMMANO... cm 16´205,00

360 Provvista e messa in opera di barre di vetroresina MM6 per armature
PR.R.0550.2 di lesioni e di perforazioni di qualunque tipo, tagliato a misura e posto
4.a in opera a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L., compreso

ogni sfrido, nonch tutti gli oneri relativi ai controlli di legge -
Compreso inoltre ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Escluso i ponteggi e l'iniezione. Provvista e
messa in opera di barre di vetroresina MM6

SOMMANO... cm 630,00

361 Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con
PR.R.0560.1 metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di
0.a intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante

inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto con
elementi murari allettati con malta abbastanza fluida, compresa la
fornitura del materiale, il carico, il trasporto - a qualsiasi distanza - e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta ed ogni onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le seguenti tipologie
di murature: mattoni di tufo

SOMMANO... mc 0,52

362 Ricostruzione della muratura in pietrame: pietrame calcareo
PR.R.0560.2 SOMMANO... mc 1,15
0.a

363 Consolidamento di murature di qualsiasi genere, anche ad una testa,
PR.R.0560.4 mediante l'applicazione di rete elettrosaldata 10 x 10 diametro minimo
0.a di mm 6. Compreso: la spicconatura dell'intonaco, la spazzolatura e

lavaggio delle superfici d'intervento, la posa della rete con fissaggio
meccanico, i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete,
intonaco con malta cementizia antiritiro a kg 300 spessore non
inferiore a cm 4, la rifinitura Su un lato

SOMMANO... mq 428,56
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364 Asportazione in profondita' del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi
PR.R.0570.3 nelle zone degradate mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al
0.a raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidita'

ed omogeneita' e comunque non carbonato, ed ogni altro elemento che
possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti
Asportazione in profondità del calcestruzzo

SOMMANO... mq 110,21

365 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al
PR.R.0570.4 copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
0.a sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in

maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti
Pulizia superficiale del calcestruzzo

SOMMANO... mq 174,81

366 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con
PR.R.0570.5 dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato
0.a a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la

seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura
SOMMANO... mq 174,13

367 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta
PR.R.0570.6 pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a
0.a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cmq, a 3 gg >= 400 Kg/cmq. Per

spessore medio mm 30 Riprofilatura applicata a mano con malta a
ritiro controllato

SOMMANO... mq 181,90

368 Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato ( corpo di intonaco
PR.R.0710.1 o arriccio), fibrorinforzato, traspirante, per esterni ed interni
0.b rispondente alle indicazioni della bioedilizia, (conforme alla Direttiva

CEE 89/106), con una resistenza alla diffusione del vapore m <13 e
resistenza e compressione a 60 gg. di 3,5 Mpa. Sulla base dei canoni
bioedili e del restauro architettonico, l’intonaco è a base
esclusivamente, di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica,
sale di Vichy, sali di ammonio, acido tartarico, fibre naturali, con
l’assenza totale di cemento, resine, solventi ed aggregati radioemissivi.
L’intonaco, va applicato sul rinzaffo di aggrappo con frattazzo, spatola,
pompa intonacatrice ecc., per un consumo di 18 kg/mq/1 cm di
spessore. Per spessori eccedenti i 2 cm, prevedere l’inserimento di una
rete portaintonaco in fibra di vetro alcaliresistente. La rasatura finale
dell’intonaco, non compresa, sarà preferibilmente effettuata, con un
intonachino adeguatamente traspirante alla calce, o ai silicati o ai
silossani,il tutto, da misurarsi sulla superficie effettivamente
intonacata, eseguito con predisposte guide su pareti e soffitti, piani o
curvi, interni o esterni, escluse le impalcature e i ponteggi di servizio
ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e
magistero.

SOMMANO... mq 42,00

369 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente
PR.U.0410.1 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
0.a necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre

vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

SOMMANO... mc 160,80

370 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
PR.U.0420.1 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
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0.d l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm

SOMMANO... cad 5,00

371 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
PR.U.0420.1 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
0.e l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera

compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 60x60x60 cm

SOMMANO... cad 6,00

372 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
PR.U.0420.1 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
0.f l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera

compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 70x70x70 cm

SOMMANO... cad 4,00

373 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
PR.U.0420.1 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
0.g l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera

compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 80x80x80 cm

SOMMANO... cad 2,00

374 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi
PR.U.0420.2 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
0.d di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere

e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm

SOMMANO... cad 33,00

375 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi
PR.U.0420.2 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
0.g di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere

e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo 80x80x80 cm

SOMMANO... cad 5,00

376 Chiusino in materiale composito prodotto, secondo quanto sancito
PR.U.0420.2 dall'ultima edizione della norma UNI EN 124, da azienda certificaa
00.g ISO 9001:2000. Costituito da: telaio in forma quadrata sia alla base di

appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale,
munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati,
arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 30 mm; battuta
interna sagomata; eventuale guarnizione in elastomero antirumore,
rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio, asola a fondo chiuso
idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura della botola con il
minimo sforzo. Coperchio di forma circolare, spazio superiore per
l'inserimento di eventuali scritte; particolare identificativo delle
dimensioni esterne del telaio espresse in cm; rilievi antisdrucciolo.
Eventuale sistema di chiusura in materiale composito opzionale
costituito da un chiavistello con testa quadrangolare ( o con testa a
cacciavite) ed una appendice in materiale composito bloccata da
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unavite e da una molla elicoidale di contrasto più un'eventuale chiave a
corredo con punta a testa quadrata per l'apertura. Tutti i coperchi ed i
telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo
legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il
marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la
data del lotto di produzione. Montato in opera su un preesistente
pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro
onere e magistero. Fornitura e posa in opera di chiusini 500 x 500
classe C 250

SOMMANO... cad 38,00

377 Chiusino in materiale composito prodotto, secondo quanto sancito
PR.U.0420.2 dall'ultima edizione della norma UNI EN 124, da azienda certificaa
00.m ISO 9001:2000. Costituito da: telaio in forma quadrata sia alla base di

appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale,
munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati,
arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 30 mm; battuta
interna sagomata; eventuale guarnizione in elastomero antirumore,
rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio, asola a fondo chiuso
idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura della botola con il
minimo sforzo. Coperchio di forma circolare, spazio superiore per
l'inserimento di eventuali scritte; particolare identificativo delle
dimensioni esterne del telaio espresse in cm; rilievi antisdrucciolo.
Eventuale sistema di chiusura in materiale composito opzionale
costituito da un chiavistello con testa quadrangolare ( o con testa a
cacciavite) ed una appendice in materiale composito bloccata da
unavite e da una molla elicoidale di contrasto più un'eventuale chiave a
corredo con punta a testa quadrata per l'apertura. Tutti i coperchi ed i
telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo
legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il
marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la
data del lotto di produzione. Montato in opera su un preesistente
pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro
onere e magistero. Fornitura e posa in opera di chiusini diam. 800
classe D 400

SOMMANO... cad 5,00

378 Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563
PR.U.0420.2 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI
10.a EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000.Costituito da:telaio di

forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla
sommità corrispondente al livello del piano stradale, con o senza
adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, di
larghezza non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di
appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche
tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro.Coperchio di forma
quadrata o rettangolare con fondo piano depresso per il riempimento di
altezza utile mm. 75 munito di costole di rinforzo esterne sottostanti;
asole a fondo chiuso idonee ad accogliere le chiavi di
sollevamento.Avvertenza: tutti i coperchi ed i telai devono riportare il
marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la
sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in
codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di
produzione. Montato in opera su di un preesistente pozzetto compresa
la malta cementizia di allettamento e ogni altro onere e magistero
Fornitura e posa di chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso

SOMMANO... kg 1´460,00

379 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
PR.U.0420.3 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
0.e di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere

e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco
con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo 50x50x55 cm
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SOMMANO... cad 5,00

380 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
PR.U.0420.3 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
0.f di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere

e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco
con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo 50x50x25 cm

SOMMANO... cad 33,00

381 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
PR.U.0420.3 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
0.i di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere

e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco
con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo 70x70x25 cm

SOMMANO... cad 4,00

382 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
PR.U.0420.3 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
0.j di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere

e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco
con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo 80x80x85 cm

SOMMANO... cad 2,00

383 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
PR.U.0420.3 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
0.k di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere

e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco
con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo 80x80x25 cm

SOMMANO... cad 7,00

384 Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato per ispezioni, per
PR.U.0420.4 protezione, manovra di saracinesche ed apparecchiature idrauliche,
0.a diramazioni ecc., con risega per incastro dell’anello successivo ma non

della soletta di copertura poggiata su anello terminale piatto,
confezionato con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso
rapporto acqua cemento, Rck 25 N/mm2, con utilizzo di cemento tipo
CEM I 42,5 R ed armatura in rete elettrosaldata 8 mm. maglia 20x20
cm2; con spessore delle pareti di cm. 15 e con platea piana in
calcestruzzo armata dello spessore non inferiore a cm. 10, con la
predisposizione dei fori di passaggio della condotta; Fornito e posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
reinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Dimensioni
Interne cm. 100x150xh100

SOMMANO... cad 4,00

385 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
PR.U.0510.5 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
0.a meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro

5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfacimento
di pavimentazione in conglomerato bituminoso

SOMMANO... mc 59,60

386 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
PR.U.0520.1 naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
50.a vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 66

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto secondo le maodalità prescritte nelle Norme Tecniche,
misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto
granulare stabilizzato con legante naturale

SOMMANO... mc 92,40

387 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito
PR.U.0520.1 da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A,
80.b confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con

vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa
ed onere per dare il lavoro finito Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso per strati di collegamento, binder, provvisto
di marcatura CE, costituito da una miscela di aggregati lapidei, bitume,
promotori di adesione e polimeri in granuli. Gli aggregati impiegati
dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 13043.
L'aggregato grosso, derivante da frantumazione in una percentuale
>30%, dovrà avere una Los Angeles <25% (UNI EN 1097-2).
L’aggregato fine, costituito da sabbie, prevalentemente calcaree,
ricavate da frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce, dovrà avere un
equivalente in sabbia >50 (UNI EN 933-8). Il filler, proveniente da
polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata,
calce idraulica, dovrà avere una granulometria come previsto dalla
norma UNI EN 933-10. La miscela degli aggregati dovrà presentare
una composizione granulometrica compresa all’interno dei due fusi di
riferimento riportati: Crivello 30 = passante 100%; Crivello 25 =
passante 88-100%, Crivello 15 = passante 55-100%; Crivello 10 =
passante 45-75%; Crivello 5 = passante 30-55%; Setaccio 2 = passante
20-40%; Setaccio 0,42 = passante 7-23%; Setaccio 0,18 = passante 5-
15%; Setaccio 0,075 = passante 4-8%. Il bitume, del tipo 50/70, dovrà
essere modificato chimicamente con un promotore di adesione, a base
di esteri di acidi polifosforici, dosato allo 0,5% sul peso del bitume. Il
tenore di bitume, riferito al peso degli aggregati, dovrà essere
compreso tra 4%÷5%. L’additivo polimerico in granuli, a base di poli-
olefine, verrà aggiunto alla miscela degli aggregati, essiccati ad una
temperatura di 150-170°C, direttamente nel mescolatore dell’impianto
di produzione dell’asfalto; l’aggiunta, a peso, sarà eseguita mediante
idonea apparecchiatura automatica. Il dosaggio del polimero dovrà
essere compreso tra 4÷6% sul peso del bitume. Il conglomerato
bituminoso finale dovrà avere una stabilità Marshall uguale o superiore
a 10 kN; una rigidezza Marshall compresa tra 2,5÷5 kN/mm (UNI EN
12697-34); una percentuale di vuoti residui compresa tra 3%÷6%
(UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o
uguale a 0,7 N/mm2 (UNI EN 12697-23).

SOMMANO... mc 13,32

388 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura e
PR.U.0520.1 posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto
90.c di marcatura CE, costituito da una miscela di aggregati lapidei, bitume,

additivi chimici funzionali e conglomerato bituminoso riciclato. Gli
aggregati lapidei vergini impiegati dovranno essere qualificati secondo
la norma UNI EN 13043. L'aggregato grosso, interamente derivante da
frantumazione, dovrà avere una Los Angeles <20% (UNI EN 1097-2)
ed un coefficiente di levigabilità >45% (UNI EN 1097-8). L’aggregato
fine, costituito da sabbie, prevalentemente calcaree, ricavate da
frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce, dovrà avere un equivalente
in sabbia >70 (UNI EN 933-8). Il filler, proveniente da polvere di
roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata o da calce
idraulica, dovrà avere granulometria rispondente dalla norma UNI EN
933-10. Per conglomerato riciclato deve intendersi il conglomerato
bituminoso preesistente proveniente da fresatura esclusivamente di
strati di usura. La percentuale in peso di materiale riciclato riferito al
totale della miscela degli inerti, deve essere =20%. La miscela degli
aggregati comprendenti gli inerti di primo impiego ed il conglomerato
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da riciclare dovrà presentare una composizione granulometrica
compresa all’interno dei due fusi di riferimento riportati: Crivello 20 =
passante 100%, Crivello 15 = passante 85-100%; Crivello 10 =
passante 65-90%; Crivello 5 = passante 45-75%; Setaccio 2 = passante
30-55%; Setaccio 0,4 = passante 12-30%; Setaccio 0,18 = passante 7-
20%; Setaccio 0,075 = passante 5-10%. Il tenore di legante bituminoso
dovrà essere compreso tra 4,5%÷5,5%, riferito al peso degli aggregati,
e sarà costituito da bitume, del tipo 50/70 o 70/100, e dal bitume
contenuto nel conglomerato da riciclare. Il bitume invecchiato dovrà
obbligatoriamente essere rigenerato tramite aggiunta di additivo
chimico funzionale (ACF) – da spruzzare nel mescolatore
dell’impianto mediante idonea apparecchiatura automatica che
garantisca l’esatto dosaggio e la perfetta dispersione - il cui dosaggio
varierà in funzione della percentuale di conglomerato riciclato e dalle
caratteristiche del bitume in esso contenuto; in ogni caso esso non
potrà essere inferiore allo 0,4% sul peso del bitume aggiunto per ogni
10% di riciclato, verificandone a posteriori l’effettiva attività
rigenerante. Il conglomerato bituminoso finale dovrà avere una stabilità
Marshall uguale o superiore a 12 kN; una rigidezza Marshall compresa
tra 3÷6,5 kN/mm (UNI EN 12697-34); una percentuale di vuoti residui
compresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione
indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).

SOMMANO... mc 10,32
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LAVORI A CORPO

389 Maggiorazione per calcestruzzo autocompattante
NP-STR.02 SOMMANO... mc 79,38

390 Conferimento a discarica autorizzata di materiale proveniente dagli
NP-STR.04 scavi  conferito in discarica per inerti: oneri discarica CER 17.05.04

SOMMANO... q 51´884,00

391 Fornitura e posa di pendini in acciaio, compresi accessori di fissaggio.
NP-STR.06 SOMMANO... cad 26,00

392 Fornitura e posa in opera di vegetazione estensiva 60% della superficie
NP.1 totale a teppezzante a Sedum da realizzarsi mediante la distribuzione di

talee di Sedum in lunghezza di ca. 2-5 cm a seconda della varietà, in
non meno di 4 specie diverse. La densità di posa dovrà essere calibrata
per il raggiungimento dei requisiti minimi per l’idoneità al collaudo
dell’opera a verde richiesti dalla norma UNI - 11235. Successiva
leggera ricopertura con substrato in ragione di ca. 1,5 cm/m²; rullatura
leggera. Esempio indicativo di specie: Sedum album, Sedum reflexum,
Sedum floriferum, Sedum sexangulare. Per l’idoneità al collaudo delle
opere a verde il sistema dovrà rispondere ai requisiti minimi richiesti
dalla norma UNI - 11235.   25% della superficie totale a Tappezzante
di erbacee perenni: da realizzarsi mediante la posa di piantine in
vasetto di diametro 8-10 cm. Altezza della vegetazione a maturità in
funzione delle specie prescelte variabile tra ca. 0,10 e 1,50 m. La
densità di posa dovrà essere calibrata per il raggiungimento dei
requisiti minimi per l’idoneità al collaudo dell’opera a verde richiesti
dalla norma UNI - 11235.   Esempio indicativo di specie: Hypericum
calycinum, Sedum spp, Iberis sempervirens, Hermerocallis spp. ecc..
15% della superficie totale a Tappezzanti arbustive a basso sviluppo:
Superfici ricoperte con tappezzanti arbustive a basso sviluppo da
realizzarsi mediante la posa di piantine in vasi di diametro 12-16 cm.
La densità di posa dovrà essere calibrata per il raggiungimento dei
requisiti minimi per l’idoneità al collaudo dell’opera a verde richiesti
dalla norma UNI - 11235.   Altezza della vegetazione a maturità
compreso tra ca. 0,2 e 0,6 m. Esempio indicativo di specie: Lonicera
nitida, Hypericum spp, Santolina chamaecyparissus, Lavandula spp,
ecc.
A completamento dell’opera si prevede una prima irrigazione.

SOMMANO... mq 400,00

393 Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito nell'ambito
NP.2 dello stesso giardino o area attigua, comprensivo di tutte le operazioni

colturali preparatorie (potatura di contenimento, zollatura) e delle
successive operazioni di reimpianto (predisposizione buca,
concimazione di fondo, aspersione con ormoni radicanti, fasciatura del
fusto con juta, palificazione di sostegno) e prima annaffiatura. Prezzo
comprensivo di tutti gli oneri per nolo macchine, manodopera e
materiali necessari a fornire l'opera compiuta; sono esclusi gli oneri di
manutenzione garanzia: per piante di circ. da 20 cm a 35 cm (Rif.
Assoverde 2015-2017)

SOMMANO... cadauno 1,00

394 Fornitura e posa in opera di apparecchio tipo iPLAN EASY MT22
NP.IE.01 della iGuzzini o prodotto similare per caratteristiche tecnico

prestazionali.
Apparecchio ad incasso ad emissione diretta finalizzato all'impiego di
sorgenti LED neutral white 4000K ad alta resa cromatica. Vano ottico
composto da cornice estrusa bianca, schermo diffusore in metacrilato
per emissione con luminanza controllata UGR<19L<3.000 cd/m2 per
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a=65° ideale per ambienti dove sono presenti videoterminali e un
fondello di chiusura posteriore in lamiera. LED disposti nel perimetro
e driver elettronico alloggiato nella parte superiore del prodotto
MT22.001 - 1196 X 296 mm - LED neutral white - alimentatore
elettronico - ottica luminanza controllata UGR<19 - 31W 5200lm -
4000K - Bianco9689.000 - Accessorio per installazione senza falda a
vista per controsoffitti sp=12,5 (per versioni rettangolari 296x1196) -
IndefinitoA28L - Lampada LED NEUTRAL WHITE.
 Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito alla perfetta regola
dell'arte.

SOMMANO... cadauno 49,00

395 Fornitura e posa in opera di apparecchio tipo iPLAN EASY MT18
NP.IE.02 della iGuzzini o prodotto similare per caratteristiche tecnico

prestazionali.
Apparecchio ad incasso ad emissione diretta finalizzato all'impiego di
sorgenti LED neutral white 4000K ad alta resa cromatica. Vano ottico
composto da una cornice estrusa bianca, schermo diffusore in
metacrilato satinato per emissione luce generale e fondello di chiusura
posteriore in lamiera. LED disposti nel perimetro e driver alloggiato
nella parte superiore del prodotto MT18.001 - 1196 X 296 mm - LED
neutral white - alimentatore elettronico - ottica luce generale schermo
opale - 26W 4850lm - 4000K - Bianco 9689.000 - Accessorio per
installazione senza falda a vista per controsoffitti sp=12,5 (per versioni
rettangolari 296x1196) - Indefinito A24L - Lampada LED NEUTRAL
WHITE. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito alla
perfetta regola dell'arte.

SOMMANO... cadauno 21,00

396 Fornitura e posa in opera diApparecchio tipo PLATEA PRO della
NP.IE.05 iGuzzini o prodotto similare per caratteristiche tecnico prestazionali.

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce
diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con LED di
potenza, tipo modello Platea Pro della iGuzzini codice P883, o similare
per caratteristiche tecnico-prestazionali. Il vano ottico viene realizzato
in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposto a processo di
pretrattamento multi step. Elevato comfort visivo. Lenti ai polimeri
ottici ad elevato rendimento ed omogenea distribuzione luminosa.
Completo di circuito con led monocromatici di potenza del colore
Warm White. Il vano ottico è fissato all'attacco applique tramite due
viti di serraggio. Il flusso luminoso emesso nell'emisfero superiore del
Sistema in posizione orizzontale è nullo. Compreso ogni altro onere
per dare il lavoro finito alla perfetta regola dell'arte.

SOMMANO... cadauno 5,00

397 Fornitura e posa in opera Modulo LED tipo iN30 della iGuzzini o
NP.IE.07 prodotto similare per caratteristiche tecnico prestazionali.

Sistema luminoso modulare ad emissione diretta con sorgenti LED
installato ad incasso. Modulo per luce generale (Low Contrast)
specifico per fila continua. Profilo doppia lunghezza in estrusione di
alluminio versione minimal (frameless); schermo opale in metacrilato
predisposto per accoppiamenti a sovrapposizione con moduli
successivi. Impianto di alimentazione elettronica integrato
nell'apparecchio. LED bianco warm ad elevato rendimento. ME37.712
- modulo per fila continua L=2394 - Low Contrast - emissione diretta -
LED - warm white  alimentazione elettronica integrata - 34W 5300lm -
4000K - Alluminio LL48 - Lampada nr. 12 x 12 leds. Compreso ogni
altro onere per dare il lavoro finito alla perfetta regola dell'arte.

SOMMANO... cadauno 3,00

398 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED per aree interne
NP.IE.11 ed esterne tipo XFLAT TRI PROOF LIGHT ottica Milky cover della

Liicht. Potenza 40W Temperatura di colore 4000K. Compreso ogni
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altro onere per dare il lavoro finito alla perfetta regola dell'arte.
SOMMANO... cadauno 22,00

399 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED per aree interne
NP.IE.12 ed esterne tipo XFLAT TRI PROOF LIGHT ottica Milky cover della

Liicht. Potenza 40W Temperatura di colore 4000K. Versione lampada
di emergenza. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito alla
perfetta regola dell'arte.

SOMMANO... cadauno 13,00

400 Fornitura e posa in opera di Apparecchio tipo MOTUS LED della
NP.IE.13 iGuzzini o prodotto similare per caratteristiche tecnico prestazionali.

Apparecchio con sorgente LED per segnalazione delle vie di fuga.
Installazione a soffitto o a parete. Telaio strutturale con cornice
perimetrale di battuta in lamiera di acciaio sagomato, finitura bianca.
Scatola porta-componenti in materiale plastico. Funzionamento
permanente (sempre acceso - SA); in caso di black out garantisce
un'autonomia in emergenza di 3 ore con batteria a pieno carico.
Distanza di visibilità del segnale 25m (conforme UNI EN 1838). Spia
LED con funzione di segnalazione del corretto funzionamento o
eventuali guasti dell'apparecchio. Per esaminare tutte le funzionalità
della spia di funzionamento, consultare il foglio istruzioni. Batteria Ni-
Cd con tempo di ricarica 24 ore. Compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito alla perfetta regola dell'arte.

SOMMANO... cadauno 21,00

401 Fornitura e posa in opera di proiettore finalizzato all'impiego di
NP.IE.14 sorgenti luminose con LED ottica wide flood, tipo modello Woody

della iGuzzini codice BU86 o similare per caratteristiche tecnico-
prestazionali. Il vano ottico, il braccetto, la basetta e la cornice sono
realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100 LF, e sottoposti a
processo di trattamento multi step. Compreso ogni altro onere per dare
il lavoro finito alla perfetta regola dell'arte.

SOMMANO... cadauno 11,00

402 Fornitura e posa in opera di modulo LED tipo iN30 della iGuzzini o
NP.IE.15 prodotto similare per caratteristiche tecnico prestazionali. Sistema

luminoso modulare ad emissione diretta con sorgenti LED installato ad
incasso. Modulo per luce generale (Low Contrast) specifico per fila
continua. Profilo doppia lunghezza in estrusione di alluminio versione
minimal (frameless); schermo opale in metacrilato predisposto per
accoppiamenti a sovrapposizione con moduli successivi. Impianto di
alimentazione elettronica integrato nell'apparecchio. LED bianco warm
ad elevato rendimento. ME36.12 - modulo iniziale L=1197 - Low
Contrast - emissione diretta - LED - alimentazione elettronica integrata
- 17W 2650lm - 4000K - Alluminio LL48 - Lampada nr. 12 x 12 leds.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito alla perfetta regola
dell'arte.

SOMMANO... cadauno 2,00

403 Fornitura e posa in opera di modulo LED tipo Underscore InOut Top
NP.IE.16 Bend 16 della iGuzzini o prodotto similare per caratteristiche tecnico

prestazionali.
Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o
esterni - con Led monocromatici neutral white - lungo L=29,474m. Il
circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero
ad altissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale
(superficie emittente): il materiale permette l'impiego e l'installazione
anche a temperature estreme: -30°C +45°C. L'illuminazione omogenea
e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti
terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito
di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68
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dotati di ghiera anti-sganciamento. Facilità di installazione e un design
robusto per ambienti difficili (ad esempio, resistente all'acqua salata,
UV e solventi). E448.01 - LED - 250,3W - 8335lm - 3800K.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito alla perfetta regola
dell'arte.

SOMMANO... cadauno 2,00

404 Fornitura e posa in opera di modulo LED tipo Underscore InOut Top
NP.IE.17 Bend 16 della iGuzzini o prodotto similare per caratteristiche tecnico

prestazionali. Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da
interni o esterni - con Led monocromatici neutral white - lungo
L=21,466 m. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con
guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco (parte
esterna) e opale (superficie emittente): il materiale permette l'impiego e
l'installazione anche a temperature estreme: -30°C +45°C.
L'illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il
profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità
(non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori
maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera anti-
sganciamento. Facilità di installazione e un design robusto per
ambienti difficili (ad esempio, resistente all'acqua salata, UV e
solventi). E448.01 - LED - 182,3W - 6435lm - 3800K. Compreso ogni
altro onere per dare il lavoro finito alla perfetta regola dell'arte.

SOMMANO... cadauno 2,00

405 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminaziona a luce diffusa
NP.IE.18 finalizzato all'impiego di sorgenti LED warm white, tipo modello

Walky della iGuzzini codice BG01, o similare per caratteristiche
tecnico-prestazionali. Costituito da un vano portacomponenti, cornice e
schermo diffusore. Cornice esterna in pressofuzione di alluminio, con
trattamento di verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli
agenti atmosferici ed ai raggi UV ; schermo di protezione in vetro
verniciato internamente; guarnizione perimetrale in EPDM, completo
di pressacavo PG11 idoneo per cavi Ø 6,5 / 11 mm. Piastra
portacomponenti racchiusa nel vano realizzato in policarbonato,
completa di circuito da 7x1,3 W LED 3100K. Compreso ogni altro
onere per dare il lavoro finito alla perfetta regola dell'arte.

SOMMANO... cadauno 37,00

406 Fornitura e posa in opera di apparecchio a luce diretta finalizzato
NP.IE.19 all'impiego di sorgenti LED, tipo modello iWay della iGuzzini Codice

BW82, o similare per caratteristiche tecnico-prestazionali. Costituito
da corpo in alluminio estruso, basetta di fissaggio a terreno in lega di
alluminio pressofuso e a basso tenore di rame, diffusore in
policarbonato, carte coprilampada in lamiera di alluminio, riflettore in
alluminio superpuro. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro
finito alla perfetta regola dell'arte.

SOMMANO... cadauno 22,00

407 Conduttore a corda rotonda flessibile in rame ricotto isolato in gomma
NP.IE.20 HEPR , FG16OM16  Cca - sb1,d1,a1 prodotto in accordo alla

normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR (UE 305/11), non
propagante incendio, non propagante fiamma,bassisima emissione di
fumi e gas tossici, con guaina termoplasticaspeciale di qualità M16
colore verde elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche
per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max
90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a
rilievo la designazione, "tipo" e numero di conduttori per sezione, la
marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. TRIPOLARE  2P+T Sezione 3x2,5 mm²

SOMMANO... m 770,00
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408 Conduttore a corda rotonda flessibile in rame ricotto isolato in gomma
NP.IE.22 HEPR , FG16OM16  Cca - sb1,d1,a1 prodotto in accordo alla

normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR (UE 305/11), non
propagante incendio, non propagante fiamma,bassisima emissione di
fumi e gas tossici, con guaina termoplasticaspeciale di qualità M16
colore verde elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche
per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max
90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a
rilievo la designazione, "tipo" e numero di conduttori per sezione, la
marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. TRIPOLARE  2P+T  Sezione 3x6 mm²

SOMMANO... m 220,00

409 Conduttore a corda rotonda flessibile in rame ricotto isolato in gomma
NP.IE.23 HEPR , FG16OM16  Cca - sb1,d1,a1 prodotto in accordo alla

normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR (UE 305/11), non
propagante incendio, non propagante fiamma,bassisima emissione di
fumi e gas tossici, con guaina termoplasticaspeciale di qualità M16
colore verde elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche
per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max
90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a
rilievo la designazione, "tipo" e numero di conduttori per sezione, la
marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. PENTAPOLARE  4P+T  Sezione 5x10 mm²

SOMMANO... m 120,00

410 Conduttore a corda rotonda flessibile in rame ricotto isolato in gomma
NP.IE.24 HEPR , FG16OM16  Cca - sb1,d1,a1 prodotto in accordo alla

normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR (UE 305/11), non
propagante incendio, non propagante fiamma,bassisima emissione di
fumi e gas tossici, con guaina termoplasticaspeciale di qualità M16
colore verde elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche
per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max
90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a
rilievo la designazione, "tipo" e numero di conduttori per sezione, la
marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ.TRIPOLARE 2P+T  Sezione 3x4 mm²

SOMMANO... m 50,00

411 Conduttore a corda rotonda flessibile in rame ricotto isolato in gomma
NP.IE.26 HEPR , FG16OM16  Cca - sb1,d1,a1 prodotto in accordo alla

normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR (UE 305/11), non
propagante incendio, non propagante fiamma,bassisima emissione di
fumi e gas tossici, con guaina termoplasticaspeciale di qualità M16
colore verde elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche
per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max
90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a
rilievo la designazione, "tipo" e numero di conduttori per sezione, la
marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. PENTAPOLARE 4P+T  Sezione 5x4 mm²

SOMMANO... m 65,00

412 Fornitura e posa in opera di conduttore a corda rotonda flessibile in
NP.IE.31 rame ricotto isolato in gomma HEPR , FG16M16  Cca - sb1,d1,a1

prodotto in accordo alla normativa Europea Prodotti da Costruzione
CPR (UE 305/11), non propagante incendio, non propagante
fiamma,bassisima emissione di fumi e gas tossici, con guaina
termoplasticaspeciale di qualità M16 colore verde elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione,
"tipo" e numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la
marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.  4P+T  Sezione 4x25
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mm² + Sezione 1x16 mm²
SOMMANO... m 80,00

413 Conduttore a corda rotonda flessibile in rame ricotto isolato in gomma
NP.IE.33 HEPR , FG16M16  Cca - sb1,d1,a1 prodotto in accordo alla normativa

Europea Prodotti da Costruzione CPR (UE 305/11), non propagante
incendio, non propagante fiamma,bassisima emissione di fumi e gas
tossici, con guaina termoplasticaspeciale di qualità M16 colore verde
elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni
nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con
conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione, "tipo" e numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. 4P+T
Sezione 4x70 mm² + Sezione 1x35 mm²

SOMMANO... m 30,00

414 Conduttore a corda rotonda flessibile in rame ricotto isolato in gomma
NP.IE.34 HEPR , FG16M16  Cca - sb1,d1,a1 prodotto in accordo alla normativa

Europea Prodotti da Costruzione CPR (UE 305/11), non propagante
incendio, non propagante fiamma,bassisima emissione di fumi e gas
tossici, con guaina termoplasticaspeciale di qualità M16 colore verde
elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni
nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con
conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione, "tipo" e numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.  4P+
T  Sezione 4x95 mm² + Sezione 1x50 mm²

SOMMANO... m 10,00

415 Fornitura e posa in opera di conduttore a corda rotonda flessibile in
NP.IE.35 rame ricotto isolato in gomma HEPR , FG16OM16  Cca - sb1,d1,a1

prodotto in accordo alla normativa Europea Prodotti da Costruzione
CPR (UE 305/11), non propagante incendio, non propagante
fiamma,bassisima emissione di fumi e gas tossici, con guaina
termoplasticaspeciale di qualità M16 colore verde elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione,
"tipo" e numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la
marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.  4P+T  Sezione
4x150 mm² + Sezione 1x95 mm²

SOMMANO... m 120,00

416 Fornitura e posa in opera di conduttore a corda rotonda flessibile in
NP.IE.36 rame ricotto isolato in gomma HEPR , FG16M16  Cca - s3,d1,a3

prodotto in accordo alla normativa Europea Prodotti da Costruzione
CPR (UE 305/11), non propagante incendio, non propagante
fiamma,bassisima emissione di fumi e gas tossici, con guaina
termoplasticaspeciale di qualità M16 colore verde elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione,
"tipo" e numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la
marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. SINGOLO Sezione
1x300 mm²

SOMMANO... m 220,00

417 Fornitura e posa in opera di torretta bifacciale a pavimento conformi
NP.IE.37 alle norme CEI 64-8 con grado di protezione IP52 (T1), in resina

colore grigio antracite tipo bticino 150650, comprensiva di n°2
supporti a 4 moduli e mostrina di finitura colore grigio
antracite.Dimensione 158x110x141 mm  (LxPxH).Equipaggiata con
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n°2 prese UNEL 2P+T 16A + n°4 prese bipasso 2P+T da
10A.Comprensiva di:- sistema di distribuzione con eventuali opere in
tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K, di sezione
minima di fase e di terra pari a 2,5mm;-scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 con coperchi;-frutto serie
commerciale;conformi alle norme CEI incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionemanro e
fissaggio pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta alla
regola dell'arte. Punto Presa Torretta a Pavimento tipo T1 con doppia
alimentazione;

SOMMANO... cadauno 18,00

418 Fornitura e posa in opera di torretta monofacciale a pavimento
NP.IE.38 conformi alle norme CEI 64-8 con grado di protezione IP52, in resina

colore grigio antracite tipo bticino 150535, comprensiva di n°1
supporti a 5 moduli e mostrina di finitura colore grigio
antracite.Dimensione 155x98x125 mm  (LxPxH).Equipaggiata con
n°1 prese UNEL 2P+T 16A + n°3 prese bipasso 2P+T da
10A.Comprensiva di:- sistema di distribuzione con eventuali opere in
tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K, di sezione
minima di fase e di terra pari a 2,5mm;-scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 con coperchi;-frutto serie
commerciale;conformi alle norme CEI incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionemanro e
fissaggio pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta alla
regola dell'arte. Punto Presa Torretta a Pavimento tipo T2 con singola
alimentazione;

SOMMANO... cadauno 6,00

419 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a mq 16
NP.IE.39 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

muratura;-conduttori del  FTE40HM1-PH120/2 2X1,5mm² ;-scatola di
derivazione a vista da mm 100x100x50;-morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed
eseguite in conformità del disposto della legge 37/08, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce Diffusore Acustico.

SOMMANO... cadauno 6,00

420 Fornitura e posa in opera di armadio Rack 42 unità prof. 800 mm tipo
NP.IE.41 VIMAR  modello 03243.3 o prodotto similare per caratteristiche

tecnico prestazionali. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro
finito alla perfetta regola dell'arte.

SOMMANO... cadauno 1,00

421 Fornitura e posa in opera di Switch LAN 48 porte 1000 base T + 4 slot
NP.IE.42 SFP per collegamento Fibra Ottica 10Gbit tipo modello NETGEAR

GS 752 TXS o prodotto similare per caratteristiche tecnico
prestazionali. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito alla
perfetta regola dell'arte.

SOMMANO... cadauno 1,00

422 Fornitura e posa in opera di switch LAN 24 porte 1000 base T + 4 slot
NP.IE.43 SFP per collegamento Fibra Ottica 10Gbit  tipo modello NETGEAR

GS 728 TXS o prodotto similare per caratteristiche tecnico
prestazionali. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito alla perfetta regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 1,00

423 Fornitura e posa in opera di centralino telefonico: Linee in ingresso: n°
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NP.IE.44 4 analogiche + n°8 canali VoIP Interni in uscita: n°16 analogici + n°32
digitali Switch: n°4 porte Ethernet PoE. Tipo modello OfficeServ 7100
- codici: KPOS71M+KPOS71BMP+KPOS71WM3+KPOS71BTRM+
KPOS71BBRM+2*KP-OSDBDL2+KP-OSDBSL2+KPOS74BRG+
KPOS71BSWM o  prodotto similare per caratteristiche tecnico
prestazionali. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito alla perfetta regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 1,00

424 Fornitura e posa in opera di Pannello di permutazione CAT.6 24p :
NP.IE.45 tipo VIMAR modello 03024.6  o  prodotto similare per caratteristiche

tecnico prestazionali. Compreso ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito alla perfetta regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 1,00

425 Fornitura e posa in opera di pannello di permutazione F.O. 24 bussole
NP.IE.46 VIMAR  - modello 03124.SC.E  o  prodotto similare per caratteristiche

tecnico prestazionali. Compreso ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito alla perfetta regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 1,00

426 Fornitura e posa in opera di Cavo UTP CAT.6 4x2 AWG 23 LSZH
NP.IE.47 tipo BELDEN - cod. 7965ENH.01500  o  prodotto similare per

caratteristiche tecnico prestazionali. Compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito alla perfetta regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 400,00

427 Fornitura e posa in opera di Access Point PoE Wireless 450Mbps a
NP.IE.48 2,4GHz / 1,3Gbps a 5 GHz - tipo modello NETGEAR ProSafe

AC1750  o  prodotto similare per caratteristiche tecnico prestazionali.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito alla
perfetta regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 1,00

428 Fornitura e posa in opera di sistema per verifica centralizzata degli
NP.IE.49 apparecchi per l'illuminazione di emergenza composto da:

- n°2 Centralina di controllo per installazione su guida DIN (100
lampade/centralina)
- Modulo stampante
- Modulo DCM per collegamento al server BMS
- Modulo DMM per collegamento al soccorritore
- Modulo ACL Apparato per Controllo Linea
- Modulo MCL controllo linea
- Modulo MCP per controllo Punto Luce
- Software LITE Server
tipo Schneider Electric 2016, OVA34109+OVA52204+OVA52215+
OVA50953+OVA52003+OVA17011+OVA17010+OVA17009, o
prodotto similare per caratteristiche tecnico prestazionali. Compreso
ogni altro onere per dare il lagvoro finito alla perfetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 1,00

429 Fornitura di relè commutatore ad impulsi 230V tipo FINDER
NP.IE.51 FIN27058230 o prodotto similare per caratteristiche tecnico

prestazionali. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito alla
perfetta regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 32,00

430 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR,
NP.IE.52 FTE40HM1-PH120/2 , non propagante incendio, non propagante

fiamma, contenutaemissione di gas corrosivi, con guaina di mescola
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isolante con elevatecaratteristiche elettriche, meccaniche e termiche
per tensioni nominali600/1000 V ad una temperatura di esercizio max
90 °C  con conduttoreflessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a
rilievo la designazione,"tipo" e numero di conduttori per sezione, la
marca, la provenienza, lamarcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ.   2X1,5mm²;

SOMMANO... m 50,00

431 Fornitura e posa in opera di cavo FTG10(O)M1 per energia con
NP.IE.53 conduttori in rame rosso, formazione flessibile classe 5, isolato in

gomma di qualità G10,riempitivo termoplastico LS0H,guaina
termoplastica LS0H di qualità M1 , non propaganti l'ìncendio a ridotta
emissione di gas corrosivi, flessibili per posa fissa in aria libera, in
tubo , in canaletta, su muratura e strutture metalliche o sospesa, adatti
per posa interrata diretta o indiretta, tensione nominale Uo/U 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C,temperatura minima di
esercizio -15°C, marcatura di identificazione IMQ. CEI 20-45; EN
60332-3-24; CEI 20-22 III; EN 60332-1-2; EN 50267-2-1; EN 61034-
2; CEI 20-37/4-0; EN 50200; EN50362; 2014/35/UE; 2011/65/UE;
TRIPOLARE 2P+T Sezione 3x2,5mm²

SOMMANO... m 390,00

432 Fornitura e posa in opera di cavo FTG10(O)M1 per energia con
NP.IE.54 conduttori in rame rosso, formazione flessibile classe 5, isolato in

gomma di qualità G10,riempitivo termoplastico LS0H,guaina
termoplastica LS0H di qualità M1 , non propaganti l'ìncendio a ridotta
emissione di gas corrosivi, flessibili per posa fissa in aria libera, in
tubo , in canaletta, su muratura e strutture metalliche o sospesa, adatti
per posa interrata diretta o indiretta, tensione nominale Uo/U 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C,temperatura minima di
esercizio -15°C, marcatura di identificazione IMQ. CEI 20-45; EN
60332-3-24; CEI 20-22 III; EN 60332-1-2; EN 50267-2-1; EN 61034-
2; CEI 20-37/4-0; EN 50200; EN50362; 2014/35/UE; 2011/65/UE;
4P+T Sezione 5x2,5mm²

SOMMANO... m 10,00

433 Fornitura e posa in opera di cavo FTG10(O)M1 per energia con
NP.IE.58 conduttori in rame rosso, formazione flessibile classe 5, isolato in

gomma di qualità G10,riempitivo termoplastico LS0H,guaina
termoplastica LS0H di qualità M1 , non propaganti l'ìncendio a ridotta
emissione di gas corrosivi, flessibili per posa fissa in aria libera, in
tubo , in canaletta, su muratura e strutture metalliche o sospesa, adatti
per posa interrata diretta o indiretta, tensione nominale Uo/U 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C,temperatura minima di
esercizio -15°C, marcatura di identificazione IMQ. CEI 20-45; EN
60332-3-24; CEI 20-22 III; EN 60332-1-2; EN 50267-2-1; EN 61034-
2; CEI 20-37/4-0; EN 50200; EN50362; 2014/35/UE; 2011/65/UE;
4P+T Sezione 4x70mm²+1x35mm²

SOMMANO... m 150,00

434 Fornitura e posa in opera di conduttore a corda rotonda flessibile in
NP.IE.59 rame ricotto isolato in gomma HEPR , FG16M16  Cca - s3,d1,a3

prodotto in accordo alla normativa Europea Prodotti da Costruzione
CPR (UE 305/11), non propagante incendio, non propagante
fiamma,bassisima emissione di fumi e gas tossici, con guaina
termoplasticaspeciale di qualità M16 colore verde elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione,
"tipo" e numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la
marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Sezione 3x120 mm²+
1x120 mm²+1x70mm²

SOMMANO... m 150,00
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435 Fornitura e posa in opera di conduttore a corda rotonda flessibile in
NP.IE.61 rame ricotto isolato in gomma HEPR , FG16M16  Cca - s3,d1,a3

prodotto in accordo alla normativa Europea Prodotti da Costruzione
CPR (UE 305/11), non propagante incendio, non propagante
fiamma,bassisima emissione di fumi e gas tossici, con guaina
termoplasticaspeciale di qualità M16 colore verde elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione,
"tipo" e numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la
marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Sezione 1x240 mm²

SOMMANO... m 180,00

436 Fornitura e posa in opera di conduttore a corda rotonda flessibile in
NP.IE.62 rame ricotto isolato in gomma HEPR , FG16M16  Cca - s3,d1,a3

prodotto in accordo alla normativa Europea Prodotti da Costruzione
CPR (UE 305/11), non propagante incendio, non propagante
fiamma,bassisima emissione di fumi e gas tossici, con guaina
termoplasticaspeciale di qualità M16 colore verde elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione,
"tipo" e numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la
marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Sezione 3x25 mm² +
1x16 mm²

SOMMANO... m 15,00

437 Fornitura e posa in opera di conduttore a corda rotonda flessibile in
NP.IE.63 rame ricotto isolato in gomma HEPR , FG16M16  Cca - s3,d1,a3

prodotto in accordo alla normativa Europea Prodotti da Costruzione
CPR (UE 305/11), non propagante incendio, non propagante
fiamma,bassisima emissione di fumi e gas tossici, con guaina
termoplasticaspeciale di qualità M16 colore verde elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione,
"tipo" e numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la
marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. SINGOLO Sezione
1x150 mm²

SOMMANO... m 360,00

438 Fornitura e posa in opera di cavo FTG10(O)M1 per energia con
NP.IE.64 conduttori in rame rosso, formazione flessibile classe 5, isolato in

gomma di qualità G10,riempitivo termoplastico LS0H,guaina
termoplastica LS0H di qualità M1 , non propaganti l'ìncendio a ridotta
emissione di gas corrosivi, flessibili per posa fissa in aria libera, in
tubo , in canaletta, su muratura e strutture metalliche o sospesa, adatti
per posa interrata diretta o indiretta, tensione nominale Uo/U 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C,temperatura minima di
esercizio -15°C, marcatura di identificazione IMQ. CEI 20-45; EN
60332-3-24; CEI 20-22 III; EN 60332-1-2; EN 50267-2-1; EN 61034-
2; CEI 20-37/4-0; EN 50200; EN50362; 2014/35/UE; 2011/65/UE;
4P+T Sezione 5x4mm²

SOMMANO... m 10,00

439 Fornitura e posa in opera di conduttore a corda rotonda flessibile in
NP.IE.67 rame ricotto isolato in gomma HEPR , FG16OM16  Cca - s3,d1,a3

prodotto in accordo alla normativa Europea Prodotti da Costruzione
CPR (UE 305/11), non propagante incendio, non propagante
fiamma,bassisima emissione di fumi e gas tossici, con guaina
termoplasticaspeciale di qualità M16 colore verde elevate
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caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione,
"tipo" e numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la
marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Sezione 2P+T 3x1,5
mm²

SOMMANO... m 338,36

440 Fornitura e posa in opera di torretta monofacciale a pavimento
NP.IES.01 conformi alle norme CEI 64-8 con grado di protezione IP52, in resina

colore grigio antracite tipo bticino 150537 , comprensiva di n°1
supporti a 3 moduli e mostrina di finitura colore grigio
antracite.Dimensione 100x98x125 mm  (LxPxH).Equipaggiata con
n°1 prese RJ45 collegata ad impianto sottotraccia e n°1 presa RJ11
collegata ad impianto sottotraccia;Comprensiva di:- sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del
tipo H07V-K o N07V-K, di sezione minima di fase e di terra pari a
2,5mm;-scatola di derivazione incassata da 104x66x48 con coperchi;-
frutto serie commerciale;conformi alle norme CEI incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionemanro e fissaggio pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera
compiuta alla regola dell'arte. Punto Torretta  a pavimento tipo T3.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito alla
perfetta regola dell'arte.

SOMMANO... cadauno 25,00

441 Fornitura e posa in opera di Scaldabagno a Pompa di Calore tipo
NP.IM.01 Ariston NUOS EVO o equivalente del tipo aria-acqua da 80l per

produzione acqua calda sanitaria costituiro da monoblocco composto
da: ventilatore, evaporatore, compressore rotativo, valvola di
espansione, valvola a quattro vie e bollitore. Potenza resistenza 1200
w, portata d'aria 10-200 mc/h; il tutto per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. RIF LISTINO ARISTON 07-2017

SOMMANO... cadauno 1,00

442 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO PREISOLATE PER
NP.IM.09.04 TELERISCALDAMENTO, IDONEE PER ESSERE INTERRATE.

Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere
direttamente interrate, costituite da tubo in acciaio zincato FM tipo
UNI6363/84, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di mm
3, schiuma rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e guaina
polietilene con densità di 70/80 Kg/mc e conducibilità a 40°C < di
0,026 W/m°C, spessori
progressivi dell'isolante, temperatura d'impiego fino a 130°C. Il costo a
metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i
pezzi speciali preisolati ed il materiale di giunzione con esclusione
delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento,
pavimentazione ed
eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm) x
S (mm). DN = 32 (1"1/4) - DE x S = 110 x 31
RIF. PREZZIARIO REGIONE UMBRIA 2017 - VOCE 13.15.100.3

SOMMANO... m 55,00

443 Fornitura e posa in opera di canalizzazioni per distribuzione dell'aria a
NP.IM.13 sezione rettangolare realizzate con pannelli sandwich in poliuretano

esente da CFC,
HCFC, HFC e HC di spessore pannello: 20,5 mm;  Alluminio esterno:
spessore 0,08 mm goffrato protetto con lacca poliestere; Alluminio
interno: spessore 0,08 mm goffrato protetto con lacca poliestere;
Conduttività termica iniziale: 0,022 W/(m °C) a 10 °C; Componente
isolante: poliuretano espanso mediante il solo impiego di acqua senza
uso di gas serra (CFC, HCFC, HFC) e idrocarburi (HC); Densità
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isolante: 50-54 kg/m3; Espandente dell’isolante: ODP (ozone depletion
potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0; Eco-sostenibilità:
dichiarazione ambientale di prodotto EPD; % celle chiuse: > 95%
secondo ISO 4590; Classe di rigidezza: R 200.000 secondo UNI EN
13403; Reazione al fuoco: classe 0-1 secondo D.M. 26/06/84;
Tossicità ed opacità dei fumi di combustione: classe F1 secondo NF F
16-101; Tossicità dei fumi di combustione: FED e FEC < 0,3 secondo
prEN 50399-2-1/1, complete di angolari in alluminio per giunzioni,
pezzi speciali quali curve, derivazioni, raccordi, ecc., nastro di finitura,
staffaggi e quanto altro necessario alla corretta posa in opera. La
canalizzazione è conteggiata per metro quadro di pannello installato.
RIF LISTINO LLPP PERUGIA

SOMMANO... mq 390,30

444 Fornitura e posa in opera di diffusore lineare a feritoie con deflettori e
NP.IM.14 plenum adatto per la mandata negli impianti di climatizzazione del tipo

LA613 della ditta
France Air o similare costituito da: diffusore e deflettori in alluminio
estruso, plenum isolato in lamiera di acciaio zincato con due attacchi di
diametro 200mm con sistema di fissaggio rapido per il tubo flessibile,
finitura in alluminio anodizzato naturale o Ral 9010, verniciatura Ral a
richiesta.
Lunghezza diffusore 1000 mm, N° 3 Feritoie
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a
regola d'arte.
RIF LISTINO FRANCE AIR 2010

SOMMANO... cadauno 27,00

445 Fornitura e posa in opera di diffusore lineare a feritoie senza deflettori
NP.IM.15 e con

plenum adatto per la ripresa negli impianti di climatizzazione del tipo
LA613 della ditta France Air o similare costituito da:diffusore in
alluminio estruso, plenum non isolato in lamiera di acciaio zincato con
due attacchi di diametro 200mm con sistema di fissaggio rapido per il
tubo flessibile, finitura: alluminio anodizzato naturale o Ral 9010,
verniciatura Ral a richiesta.
Lunghezza diffusore 1000 mm, N° 3 Feritoie
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a
regola d'arte.
RIF LISTINO FRANCE AIR 2010.

SOMMANO... cadauno 29,00

446 Fornitura e posa in opera di diffusore lineare a feritoie con deflettori e
NP.IM.16 plenum

adatto per la mandata negli impianti di climatizzazione del tipo LA612
della ditta
France Air o similare costituito da: Diffusore e deflettori in alluminio
estruso,  Plenum isolato in lamiera di acciaio zincato con due attacchi
di diametro 200mm
con sistema di fissaggio rapido per il tubo flessibile, Finitura:
alluminio anodizzato naturale o Ral 9010,  Verniciatura Ral a richiesta.
Lunghezza diffusore 1000 mm,  N° 2 Feritoie
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a
regola d'arte.
RIF LISTINO FRANCE AIR 2010

SOMMANO... cadauno 5,00

447 Fornitura e posa in opera di diffusore lineare a feritoie con deflettori e
NP.IM.17 plenum

adatto per la mandata negli impianti di climatizzazione del tipo LA611
della ditta
France Air o similare costituito da: Diffusore e deflettori in alluminio
estruso, Plenum isolato in lamiera di acciaio zincato con due attacchi
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di diametro 200mm
con sistema di fissaggio rapido per il tubo flessibile,Finitura: alluminio
anodizzato naturale o Ral 9010, Verniciatura Ral a richiesta.
Lunghezza diffusore 1000 mm,  N° 1 Feritoie
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a
regola d'arte.
RIF LISTINO FRANCE AIR 2010

SOMMANO... cadauno 7,00

448 Fornitura e posa in opera di Unità  Esterna  VRF SERIE TIPO PUHY
NP.IM.18 P650YSLM-A1 di Mitsubishi Electric  o equivalente condensata ad

aria  con  unico  compressore  DC  Scroll  Inverter,  alimentata  a  380-
400-415V, trifase,  50Hz. Funzione  di  riscaldamento  continuo  con
parzializzazione della batteria, funzione di controllo  della temperatura
di  evaporazione per maggiore efficienza energetica.Indice di unità
interne collegabili: 50-150% della capacità dell'uità esterna. Capacità
nominale in raffreddamento: 73 kW Capacità nominale in
riscaldamento: 81,5 kW Dimensioni (LxHxP mm): 2760x1710x740
mm. Livello Sonoro: 65.5 dB(A). E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito e a regola d'arte.
RIF LISTINO SHOPCLIMA.IT

SOMMANO... cadauno 1,00

449 "Fornitura e posa in opera Unità interna multirefrigerante (R22,
NP.IM.19 R407C, R410A) canalizzata a medio-bassa prevalenza serie tipo

PEFY-P20VMS1-E della Mitsubishi Electric o equivalente.
Installazione ad incasso in controsoffitto, alimentata a 220-240VAC,
monofase, 50 Hz, dotata di pompa di sollevamento condensa. Dotata di
M-Net Power, il sistema di continuità  di funzionamento delle unità
interne a fronte  di anomalia o mancanza di alimentazione. Capacità in
raffreddamento: 2.2 kW Capacità in riscaldamento: 2.5 kW Livello
sonoro: 24-26-27-29 dB(A)
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a
regola d'arte.
RIF LISTINO SHOPCLIMA.IT

SOMMANO... cadauno 5,00

450 "Fornitura e posa in opera Unità interna multirefrigerante (R22,
NP.IM.20 R407C, R410A) canalizzata a medio-bassa prevalenza serie tipo

PEFY-P25VMS1-E della Mitsubishi Electric o equivalente.
Installazione ad incasso in controsoffitto, alimentata a 220-240VAC,
monofase, 50 Hz, dotata di pompa di sollevamento condensa. Dotata di
M-Net Power, il sistema di continuità  di funzionamento delle unità
interne a fronte  di anomalia o mancanza di alimentazione. Capacità in
raffreddamento: 2.8 kW Capacità in riscaldamento: 3.2 kW Livello
sonoro: 24-26-27-29 dB(A)
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a
regola d'arte.
RIF LISTINO SHOPCLIMA.IT

SOMMANO... cadauno 1,00

451 "Fornitura e posa in opera Unità interna multirefrigerante (R22,
NP.IM.21 R407C, R410A) canalizzata a medio-bassa prevalenza serie tipo

PEFY-P40VMS1-E della Mitsubishi Electric o equivalente.
Installazione ad incasso in controsoffitto, alimentata a 220-240VAC,
monofase, 50 Hz, dotata di pompa di sollevamento condensa. Dotata di
M-Net Power, il sistema di continuità  di funzionamento delle unità
interne a fronte  di anomalia o mancanza di alimentazione. Capacità in
raffreddamento: 4,5 kW Capacità in riscaldamento: 5,0 kW Livello
sonoro:  26-27-29-31 dB(A)
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a
regola d'arte.
RIF LISTINO SHOPCLIMA.IT
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SOMMANO... cadauno 2,00

452 "Fornitura e posa in opera Unità interna multirefrigerante (R22,
NP.IM.22 R407C, R410A) canalizzata a medio-bassa prevalenza serie tipo

PEFY-P50VMS1-E della Mitsubishi Electric o equivalente.
Installazione ad incasso in controsoffitto, alimentata a 220-240VAC,
monofase, 50 Hz, dotata di pompa di sollevamento condensa. Dotata di
M-Net Power, il sistema di continuità  di funzionamento delle unità
interne a fronte  di anomalia o mancanza di alimentazione. Capacità in
raffreddamento: 5.0 kW Capacità in riscaldamento: 6.3 kW Livello
sonoro:  26-27-29-31 dB(A)
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a
regola d'arte.
RIF LISTINO SHOPCLIMA.IT

SOMMANO... cadauno 4,00

453 "Fornitura e posa in opera Unità interna multirefrigerante (R22,
NP.IM.23 R407C, R410A) canalizzata a medio-bassa prevalenza serie tipo

PEFY-P63VMS1-E della Mitsubishi Electric o equivalente.
Installazione ad incasso in controsoffitto, alimentata a 220-240VAC,
monofase, 50 Hz, dotata di pompa di sollevamento condensa. Dotata di
M-Net Power, il sistema di continuità  di funzionamento delle unità
interne a fronte  di anomalia o mancanza di alimentazione. Capacità in
raffreddamento: 7.1 kW Capacità in riscaldamento: 8.0 kW Livello
sonoro:  26-27-29-31 dB(A)
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a
regola d'arte.
RIF LISTINO SHOPCLIMA.IT

SOMMANO... cadauno 2,00

454 Fornitura e posa in opera di: Unità interna per il trattamento dell'aria
NP.IM.24 esterna,

recuperatore di calore totale serie tipo Lossnay LGH-150 RVX_-_E
della Mitsubishi Electric o equivalente. Installazione ad incasso in
controsoffitto, alimentata a 220-240VAC, monofase, 50 Hz. Dotata di
M-Net Power, il sistema di continuità di Funzionamento delle unità
interne a fronte di anomalia o mancanza di alimentazione. Portata
d'aria: 1500 m3/h Efficienza di scambio entalpico in raffred.:70,5 -
81% Efficienza di scambio entalpico in riscald.: 72 - 81% Livello
sonoro: 18-39 dB(A). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito e a regola d'arte.
RIF LISTINO PRODUTTORE 2010

SOMMANO... cadauno 2,00

455 Fornitura e posa in opera di punto di comando e alimentazione
NP.IM.25 recuperatore/unità

Controllo centralizzato WEB Server 3d TOUCH CONTROLLER per
la gestione di sistemi VRF. Dotato di schermo LCD 10,4" touch screen
a colori retro-illuminato. Gestione di 50 unità interne/gruppi in
configurazione stand-alone. In configurazione estesa con moduli
d'espansione, gestione di fino a 200 unità interne/gruppi.
Visualizzazione planimetrie grafiche del sistema, gestione remota
tramite Internete APP, funzioni di programmazione orarie avanzate,
funzioni di risparmio energetico, controllo e supervisione individuale o
collettiva dei dispositivi di campo. Alimentazione 240 VAC 50/60 Hz
integrata.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a
regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 1,00

456 Fornitura e posa in opera di punto di comando e alimentazione
NP.IM.26 recuperatore/unità
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Controllo centralizzato WEB Server 3d TOUCH CONTROLLER per
la gestione di sistemi VRF. Dotato di schermo LCD 10,4" touch screen
a colori retro-illuminato. Gestione di 50 unità interne/gruppi in
configurazione stand-alone. In configurazione estesa con moduli
d'espansione, gestione di fino a 200 unità interne/gruppi.
Visualizzazione planimetrie grafiche del sistema, gestione remota
tramite Internete APP, funzioni di programmazione orarie avanzate,
funzioni di risparmio energetico, controllo e supervisione individuale o
collettiva dei dispositivi di campo. Alimentazione 240 VAC 50/60 Hz
integrata.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a
regola d'arte.
RIF LISTINO SHOPCLIMA.IT

SOMMANO... cadauno 16,00

457 Fornitura e messa in opera di Tubo rame per distribuzione fluido
NP.IM.27 frigorigeno tipo ricotto secondo norme DIN 1786, termicamente

isolato, avente le seguenti caratteristiche: - guaina isolante in
polietilene espanso ad alta densità (HD) di colore giallo, inodore,
resistente alla temperatura da - 80°C a + 100°C in opera compreso
staffaggi e raccorderia, giunti di derivazione, curve; - accessori di
montaggio e tutto quanto altro necessario per dare le tubazioni a
perfetta regola d'arte diam. 6,35 mm
E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
RIF LISTINO IDROVEN 2017

SOMMANO... m 60,50

458 Fornitura e messa in opera di Tubo rame per distribuzione fluido
NP.IM.28 frigorigeno tipo ricotto secondo norme DIN 1786, termicamente

isolato, avente le seguenti caratteristiche: - guaina isolante in
polietilene espanso ad alta densità (HD) di colore giallo, inodore,
resistente alla temperatura da - 80°C a + 100°C in opera compreso
staffaggi e raccorderia, giunti di derivazione, curve; - accessori di
montaggio e tutto quanto altro necessario per dare le tubazioni a
perfetta regola d'arte diam. 9,52 mm
E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
RIF LISTINO IDROVEN 2017

SOMMANO... m 10,00

459 Fornitura e messa in opera di Tubo rame per distribuzione fluido
NP.IM.29 frigorigeno tipo ricotto secondo norme DIN 1786, termicamente

isolato, avente le seguenti caratteristiche: - guaina isolante in
polietilene espanso ad alta densità (HD) di
colore giallo, inodore, resistente alla temperatura da - 80°C a + 100°C
in opera compreso staffaggi e raccorderia, giunti di derivazione, curve;
- accessori di montaggio e tutto quanto altro necessario per dare le
tubazioni a perfetta regola d'arte diam. 12,7 mm
E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
RIF LISTINO IDROVEN 2017

SOMMANO... m 75,50

460 Fornitura e messa in opera di Tubo rame per distribuzione fluido
NP.IM.30 frigorigeno tipo ricotto secondo norme DIN 1786, termicamente

isolato, avente le seguenti caratteristiche: - guaina isolante in
polietilene espanso ad alta densità (HD) di
colore giallo, inodore, resistente alla temperatura da - 80°C a + 100°C
in opera compreso staffaggi e raccorderia, giunti di derivazione, curve;
- accessori di montaggio e tutto quanto altro necessario per dare le
tubazioni a perfetta regola d'arte diam. 15,88 mm
E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 83

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

finito a perfetta regola d'arte.
RIF LISTINO IDROVEN 2017

SOMMANO... m 65,50

461 Fornitura e messa in opera di Tubo rame per distribuzione fluido
NP.IM.32 frigorigeno tipo ricotto secondo norme DIN 1786, termicamente

isolato, avente le seguenti caratteristiche: - guaina isolante in
polietilene espanso ad alta densità (HD) di
colore giallo, inodore, resistente alla temperatura da - 80°C a + 100°C
in opera compreso staffaggi e raccorderia, giunti di derivazione, curve;
- accessori di montaggio e tutto quanto altro necessario per dare le
tubazioni a perfetta regola d'arte diam. 28.58 mm. E' inoltre compreso
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
RIF LISTINO IDROVEN 2017

SOMMANO... m 55,50

462 Fornitura e posa in opera di impianto per il recupero e il riutilizzo di
NP.IM.42 acque meteoriche per usi domestici ed irrigazione dotato di: pozzetto

filtro-antifoglie in polietilene, serbatoio di accumulo monoblocco
ottimizzato fuori terra per installazione in locale tecnico in polietilene
lineare atossico ad alta densità e riciclabile. Dotato di: condotta di
entrata in PVC con guarnizione a tenuta, vasca di calma per ridurre al
minimo la turbolenza in entrata,  troppo pieno, valvola di non ritorno e
barriera antiratto, ispezione a passo (D. 470 mm) con tappo e
connessione per sfiato aria.
Il modulo di pressurizzazione è comprendente di: pompa
autoadescante da kW 0.55, pressoflussostato, galleggiante
elettromeccanico, centralina di controllo per la gestione del reintegro
acqua di rete e separazione condutture di acqua potabile e acqua
piovana.
L'impianto di irrigazione è costituito da: irrigatori, elettrovalvola a 3
vie,  canalizzazioni in polietilene. Compreso ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito, completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 1,00

463 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale per prevenzione
NP.IM.60 incendio realizzati su sopporto quadrato in alluminio sp 0,5mm.

Dimensioni dei cartelli mm.230. Vie di esodo, segnalazione idranti,
luci di emergenza, punto di raccolta
RIF Listino Prezzi punto Sicurezza.srl

SOMMANO... cadauno 20,00

464 Fornitura e posa in opera di pulsante manuale indirizzato a rottura
NP.RIV.02 vetro, da interno. Completo di scatola di montaggio. Installazione a

vista e possibilità d'incasso. Chiave di test. Morsettiera plug and play
che ne facilita il cablaggio. Provvisto di led rosso per la segnalazione
locale di allarme. Indirizzamento a mezzo di selettori rotativi e con
doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione. Vetro di
rottura dotato di pellicola di protezione. Di colore rosso. EN54-11,
EN54-17.Compresa attivazione dell'impianto.

SOMMANO... cadauno 6,00

465 Fornitura e posa in opera di  sirena con lampeggiante indirizzabile.
NP.RIV.04 Corpo Bianco con LED rosso, con lente bianca e isolatore. Alimentato

direttamente da loop. Richiede supporto di montaggio. Certificata CPR
in conformità alla EN 54 parti 3, 17 e 23 (Open Class O-2.4-2).

SOMMANO... cadauno 4,00

466 Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico indirizzabile di colore
NP.RIV.05 bianco per installazione a soffitto.Costituito da una camera ottica
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sensibile alla diffusione della luce. Dotato di protocollo digitale
avanzato che garantisce maggiori possibilità di gestione, capacità e
flessibilità. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per
visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso.
Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Dotato di isolatore di corto
circuito. Certificato CPR in accordo alla normativa EN 54 parte 7 e 17.
Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30°C a +
70°C. Umidità relativa sino a 93% senza condensa. Dimensioni:
altezza 52mm e diametro di 102mm con base installata.

SOMMANO... cadauno 39,00

467 Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico indirizzabile di colore
NP.RIV.06 bianco per installazione in controsoffitto.Costituito da una camera

ottica sensibile alla diffusione della luce. Dotato di protocollo digitale
avanzato che garantisce maggiori possibilità di gestione, capacità e
flessibilità. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per
visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso.
Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Dotato di isolatore di corto
circuito. Certificato CPR in accordo alla normativa EN 54 parte 7 e 17.
Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30°C a +
70°C. Umidità relativa sino a 93% senza condensa. Dimensioni:
altezza 52mm e diametro di 102mm con base installata.Comprensivo
di ripetitore ottico e adattatore.

SOMMANO... cadauno 30,00

468 Fornitura e posa in opera di cavo tipo CRF2X1.50-EN50200  2
NP.RIV.07 conduttori 1,5mmq twistato e schermato di colore rosso. Twistatura:

passo 10cm. circa Grado di Isolamento: 4 Schermo con filtro di
drenaggio Halogen Free - LSZH EN50200 PH30

SOMMANO... m 176,00

469 Fornitura e posa in opera di sirena indirizzabile alimentata dal loop con
NP.RIV.08 isolatore a mezzo di selettori ritanti. Potenza acustica di 97dB massimo

a 1 metro con trentadue diverse tonalità a tre livello sonori.
Comprensiva di supporto di montaggio alto profilo, impermeabile, che
garantisce grado di protezone IP65.Colore Rosso.Completo di Base.

SOMMANO... cadauno 3,00

470 Impianto elettrico per punto rilevatore per ambientedi superficie oltre a
NP.RIV.10 16mq completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in

tracce su muratura;- conduttori del tipo CRF2X1.50-EN50200  2
conduttori 1,5mmq;- scatola di derivazione  a vista da 100x100x50
mm; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformealle
norme CEI ed EN  progettato ed eseguito in conformità delle
normrtecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e
ogni altro onere e magistero onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.Per punto Rilevatore in controsoffitto.

SOMMANO... cadauno 69,00

471 Fornitura e posa in opera di centrale modulare di rivelazione incendio
NP.RIV.12 della Notifier o equivalente modello AM-2000N; Centrale indirizzata

di rivelazione a 2 loop CLIP. Ciascuna linea permette il collegamento
di 99 rivelatori e 99 moduli. La centrale permette la gestione separata
della rivelazione gas, grazie ad apposito modulo d'interfaccia, tale
visualizzazione deve avvenire su un terminale remoto dedicato ai soli
allarmi tecnici. Uscita sirena controllata, uscite relè per allarme
generale e guasto. Due uscite seriali nella versione standard con altre
due opzionali tramite scheda aggiuntiva. Uscite standard per 16
terminali e per pc per download/upload programmazioni. Uscite
opzionali per connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per pc o
stampante, oppure un'uscita RS232/485 per connessione a NOTI-
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FIRE-NET. Display grafico con 8 righe per 40 colonne. Scritte
programmabili da 32 caratteri per punto e 32 caratteri per zona. 150
zone geografiche e 400 gruppi con operatori logici (AND, OR, DEL,
ecc.). Archivio di 999 eventi. Auto programmazione linee con
riconoscimento doppi indirizzi. Segnalazione di necessità di
manutenzione per i rivelatori. Certificata CPR in conformità alla EN
54-2 e EN 54-4. Alimentazione da rete 230Vca. Alimentatore standard
2,1A. Corrente ausiliaria a 24Vcc di 1A, con uscita ripristinabile e non
ripristinabile. Ricarica di due batterie a 12Vcc da 17Ah. 1 uscita sirena
da 750mA. Dimensioni: 483mm x 266mm x 111mm. Compreso ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito alla perfetta regola
dell'arte.

SOMMANO... cadauno 1,00

472 Fornitura in opera di rivestimenti, correnti, sogli, zoccolature e
NPED 002b copertine in pietra di San Lucido compreso idonea malta o collante per

la posa.
SOMMANO... mq 35,02

473 Fornitura in opera di facciata continua tipo "SECCO "Termica"  in
NPED 100 acciaio preverniciato sez. in vista 50 mm. Montanti con profondità da

150 mm. circa a passo vetro Camera stratificato, Basso Emissivo lastra
interna anticaduta nel vuoto intercapedine con gas argon lastra esterna
basso emissivo. Il prezzo comprende la fornitura e la posa in opera
dele porte SE02 - SE03 - SE04. Facciata Sigla SE1

SOMMANO... mq 469,07

474 Fornitura in opera di parete vetrata trasparente tipo Kristal Twin
NPED 101 Arcadia  Sistema parete ad alte prestazioni con profili incassati a

pavimento e soffitto, ad elementi telescopici, a pavimento ed a soffitto,
per assorbire le diverse tollerabilità di quote degli ambienti. La parete
si compone di una struttura orizzontale e verticale realizzata con profili
in alluminio estruso laccato (cartella RAL) e da vetri temperati 10 mm.

SOMMANO... a corpo 1,00

475 Fornitura in opera di porta tipo Arcadia Kristal Twin - 150 x270
NPED 102 doppia anta senza sopraluce unica specchiatura  - SI01

SOMMANO... cadauno 6,00

476 Fornitura in opera di porta tipo Arcadia Kristal Twin - 120 x220
NPED 103 doppia anta con maniglione antipanico  Con sopraluce unica

specchiatura - H totale 2.80 - SI.02
SOMMANO... cadauno 5,00

477 Fornitura in opera di porta tipo Arcadia Kristal Twin - 90 x220  anta
NPED 104 unica   Con sopraluce unica specchiatura - H totale 2.80 (senza telaio

tra anta e sopraluce) - SI.03
SOMMANO... cadauno 9,00

478 Fornitura in opera di porta tipo Arcadiac Kristal Twin - 90 x220  cieca,
NPED 105 anta unica  con maniglione antipanico - SI.04

SOMMANO... cadauno 1,00

479 Fornitura in opera di porta Tipo Arcadia Kristal Twin - 80 x220
NPED 106 VETRO SABBIATO Con sopraluce unica specchiatura - H totale 2.80

(senza telaio tra anta e sopraluce) - SI.05
SOMMANO... cadauno 2,00
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480 Fornitura in opera di paretina per servizi igienici realizzata con
NPED 107 struttura e montanti in metallo e pannelli in hpl  sp. 10 mm compreso

di porta in vetro tipo Colortipo Arcadia - SI.06
SOMMANO... cadauno 21,00

481 Fornitura e posa in opera di parete mobile tipo Rolling wall - Arcadia
NPED 108 parete manovrabile opaca Rolling Wall bicarello Pannelli: Pannelli

ciechi in truciolare ligneo nobilitati in melaminico, in classe E1 (scarsa
emissione di formaldeide), antigraffo e antirifettente, spessore 18 mm.,
bordati perimetralmente con ABS o PVC di spessore 2 mm. Modulo
h=2800 mm

SOMMANO... a corpo 1,00

482 Fornitura in opera di parete a secco tipo "Siniat   - spessore 12,5 mm"
NPED 109 divisoria interna ad elevate prestazioni acustiche e meccaniche di

spessore complessivo 125 mm costituito da orditura metallica con
profili pregymetal in acciaio zincato, guide orizzontali a U  dim 40-75-
40 mm spessore 6/10 mm ; montanti verticali a C; rivestimento in
cartongesso costituito da un lato da n.2 strati di lastre  Pregy Sound
Board  BA13 spessore 12,5 mm ad alta resistenza meccanica,
superficiale e all'umidità  altro lato da n.2 strati di lastre Solditex
BA13, completo di materassino isolante in lana minerale  spessore 70
mm posto in intercapedine tra i montanti.

SOMMANO... mq 269,34

483 Fornitura in opera di pavimentazione in ciclo tipo Sika Comfortfloor
NPED 110a PS 24  da realizzare con il seguente ciclo applicativo: La superficie del

pavimento sarà trattata con idoneo procedimento di pulizia atto a
rimuovere ogni traccia di lattime di cemento e parti friabili o in
distacco (ad es. con pallinatura o levigatura al diamante), sino a
ottenere un supporto sano e pulito, finemente ruvido e assorbente. La
polvere sarà accuratamente aspirata prima della posa del prodotto.
Sulla superficie pulita e asciutta si applicherà una rasatura a zero
realizzata con malta di resina epossidica a contenuto totale di solidi
tipo Sikafloor-161 o tipo Sikafloor-156. Indurito lo strato di rasatura si
applicherà il rivestimento autolivellante realizzato con resina
poliuretanica a contenuto totale di solidi, colorata, tipo Sikafloor-3000.
Indurito lo strato autolivellante si applicherà lo strato di finitura
costituito da resina poliuretanica in emulsione acquosa, colorata,
opaca, UV resistente, tipo Sikafloor-305 W, mediante posa in una-due
mani a rullo o a spruzzo airless.

SOMMANO... mq 542,20

484 Rivestimento in vernice epossidica bicomponente colorata in
NPED 110b dispersione acquosa tipo "Sikagard Wallcoat N"

SOMMANO... mq 27,82

485 esecuzione di zoccolatura anche sgusciata in resina poliuretanica tipo
NPED 110c "Sika comfortfloor" completo di primer, strato di base, sistema e

finitura. Avente requisiti specifici in termini di praticabilità e di usura
meccanica, di resistenza chimica, temperatura, finitura antiscivolo,
resistenza agli urti, permeabilità ai liquidi, resistenza al fuoco, rapido
indurimento.

SOMMANO... ml 215,89

486 Fornitura e posa in opera di ontrosoffitto realizzato con pannelli in
NPED 111 minerale laminato ogni modulo misurerà cm 30x120 tipo  "Armstrong

Ultima+" e sarà applicato su specifica struttura di sostegno nascosta,
sospesa al soffitto esistente mediante pendino rigido d'acciaio zincato
mm 4 e molla d'acciaio armonico.

SOMMANO... mq 542,20
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487 Fornitura e posa in opera a pennello rullo o spruzzo di due mani di
NPED 112 tinteggiatura bioecologica ai silicati per interni tipo  KEIM Ecosil ME

di cui la prima da diluirsi con circa il 10% di KEIM spezial Fixativ,
avente effetto fotocatalitico di riduzione delle sostanze e odori
inquinanti, avente un'additivazione organica < 5% come previsto dalla
normativa DIN 18 363 2.4.1. e con resistenza al passaggio del vapore
Sd < 0,01 m corrispondente ad una traspirabilità al vapore di almeno
2100 g/m² al giorno e con classificazione di resistenza ad abrasione a
umido inbase a normativa DIN EN 13 300 in classe 1 (perdita di
spessore dopo abrasione = 5,0 µ), capacità coprente in classe 1, non
infiammabile in classe A2, resistente ai mezzi di disinfezione Incidur®
(Henkel) Microbac forte® (Bode Chemie) Amocid® (ditta Lysoform);
come da relative certificazioni."

SOMMANO... mq 1´810,57

488 Esecuzione di pittura idrorepellente per facciate esterne tipo KEIM
NPED 113 Soldalit-ME, a base di sol di silice, silicato liquido di potassio, puri

pigmenti minerali inorganici e riempitivi stabili agli agenti atmosferici,
stabile agli UV e agli acidi; altamente resistente agli agenti atmosferici;
alcalino e perciò senza sostanze conservanti; non infiammabile (DIN
4102-A2); adesione universale; trasforma gas dannosi e odori in
sostanze atossiche come anidride carbonica e acqua; azione
antibatterica, antimuffa e antialga; autopulente e resistente alla luce;
traspirante, non filmogeno, microporoso, idrorepellente; esente da
solventi e plastificanti; peso specifico: 1,65 g/cm³; additivazione
organica: < 5%; valore ph: ca.11; resistenza del pigmento alla luce: A1
(in base al codice Fb Normativa BSF - Nr. 26); traspirabilità al vapore:
V > 2000 g/m²d; resistenza al passaggio del vapore Sd: < 0,01 m
classe I (DIN EN 7783-2); valore di resistenza all'assorbimento acqueo
W: < 0,1 kg/m²h0,5 (DIN EN 1062-3); grado di riflessione alla luce a
85°: opaca (<10) in base alla normativa ISO 2813; tempi di
asciugatura tra le mani: 12 ore; contenuto COV: < 2 g/l (bianco e
colorato); non infiammabile (classe A2-s1,d0 secondo DIN 13501-1) e
certificazione EPD (Environmental Product Declarations), applicata a
due mani a pennello o a rullo su supporti minerali, cementizi ed
organici, adempiendo alla normativa DIN 18.363, 2.4.1, esente da
solventi e plastificanti, con effetto fotocatalitico MiNOx® di riduzione
delle sostanze inquinanti e di autopulizia, su supporti in buono stato di
conservazione, per supporti molto assorbenti, diluire la prima mano
con il 10% di KEIM Soldalit®-Fixativ."

SOMMANO... mq 265,47

489 Fornitura e posa di pavimentazione con masselli drenanti del tipo
NPED 114a Recycle ditta Favaro dim. 37.5x25x11 cm - in alternativa 75x50x11

oppure 100x20x8.5 cm , elevata permeabilità e peso ridotto del tipo
Recycle ditta Favaro. Con destinazione  al transito pedonale e veicolare
> 35 q.li  compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi,
chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Colori a scelta della D.L.. avente  SRI>29
(Indice di riflessione solare) come prescritto dai CAM al (rif. criteri
2.2.6 Riduzione dell'impatto sul microclima e dell'inquinamento
atmosferico)

SOMMANO... mq 600,00

490 Fornitura e posa di cordoli tipo Recycle ditta Favaro dim. 37.5x25x11
NPED 114b cm - in alternativa 75x50x11 oppure 100x20x8.5 cm , elevata

permeabilità e peso ridotto del tipo Recycle ditta Favaro. Con
destinazione  al transito pedonale e veicolare > 35 q.li  compreso
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Colori a scelta della D.L.. avente  SRI>29 (Indice di riflessione solare)
come prescritto dai CAM al (rif. criteri 2.2.6 Riduzione dell'impatto
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sul microclima e dell'inquinamento atmosferico)
SOMMANO... ml 45,00

491 Fornitura in opera di pacchetto di copertura costituito da:
NPED 115 1.Lamiera grecata in acciaio zincato preverniciato Bianco-grigio sulla

faccia inferiore spess. 0.8 mm - altezza greca 40 mm - passo tra le
greche 250 mm - poggiata e fissata alla struttura sottostante  mediante
appositi fissaggi - passo previsto tra gli arcarecci 2 m.
2.Freno vapore in polietilene spess. 0.3 mm in fogli sormontati sui
lembi e risvoltati sui muretti laterali. Le giunzioni e le sigillature
saranno eseguite mediante appositi mastici bituminosi. Metodo di
misurazione: superficie effettivamente posata compresi i risvolti
laterali in adiacenza lucernari, muretti perimetrali e la zona gronda nel
suo sviluppo.
3.Struttura di sostegno prima parte, prima orditura di profili ad omega
in acciaio zincato spess. 1.5 mm - H = 30 mm, posati con interasse
1,20 m ca. e fissati alla lamiera grecata sottostante mediante appositi
fissaggi.
4.Elevazione. Staffe regolabili in acciaio zincato per l'elevazione ed il
supporto della struttura di sostegno della copertura, applicati
sull’omega H. 30 mm fissato alla lamiera grecata.
5.Struttura di sostegno seconda parte. Arcarecci in legno di abete sez.
80x60 mm posati con interasse 1,20 m ca. e fissati alle staffe
sottostanti mediante viti autofilettanti. Gli arcarecci saranno trattati con
sali di rame e cromo applicati in autoclave per garantire la protezione
permanente contro qualsiasi attacco da parte di funghi, insetti, muffe e
- in generale - di tutti i nemici biologici  del legno.
6.Isolamento termico. Isolamento termico costituito da pannelli semi-
rigidi in lana di roccia idrorepellente, trattati con speciali resine
termoindurenti, in luce tra gli arcarecci:
Caratteristiche:
- spessore 100 mm
- densità 50 kg/m³
- conduttività termica (temperatura media di 10°C) l =  W/m°K 0,035
- reazione al fuoco: Euroclasse A1 - Classe 0
7.Sistema di copertura metallica Riverclack® 550 completamente
impermeabile in qualsiasi condizione atmosferica, ivi compresa la
condizione di completo allagamento del manto stesso, senza l'utilizzo
di guarnizioni o sigillanti. La giunzione delle lastre, che dovranno
avere lunghezza uguale a quella della falda, consente la realizzazione
di specifici giunti drenanti in grado di garantire la tenuta all’acqua del
sistema. Il fissaggio delle lastre di copertura avviene tramite apposite
staffe in materiale plastico e viti auto-perforanti in acciaio zincato, che
consentiranno l'ancoraggio del manto alla struttura portante sottostante
senza alcuna perforazione delle lastre di copertura. Il fissaggio delle
lastre metalliche sulle staffe di ancoraggio avviene con semplice
incastro elastico, senza dover utilizzare elementi aggiuntivi e senza
lavorazioni supplementari; le due lastre contigue sono tra loro
accoppiate in aderenza elastica senza cappellotti. L’utilizzo di tale
sistema di fissaggio permette altresì il libero movimento delle lastre
per effetto delle dilatazioni e contrazioni termiche. Il sistema
permetterà l’aggancio a scatto senza fori, successivamente alla
realizzazione della copertura stessa, di pannelli fotovoltaici.
Caratteristiche delle lastre:
- altezza nervatura	46 mm
- larghezza lastra	550 mm
- materiale alluminio lega 5754 stato fisico H 18/48
- caratteristiche meccaniche: * carico snervamento	= 223 N/mm²  *
carico rottura 	= 262 N/mm²
- spessore nominale	0.7 mm
- finitura superficie alluminio preverniciato sul lato esterno colori trend
- pedonabilità garantita: secondo lo standard UNI EN 14782 per
interasse pari a 1,20 m
- impermeabilità con inclinazione pari a 0° garantita e certificata:
In condizioni di completo allagamento secondo lo standard ASTM E
2140;
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•	Simulando l’azione combinata di vento e pioggia secondo lo standard
ASTM E 1646;
- permeabilità all’aria, in caso di forte azione del vento:
• 718 Pa = 0.479 l/sm² determinata secondo lo standard ASTM E
1680;
- resistenza massima ai carichi negativi (estrazione del vento):
•	6,47 kN/m² garantita e certificata secondo lo standard ASTM E 1592
con passo arcarecci 1,20 m

8.Lattonerie standard in alluminio preverniciato colori trend sp. 1.0
mm per la formazione di canali, scossaline, colmi, cappellotti,
gocciolatoi, compresi accessori di fissaggio, tronchetti, testine, giunti
(escluse eventuali staffe di supporto). I pezzi saranno uniti mediante
rivettatura e sigillatura. Metodo di misurazione: sviluppo x lunghezza
di quanto effettivamente installato
9.Isolamento sotto canali costituito da pannelli in poliuretano espanso
sp. 20 mm con rivestimento in carta monobitumata da 85 gr./m² -
densità 35 kg/m³.
10.Giunti "DILA" in EPDM e alluminio da applicare sulle gronde,
mediante rivettatura e doppia siliconatura, per consentire i movimenti
dei pezzi per dilatazione termica e mantenere la continuità degli
elementi per tutta la lunghezza dell'edificio.
11.Semicolmo in alluminio preverniciato (colori trend)  sp. 1.0 mm -
fissato su staffe opportunamente predisposte per consentire i
movimenti per dilatazione termica, completo di scossalina dentellata in
alluminio preverniciato colori basic sp. 0,7 mm.
12.Fornitura e posa in opera di troppo-pieni frontali in alluminio
preverniciato colori trend sp. 1.00 mm da applicare sulla sponda
esterna delle gronde, con attraversamento del pannello in C.A. e
scarico delle acque verso l'esterno dell'edificio.
13.Basamenti per lucernari realizzati in lamiera di acciaio zincato
spess. 1,5 mm - svil. 500 mm - completi di isolamento termico con
pannelli di poliuretano spess. 20 mm. Metodo di misurazione:
perimetro lucernario.
13.substrato
14.isolante orizzontale e verticale s=10 e 13 mm

Tetto giardino pensile (solo struttura)
Lattonerie in alluminio naturale sp. 1.5 mm specifiche per la
formazione di scossaline di contenimento, compresi accessori di
fissaggio, per realizzare il sistema verde pensile estensivo, realizzate
come da scheda tecnica allegata.
Fornitura di staffe RSA 302 Kit climpo a spaziatura ridotta composto
da: n.1 profilo in all. naturale sp. 0,7 mm, n. 1 staffa in poliammide, n.
1 vite autofil. 5,5x16 in acciaio inox, 30 ml ca. silicone.
Il piano di posa dovrà avere pendenze minime >1%  già realizzate
verso i bocchettoni di scarico  che dovranno essere dimensionati
secondo la norma UNI-EN 12056-3, comunque uno ogni porzione di
giardino pensile evitando che elementi sporgenti della copertura
(lucernari, camini, bocchettoni ecc.) impediscano il libero flusso
dell'acqua.

SOMMANO... a corpo 1,00

492 Fornitura in opera di pavimentazione per esterni in lastre di cemento e
NPED 116a graniglia di pietra del tipo Mega ditta Favaro. 50x25x08 Colori a scelta

della D.L.. avente SRI>29 (Indice di riflessione solare) come prescritto
dai CAM al (rif. criteri 2.2.6 Riduzione dell'impatto sul microclima e
dell'inquinamento atmosferico)

SOMMANO... mq 1´892,00

493 Fornitura in opera di cordoli esterni in lastre di cemento e graniglia di
NPED 116b pietra del tipo Mega ditta Favaro.

50x25x08 Colori a scelta della D.L.. avente SRI>29 (Indice di
riflessione solare) come prescritto dai CAM al (rif. criteri 2.2.6
Riduzione dell'impatto sul microclima e dell'inquinamento
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atmosferico)
SOMMANO... ml 133,60

494 Fornitura in opera di elementi verticali in legno lamellare completi di
NPED 117 elementi di ancoraggio a pavimento e solaio in acciaio, accessori e

applicazione di antiparassitario vernice completa di protezione per
esterni. dim. cm 30x10

SOMMANO... cadauno 180,00

495 Fornitura in opera di tappeto tecnico da ingresso con struttura costituita
NPED 120 da profili di alluminio e rivestimento in spazzola abbinato ad alluminio

millerighe.
SOMMANO... mq 10,00

496 Fornitura in opera di caditoia-canale in cls composito rinforzato con
NPED 121 fibre di vetro senza profilo di protezione, griglie a ponte in acciaio

zincato o ghisa sferoidale, classe di carico A15, B125 e C250
compreso le opere murarie e di scavo necessarie alla posa in opera.

SOMMANO... ml 112,00

497 Fornitura in opera di panchina in calcestruzzo rivestita in pietra locale
NPED 122 San Lucido in opera completa di eventuali opere murarie.

SOMMANO... cadauno 5,00

498 Fornitura in opera di cancello in acciaio Corten completi di montanti in
NPED 123 scatolare, battenti costituiti da telai in accioaio e specchiature in acciaio

corten.
SOMMANO... kg 896,29

499 Posa di tubo in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori
PR.C.0170.2 minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
0.d distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN

12201:2004 , e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o
equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per
estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e
posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel prezzo sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di
apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con
esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento
dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati,
gli apparecchi idraulici. PFA12,5 Tubazione del diametro esterno 40
mm spessore 3,7 mm

SOMMANO... m 117,00

500 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per linee, escluse
PR.C.0190.1 quelle all'interno di locali tecnici e bagni, del tipo FM - ISO R 65 serie
0.b leggera II, fornito e posto in opera. Sono esclusi: le opere murarie; gli

staffaggi. Sono compresi: le viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati; il
materiale di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 1/2"

SOMMANO... m 6,00

501 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per linee, escluse
PR.C.0190.1 quelle all'interno di locali tecnici e bagni, del tipo FM - ISO R 65 serie
0.c leggera II, fornito e posto in opera. Sono esclusi: le opere murarie; gli

staffaggi. Sono compresi: le viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati; il
materiale di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e
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funzionante Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 3/4"
SOMMANO... m 5,00

502 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per linee, escluse
PR.C.0190.1 quelle all'interno di locali tecnici e bagni, del tipo FM - ISO R 65 serie
0.e leggera II, fornito e posto in opera. Sono esclusi: le opere murarie; gli

staffaggi. Sono compresi: le viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati; il
materiale di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 1"1/4

SOMMANO... m 10,00

503 Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, di qualsiasi
PR.C.0190.7 lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento
0.a bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a

bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione,
compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di
lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento
protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza
delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i
pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per
intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri
del diametro di 40 mm

SOMMANO... 30,00

504 Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione
PR.C.0420.1 monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica
0.d variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C , PN 6, grado di

protezione IP 55, in opera. Sono compresi: i raccordi a tre pezzi,
oppure controflange con guarnizioni, i bulloni. Sono esclusi: i
collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza
corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm)
Q = 0,0/3,0/6,0 H = 1,10/0,88/0,60 DN = mm 32

SOMMANO... cad 1,00

505 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con coppelle in
PR.C.0510.1 poliuretano rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione al
50.a fuoco classe 2 rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità

termica 0,034Kcal/hm °C . Nel costo sono compresi gli oneri di
incidenza per i pezzi speciali, i tagli le suggelature il rinforzo con filo
zincato e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte Coppelle in poliuretano rivestito in alluminio da mm 20
per tubi 1/2"

SOMMANO... m 3,00

506 Valvola di ventilazione in acciaio, circolare, sistema di fissaggio viti a
PR.C.0620.1 vista, in opera Di diametro mm 150
60.b SOMMANO... cad 6,00

507 Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore
PR.C.0630.1 direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia
0.a richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità,

costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in
poliestere, rete di protezione anti - volatile, motore monofase o trifase
con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di
velocità e/o interruttore di sicurezza, in opera Torrino mm/num poli
315/6 Port. 0.1/0.3 mc/s; Prev. 0.3/0.0 mbar;100 W

SOMMANO... cad 1,00

508 Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
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PR.C.0910.8 con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
0.k indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite

valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 34A 233BC
SOMMANO... cad 12,00

509 Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo
PR.C.0910.9 .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di
0.d sicurezza Da 5 kg, classe 89BC

SOMMANO... cad 1,00

510 Oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti prima del loro conferimento
PR.E.00160. a discarica o recupero Campionatura dei rifiuti da conferire a discarica
030.a SOMMANO... cad 10,00

511 Oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti prima del loro conferimento
PR.E.00160. a discarica o recupero Caratterizzazione analitica da effettuare su
030.b matrice solida comprensiva di test di lisciviazione ai fini della

ammissibilità in discarica
SOMMANO... cad 2,00

512 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di
PR.E.0110.1 qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.2, compresa
0.a l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di

recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di
manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico

SOMMANO... mq 735,97

513 Scavo di splateamento eseguito con mezzi meccanici In rocce sciolte
PR.E.0110.2 SOMMANO... mc 3´807,32
0.a

514 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
PR.E.0110.3 rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
0.a regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a

rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 mc)

SOMMANO... mc 73,60

515 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
PR.E.0120.1 l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo
0.a di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per

rilevato fino ad una distanza massima di 500 in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 mc)

SOMMANO... mc 502,44

516 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
PR.E.0140.1 l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
0.a impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed

il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale
di risulta proveniente da scavo

SOMMANO... mc 987,73

517 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento
PR.E.0150.1 terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo
0.a spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata per trasporti fino a 10 km
SOMMANO... mc 3´242,75
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518 CONFERIMENTO A DISCARICA Conferimento a discarica
PR.E.0160.2 autorizzata di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e
0.b frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di
campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello
smaltimento dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà
evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la
corresponsione degli oneri relativi. Onere per discarica per rifiuti non
pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg rispondetente ai criteri di
ammissibilità ai sensi del DM 27/09/2010

SOMMANO... t 669,44

519 Oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti prima del loro conferimento
PR.E.0160.3 a discarica o recupero Campionatura dei rifiuti da conferire a discarica
0.a SOMMANO... cad 2,00

520 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
PR.E.0310.1 strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
0.b prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro

necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi: 200 kg/mc

SOMMANO... mc 72,83

521 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
PR.E.0310.1 strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
0.e prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro

necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi: 350 kg/mc

SOMMANO... mc 41,20

522 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.E.0310.2 caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
0.a degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida);

eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di
Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In
fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq

SOMMANO... mc 1,37

523 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.E.0310.2 caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
0.b degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida);

eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di
Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In
fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq

SOMMANO... mc 480,87

524 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.E.0310.3 caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
0.c degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida);

eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di
Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare
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un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In
elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 37 N/mmq

SOMMANO... mc 436,00

525 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
PR.E.0330.1 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
0.a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri

dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
opere di fondazione

SOMMANO... mq 118,92

526 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
PR.E.0330.1 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
0.a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri

dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
opere di fondazione

SOMMANO... mq 7,08

527 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
PR.E.0330.1 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
0.b disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri

dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
opere in elevazione

SOMMANO... mq 1´990,68

528 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
PR.E.0340.1 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
0.a ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature
SOMMANO... kg 187´685,45

529 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
PR.E.0340.1 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
0.a ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature
SOMMANO... kg 109,60

530 Profilo waterstop in pvc flessibile stabilizzato, da porsi sul bordo del
PR.E.0350.4 getto, per giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad una pressione
0.a idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm, di larghezza minima pari a 33 cm

e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto in opera compresi gli oneri
per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e
quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in
ogni sua parte Profilo waterstop in pvc flessibile stabilizzato

SOMMANO... m 3,52

531 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
PR.E.0720.1 per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
0.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

livellato e lisciato perfettamente Massetto di sottofondo di malta di
cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia

SOMMANO... mq 2´696,70

532 Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a
PR.E.0850.1 superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza,
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0.b compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte spessore 12 cm

SOMMANO... mq 255,04

533 Muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo di lapillo vulcanico,
PR.E.0870.1 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi
0.f altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a

perfetta regola d'arte spessore 30 cm
SOMMANO... mq 127,52

534 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in
PR.E.1070.3 poliuretano espanso di densità non inferiore a 20 kg/mc, con
0.a rivestimento superiore in carta autoprotetta in fibra minerale: spessore

30 mm
SOMMANO... mq 127,52

535 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in
PR.E.1070.3 poliuretano espanso di densità non inferiore a 20 kg/mc, con
0.b rivestimento superiore in carta autoprotetta in fibra minerale:

sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore
SOMMANO... mq 382,56

536 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi
PR.E.1170.1 speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola
00.a d'arte sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in alluminio da 8/10

SOMMANO... m 55,55

537 Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a
PR.E.1360.1 compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non
0.d inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme

UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su letto di sabbia e cemento
previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento
bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo indicazioni
progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei
giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi
speciali. Superfice grezza, vari colori Piastrelle opache da cm
24,5x24,5

SOMMANO... mq 276,51

538 Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice grezza ad alta
PR.E.1580.6 resistenza posto in opera con idoneo collante: Battiscopa da 24,5
0.d sgusciato h cm 10-16

SOMMANO... m 202,79

539 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
PR.E.1620.5 strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15
0.c mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di

colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico
alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti
verticali con malta idraulica

SOMMANO... mq 1´214,71

540 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
PR.E.1620.6 strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15
0.c mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di

colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico
alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti
verticali: con malta idraulica

SOMMANO... mq 6,84
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541 Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica ed
PR.E.1630.3 inerti applicato a mano a due passate su sottofondo esistente Finitura
0.a con rasante premiscelato a base di calce

SOMMANO... mq 606,00

542 Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio
PR.E.1630.4 e inerti applicato mano su sottofondo esistente con spessore non
0.a inferiore a 3 mm Finitura con rasante premiscelato a base di legante

cementizio
SOMMANO... mq 854,49

543 Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato
PR.E.1760.6 realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in
0.a classe 0, con densità non inferiore 900 kg/mc e bordi cianfrinati,

applicate su striscie distanziali, dello stesso materiale e spessore,
all'intradosso del solaio mediante fissaggio meccanico, compresa
stuccatura dei giunti lastre e striscie spessore 8 mm, per resistenza al
fuoco REI 120

SOMMANO... mq 542,20

544 Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere
PR.E.1850.3 zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in
0.a cartone a nido d'ape incollato su tutta la superficie, sezione inferiore

piallabile per registrazione in altezza, telaio in acciaio zincato a caldo
da 1,5 mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, posti in
opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale
sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per interni in
acciaio spessore 40 mm

SOMMANO... mq 23,00

545 Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la
PR.E.1910.1 realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in
0.c conformità al D.M. 14/01/2008, compreso eventuali forature e

quant'altro per dare l'opera finita, escluso l'eventuale trattamento
protettivo in acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni

SOMMANO... kg 143´767,49

546 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego
PR.E.1910.7 di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali
0.c intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini,

paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio,
apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in
opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e
opere murarie: Ringhiere in profilati normali e a linee diritte

SOMMANO... kg 4´174,80

547 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235JR zincato a caldo a
PR.E.1930.1 norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in
0.b tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di

supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche,
bullonerie e simili Grigliato pedonabile industriale

SOMMANO... kg 737,86

548 Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio
PR.E.1930.3 S235JR, collegamenti in tondo liscio diametro non inferiore a 5 mm,
0.a bordi orizzontali orizzontali elettroforgiati in ferro bugnato e piantane

in profilato piatto secondo UNI 5681, zincato a caldo secondo norma
UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), con collegamenti effettuati
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tramite bulloni in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento,
compreso ogni onere e ogni onere e magistero per dare l'opera
realizzata a regola d'arte Recinzione da pannello grigliato

SOMMANO... kg 269,87

549 Cancelli in acciaio S235JR, costituiti da colonne in tubolare con
PR.E.1930.4 specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo secondo
0.a norma UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), compreso ogni onere e

magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte Cancello
pedonale ad una o più ante

SOMMANO... kg 891,00

550 Zincatura a freddo e primerizzazione di manufatti in acciaio ottenuta
PR.E.1940.1 mediante sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 21/2 delle
0.a strutture in acciaio e primerizzazione in officina con zincanti o

antiruggini sabbiatura SA 21/2 e zincante in veicolo inorganico film
60/80 micron

SOMMANO... kg 143´767,49

551 Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse
PR.E.2120.2 su superfici esterne: per ogni strato a coprire eseguito a pennello per
0.b ogni strato a coprire eseguito a pennello

SOMMANO... mq 606,00

552 Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso
PR.E.2140.1 ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto
10.b oleosintetico brillante

SOMMANO... mq 351,00

553 Preparazione di superficie in ferro con: carteggiatura e abrasivatura per
PR.E.2140.3 uniformare i fondi
0.b SOMMANO... mq 351,00

554 Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di
PR.E.2140.7 pittura antiruggine su superfici: antiruggine al cromato di piombo o di
0.a zinco

SOMMANO... mq 351,00

555 Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari
PR.I.0110.10 con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16,
0.c fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a

valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi:
le valvole suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e
relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene
reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua calda, gomito da incasso
in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per
tubazioni. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa
in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito e funzionante Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti oltre
10 pezzi

SOMMANO... cad 5,00

556 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
PR.I.0110.13 fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
0.c valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le

tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 98

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e
funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto
di scarico con tubi PVC per ambienti civili oltre 10 pezzi

SOMMANO... cad 11,00

557 Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari
PR.I.0110.90 con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16,
.c fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a

valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi:
le valvole suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e
relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene
reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua fredda, gomito da incasso
in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per
tubazioni. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa
in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito e funzionante Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti
oltre 10 pezzi

SOMMANO... cad 11,00

558 Fornitura e posa in opera di contatore a turbina per acqua a getto unico,
PR.I.0120.15 quadrante bagnato per acqua fredda per una pressione massima di
0.b esercizio PN16 con orologeria a lettura diretta Contatore per acqua DN

20 Qmax 5 mc/h Qmin 40l/h
SOMMANO... cad 1,00

559 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco
PR.I.0120.20 completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo
.a di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile

a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta
la raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali
di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al
posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni
altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in
opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a
parete

SOMMANO... cad 5,00

560 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a semincasso in
PR.I.0120.70 vetrochina colore bianco da cm 64 x 49,5 completo di : gruppo di
.a erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili,

rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso
l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del
lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali
e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il
trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e
posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a semincasso in vitreous-
china con gruppo monocomando

SOMMANO... cad 4,00

561 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di
PR.I.0130.80 misura min cm 210x210 fornito di porta con apertura verso l'esterno
.a con luce netta cm 85 conforme alle indicazioni del D.P.R. 384/78
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composto da :a) WC bidet cm 49, completo di miscelatore termostatico
con blocco di sicurezza ed idroscopino;b) sedile e schienale in ABS,
corredato di cassetta di risciacquo da l 10 a comando pneumatico a
leva facilitato;c) lavabo a reclinazione variabile servito da pistoni
precaricati all'azoto in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo
anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a
comando facilitato;d) piatto doccia filo pavimento da cm 90x 90
completo di piletta sifoide, corredato di sedile con fissaggio a paretee)
specchio basculante con vetro temperato antinfortunistico corredato di
staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni cm
60x70;f) corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro
di mm 30 verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di
ancoraggio;g) porta rotolo;h) barra di sostegno ribaltabile con
dispositivo di bloccaggio in posizione verticale;i) barra di sostegno
fissa;Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti,
gli impianti idrici e elettrici le porte e finestre, ma completo delle fasi
di trasporto e montaggio delle apparecchiature per dare l'opera
completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale
bagno per persone disabili

SOMMANO... cad 1,00

562 Valvola a sfera in acciaio per impianti idrici interni, con innesti
PR.I.0210.80 filettati, fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto per
.e dare il lavoro computo a perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio

di diametro 1"1/4
SOMMANO... cad 1,00

563 Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza
PR.I.0310.10 m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione,
.a temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle

norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera;
compreso gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collare, del
passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il
passaggio degli stessi Tubo in PVC rigido da mm 50

SOMMANO... m 140,00

564 Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza
PR.I.0310.10 m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione,
.b temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle

norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera;
compreso gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collare, del
passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il
passaggio degli stessi Tubo in PVC rigido da mm 63

SOMMANO... m 7,00

565 Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza
PR.I.0310.10 m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione,
.d temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle

norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera;
compreso gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collare, del
passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il
passaggio degli stessi Tubo in PVC rigido da mm 100

SOMMANO... m 142,00

566 Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza
PR.I.0310.10 m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione,
.e temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle

norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera;
compreso gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collare, del
passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il
passaggio degli stessi Tubo in PVC rigido da mm 125

SOMMANO... m 25,00
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567 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con
PR.L.0110.2 eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o
80.c N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm¦ 2,5;-scatola di

derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a
vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista 2 posti da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a
scatola;-presa 2P+T ad alveoli schermati interbloccata con grado di
protezione 2.1-interruttore magnetotermico 10/A 220 V potere di
interruzione 3000 A-250 V -placca in materiale plastico o metallo;-
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme
CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/
90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per
dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto con magnetotermico e
presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 10/A Punto presa
magnetotermico e interbloccata da 10A in vista

SOMMANO... cad 5,00

568 Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di
PR.L.0110.3 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per m
20.a 6;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e

di terra pari a mm¦ 1,5;-scatola di derivazione incassata da mm
104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm
66x82;-supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto,
serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo1 posto per
scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in
conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'artePer punto luce a interruttore 10/A Punto pulsante sotto
traccia

SOMMANO... cad 29,00

569 Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di
PR.L.0110.3 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per m
20.b 6;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e

di terra pari a mm¦ 1,5;-scatola di derivazione incassata da mm
104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm
66x82;-supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto,
serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo1 posto per
scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in
conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'artePer punto luce a interruttore 10/A Punto pulsante a vista

SOMMANO... cad 6,00

570 Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di
PR.L.0110.3 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per m
20.e 6;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e

di terra pari a mm¦ 1,5;-scatola di derivazione incassata da mm
104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm
66x82;-supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto,
serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo1 posto per
scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in
conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per
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l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'artePer punto luce a interruttore 10/A Punto pulsante a tirante
sotto traccia

SOMMANO... cad 6,00

571 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con
PR.L.0110.3 eventuali opere in tracce su muratura;-cavo N07V-K ;-scatola di
80.a derivazione;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a

vista 1 posto da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-
suoneria da parete a 12 V conforme alle CEI 14-6 e CEI 64-8 con
cassa armonica in resina-placca in materiale plastico o metallo;
conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del
disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi,
ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer
suoneria da parete Suonerie da parete da 12 V 15 VA

SOMMANO... cad 3,00

572 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a
PR.L.0110.7 m¦ 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in
0.d tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione

minima di fase e di terra pari a mm¦ 1,5;-morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed
eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce aggiuntivo al punto luce
a interruttore 10/A Punto luce aggiuntivo in vista IP 5X

SOMMANO... cad 76,00

573 Fornitura e posa in opera di automatico magnetotermico, conforme alle
PR.L.0170.1 norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ
0.d avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230/400V a.c.-

Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 4,5 kA-
Caratteristica di intervento C-Grado di protezione su morsetti IP20Nel
prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In"
(Ta=30°C ); n. moduli "m" 1P+N; In=40¸63 A; 2m

SOMMANO... cad 2,00

574 Fornitura e posa in opera di automatico magnetotermico, conforme alle
PR.L.0170.1 norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ
0.e avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230/400V a.c.-

Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 4,5 kA-
Caratteristica di intervento C-Grado di protezione su morsetti IP20Nel
prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In"
(Ta=30°C ); n. moduli "m" 2P; In=6¸32 A; 2m

SOMMANO... cad 8,00

575 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
PR.L.0170.7 differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio
0.g IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230V a.c.-

Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kA-Potere
di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale differenziale:
0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento
magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3-Grado di
protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su
guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli
"P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica
di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6¸32 A; 4m; AC
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SOMMANO... cad 26,00

576 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
PR.L.0170.8 conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con
0.d marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale:

400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 10
kA-Caratteristica di intervento CNel prezzo sono compresi il
montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ); n. moduli
"m" 4P; In=63 A; 4m

SOMMANO... cad 1,00

577 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
PR.L.0170.8 conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con
0.f marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale:

400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 10
kA-Caratteristica di intervento CNel prezzo sono compresi il
montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ); n. moduli
"m" 4P; In=125 A; 4m

SOMMANO... cad 1,00

578 Fornitura e posa in opera di contattore, conforme alle norme CEI EN
PR.L.0180.1 60947-4-1), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-
0.c Tensione nominale di isolamento: 250/400V a.c.-Tensione nominale

circuito di potenza: 250/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-
Corrente di cortocircuito condizionato: 3 kA-Grado di protezione su
morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35,
il collegamento elettrico ed il successivo collaudotipo di contatto;
alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli
"m" 1NO; 230V; 20 A; 250V; 1modulo

SOMMANO... cad 4,00

579 Fornitura e posa in opera di strumento digitale, con indicatore a 1000
PR.L.0180.2 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione
0.a fuori scala con diodo led a luce verde avente le seguenti

caratteristiche:-Visualizzazione massima 999-Zero automatico-
Tensione di esercizio: 600V a.c.-Precisione classe 1+1 digit-Grado di
protezione su morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su
guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo
Voltometro di portata 600V a.c.

SOMMANO... cad 5,00

580 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
PR.L.02110. sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
110.d marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale:

690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:
160¸400A-Potere di interruzione: 70 kANel prezzo sono compresi il
montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) Base; 4P;
In=160 A

SOMMANO... cad 6,00

581 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
PR.L.02110. sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
110.e marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale:

690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:
160¸400A-Potere di interruzione: 70 kANel prezzo sono compresi il
montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) Base; 4P;
In=250 A

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 103

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

SOMMANO... cad 3,00

582 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
PR.L.02110. sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
120.c marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale:

690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente
nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kANel prezzo sono
compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il
successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C )
Base,3P; In=400 A

SOMMANO... cad 1,00

583 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
PR.L.02110. sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
120.d marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale:

690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente
nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kANel prezzo sono
compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il
successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C )
Base; 4P; In=160 A

SOMMANO... cad 1,00

584 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
PR.L.02110. sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
140.b marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale:

690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:
630A-Potere di interruzione: da 36 kANel prezzo sono compresi il
montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) Base; 4P;
In=630 A

SOMMANO... cad 2,00

585 50kA 1600A Fornitura e posa di interruttore automatico
PR.L.02110. magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI
320.b EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-

Tensione nominale: 1250V a.c.-Tensione di isolamento: 1250V a.c.-
Corrente nominale: 1600A-Potere di interruzione: da 50 kANel prezzo
sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il
successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C )
Base; 4P; In=1600 A

SOMMANO... cad 2,00

586 Fornitura e posa di modulo differenziale per accoppiamento a
PR.L.02110. magnetotermico da160A, con sganciatore elettronico conforme alle
360.b norme CEI EN 60947-2, tetrapolari, con marchio IMQ avente le

seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 500V a.c.-Tensione di
funzionamento: 110¸500V a.c.-Corrente nominale differenziale
differenziale: 0,03¸3A-Ritardo di intervento da 0 a 3 -Sezione massima
allacciabile: cavo rigido 95 mmq; cavo flessibile 70 mmq; barra
capicorda 18 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudocorrente nominale "
In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f

SOMMANO... cad 2,00

587 Fornitura e posa di modulo differenziale per accoppiamento a
PR.L.02110. magnetotermico da 250A, con sganciatore elettronico conforme alle
380.a norme CEI EN 60947-2, tetrapolari, con marchio IMQ avente le

seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 500V a.c.-Tensione di
funzionamento: 110¸500V a.c.-Corrente nominale differenziale
differenziale: 0,03¸3A-Ritardo di intervento da 0 a 3 s-Posizione sotto-
Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq; cavo flessibile
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150 mmq; barra capicorda 25x8 mmNel prezzo sono compresi il
montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudocorrente nominale " In"; In=250 A; a segnalazione ottica

SOMMANO... cad 2,00

588 Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a
PR.L.02160. cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante
20.m serie modulare tripolare, fino a 32 A

SOMMANO... cad 13,00

589 Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva
PR.L.02160. piombabile, in contenitore isolante serie modulare tetrapolare portata
30.j 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.

SOMMANO... cad 5,00

590 Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva
PR.L.02160. piombabile, in contenitore isolante serie modulare tetrapolare portata
30.k 63 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.

SOMMANO... cad 5,00

591 Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata
PR.L.02190. con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da
10.f assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici

scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello
cieco con serrratura a chiave 1800x600x400 mm

SOMMANO... cad 1,00

592 Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata
PR.L.02190. con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da
10.i assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici

scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello
cieco con serrratura a chiave 1950x600x800 mm, completo di zoccolo
inferiore

SOMMANO... cad 4,00

593 Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata
PR.L.02190. con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da
10.k assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici

scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello
cieco con serrratura a chiave 1950x850x800 mm, completo di zoccolo
inferiore

SOMMANO... cad 1,00

594 Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di
PR.L.0220.9 spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75
0.b mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi

speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per
impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm
100

SOMMANO... m 150,00

595 Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di
PR.L.0220.9 spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75
0.d mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi

speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per
impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm
200

SOMMANO... m 150,00
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596 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC
PR.L.0240.1 auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14
0.b V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti

di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o
intercapedini o in vista Diametro mm 20

SOMMANO... m 338,36

597 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC
PR.L.0240.1 auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14
0.d V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti

di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o
intercapedini o in vista Diametro mm 32

SOMMANO... m 151,08

598 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con
PR.L.0240.1 classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1
10.f IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo,

giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera
all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 20

SOMMANO... m 517,50

599 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
PR.L.0240.1 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,
30.c conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi

(pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
fissaggio Diametro mm 63

SOMMANO... m 56,82

600 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
PR.L.0240.1 linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in
40.i rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posti in opera in scavo o in

cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,
cavallotti di fissaggio Diametro mm 160

SOMMANO... m 595,16

601 Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
PR.L.0240.1 linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in
50.i rotoli, conforme alle norme NC F 68 171 , posti in opera in scavo o in

cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,
cavallotti di fissaggio Diametro mm 160

SOMMANO... m 61,88

602 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in
PR.L.0240.8 PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo,
0.c giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con

grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all’interno di
controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 25

SOMMANO... m 230,00

603 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in
PR.L.0250.2 materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40
0.a rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti,

isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 92x92x45
SOMMANO... cad 89,00

604 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI
PR.L.0510.1 E CAPICORDA, POSATA SU PASSERELLA, TUBAZIONE
0.h PROTETTIVA O CUNICOLO sezione nominale 120 mm¦
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SOMMANO... m 476,60

605 COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME, ISTALLATO
PR.L.0510.1 A VISTA SU ISOLATORI sezione 30x4 mm
10.d SOMMANO... m 30,00

606 Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per
PR.L.0510.1 interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi
20.a SOMMANO... cad 21,00

607 Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6,
PR.L.0510.9 posato entro scavo predisposto diametro 10 mm
0.b SOMMANO... m 100,00

608 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle
PR.L.0520.1 norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
0.b allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di

materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore
a 400 mm lunghezza 2 m

SOMMANO... cad 4,00

609 Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme
PR.L.0520.3 CEI 7-6, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di
0.a collegamento in acciaio zincato 30x3 mm, lunghezza 1,5 m dimensioni

500x500x3 mm
SOMMANO... cad 19,00

610 POZZETTO IN MATERIALE PLASTICO COMPLETO DI
PR.L.0520.4 CHIUSINO CARRABILE 200x200x200 mm
0.a SOMMANO... cad 34,00

611 Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe B secondo DIN
PR.L.0540.2 VDE 0675, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di
0.a esercizio 255 V-50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M omega,

prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 25 kA, livello di
protezione 4 kV, involucro in tecnopolimero con zoccolo portafusibile
a coltello Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe B

SOMMANO... cad 3,00

612 Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel
PR.L.1010.2 (gel filled) e guaina LSZH 8 fibre armatura non metallica
0.d SOMMANO... m 100,00

613 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da interno, 110 db,
PR.L.1290.1 alimentazione 12 V, conforme CEI 79.2 I¦ livello in contenitore
0.a plastico

SOMMANO... cad 3,00

614 Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità,
PR.L.1410.1 completo di connettore terminale e 5 metri di cavo schermato con
0.d interruttore sull'impugnatura, escluso supporto, compresa l'attivazione

dell'impianto tipo a condensatore, di tipo professionale impedenza di
uscita 2.000 o

SOMMANO... cad 1,00

615 Amplificatore con doppio sistema di alimentazione; provvisto di
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PR.L.1420.1 ingressi microfoni a bassa impedenza, in miscelazione tra loro e con
0.b gli altri segnali in ingresso (aux, tape in, ecc.) alimentazione 220V-50

Hz, compresa l'attivazione dell'impianto tipo dotato di 5 canali di
ingresso, impedenza di uscita 4-8-16 ohm, risposta in frequenza 50-
20.000 Hz, potenza 60 W

SOMMANO... cad 1,00

616 Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo a
PR.L.1430.1 plafoniera con predisposizione per trasformatore per impianti a
0.a tensione costante, potenza 6 W

SOMMANO... cad 6,00

617 Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase,
PR.L.1540.7 potenza apparente superiore a 100 KVA; con esclusione di armadio
0.b batterie e relative batterie, valore convenzionale del fattore di potenza

cosfi pari a 0,8; raddrizzatore dodecafase con separazione galvanica,
caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di
uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto
potenza apparente nominale 150 KVA

SOMMANO... cad 1,00

618 Accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione
PR.L.1550.1 dei gas, con elettrolito in soluzione acquosa di acido solforico e piastre
0.a in lega di piombo-calcio-stagno, contenitore monoblocco in ABS

ritardante la fiamma con valvole di sicurezza, conformi CEI 21.6,
temperatura di lavoro da -10 °C a +40 °C , inclusi tassa COBAT, cavi,
accessori e morsetteria per cablaggio 12 V, capacità 25 Ah

SOMMANO... cad 25,00

619 Armadio modulare per accumulatori stazionari ermetici, in acciaio
PR.L.1550.2 zincato verniciato con polveri epossidiche, completo di scaffali e
0.b portelli con maniglie dimensioni 1250x800x1800

SOMMANO... cad 1,00

620 Trasformatori trifasi, tensione primaria fino a 24 kV, tensione
PR.L.1720.1 secondaria da 400/231 V, commutatori a vuoto ¦ 2x2,5%, perdite
0.i ridotte secondo CEI-UNEL 21010.in olio minerale potenza 630 kVA

SOMMANO... cad 2,00

621 Scomparto Misure, 24 kV, completo con sezionatore terra (ST): 630
PR.L.1770.2 A, 2 TV, 3 fusibili
0.c SOMMANO... cad 1,00

622 Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, a doppio sezionatore
PR.L.1770.5 rotativo (SR) e con sezionatore terra (ST), escluso interruttore
0.b estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotto: 24 kV, 16 kA, 630

A
SOMMANO... cad 2,00

623 Scomparto risalita sbarre con 6 isolatori portanti 24 kV: 630 A
PR.L.1770.6 SOMMANO... cad 1,00
0.b

624 Scomparto protezione generale con sezionatore rotativo, interruttore in
PR.L.1770.7 esafluoruro ad esecuzione fissa, sezionatore di terra, blocco chiave fra
0.b sezionatore di linea e interruttore in esafluoruro, interblocco meccanico

fra apparecchi di manovra e por 24 kV, 16 kA 650 A
SOMMANO... cad 1,00
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625 Cofano contenimento trasformatore completo di cavo per
PR.L.1770.9 interconnessione 3 m sez. 25 mm¦ (trasformatore escluso) per trafo
0.c fino a 630 kVA

SOMMANO... cad 2,00

626 Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 12/20 kV unipolare,
PR.L.1780.1 con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento
0.c in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore

asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 1x50 mm¦
SOMMANO... m 90,00

627 Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 12/20 kV unipolare,
PR.L.1780.1 con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento
0.e in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore

asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 1x95 mm¦
SOMMANO... m 150,00

628 Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore
PR.L.1820.2 generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400
0.q V 210 kVAr (gradini 7x30 kVAr)

SOMMANO... cad 1,00

629 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su
PR.L.1910.2 basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando
0.m manuale, batteria al piombo, tensione 400/231 V¦5%-50 Hz.Con

sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua: servizio continuo 400
kVA, servizio emergenza 445 kVA

SOMMANO... cad 1,00

630 Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio
PR.L.1920.2 continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA
0.d a 1.500 kVA: servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445

kVA
SOMMANO... cad 1,00

631 Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in
PR.M.0510.6 genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di
0.b spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato,

attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di
protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna
di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del
pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso per dare l'opera
compiuta a regola d'arte Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore mm 3
diametro mm 1270

SOMMANO... cad 1,00

632 Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori
PR.R.0210.1 terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di
0.b servizio, schermature ed inoltre ogni onere e magistero per assicurare

l'opera eseguita a regola d'arte. Eseguita con mezzi meccanici e con
intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del
materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di
discarica: per fabbricati con strutture verticali in cemento armato e
misto cemento armato e muratura, vuoto per pieno

SOMMANO... mc 3´412,84

633 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei
PR.R.02100. per le parti più tenaci, mediante: fonte di calore alla fiamma o ad aria
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70.a SOMMANO... mq 351,00

634 Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q, di
PR.R.02140. materiale proveniente da lavori di demolizione compreso lo scarico del
10.a materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per

trasporti fino a 10 km
SOMMANO... mc 19,92

635 Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici,
PR.U.00710. con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in
120.e ragione di 30 g/mq e di 80g/mq di concime chimico, 80 g/mq di

concime organico 15 g/mq di collanti biodegradabili, esclusa la
preparazione del piano di semina: in zona collinare a media difficoltà

SOMMANO... mq 588,00

636 Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la
PR.U.00710. messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici.
130.a SOMMANO... mq 29,00

637 Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta,
PR.U.00710. escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice,
280.a attrezzatura, e rimozione del ceppo: per alberi di altezza fino a 10 m

SOMMANO... cad 25,00

638 Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta,
PR.U.00710. escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice,
280.b attrezzatura, e rimozione del ceppo: per alberi di altezza compresa tra

10 e 16 m
SOMMANO... cad 20,00

639 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo,
PR.U.00710. piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio: piante con
450.a zolla ad alto fusto altezza 2,00¸2,50 m: cedrus atlantica glauca

SOMMANO... cad 1,00

640 Fornitura e messa a dimora di piante con zolla, circonferenza del fusto
PR.U.00710. 16-18 cm: Cercis siliquastrum (Albero di Giuda)
460.a SOMMANO... cad 13,00

641 Fornitura e messa a dimora di piante con zolla, circonferenza del fusto
PR.U.00710. 11-14 cm: nespoli del Giappone (eriobotrya japonica) - Per
470.g similitudine Specie da frutto (Prunus, Malus, Citrus, ecc.)

SOMMANO... cad 20,00

642 Fornitura e messa a dimora di piante con zolla, circonferenza del fusto
PR.U.00710. 12-14 cm: Quercus ilex (leccio)
470.i SOMMANO... cad 12,00

643 Fornitura e messa a dimora di piante con zolla, altezza fino a 1,00 m:
PR.U.00710. Hybiscus syriacus
480.b SOMMANO... cad 94,00

644 Fornitura e messa a dimora di piante con zolla, altezza fino a 1,00 m:
PR.U.00710. Laurus nobilis (alloro)
480.d SOMMANO... cad 87,00
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645 Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di
PR.U.00910. ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm,
130.a carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle

materie di risulta escluso eventuale deposito e eseguito a mano
eseguito a mano

SOMMANO... mq 588,00

646 Fornitura di terreno vegetale, compreso la stesa e modellatura Con
PR.U.00910. fornitura tiro in alto e stesa eseguita a mano
140.a SOMMANO... mq 67,80

647 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente
PR.U.0410.1 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
0.a necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre

vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

SOMMANO... mc 12,73

648 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
PR.U.0420.1 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
0.d l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera

compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm

SOMMANO... cad 7,00

649 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
PR.U.0420.1 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
0.e l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera

compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 60x60x60 cm

SOMMANO... cad 3,00

650 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
PR.U.0420.1 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
0.g l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera

compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 80x80x80 cm

SOMMANO... cad 10,00

651 Elemento raggiungi quota in calcestruzzo vibrato, confezionato con
PR.U.0420.1 inerti selezionati di appropriata granulometria e basso rapporto acqua
00.c cemento, con diametro interno 62,5 cm. e spessore cm. 15; con risega

sia per la sovrapposizione del chiusino in ghisa che per l’appoggio sul
pozzetto, fornito e posto in opera compreso ogni onere e magistero
Altezza cm. 15

SOMMANO... cad 26,00

652 Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare
PR.U.0420.1 perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti
80.a da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme UNI EN 124 in

vigore affinati in opera. Comprese le opere murarie ed ogni altro onere
e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa
grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione

SOMMANO... kg 962,00
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653 Chiusino in materiale composito prodotto, secondo quanto sancito
PR.U.0420.2 dall'ultima edizione della norma UNI EN 124, da azienda certificaa
00.m ISO 9001:2000. Costituito da: telaio in forma quadrata sia alla base di

appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale,
munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati,
arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 30 mm; battuta
interna sagomata; eventuale guarnizione in elastomero antirumore,
rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio, asola a fondo chiuso
idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura della botola con il
minimo sforzo. Coperchio di forma circolare, spazio superiore per
l'inserimento di eventuali scritte; particolare identificativo delle
dimensioni esterne del telaio espresse in cm; rilievi antisdrucciolo.
Eventuale sistema di chiusura in materiale composito opzionale
costituito da un chiavistello con testa quadrangolare ( o con testa a
cacciavite) ed una appendice in materiale composito bloccata da
unavite e da una molla elicoidale di contrasto più un'eventuale chiave a
corredo con punta a testa quadrata per l'apertura. Tutti i coperchi ed i
telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo
legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il
marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la
data del lotto di produzione. Montato in opera su un preesistente
pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro
onere e magistero. Fornitura e posa in opera di chiusini diam. 800
classe D 400

SOMMANO... cad 7,00

654 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
PR.U.0420.3 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
0.e di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere

e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco
con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo 50x50x55 cm

SOMMANO... cad 3,00

655 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
PR.U.0420.3 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
0.f di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere

e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco
con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo 50x50x25 cm

SOMMANO... cad 4,00

656 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
PR.U.0520.1 naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
50.a vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di

laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto secondo le maodalità prescritte nelle Norme Tecniche,
misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto
granulare stabilizzato con legante naturale

SOMMANO... mc 153,82

657 Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata
PR.U.0610.5 su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni
20.a onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su

pavimentazione o a parete:5 posti, ingombro totale 1700x540 mm,
altezza 290 mm: in acciaio zincato a caldo

SOMMANO... cad 4,00

Parziale LAVORI A CORPO euro
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