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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | CED0034 “Caserma Gorini ex monastero S. Giovanni delle monache con
annessa monumentale sala d'Armi via Principi Normanni” sito in Capua
(CE) alla via Pier delle Vigne.

Intervento di rimozione e bonifica ambientale da materiale contenente
amianto e chiusura dei vani

COMMITTENTE: | Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania

Napoli, 08/10/2018

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
E.19.010.030
a

-
P

U.09.010.010
a

NP.O1

4
E.01.050.010
a

NP.02

NP.03

LAVORI A MISURA

Profilati ubolari in acciaio per pilastri formati a caldo o a freddo,
completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli
sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati,
il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio, gli oneri relativi ai controlli per legge, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, a qualsiasi
altezza o profonditd. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
vemiciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio
per pilastri

Fomitura e posa in opera di n. 2 profilia sezione quadrata
(50x50x0,6mm del peso di 7,99%kg'm), completi di ancoraggialla
muratura, da installare temporaneamente all'interno del portone su
Piazzetta San Giovanni per evitare accessi

SOMMANO kg

Rimozione di apparati radicali vegetazione a raso e cespugli
scorticatura del temeno eseguita su piani orizzontali scarpate anche
con andamento subverticale, compresi I'allontanamento del materiale
di risulta ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Rimozione di apparati radicali

Sfalcio della vegetazione nella corte I

Sfalcio della vegetazione nella corte II

SOMMANO mq

Movimentazione e carico del materiale di risulta dello sfalcio su
autecarro per lo smaltimento in discarica autorizzata
Vedivecen® 2 [mg 660.00]

SOMMANO mgq

Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
movimento temra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalifa
prescritte per la discarica La misurazione relativa agli scavi e
calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volime conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali
Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da laveri di movimento
terra, demolizioni e rimozioni effettuato con avtocami, con porata
superiore a 50 g, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km. Le
ricevute di comprova dello smaltimento saranno consegnate alla
Stazione Appaltante

Vedivecen® 3 [mq 660.00]

SOMMANO mc|

Selezione, cernita, raggruppamento e creazione di un deposito
temporaneo allinterno dellarea di cantiere dei rififi presenti,
comprensivi della fomitura e posa in opera del materiale necessario
per lesecuzione delle operazioni in piena sicurezza e secondo le
normative vigenti in materiale ambientale.

rifiuti presenti nelle Corti (s stimano 10me)

SOMMANO me|

Campionamento dei materiali contenti amianto (MCA) effettuato da
tecnico abilitato e successiva analisi massiva eseguita presso
laboratorio regolarmente autorizzato, al fine dell'attribuzione del
codice C.E R (Codice Europeo Rifiuti).
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A RIPORTARE

6'148,82

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania
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Num.Ord. 7 DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita .
parug. | lung. larg Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 614882
raccolta e smaltimento delle lastre di amianto presenti nella Corte n.1
(stimato circa 50mq) 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 23793 237.93
7 Redazione di specifico Piano di Lavero per bonifica amianto, di cui
NP.04 allart. 256 comma 2 del D.Lgs. 8108 e POS per nUlla Osta
dell'azienda Unita Sanitaria Locale e competente per territorio, olire a
tutti gli oneri e gli adempimenti tecnici ed amministrativi previsti
dalla normativa vigente.
raccolta e smaltimento delle lastre di amianto presenti nella Corten.
(stimato circa 50mq) 1.00
SOMMANO cadauno 1,00 265,65 265,65
8 Monitoraggi ambientali mediante compionatore su postazione fissa
NP.05 per la determinazione dei valori delle fibre di amianto aerodisperse,
prima, durante ed alla fine dei lavori (analisi in lettura MOCF).
raccolta e smaltimento delle lastre di amianto presenti nella Corten. I
(stimato circa 50mq) 1.00
SOMMANO a compo 1,00 612,40 612,40
9 Intervento di rimozione-bonifica di materiali contenti amianto (MCA)
NP.06 in lastre e/o frammenti glacenti a terra, nel pieno rispetto delle
normative di legge i vigore mn materia di bonifica di materiali
contenenti amianto, con le seguenti procedure: bagnatura effettuata
mediante nebulizzazione o pioggia con pompe a bassa pressione eloa
mano; rimozione materiale senza ulterior rottwe o fessurazioni;
imballaggio del materiale in pacchi costituiti da doppio strato di
polietilene, etichettati secondo le norme carico e trasparto presso
discarica auforizzata.
raccolta e smaltimento delle lastre di amianto presenti nella Corten.I
(si stimano circa 50mq, che considerato un peso specificopari a
17Kg/mq sono circa 850kg) 1.00 £50.000 850,00
SOMMANO kg 850,00 147 1724950
10 Revisione semplice di bussole o di sportelli a vetri di finestra, con
R_06.010.010 |piccole ritoccature, regolazione di finzionamento e lubrificazione
a delle cerniere Revisione semplice di bussole o di sportelli a vetri di
finestra
VOCE PER ASSIMILAZIONE. COMPRESO, L'APPLICAZIONE
DI UN PANNELLO LIGNEQ A TAMPONATURA DEI VETRI
ROTTI
Su Via Pier delle Vigne
Piano primo
Vano finestra 5,00 1,000 1,500 7.50
su Piazzetta San Giovenni (lato via Pier delle Vigne)
Primo Piano
Vano finestra 6.00 1,000 1,500 9,00
su Piczzetta Sen Giovenni (lato Via Giovanni Andreozzi)
Piano Primo
Vano finestra 4,00 1,100 1,800 7.92
Vano balcone 1,00 1,200 2,200 2,
su Via Giovarni Andreozi
Piano primo
Vano finestra 5,00 1,000 1,500 7.50
SOMMANO mq 3456 1057 365,30
1 Rimozione di infissi estemni in legno come finestre, sportelli a vetri,
R.02.025.010 |persiane ecc., inclusa leventuale parte vetrata, compresi telaio,
a controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale faglio a sezione degli elementi, I'onere per il carico,
A RIPORTARE 887960

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania
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Num. Ord. 7 DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
) ) parug. | g larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'879.60)
trasporto e accatastamento dei materiali rintilizzabili e/o di risulta fino
ad una distanza di 50 m Superficie finoa 3 m?
rimozione di infissi posti sul filo muro per consentire la posa in opera
della muratura di chiusura
Su Piczzetta San Giovanni (lato via Giovanni Andreozzi)
Piano Primo
Vano finestra 1,00 1,100 1,800 1,98
su Via Giovarnni Andreozi
Piano Primo
Vano finestra 1,00 1,000 1,500 1,50
Vano balcone 3,00 1,200 2,500 9,00
SOMMANO mq 12,48 9.01 11244
12 Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, eseguita con malta
E.08.010.010 |bastarda entro e fuor terra, a qualsiasi profondita o altezza, per pareti
b refte o curve, compresi limpiego di regoli a piombo in corrispondenza
degli spigoli del muro e di cordicelle per lallineamento dei blocchett,
la posa in cpera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei
giunti, il calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione di riseghe,
mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e
finestre, la configurazione a scarpa, i ponti di servizio fino a 4 m di
altezza dal piano di appoggio e quantaltro occarre per dare il lavoro)
finito a perfetta regola d'arte. Spessore 25 cm
Muratura per chiusura vani accessibili
Su Via Pier delle Vigne
Piano terra
Vano finestra 11,00 1,000 1,500 16,50
Piano primo
Vano finestra 5.00 1,000 1,500 750
su Piazzetta San Giovanni (lato via Pier delle Vigne)
Piano terra
Vano portone 1,00 2,500 4,000 10.00
Vano finestra 3,00 1,000 1,000 3,00
Vano adiacente portone 1.00 1.200 2200 2,64
Primo Piano
Vano finestra 6,00 1,000 1,500 9,00
su Piazzerta San Giovanni (lato Via Giovanni Andreozzi)
Piano Terma
Vano finestra 7.00 1,000 1,000 7,00
Piano Primo
Vano finestra 5.00 1,100 1,800 9.90
Vano balcone 1.00 1,200 2,200 2,
su Via Giovarnni Andreozi
Piano primo
Vano finestra 5.00 1,000 1,500 7.50
Vano balcone 3.00 1.200 2,500 9.00
SOMMANO mq 84,68 4252 3'600.59)
13 ntonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed
E.16.020.010 |esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fia predisposte
a guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima
malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola,
dello spessare complessivo non inferiore a 15 mm, compresi i ponti di
servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali,
e ogni altro cnere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
darte Con malta comune di calee e sabbia
Vedi vocen® 12 [mq 84.68] 8468
SOMMANO mq 8468 11,77 996,68
14 Banifica mediante imozione e smaltimento di canna di ventilazione o
R.01.010.060 |fumnaria, tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in
a elementi contenenti amianto, comunque fucri terra. Compreso i pezzi
speciali e ogni onere e magistero per dare il lavoro compinto a
perfetta regola d'arte in conformitd alle norme vigenti. Di sezione fino
A RIPORTARE 13'589.31

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

13'589,31

15
E.11.070.020
m

a0.30m?*
rimozionen. 5 pluviali nella Corte Intema n. I

SOMMANO m

Phrviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore
a 810 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti n
opera a qualinque altezza; campresi oner per pezzi speciall
saldature, collanti, giunzioni, sfidi, cravatte di ferro, opere murarie,
tiro e calo dei materali, verniciatura con minio di piembo o
antirupgine delle lamiere, ponti di servizio fino a 4.0 m dal piano di
appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola darte In PVC, diamefro esterno 100 mm

in sostituzione dellen. 5 pluviali n cemento amianto rimosse nella
Corte n. I (da intendersi prolungate fino a quota 0,00m)

SOMMANO m

Parziale LAVORI A MISURA euro

5,00

7.00

10,00

35,00

35,00

50,00

50,00

38,81

1248

135835

624,00

15'571,66

A RIPORTARE

15'571,66

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regicnale Campania
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DIMENSIONI

Num.Ord IMPORTI
TARJFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantitd
) ) par.ug. hing. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 157571,66
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
16 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL  |sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti per lo specifico
cantiere, denominati "Costi Speciali’. Tali "Costi Speciali' della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni
e NON sono sozgetti a Ribasso d"Asta.
100,00
SOMMANO %, 100,00 336.08 336,08
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 336,08
TOTALE euro 157907.74

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania
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Num.Ord [MPORTI incid
TARIHA DESIGNAZIONE DEILAVORI 0
s TOTALE -

RIPORTO
RIEPILOGO COSTI SICUREZZA
TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
suro 15°907,74
di cui per la sicureza
COSTI SICUREZZA (speciali) 336,08
COSTI SICUREZZ A (diretti) 0,00
TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 336,08

Napoli, 08'102018

Il Tecnico

Il Tecnico

I1 Responsabile del Procedimen to

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania
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Visto Il Responsabile U.O. Servizi Tecnici
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Visto Il Direttore Regionale
F.to Dott. Edoardo MAGGINI




