


AGENZIA DEL DEMANIO
DIREZIONE REGIONALE CALABRIA

DATI CATASTALI :

SCALA:

IL TECNICO

DATA:

TAVOLA
COMUNE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE REGGIO CALABRIA
FOGLIO 88 PARTICELLE 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64

DESCRIZIONE ELABORATO

RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, DEL COMPENDIO
DEMANIALE DENOMINATO "EX CASERMA DUCA D'AOSTA" IDENTIFICATO ALLA SCHEDA

PATRIMONIALE AL CODICE REMS RCD0026.

Luglio 2016

GEOM. FORTUNATO SERGIO AMADDEO
Via Abate Sant. Elia trav. Barreca, 89131 Reggio Calabria

Tel. 0965 812609 Fax. 0965 022258
email: s.amaddeo@libero.it - fortunato.amaddeo@geopec.it

CORPO

UBICAZIONE:
Via Trabocchetto III Tronco

B20

1:100

Piante vari livelli
Specifica superfici-volumi-materiali

CODICE ELABORATO : PVL-SVM-B
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H = 2,35

Piano terra

Nord

1

Pavimento: Tipo Graniglia
Stato di conservazione: Pessimo (Presenza umidità, copertura Eternit, impianti da rifare)

LEGENDA

2

Pavimento: Monocottura e gres
Rivestimenti: Ceramica
Stato di conservazione: Pessimo (Presenza umidità, copertura Eternit e impianti da rifare)

S=12,42 mq

Sf=0,67 mq

h/m=2,30 m

V=28,57 mc

S=20,49 mq

Sf=2,26 mq

h=2,62 m

V=53,68 mc

S=17,40 mq

Sf=0,56 mq

h=2,62 m

V=45,59 mc

S=7,82 mq

Sf=0,36 mq

h/m=2,44 m

V=19,08 mc

S=15,30 mq

Sf=1,47 mq

h=2,75 m

V=42,07 mc

S=5,83 mq

Sf=4,73 mq

h =2,35 m

V=13,70 mc

1

1

2

3

Pavimento: Monocottura
Stato di conservazione: Pessimo (Presenza umidità, copertura Eternit e impianti da rifare)

3

4

Pavimento: Ceramica
Rivestimenti: Ceramica
Stato di conservazione: Pessimo (Presenza umidità, copertura Eternit e impianti da rifare)

5

Pavimento: Monocottura
Stato di conservazione: Pessimo (Presenza umidità e impianti da rifare)

5


