
RAC PE-Xc/Al/PE-Xc 20/26
qf=+3.25 m L=3.08 m

MAC PE-Xc/Al/PE-Xc 20/26
qf=+3.25 m L=2.86 m

RAC Acciaio Nero 51/54
qf=+3.65 m L=5.00 m

MAC Acciaio Nero 51/54
qf=+3.65 m L=4.85 m

RAC PE-Xc/Al/PE-Xc 16/20
qf=+3.34 m L=1.18 m

MAC PE-Xc/Al/PE-Xc 16/20
qf=+3.34 m L=1.18 m

MAC Acciaio Nero 51/54
qf=+3.65 m L=6.29 m

RAC Acciaio Nero 51/54
qf=+3.65 m L=6.44 m

1
5
0

MAC PE-Xc/Al/PE-Xc 12/16
qf=+2.99 m L=3.16 m

RAC PE-Xc/Al/PE-Xc 12/16
qf=+2.99 m L=2.99 m

1
5
0

1
5
0
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MAC Acciaio Nero 39/42
qf=+3.22 m L=10.98 m

RAC Acciaio Nero 39/42
qf=+2.82 m L=10.08 m

RAC Acciaio Nero 32/35
qf=+3.66 m L=6.13 m

MAC Acciaio Nero 32/35
qf=+3.66 m L=6.04 m

RAC Acciaio Nero 32/35
qf=+3.66 m L=5.38 m

MAC Acciaio Nero 32/35
qf=+3.66 m L=5.38 m

RAC Acciaio Nero 32/35
qf=+3.66 m L=4.45 m

MAC Acciaio Nero 32/35
qf=+3.66 m L=4.45 m

RAC Acciaio Nero 39/42
qf=+3.33 m L=24.55 m

MAC Acciaio Nero 39/42
qf=+3.33 m L=24.64 m

MAC PE-Xc/Al/PE-Xc 26/32
qf=+3.49 m L=1.67 m

RAC PE-Xc/Al/PE-Xc 26/32
qf=+3.49 m L=2.58 m

RAC Acciaio Nero 19/22
qf=+3.66 m L=4.89 m

MAC Acciaio Nero 19/22
qf=+3.66 m L=4.89 m

MAC Acciaio Nero 25/28
qf=+3.33 m L=1.82 m

RAC Acciaio Nero 25/28
qf=+3.33 m L=2.78 m

RAC PE-Xc/Al/PE-Xc 16/20
qf=+3.34 m L=1.02 m

MAC PE-Xc/Al/PE-Xc 16/20
qf=+3.34 m L=1.02 m

RAC Acciaio Nero 39/42
qf=+3.65 m L=2.24 m

MAC Acciaio Nero 39/42
qf=+3.65 m L=1.96 m

4
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2
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-

---

-

---

-

---

RAC Acciaio Nero 39/42
qf=+2.82 m L=10.08 m

MAC PE-Xc/Al/PE-Xc 12/16
qf=+3.02 m L=0.62 m

RAC PE-Xc/Al/PE-Xc 12/16
qf=+3.03 m L=0.61 m MAC Acciaio Nero 32/35

qf=+3.66 m L=6.04 m

MAC PE-Xc/Al/PE-Xc 20/26
qf=+3.30 m L=0.30 m

RAC PE-Xc/Al/PE-Xc 20/26
qf=+2.90 m L=0.70 m

ANT Acciaio Zincato 72/76
qf=+11.57 m L=5.69 m

MAN 400xh300
qf=2.64 m  L=8.86 m

RIP 400xh300
qf=2.64 m  L=8.86 m

RIC Acciaio Zincato 39/42
qf=+11.58 m L=7.45 m

ACS Acciaio Zincato 39/42
qf=+11.58 m L=7.60 m

AFS Acciaio Zincato 39/42
qf=+11.58 m L=7.75 m

AWC Acciaio Zincato 39/42
qf=+11.58 m L=7.66 m

Acciaio Nero 39/42
qf=+11.58 m L=3.15 m

MAC Acciaio Nero 39/42
qf=+11.58 m L=3.25 m
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Quantità attrezzatura meccanica Piano Terra

Descrizione
Numero

apparecchi Elenco Prezzi Immagine

ADDOLCITORE E
ANTILEGIONELLA

1 IM.NP.025

BOTOLA ISPEZIONE 6 IM.NP.021

GRUPPO
PRESSURIZZAZIONE
ANTINCENDIO

1 IM.NP.024

POMPA ACQUA FREDDA
SANITARIA

1 PR.C.0710.90.b

POMPA IRRIGAZIONE 1 PR.C.0710.90.a

POMPA SCARICHI WC 1 PR.C.0710.90.a

SERRANDA
TAGLIAFUOCO

6 PR.C.0620.200.
v

VENTILCONVETTORE A
CASSETTA

10 PR.M.0810.50.b

VENTILCONVETTORE A
PARETE

2 PR.M.0810.10.b

VENTILCONVETTORE
ORIZZONTALE A VISTA

10 PR.M.0810.50.d

Quantità Tubazioni CDZ Piano Terra

Tipo Tipo di sistema Diametro esterno Lunghezza Elenco prezzi

Acciaio Nero (MAC, RAC, MAF, RAF, AWC) Mandata riscaldamento 22.0 mm 4.9 m PR.C.0190.30.a

Acciaio Nero (MAC, RAC, MAF, RAF, AWC) Mandata riscaldamento 28.0 mm 1.8 m PR.C.0190.30.a

Acciaio Nero (MAC, RAC, MAF, RAF, AWC) Mandata riscaldamento 35.0 mm 41.3 m PR.C.0190.30.a

Acciaio Nero (MAC, RAC, MAF, RAF, AWC) Mandata riscaldamento 42.0 mm 61.3 m PR.C.0190.30.b

Acciaio Nero (MAC, RAC, MAF, RAF, AWC) Mandata riscaldamento 54.0 mm 14.8 m PR.C.0190.30.e

Acciaio Nero (MAC, RAC, MAF, RAF, AWC) Ritorno riscaldamento 22.0 mm 5.0 m PR.C.0190.30.a

Acciaio Nero (MAC, RAC, MAF, RAF, AWC) Ritorno riscaldamento 28.0 mm 2.8 m PR.C.0190.30.a

Acciaio Nero (MAC, RAC, MAF, RAF, AWC) Ritorno riscaldamento 35.0 mm 42.7 m PR.C.0190.30.a

Acciaio Nero (MAC, RAC, MAF, RAF, AWC) Ritorno riscaldamento 42.0 mm 60.3 m PR.C.0190.30.b

Acciaio Nero (MAC, RAC, MAF, RAF, AWC) Ritorno riscaldamento 54.0 mm 14.9 m PR.C.0190.30.e

PE-Xc/AL/PE-Xc (AFS, ACS, RIC, MAC, RAC, MAF, RAF, AWC) Mandata riscaldamento 16.0 mm 8.5 m D2.01.011.02

PE-Xc/AL/PE-Xc (AFS, ACS, RIC, MAC, RAC, MAF, RAF, AWC) Mandata riscaldamento 18.0 mm 3.1 m D2.01.011.03

PE-Xc/AL/PE-Xc (AFS, ACS, RIC, MAC, RAC, MAF, RAF, AWC) Mandata riscaldamento 20.0 mm 17.1 m D2.01.011.04

PE-Xc/AL/PE-Xc (AFS, ACS, RIC, MAC, RAC, MAF, RAF, AWC) Mandata riscaldamento 26.0 mm 9.2 m D2.01.011.05

PE-Xc/AL/PE-Xc (AFS, ACS, RIC, MAC, RAC, MAF, RAF, AWC) Mandata riscaldamento 32.0 mm 1.7 m D2.01.011.06

PE-Xc/AL/PE-Xc (AFS, ACS, RIC, MAC, RAC, MAF, RAF, AWC) Ritorno riscaldamento 16.0 mm 9.1 m D2.01.011.02

PE-Xc/AL/PE-Xc (AFS, ACS, RIC, MAC, RAC, MAF, RAF, AWC) Ritorno riscaldamento 18.0 mm 3.3 m D2.01.011.03

PE-Xc/AL/PE-Xc (AFS, ACS, RIC, MAC, RAC, MAF, RAF, AWC) Ritorno riscaldamento 20.0 mm 17.8 m D2.01.011.04

PE-Xc/AL/PE-Xc (AFS, ACS, RIC, MAC, RAC, MAF, RAF, AWC) Ritorno riscaldamento 26.0 mm 10.0 m D2.01.011.05

PE-Xc/AL/PE-Xc (AFS, ACS, RIC, MAC, RAC, MAF, RAF, AWC) Ritorno riscaldamento 32.0 mm 2.6 m D2.01.011.06

Abaco degli accessori per tubazioni PIANO TERRA

Descrizione Numero Elenco Prezzi Immagine

VALVOLA A SFERA DN20 18 PR.I.0210.70.c

VALVOLA A SFERA DN50 2 PR.I.0210.70.g

VALVOLA MOTORIZZATA
DUE VIE DN20

10 PR.M.0910.350.b

VALVOLE A SFERA DN15 20 PR.I.0210.70.b
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Sezione CDZ TUBI -
TERRA 012
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Vista 3D
VENTILCONVETTORI A
VISTA A SOFFITTO6
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Staffaggio antisismico lungh. 1.300 mm Piano Terra

Descrizione Numero sistemi 3D

Staffa antisismica 3D lungh. 1.300 mm Piano Terra 30
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