€ AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Servizi al Patrimonio

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, Al SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.,
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA SISMICA,
DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED
IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITA BIM, PER TALUNI BENI DI PROPRIETA DELLO
STATO IN USO AL MINISTERO DELLA DIFESA — ESERCITO NONCHE’ IN USO AL MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA — CONSIGLIO DI STATO, SITUATI NELLE REGIONI CAMPANIA, LAZIO,
UMBRIA E MARCHE.

Lotto 2 — UMBRIA: CASERMA “GARIBALDI”” PGB101

FASCICOLO DEL BENE

Direzione Regionale

UMBRIA
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Direzione Regionale UMBRIA

1 O

DATI GENERALI
CASERMA GARIBALDI PGD0O101 ID 4163 FABBRICATO
“FABBRICATO PENNESTRI” FABBRICATO 11 STRATEGICO
NO
REGIONE PROVINCIA COMUNE INDIRIZZO GEOLOCALIZZAZIONE
Gradi Decimali (GD):
UMBRIA PERUGIA SPOLETO VIA CERQUIGLIA, Latitudine 42.744314;

51

Longitudine 12.735842.




AAGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale UMBRIA

INSERIRE INDIVIDUAZIONE DEL COMPLESSO E DELL'IMMOBILE SU AEREOFOTOGRAMMETRIA




D

EMANIO

Direzione Regionale UMBRIA

INSERIRE INDIVIDUAZIONE DEL COMPLESSO E DELL'IMMOBILE SU PLANIMETRIA GENERALE

PLANIMETRIA GENERALE

DATI IMMOBILE
FOGLIO 165 PARTICELLA 1540 SUBALTERNO //
SUPERFICIE VOLUME IMMOBILE TECNOLOGIA TIPOLOGIA DI AGIBILITA
LORDA MC CIELO TERRA COSTRUTTIVA INTERVENTO SI/NO
MQ SI/NO NECESSARIO
MURATURA ADEGUAMENTO/
2.176 8.800 | PORTANTE MIGLIORAMENTO SI




AAGENZIA DEL DEMANIDO

Direzione Regionale UMBRIA

INSERIRE PLANIMETRIE DELLO STATO DI FATTO
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A GENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale UMBRIA

INSERIRE ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE




Direzione Provinciale di Perugia

Ufficio Provinciale — Territorio — Direttore MARINA ANGELI

tel.

esente per

fini istituzionali

E=-12700

T t

|
N=-39300

t 1 f

1
1 Particella: 1540

T250086/2018

19-Nov-2018 15:58:46
n.

Prot.

Scala orfg[nale. 1 1000 '
1164.000 x 828.000 metri

carnice

]

Dimensione

A

SPOLETO
165 All:

Comune :
Foglio




AGENZIA DETL DE

Direzione Regionale UMBRIA

ELENCO ALLEGATI:

V" VISURA CATASTALE
v DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
v’ CDU
v" SE PRESENTI:
o SCHEDA AEDES
o SCHEDA DI LIVELLO ZERO
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DOCUMENTAZIONE FOROGRAFICA
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DOCUMENTAZIONE FOROGRAFICA




. N .
Citta di Spoleto
Direzione Tecnica
PIANO REGOLATORE GENERALE
PARTE STRUTTURALE
Variante
al vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 32 commi 3 e 4 della nuova
Legge Regionale 21 gennaio 2015 n° |

TAVOLA DEL SISTEMA INSEDIATIVO

Sindaco: Dot Umberto de Avgurrus
Vice Sindaco Beatice Montons
Assesscre sl Uban sica: Francesco avers

Grupp Teaico Ut ao de Ranoi

e dla Del 0 C. 318 del 20102017
Dhreone Tecmcs
Dingenic. Ing Lup Tuffo

Servizio Urbamstica: Geom. Pards Bordons, Ooom. Stefano Cona del Conte, Geom Corrado Arcangel, S 1a T Sabatrs,
Servizo Edlize Do Geom Gialio Cavelli, Geom. Roberte Caporalers, Geom. Carls Bertr.
Servizio Ambuente: Goom. Paclo Oraz, Dort #sa Fedeica Andsra, Do sea Emanuels Rosst, Ing. Debora Manani Zucxi, Oecl. Riccarda Cartinal,
P Manuel D'Agsa Arch Geom Roberto Gon,
Servizio Proteascne Crale: Dot sea Stefania Falumu
2 D.

GGeom Damele Allson,
Comands Polins Mumapde

Poliaa Munapae Maunao Gioacchin, Geom Aleco Bucaici

Connlimt Enerni
et p— .
ATTI DELIBERATIVI: SEZIONE:
f~ti1 ©
Adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 040272019 (Nﬂ
B2
A B2 2
Aggiomato e modificato in base alle osservaziane accolte con
Debera di Consiglio Comunale n  del =
Al B3 ;b
SCALA:
W
1:10.000
SPAZIO URBANO
[_ - Laghi F— Ektiodoto RTN 150 KV
= Corsi dacqua
Elettrodofto R TN 150 KV_interrato
— Viabiith esistente
S Amb @ savaguarda vabieh d progetio Elettrodotto RTN. 160 KV_fascla
i Macroaree distaray
T — i -
sN1- a . - wom
Macrozone o Consalidamento
MCR  (prevalentemente residenzial)

Macrozone di Consolidamento di nuova indwviduazione
(prevalentemente residenziai)

™
MCRR  (orovalentement residenzial)

Macrozone della Trasformazione
(prevalentemente residenzial)

vz
=
MTRP (orevaleniemente resiienzial) L
#
(I

Aree agricole utilzzabili per nuovi insediamenti

Macrozone d Consolidamento
MCP (prevalentemente procutive)

Macrozone di Consolidamento
MCPT (orevalentemanto turstiche)

5 Macrozone di Consalidamento e di Trasformazene
2, /A MCP* (orevalentemente produtive)

Macrozone di Consolidamento di nuova indviduazione
(prevalentements produtive)

Y e lncscmasos Tnsemazore

54 Macrozone o Consolidamenta prevalentemente a servzi

84S Macrozone della Trasfommazione pravalentemente a servizi
FAC  Aree Cimiteral

FZM  Zane Mitan

Vals  Fasce dinspetto dei amiten

Vainf  Fasce dinispetto della fermovia

| 51 - Insediament esistenprevatentemente residenziak

M2 - Insediamenti esistenli produttvi e per servizi

SM3 - Insediament esistent) dotazioni terntoriall e funzionali

SPAZIO RURALE
Componente Agricola

[ - (1T
P — o

B Aeoboscats [] e meeatemmm meesse nawainsco

I
S\ e
PR RS]
ER o =
T 2. Zone a Protezione Speciale 2PS)

FYYYYYE O 28 O =
k < Oasidipiotezions

Addan == Insulae Ecologiche
=

Vra  Ares disahaguardia delle macroaree.

S

EIE e zoeronmmemomtnme OO r——
i edss  Edficio con destinazione dus socio-santario
[ edtr Edilci con destinazione duso tunstico-ricettvo
= edp  Edfico con destinazione dusa produtivo
. o . B Protezione Civile - Aree di ammassamento
] O Ossevatorio astionomico “non professionale” E] Protezione Civie - Aree di attesa

Prolezione Civile - Aree di ricovero
=1 Peic  Pista ciclablle alfaperto e al chiuso

J N Aree di Partcolare Interesse Naturalstico
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M D E0012000 REG2017 0112823 06-06-2017

Istat Provincia IQ_ IQ_IE | Istat Comune i@ _f’flil Squadra |__ || ]| N° scneda IQ}Q lg/_l Data IQLG_ j Ol _?_MIE'
SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelts; per gii edifici in muratura indicare al massimo 2 lipi di combinazioni strutiure verticali-solaj)
\ STRUTTURE IN MURATURA ALTRE STRUTTURE
N Strutture verticali Mtessitura irregolare | A tessitura regolara 1| Tefai in c.a. d
2 2 di cattiva qualita e di byona qualita 2| Paretiin c.a. O
S {Pietrame non {Blocehi; mattoni; | = 3 Telai in eciain .
£ | squadrato, ciolloli,.) | pictra squadrata,.) | = « : e
. 5 2 = | |4 Telai/Pareti in legno 1a
= Senza [ Con Senza | Con = = Non Regolare | Regol
\ S | catenc | catene | catene | catene | &8 | % | S | | REGOLARITA AE gB ae
Strutture orizzantali = s eordoli | ocordoli | ocordoli |ocordoli | E | | & -
AN Forma pianta o @
~J A 8 ¢ D E Fl 6] n od elevaziane
1 [Non Identificate @] a g 0O a S 1 glog Disposizione . ]
2 |Yolte senza catene O ] (] (] | O | Gl | H] lamponature o &
3 [Volte con catene O ) 3 O a
4 |Travi con soletta deformabile - a s &.2 Eg __COPERTURA
" |(traviin legno con semplica tavalaly, lravi & valtine,...) o o < 1 OSpingente pesante
Travi letl irigid ; 2 S0 Non spingent t
5 (l,rgyi'iﬁ(:g:zscin?l:p%?l:'{i:%tlllnalu, lavi e tavalloni,...) o o O . o B B =] 0 ® ) J01IgeIte Resonte
Travi con soletia rigida G3 | H3 3 OSpingente leggera
- | ITavi CO )
6 (solal dic.a., Uavi hr:na:nlle;,alca selelte dica,,..) o a a 0O o 4 OnNon spingente leggera
SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronte intervento (P.L.) eseguiti
X . Danno Pravvedimenti di P.1. eseguiti
Livello-estensione D4-D5 02-D3 D1 5
Gravissimo Medio Grave Leggero — 2
\ = = po=y s = § Q8
N N BN 2|2 |E5] S | = |8
Componente \ lrle||l ]|l a2 2| E|8E| S| = |88
strutturale- S = A N S Rl N =R T £|s8i38]&| 5|88
Dapno preesistente ~J 7 3 P D £ : P r | L A B ¢ 0 E F
1 | Strutture verticali O|/ojojo|lo|jojo|lo| o]l O|lo0|o|lglgo|o
2 | Solai Ojo|lo|lg|lo |8 |O0|lo|O0]o O|lo|0|o|lo0|l &
3 | Scale O10;,0|0|0,0(l0i0|0]|® OO0 |Oo0jio:ol| o
4 | copertura O|jlo|jg|lo|oc|lo|loclolol® O|lO|o{ag|log|og
5 | Tampanalure - Tramezzi O|jo|lg|o|jo|Oo|lo|lo|ag|e Sig|jo|o|o|g:
6 'ﬂannuprcesislenle ' ] , a I ] I 0 I w] | @ l [} I a I ] l O l l O I O I a I 0 I a l A
{1) - Di ogni livello di danno indicare I'estensione salo se essc & presente. Se l'oggetto indicato nella riga non & dannegaial, campire Nullo. j

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUT'[!JRALI e pravvedimenti di pronto intervento (P.L) eseguiti

T~ Provvedimenti di P.I. eseguiti
\\ Presenza Divielo Transenne
Tipo di danno T~ Danno Nessuno Rimozione Puntelli Riparazione | giaccesso | © Protezione

S passaggi

e A B c D E F ¢

1 | Distacco intonaci, rivestimenti, conlrosaifitti, ... . @] a a O d =

2 | Gaduta tegoly, comignoli, canne fumarie, ... [} (@) ad [l 0 dJ O

3 | taduta cornicioni, parapetli, ... a e] a 0 a a a

4 | Cadula allri oggetliinterni o esterni g Q O O d [ ]

5 | Danno alla rete idrica, fognaria o termoidravlica ] O 0 [ [} [m} a

6 | Danno alla rete eleltrica o del gas O (@) (] g 0 ] a

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.L) esepuiti

\-\\ Pericolo su: Pravvedimenli di P.1. eseguiti
Causa \\\ Assente Edificio VH; ?‘?;::;:SO Vie interne Nessuno di[g:(llilsoso pE:{e,:f,r:e

\ A B ¢ D E F G

1 | Erolli o caduta aggelli Ua edifici adiacenti G) ad d O @] ] (]

2 | Collasso di reti di distribuzione @ 0 (] (] O O O

3 | Cralli da versanti incombenti ® a a d O a3 a

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito Disscsti alle fondazioni 7

] OCresta 2 QFendiofoe | 3 QPendin leggero l 1 @ Pianura A BAssenti IB QEenerali dal sisma IG QO euiti dal sismaj D Q Przesistenti j

Istat Provincia 15141 istatComune LOLSIA 1 Squadre 1|1 Neschede kIO pata loylog 4]

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilita

8-A Valutazione dej rischio 8-B Esito di agibilita
, |8 « A |Edificio AGIBILE () ')
! s | B Edificio TENPORANEAHENTE INABIBILE
= ® = 2 . = nicio
Risahio § @ :_E : Iz S ~ a 8 {in tutta o in parie) ma AGIBILE con provyedimenti di P.I. (1) O
28| E8 |58 83
wEllBe =8 2= X C |Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE {2) ®
Basso
© B 9 ® N D |Edificio TEMPDRANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimenta (3) | Q
Basso con prowvedimenti Q () O (@) e £ | Edificio INAGIBILE (4) o
Alte @] o) ® (o)
I F lEdiﬁciu INABIBILE per rischio esterno (5) a

(*) La compilazione della presente scheda non coslituisce una verifica sismica né sostitvisce il rispetlo degli ohblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di
lavoro ai sensi delle normative vigenti.
NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilita & totale o parziale e, in quest'ullimo caso, quali sona le parii inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari
provvediment! di pranto interveata che possono rimuayere linagibilita (da indicare anche nel modulo GP1)
(2) Esito € nelle note {Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parii inagibili (in maniera descrittiva e/o graiica) e praporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronta
intervento necessari per la sicurszza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
(3) Esita D nelle note {Sez.9) specificare motjvazioni e tipo di approfondimente qui richiesto
proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pranto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPY).
(4) Esito E praporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pranto intervento necessari per Iz sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP3).
(5) Esito F nelle note (Se2.9) specilicare quali sona le cause di rischio esterno e proparre in Sez. 8D eventuali interventi di pronte intervento necessari per I3 sicurezza esterna
(da indicara anche nel madulo GP1).

e

8-C 1O Solodalf'esterno 4 O Non eseguito per: A O Sopralluogo rifiutato (SR) B O Rudere {RU) G O Demolito {DM)
Sull'accuratezza | 2 O Parzjale D O Proprietario non trovata (NT) E O Altro (AL) i
dellavisita ;3@ Completa (>2/3)
8-D Provvedimenti suggeritj di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)
* ** | PROYVEDIMENT) DI PJ. SUGGERITI * il PROVYEDIMENT! DI P.J). SUGGERITI
10 | O | Messainopera di cerchiature o tiranti 1 0 O | Rimozione di cornicioni, parapstti, aggelli, ..
213 | O | Riparazione danni leggeri alle tamponalure ¢ tramezzi g8 O 0 | Rimozione di altri ogeelli interni o esterni
30 | O | Riparazione copertura s 9 O3 O | Trensennature 2 proteziane passaggi
40 O | Punteliatura di scale wd ] Riparazioni delle reti degli impianti
50 | O | Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoifiltatare, .. ng a
6§ 0| O |Rimozione di tegale, camignali, canne fumarie, ... 20 a
B8-E Unita immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate )
42 YA
Unita immobiliari inagibili I_l_in Nuclei familiari evacuati l_l_%l N° persone evacuate I_I_I_FQI
b SEZIONE 9 - Altre osservazioni
Sul danno, sui provvedimenti di pronta intervento, Pagibilita o altro e
ARGOMENTO ANNOTAZIOHI Falo d'insieme dell'edificio Spilla :
=.-;s'-'=5,=:-‘-..z:;'..<‘::fE{i._i_.l-—5=;:=
ZD(Fcio | Uil e 0 TE | | NAGIPI S {rpicio! SoFET/AATORE | 41 Pl
! b e Lrry b HERPPUStS A e T T
Llvsbio —PORMOLS ZSTREHITA D2sifs) - cesiou] 2
LXNLPssTd PRIk tivaicde ! (s L_’_LJIZE =5
AR i ! i ST ] !
_._'.;'% & -) : i i :
i E AP A
R
—
AREA
..... INMTER
| H :

| campone}nj}ella squadra di ispezione (stampatelio)
,é} b DEW LACavs  tEouAloo

edloe. GRS Lulai DAGELE
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NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AeDES 07/2013

La scheda va compilata per un jntero edificio intendendo per edificio una unita
strutturale “cielo terra”, indjviduabile per caratleristiche tipologicie e quindi
distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per diffe-
renza di altezza e/o eta di costruzione e/o piani sfalsatj, etc..

La scheda & divisa in 9 sezionl. Le informazioni sono generalmente definite anneren-
do le caselle corrispondenti; in alcune sezioni la presenza di caselle quadrats (CJ)
indica Iz possibilita di multiscelta: in questi casi si possono fornire pit indicazioni;
le caselle tonde (O) indicano la possibilita di una singola scelta. Dove sono presenti
le caselle I__| si deve scrivere in stampatello appoggiando il testo a sinistra ed i
numeri a destra.

Sezione 1 - ldentificazione edificio

Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione.

IDENTIFICATIVO SOPRALLUQGO

La squadra rigorta il proprio numero assegnalo dal coordinamento centrale, un nu-
mero progressivo di scheda e la data del sopralluogo.

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

L'organizzazione del rilevamento prevade un Coordinamento Tecnica e la collabora-
zione dell'ufficio tecnico comunale. Questo ha tra Paltro il compito di assistenza per
I'espletamento del lavoro dei rilevatori e per I'individuazione degli edifici. 'ediiicio in
generale non & pre-individuato ed & quindi compito del rilevatare il suo ficonoscimento
e la sua identificazione sulla cartografia riportata nello spazio della prima facciata. i
codice identilicativo dell'edificio, costituilo dall'insieme dei dati della prima riga nello
spazin in grigio, viene poj assegnato, in modo univoco, presso il coordinamento comu-
nale dove i rilevatori, dopo Ja visila comunicano {'esito del sopralluogo. La numera-
zione degli aggregali e degli edifici deve essera teauta aggiomata in una cartografia
generale presso il coordinamento comunale in modo che i rilevatori possano riferire le
visite di sopralluogo, che sono richieste in geniere su unita immobiliari, all'ediiicio che
effettivamente le coniiene. Per I'identiiicativo, il n°® di carta, i datilsial = i dati cata-
stali 2 necessariv quindi avvalersi della collaborazione del ceordinamente comunale.
Pusizionz eniricio: se 'edificio non & isolato su tutti i lali, va indicata {2 sva posizione
all'interno dell'aggregato (Interno, d'estremita, angolo). Dencamazione eoiFIcio o PRO-
pRIETARID: indicare |a denominazione se edificio pubblica o il nome del condominio o di
uno o pit dei proprictari se privaio (es.: Condominio Yerde, Rossi Mario). Courmmate:
Speciiicare se trattasi di coordinate piane N/E (UT.1., metri) o geograiiche Lat./Long.
(gradi}, il Fuso (32, 33, 34), il Datum (EDS0 0 WGSB4). Se sj usa un altro siferimento,
specificare in a/lr.

Sezione 2 - Descrizione edjiicio

N° puant Torau con 1eream: indicare il numero di piani complessivi delf'edificio dallo
spiceato di fondazioni incluso quello di sottoletto (se esistente e solo se praticabile
ossia consistenie in un solaio efficace). Computare interrati i piani mediamente in-
terrali per pit di meta della foro altezza. Auezza veaia o1 peano: indicare 1'altezza che
meglio approssima la media delle altezze di piano presenti. SurerrIcIE MED1A D1 PIAKD: va
indicato l'intervallo che comprende la media delle superfici di tulti i piani. E1& (2 opzi0-
1): & possibile fornire 2 indicazioni: Ia prima & sempre I'eta di cosiruzione, la seconda
¢ l'eventuale anno in cui si sono effettuati eventuali interventi suffe sinstture Uso
(muiscewra): indicare i tipi di uso compresenti nell'edificio. Unuzzazione: 'indicazione
"abbandonale” si riferisce al caso di “non utilizzato in cattive condizioni™.

Sezione 3 - Tipologia ( massimo 2 opzioni)

Per gli edifici in muratura si possono segnalare 2 due combinazioni: struttere orizzontali
e verlicali prevalenti o pill vulnerabili; ad esempio: volle senza catene e muraiura in
pieirame al 1° livello (2B) e solai rigidi (in c.a) e muratura in pietrame al 2° livello
(6B). La muratura & distinta in due tipi in ragione della qualita {(materiali, legante, rea-
lizzazione) e per ognuno & possibile segnalare anche la presenza di cordoli a calene se
sono sufficientemente diffusi; @ anche da rilevare I'eventuale presenza di pilastri isolati,
siano essi in ¢.a., muratura, acciaio o legno /o la presenza di situazioni miste di mura-
tura e strutture intelaiate. Gli edifici si considerano con strutture intelaiate/pareli di c.a,,
arciaio o legno, se l'intera slruttura portante @ in c.a., acciaio o legno. Situazioni miste
{muratura-ielai) o rinforzi vanno indicate, con modalita multiscelta, nelle colonne G ed
H della parte “muratura” (per le miste compitare sia “muratura”, sia “alire strutture”).
G1: c.a. (v altre strutlure intelaiate) su muratura

2: muratura su c.a. (o altre struiture intelaiate)

G63: muratura mista a c.a. {0 alre strutture intelejate) in parallelo sugli stessi piani
HI: muratura rinforzala con iniezioni o inionaci non armati

H2: muratura armata o con inlonaci armati

H3: muratura con altri o non identificati rinforzi

La compilazione della Regufanita compete solo alle Allre strufture.

Per le strutture intelaiate e tamponature sono irregolari quando presentano dissim-
melrie in pianta e/oin elevazione 0 sono in pratica completamente assenti in un piano
in almeno una direzione.

Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALL ...

| danni da ripertare nella sezione 4 sono quelli ‘apparenti’ ciok quelli riscontrabili a
visla, Nella tabella ogni riga € riferita ad un Lipo di componente l'organismo strutiurzle,
mentre le colonne sono differenziate in modo da consentire 4i rilevare i livelli di danno
presenti sulla coinponente e le relative estensioniin percentuale rispetto alla sua totalita
nelledificio. La definizione del livelio di danno riscontralo & di particolare rilevanza, essa
& basata sulla scala macrosismica europea EMS38, integrala con le definizioni puntuali
utilizzate nelle schede di rilievo GNDT. In pariicolare si fara riferimento alla sommaria
descrizione riportata di seguito, maggion dettagli sono riportati nel manuale:

DT oauno tecseno: & un danno che non cambia in moda significativo l2 resistenza della
siruttura e non pregiudica |2 sicurezza degli occupanti a causa di cadute di elementi non
strutturali.

D2-D3 oanwo Meaio - srave: & un danna che potrebbe anche cambiare in modo significa-
tivo la resistenza della struttura senza che venga avvicinato palesemente il limite del
crollo parziale di elementi strutturali principafi.

D4-D3 pakko cravissiso: @ un danno che modifica in modo evidente |a resistenza della
struttura portandola vicino al limite del crollo parziale o tolale di elementi strutturali
principali. Stato descritto da danni superiori ai pracadenti, incluso il collasso.
PRovVEDIMERTI D) PRONTG INTERVENTO Esecummi: Sono quelli che con tempi e mezzi limitati
conseguono una eliminazione o riduzione acceltabile del rischio; vanno indicali quelli
gia messi in atto.

Sezione 5 - Danni ad ELEMENT| NON STRUTTURALL...

Per gli elenienti non strutlurali va indicata fa presenza del danno e gli eventuali prov-
vedimenti gia in atlo, can modalita mulliscelta,

Sezione B - Pericolo ESTERND ed inlervesti di p.i. eseguiti

Indicare i pericoli indotti da costruzioni adiacenti e/o dal conleslo e gli eventuali prov-
vedimenti presi, con modaliia mulliscalia.

Sezione 7 - Terreno e fondazioni

Va individuata a morfologia del sito ed eveniuali avidenze di dissesti connessi al
terreno di fondazione.

Sezione 3 - Giudizio i AGIBILITA

La squadra stabilisce le condizioni di rischio dell'edificio (tabella 8-A vafutazione do/
fischio) sulia base delle informazioni raccolte, defl'ispezisne visiva e delle praprie va-
lutazioni, relativamente alle condizioni strutturali {Sezioni 3 ¢ 4), alle condizioni degli
elementi non strutturali (Sezione 5), al pericolo derivante da eieimenti esterni (Sezione
6) e alla situazione geotecnica (Sezione 7). Il giudizio va emesso tenendo conlo che:
13 valulazione di agibilita in emergenza post-sismica é una valutazione temporanea e
speditiva — vale a dire formulata sulla base i un giudizio esperto e condotia in fempi
limitabi, in base zlla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni faciimente
accessihili — volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in alto, gli edifici
colpiti dal terremato possano essere ulilizali restando ragionevalmente protella Iz vita
umana. L'esito A va scelto, quindi, se si seddisfa pienamente Ia precedente defini-
zione. Uesito B va indicate quando 1a riduzione del rischio (totale o parziale) si pud
conseguire con il pronio inlervento (opere di consistenza limitata, di rapida e facile
esecuzione che rendono agibife Iadificio); in tal caso accorre compilare anchiz la Sez.
8-D. Uesito C va indicato se I'edificio presenta una situazione di rischio che condiziona
I'agibilita di una sola parte, ben definita, d2l manuiatto. L'esito D va indicato salo in
casi particolarmente problematici 1ali da rendere incerto il piudizio di agibilita da
parte della squadra; in tal caso va specificata la motivazione dell'approfondimento.
Lesito E va indicato se 'edificio non pud essere ulilizzato in alcuna delle sue parti,
neanche a seguilo di provvedimenti di pranto intervento. Lesito F va usato in multi-
scelta, nei casi in cui sussisiono anche condizioni di rischio esterno.

UHIA ISMOBILIARY INAGIBILI, FAMIGLIE E PERSOKE EVACUATE: Sona da indicare gli effelli del giu-
dizio di inagibilita, qualora confermato dal Sindaco; vanno pertanto indicate anche
le famigfie e persone da evacuare, oltre a quelle che abbiano gia lasciato I'edificio.
ProyyeoiMenTs o) FRoxio trieavenTo: indicare i provvedimenti necessari per rendere agi-
bile I'edificio e/a per eliminare rischi indotti.

Sczione 9 - Altre asservazioni

Accurarezza veLLa visiia: indicare con quale livello di accuratezza ¢ completezza & stato
possibile effetluara il sopralluago,

SUL OAHKD, SUI PROYVEDIMERTI 01 PRONTO ITERVENTO, LAGIBILITA 0 ATRD: Fiporlare le annotazioni
che si ritengono importanti per meglio precisare i vari aspetli del rilevamento. Ueven-
tuale-iotografia d'insieme dell'edificio deve essere spillata nei riguadro tratieggiato in
chiara e nel solo angolc in alto a destra. In questa sezione riportare te parti di edificio
inagibili (esili B, C), i provvedimenti di pronto intervento che gosseno rimuovere lina-
gibilita {esito B) o nevessari par la sicurezza esterna (esiti C, D, E, F), Ie molivazioni
del tipo di approfondimento richiesto {esito D), Je cause di rischin esierno (esito F).

LASCHEDA VA FIRMATA DATUTTI | COMPONENTI DELLA SRUADRA DI ISPEZIONE.
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Direzione Generale dei Lavori e del Demanio
Piazza della Marina, 4 - 00196 Roma
4° Rep. — 11a Div.

INFORMAZIONI PRELIMINARI PER LE VERIFICHE DA EFFETTUARSI SU EDIFICI E OPERE
STRATEGICHE O RILEVANTI, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL’ORDINANZA PCM
N.3274 DEL 20/03/2003 - ARTICOLO 2, COMMI 3 E 4

: “LIVELLO 0”
LOCALIZZAZIONE DELL’EDIFICIO
SCHEDA N. DATA 21.06.2005
COMPRENSORIO/CASERMA CASERMA GARIBALDI - PAL. PENNESTRI
INDIRIZZO SPOLETO
C.AP.
COORDINATE GEOGRAFICHE X ; Y
(GAUSS-BOAGA IN METRI)
REGIONE UMBRIA ENTE TECNICO  SEZIONE 2° RGT GRANATIERI
PROVINCIA PERUGIA STACCATA AUTONOMA PESCARA
COMUNE SPOLETO
ZONA Al SENSI ORDINANZA PCM N. 3274 DEL 20/03/2003 1 2 3 4
0 SUCCESSIVE DELIBERE REGIONALIL [ X J U
CATEGORIA CLASSIFICAZIONE Al SENSI D.M. I I Il n.c.
19/03/1982 O X 0 O
2
USO

TOTALE UNITA D’USO N. DENOMINAZIONE DELL’EDIFICIO

X | GiA’ CONSEGNATO ALL’UTENTE CAMERATE

IN
COSTRUZIONE [J | LE STRUTTURE

STATO DELL’EDIFICIO

J

[ | STRUTTURE
ULTIMATE

D4 | TOTALMENTE UTILIZZ.
CONDIZIONI D’USO [ ] | PARZIALMENTE UTILIZZ.

[] | NON uTILIZZATO
E’ PREVISTO IL TRASFERIMENTO/CESSAZIONE DELL’ ATTUALE FUNZIONE ENTRO MESI/ANNI, IN ALTRO EDIFICIO

UNITA’ D’USO UTENZA POTENZIALE

l:I CODICE Sur.% MEDIA Max H/GG

A |l 0 3 100
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CLASSIFICAZIONE
EDIFICI E OPERE STRATEGICI Al | A | EDIFICI E OPERE RILEVANTI IN B
ELENCO AI SENSI DELD.P.C.M. N. 252 FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE [X] | RELAZIONE ALLE CONSEGUENZE: O
DI UN EVENTUALE COLLASSO
LIVELLO DI PRIORITA’ Al SENSI DELLA ERIORITA 1 ERICRITA 2
DELLA GRDINANZA DEL BPC SE EDIFICIO APPARTIENE ALLA |[X] | SE EDIFICIO APPARTIENE ALLA |
ZONA SISMICA102 ZONA SISMICA 3
4
TIPOLOGIA D’USO

A
Al
A1.0.1
A1.0.2
A1.03
A1.04
A1.05
A.1.0.7
A1.08
A1.09
A.1.0.10
A1.0.11
A.1.0.12
A.1.0.13
A.1.0.14
A2
A2.0.1
A2.02
A2.03
A204
A.2.0.5
B
B.1
B.1.0.1
B.1.0.2
B.1.0.3
B.1.0.4
B.1.0.5
B.1.0.6
B.1.0.7
B.1.0.8

B.1.0.9

B.1.0.10
B.2
B.2.0.1
B.2.0.2
B.2.0.3
N.0.0.0

CODICE TIPOLOGIE INFRASTRUTTURE(classificazione generale)

Infrastrutture strategiche

edifici

sedi di enti centrali di rilievo per le attivita di concorso alla protezione civile
sedi di Comandi di tutti i livelli e relative sale operative

alloggi collettivi di servizio di reparti operativi

mense e sale convegno a diretto servizio dei reparti operativi

rimesse, magazzini ed officine a supporto diretto dei reparti operativi
aviorimesse per il ricovero/manutenione di velivoli per il soccorso e trasporto
infrastrutture per le telecomunicazioni (interno base)

centrali elettriche e cabine di trasformazione a servizio di basi operative
centrali idriche a sevizio di basi operative

immobili per il servizio antincendio e la protezione locale

presidi ospedalieri utilizzabili per il soccorso alla popolazione
immobili per esigenze C.C. per funzione ordine pubblico

altri edifici

opere infrastrutturali

edifici per la funzionalita di basi marittime

edifici per la funzionalita di basi aere (assistenza la volo, REMOCA, etc.)
infrastrutture per le telecomunicazioni (fuori base)

oleodotti e depositi carburanti a sevizio di basi aeree e marittime

altre infrastrutture

Infrastrutture rilevanti (se non comprese nella tipologia A)

edifici

mense e sale convegno

cinema, teatri e sale conferenze

edifici didattici

edifici per il culto

alloggi collettivi

uffici aperti al pubblico

Palestre e tribune di impianti sportivi all’aperto

edifici destinati alla vendita di merci

edifici di cubaturasuperiore a 5.000 mc per ogni scala (comprese le scale di sicurezza)
altri edifici

Strutture il cui collasso puoé comportare gravi danni

edifici destinati alla custodia di materiale pericoloso in caso di crollo

edifici destinati alla custodia di materiale costoso

edifici di rilevante valore storico — artistico

Edificio non rientrante tra quelli strategici o rilevanti

) COMPILATORE: Cap.g.gua. RANUCCI Ing, Lorenzo




ETA’ DI COSTRUZIONE

RIFERIMENTO NORMATIVA SISMICA

INTERVENTI SUCCESSIVI DI MODIFICA

ANNO DI
REALIZZAZIONE
DI INTERVENTI
SUCCESSIVI

ANNODI
ULTIMAZIONE
DELLA
COSTRUZIONE

/ANNO DI
PROGETTAZIONE

RIFERIMENTO
NORMATIVA SISMICA

TIPO D’ INTERVENTO STRUTTURALE

NORM. NON SISMICA

R.D. 18/04/09

R.D. 2229/39

L.1684/62

D.M 3/3/75

D.M. 19/6/1984

D.M. 24/1/1986

D.M. 16/1/1996

6

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA DISPONIBILE SUL FABBRICATO

Se SI, riportare nella colonna accanto le
superfici dei singoli piani

Se NO, riportare nella colonna accanto
la somma totale della superficie.

ELABORATI REPERIBILI | TP DI INDAGINE SVOLTE
PROGETTO ESECUTIVO
X
ARCHITETTONICO X GEOLOGICHE, GEOFISICHE E GEOTECNICHE |
PROGETTO ESECUTIVO "
E - LA,
STRIFPTURALE | ; ‘QUALITA DEI MATERIALI: EDIFICI IN C.A O
PROGETTO ARCHITETTONICO DI N
ABI I
INTERVENTI SUCCESSIVI O ! VULNERABILITA EDIFICI IN MURATURA [
PROGETTO STRUTTURALE DI ] ALTRO (SPECIFICARE) ]
INTERVENTI SUCCESSIVI
ALTRO (SPECIFICARE) D
7
DATI METRICI
N° PIANI FUORI
N° PIANI INTERRATI 0 . 3 N° P1ANI TOTALI 3
TERRA
SUPERFICIE UTILE A LORDO MURATURA INTERNA VOLUMETRIA (MC)
SUPERFICIE COPERTA (MQ)
INTERRATA
625 FUORI TERRA 8.751
625 TOTALE 8.757
695 625

Ci sono sostanziali diversita di superficie
tra i piani? SI/NO 1.875

COMPILATORE: Cap.g.gua. RANUCCI Ing. Lorenzo




TIPOLOGIA STRUTTURALE

DX 1-MURATURA |[] 2-CEMENTO ARMATO I[] 3-Accialo |[] 4-Mista
TECNOLOGIA DEL SISTEMA RESISTENTE (per edifici in muratura)
D 1 - PIETRAME D 2 - PIETRAME D 3 - PIETRAME :'IEETRA D 5 - MATTONI ;’?EII;?;I((:JTIENO,
IRREGOLARE CON RICORSI DI TUFO QUADRATA, ) SEMIPIENO O
BLOCCHI CLS O TUFO
FORATO
TECNOLOGIA DEL SISTEMA RESISTENTE (per edifici in cemento armato o a telai in acciao
2 - GETTATO IN
0 1 - STRUTTURA INTELAIATA [] OPERAASETH E/O ] 3 - PREFABBRICATO A 0] 4 - PREFABBRICATO f/l C"‘,\r'UiE
AMRAVLE ML ASTRI CASSEFORME PANNELLI PORTANTI ATRAVI E PILASTRI URA'
(ANCHE PER EDIFICI IN ACCIAIO) TUNNEL PORTANTI
TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE ORIZZONTALI (compresa copertura piana o a terrazzo)
f," So’i;m 3 - SOLAT IN ! t- SOLAIIN 5—SOLAI A
[l 1-soarnLecno | MngRAELLICH - TRAVETTIINCA.E | [X] LATEROCEMENTO O VOLTE IN PIETRA
RAVELENG TAVELLONI SOLETTE IN C.A. O IN LATERIZIO
TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE ORIZZONTALI (coperture a tetto)
2 - PUTRELLE 5-VOLTE IN
3 - TRAVETTI IN C.A. 4 - LATEROCEMENTO
L1 1-LzoNo weraiciee L] o on o D osorermemcn FEEAR
9
DATI GEOMORFOLOGICI
X 1 - PIANURA ] 2 - DESCLIVIO
10
EVENTUALE CENSIMENTO DI VULNERABILITA’ EFFETTUATO SULL’EDIFICIO IN ESAME
EDIFICIO CENSITO NEL 1986-1989 | 2000-2003 N. SCHEDA INDICE XULI\;ER%BIUTA’
PERIODO Il ALCOLA
ESITO VULNERABILITA’ O EDIFICIO CHIUSO | PROVVEDIMENTI J EDIFICIO APERTO ]
INDAGINI SUI MATERIALI URGENTI
EVENTO SISMICO DEL ESITO AGIBILITA’

EVENTUALI NOTE

4 COMPILATORE: Cap.g.gua. RANUCCI Ing. Lorenzo
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QUESITI TECNICI:

PARAMETRI
DOMANDA RISPOSTA CRITICI
La configurazione in pianta & compatta e approssimativamente simmetrica
rispetto a due direzioni ortogonali, in relazione alla distibuzione delle masse e
rigidezze? SI i
Quale ¢ il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui ’edificio risulta inscritto? 2,5 >4
Quale & il massimo valore di rientri o sporgenze espresso in percentuale della
dimensionetotale dell’edificio nella direzione del rientro o delle sporgenze? 0% >25%
I solai possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli
elementi verticali? SI i
Quale & 1a minima estensione verticale di un elemento resistente dell’edificio
(quali telai e pareti) espressa in percentuale dell’altezza dell’edificio? %100 < 100%
Quali sono le massime variazioni da un piano all’altro di massa e rigidezza
espressa in percentuale della massa e della rigidezza del piano contiguo con
valori pill elevati? 0% > 20%
Quali sono i massimi restringimenti della sezione dell’edificio, in percentuale, >30%
alla dimensione corrispondente al primo piano, ed a quella corrispondente al 0% >10%
piano immediatamente sottostante?
Sono presenti elementi non strutturali particolarmente vulnerabili o in grado di
influire negativamente sulla risposta delle strutture( es. tamponamenti rigidi
distribuiti in modo irregolare in pianta o in elevazione, camini o pareti di grandi
dimensioni in muratura)? NO i
IL COMPILATORE Ten. Col. William Arch. Basciano | E-MAIL
N° TEL. 085 693420 N° FAX. 085 690596
DATA 21.06.2005

5 COMPILATORE: Cap.g.gua. RANUCCI Ing. Lorenzo




