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Mi04c

Lavabo sospeso

WC del tipo sospeso, con piano 
anteriore posto a 45/50 cm dal 
piano di calpestio

Lavabo sospeso, ergonomico, con bordo 
anteriore concavo e specchio reclinabile

Rivestimento in lastre di gres porcellanato 
fino h. 120 cm da Q.P.F.; dim. 30x60 cm 
sp. 9 mm e tinteggiatura cartongesi con 
idropittura lavabile fino a quota 
controsoffitto

Tinteggiatura cartongesi con idropittura 
lavabile fino a quota controsoffitto

Rivestimento in lastre di gres 
porcellanato fino h. 120 cm da Q.P.F.; 
dim. 30x60 cm sp. 9 mm e 
tinteggiatura cartongesi con idropittura 
lavabile fino a quota controsoffitto

Rivestimento in lastre di gres 
porcellanato fino h. 120 cm da Q.P.F.; 
dim. 30x60 cm sp. 9 mm e 
tinteggiatura cartongesi con idropittura 
lavabile fino a quota controsoffitto

Tinteggiatura cartongesi con idropittura 
lavabile fino a quota controsoffitto

Tinteggiatura cartongesi con idropittura 
lavabile fino a quota controsoffitto

Porta a battente con anta rivestita su entrambe 
le facce in laminato, rialzata 1 cm da terra; 
telaio costituito da profilati estrusi in lega di 
alluminio
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Rivestimento in lastre di gres porcellanato fino h. 
120 cm da Q.P.F.; dim. 30x60 cm sp. 9 mm e 
tinteggiatura cartongesi con idropittura lavabile 
fino a quota controsoffitto

wc del tipo 
sospeso

Lavabo sospeso

Tinteggiatura cartongesi con 
idropittura lavabile fino a quota 
controsoffitto

Tinteggiatura cartongesi con idropittura 
lavabile fino a quota controsoffitto

Tinteggiatura cartongesi con idropittura lavabile 
fino a quota controsoffitto

Rivestimento in lastre di gres porcellanato fino h. 
120 cm da Q.P.F.; dim. 30x60 cm sp. 9 mm e 
tinteggiatura cartongesi con idropittura lavabile 
fino a quota controsoffitto

Porta scorrevole con anta rivestita su entrambe le facce 
in laminato, rialzata 1 cm da terra; telaio costituito da 
profilati estrusi in lega di alluminio

40
.0

0
80

.0
0

60
.0

0

18
0.

00

12
.5

0
21

.2
5

22.25 119.00 12.50 53.50 53.50 3.75 46.50

107.00

119.00 110.75

12
.5

0
15

0.
00

29
.0

0

17
9.

00

80
.0

0
89

.2
5

10
.7

5

7

B

7

B

60
.0

0

60.00

180.00 132.22

18
0.

00

15
.6

3
18

0.
00

15
.6

2

12.39 300.00 12.33
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Controsoffitto ispezionabile in pannelli di
cartongesso resistente all'umidità dim 60x60 con
bordo seminascosto, cm sp. 1,5 cm

Controsoffitto ispezionabile in pannelli di
cartongesso resistente all'umidità dim 60x60 con
bordo seminascosto, cm sp. 1,5 cm

Controsoffitto ispezionabile in pannelli di
cartongesso resistente all'umidità dim 60x60 con
bordo seminascosto, cm sp. 1,5 cm

?

Profili a "T" rovescia - 24 mmProfili a 
"T" rovescia - 24 mm

Profili angolari - 20 mm

Profili a "T" rovescia - 24 mmProfili a "T" 
rovescia - 24 mm

CC

Controsoffitto in lastra monolitica di cartongesso
resistente all'umidità, sp. 1,5 cm

Controsoffitto in lastra monolitica di cartongesso
resistente all'umidità, sp. 1,5 cm
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6.86 m²
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Controsoffitto ispezionabile in lastre di cartongesso
resistente all'umidità dim 60x60 cm sp. 1,5 cm

Controsoffitto in lastra monolitica di cartongesso
resistente all'umidità, sp. 1,5 cm

Pavimento in piastrelle di gres porcellanato in
classe R11 dim. 60x60 cm, sp. 9 mm

209
90PN03

Porta a battente con anta rivestita su entrambe 
le facce in laminato, rialzata 1 cm da terra; 
telaio costituito da profilati estrusi in lega di 
alluminio

Tinteggiatura cartongesi con idropittura lavabile 
fino a quota controsoffitto
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Controsoffitto ispezionabile in pannelli di
cartongesso resistente all'umidità dim 60x60 con
bordo seminascosto, cm sp. 1,5 cm

Controsoffitto ispezionabile in lastre di cartongesso
resistente all'umidità dim 60x60 cm sp. 1,5 cm

Pavimento in piastrelle di gres porcellanato in
classe R11 dim. 60x60 cm, sp. 9 mm

WC del tipo sospeso, con piano anteriore 
posto a 45/50 cm dal piano di calpestio

Lavabo sospeso, ergonomico, con bordo 
anteriore concavo 

Rivestimento in lastre di gres 
porcellanato fino h. 120 cm da Q.P.F.; 
dim. 30x60 cm sp. 9 mm 

Tinteggiatura cartongesi con idropittura lavabile 
fino a quota controsoffitto

Tinteggiatura cartongesi con idropittura 
lavabile fino a quota controsoffitto

Specchio reclinabile
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Controsoffitto ispezionabile in pannelli di
cartongesso resistente all'umidità dim 60x60 con
bordo seminascosto, cm sp. 1,5 cm

Controsoffitto in lastra monolitica di cartongesso
resistente all'umidità, sp. 1,5 cm

Pavimento in piastrelle di gres porcellanato in
classe R11 dim. 60x60 cm, sp. 9 mm

Porta a battente con anta rivestita su 
entrambe le facce in laminato, rialzata 1 cm 
da terra; telaio costituito da profilati estrusi 
in lega di alluminio

Tinteggiatura cartongessi con idropittura 
lavabile fino a quota controsoffitto

Specchio dim. 120x60 cm

Rivestimento in lastre di gres porcellanato 
fino h. 120 cm da Q.P.F.; dim. 30x60 cm sp. 
9 mm 

Tinteggiatura cartongessi con idropittura 
lavabile fino a quota controsoffitto
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Controsoffitto ispezionabile in pannelli di
cartongesso resistente all'umidità dim 60x60 con
bordo seminascosto, cm sp. 1,5 cm

Controsoffitto in lastra monolitica di cartongesso
resistente all'umidità, sp. 1,5 cm

Porta a battente con anta rivestita su entrambe le 
facce in laminato, rialzata 1 cm da terra; telaio 
costituito da profilati estrusi in lega di alluminio

Tinteggiatura cartongessi con idropittura 
lavabile fino a quota controsoffitto

Specchio reclinabile

Rivestimento in lastre di gres porcellanato fino 
h. 120 cm da Q.P.F.; dim. 30x60 cm sp. 9 mm 

Pavimento in piastrelle di gres porcellanato in
classe R11 dim. 60x60 cm, sp. 9 mm

Tinteggiatura cartongessi con idropittura 
lavabile fino a quota controsoffitto

Rivestimento in lastre di gres porcellanato 
fino h. 120 cm da Q.P.F.; dim. 30x60 cm 
sp. 9 mm 

Controsoffitto ispezionabile in pannelli di
cartongesso resistente all'umidità dim 60x60 con
bordo seminascosto, cm sp. 1,5 cm

WC del tipo sospeso, con piano anteriore 
posto a 45/50 cm dal piano di calpestio

Lavabo sospeso, 
ergonomico, con bordo 
anteriore concavo 
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CC

Controsoffitto in lastra monolitica di cartongesso
resistente all'umidità, sp. 1,5 cm

Porta a battente con anta rivestita 
su entrambe le facce in laminato, 
rialzata 1 cm da terra; telaio 
costituito da profilati estrusi in lega 
di alluminio

Tinteggiatura cartongessi 
con idropittura lavabile 
fino a quota controsoffitto

Rivestimento in lastre di 
gres porcellanato fino h. 
120 cm da Q.P.F.; dim. 
30x60 cm sp. 9 mm 

Controsoffitto ispezionabile in pannelli di
cartongesso resistente all'umidità dim 60x60 con
bordo seminascosto, cm sp. 1,5 cm

Tinteggiatura cartongessi con 
idropittura lavabile fino a quota 
controsoffitto

Rivestimento in lastre di 
gres porcellanato fino h. 
120 cm da Q.P.F.; dim. 
30x60 cm sp. 9 mm 

Controsoffitto ispezionabile in pannelli di
cartongesso resistente all'umidità dim 60x60 con
bordo seminascosto, cm sp. 1,5 cm

?

Specchio dim. 120x60 cm

Lavabo sospeso

WC del tipo sospeso, 
con piano anteriore 
posto a 45/50 cm dal 
piano di calpestio
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Controsoffitto in lastra monolitica di cartongesso
resistente all'umidità, sp. 1,5 cm

Porta a battente con anta rivestita su entrambe 
le facce in laminato, rialzata 1 cm da terra; telaio 
costituito da profilati estrusi in lega di alluminio

Rivestimento in lastre di gres porcellanato fino h. 
120 cm da Q.P.F.; dim. 30x60 cm sp. 9 mm 

Controsoffitto ispezionabile in lastre di cartongesso
resistente all'umidità dim 60x60 cm sp. 1,5 cm

Tinteggiatura cartongessi con idropittura lavabile 
fino a quota controsoffitto

Rivestimento in lastre di gres porcellanato 
fino h. 120 cm da Q.P.F.; dim. 30x60 cm sp. 
9 mm 

Controsoffitto ispezionabile in pannelli di
cartongesso resistente all'umidità dim 60x60 con
bordo seminascosto, cm sp. 1,5 cm

Pavimento in piastrelle di gres porcellanato in
classe R11 dim. 60x60 cm, sp. 9 mm

WC del tipo sospeso

Tinteggiatura cartongessi con idropittura 
lavabile fino a quota controsoffitto
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L01415

CC

Rivestimento in lastre di gres 
porcellanato fino h. 120 cm da 
Q.P.F.; dim. 30x60 cm sp. 9 mm

Tinteggiatura cartongessi con 
idropittura lavabile fino a quota 
controsoffitto

wc del tipo sospeso

Controsoffitto in lastra monolitica di cartongesso
resistente all'umidità, sp. 1,5 cm

Porta scorrevole con anta rivestita su 
entrambe le facce in laminato, rialzata 
1 cm da terra; telaio costituito da 
profilati estrusi in lega di alluminio

Tinteggiatura cartongessi con 
idropittura lavabile fino a quota 
controsoffitto

Pavimento in piastrelle di gres porcellanato in
classe R11 dim. 60x60 cm, sp. 9 mm
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16a

Controsoffitto in lastra monolitica di cartongesso
resistente all'umidità, sp. 1,5 cm
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L01415

77

L01415

Rivestimento in lastre di gres 
porcellanato fino h. 120 cm da 
Q.P.F.; dim. 30x60 cm sp. 9 mm

Tinteggiatura cartongessi con idropittura 
lavabile fino a quota controsoffitto

wc del tipo sospeso

Controsoffitto in lastra monolitica di cartongesso
resistente all'umidità, sp. 1,5 cm

Pavimento in piastrelle di gres porcellanato in
classe R11 dim. 60x60 cm, sp. 9 mm

Porta scorrevole con anta rivestita su 
entrambe le facce in laminato, rialzata 1 cm 
da terra; telaio costituito da profilati estrusi 
in lega di alluminio

Tinteggiatura cartongessi con idropittura 
lavabile fino a quota controsoffitto

Controsoffitto in lastra monolitica di cartongesso
resistente all'umidità, sp. 1,5 cm

Lavabo sospeso

Specchio dim. 90x60 cm
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14

Rivestimento in lastre di gres 
porcellanato fino h. 120 cm da Q.P.F.; 
dim. 30x60 cm sp. 9 mm
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Ufficio Capo
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Pavimento in piastrelle di gres porcellanato in
classe R11 dim. 60x60 cm, sp. 9 mm

Porta scorrevole con anta rivestita su 
entrambe le facce in laminato, rialzata 1 
cm da terra; telaio costituito da profilati 
estrusi in lega di alluminio

Rivestimento in lastre di gres 
porcellanato fino h. 120 cm da Q.P.F.; 
dim. 30x60 cm sp. 9 mm

Tinteggiatura cartongessi con idropittura 
lavabile fino a quota controsoffitto

Lavabo sospeso

Specchio dim. 90x60 cm

Controsoffitto in lastra monolitica di cartongesso
resistente all'umidità, sp. 1,5 cm
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Porta scorrevole con anta rivestita su 
entrambe le facce in laminato, rialzata 1 
cm da terra; telaio costituito da profilati 
estrusi in lega di alluminio

Rivestimento in lastre di gres 
porcellanato fino h. 120 cm da Q.P.F.; 
dim. 30x60 cm sp. 9 mm

Tinteggiatura cartongessi con idropittura 
lavabile fino a quota controsoffitto

Lavabo sospeso

Specchio dim. 90x60 cm

Pavimento in piastrelle di gres porcellanato in
classe R11 dim. 60x60 cm, sp. 9 mm

Controsoffitto in lastra monolitica di cartongesso
resistente all'umidità, sp. 1,5 cm

Tinteggiatura cartongessi con idropittura 
lavabile fino a quota controsoffitto
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Porta scorrevole con anta rivestita su 
entrambe le facce in laminato, rialzata 
1 cm da terra; telaio costituito da 
profilati estrusi in lega di alluminio

Rivestimento in lastre di gres 
porcellanato fino h. 120 cm da Q.P.F.; 
dim. 30x60 cm sp. 9 mm

Tinteggiatura cartongessi con idropittura 
lavabile fino a quota controsoffitto

Controsoffitto in lastra monolitica di cartongesso
resistente all'umidità, sp. 1,5 cm

Tinteggiatura cartongessi con 
idropittura lavabile fino a quota 
controsoffitto

Pavimento in piastrelle di gres porcellanato in
classe R11 dim. 60x60 cm, sp. 9 mm
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Controsoffitto in lastra monolitica di cartongesso
resistente all'umidità, sp. 1,5 cm

Pavimento in piastrelle di gres porcellanato in
classe R11 dim. 60x60 cm, sp. 9 mm

Rivestimento in lastre di gres porcellanato 
fino h. 120 cm da Q.P.F.; dim. 30x60 cm sp. 
9 mm 

WC del tipo sospeso

Tinteggiatura cartongessi con idropittura 
lavabile fino a quota controsoffitto
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