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PARETI ESTERNE

Me 01a: Parete perimetrale contro terra Livello B01 (buffe) 
- Geocomposito drenante a secco, sp. 20 mm 
- Impermeabilizzazione con membrana prefabbricata a base di bitume, sp. 4 mm
- Primer di impregnazione bitumminosa a freddo
- Setto in cls armato gettato in opera sp. 25 cm
Me 01b: Parete perimetrale contro terra Livello B01 
- Geocomposito drenante a secco, sp. 20 mm 
- Impermeabilizzazione con membrana prefabbricata a base di bitume, sp. 4 mm
- Primer di impregnazione bitumminosa a freddo
- Setto in cls armato gettato in opera sp. 35 cm
Me 02: Parete perimetrale Livello B01 
- Ciclo di rasatura ed intonaco tinteggiato sp. 1 cm
- Cappotto in lana di roccia a doppia densitàsp. 8 cm
- Parete in cls armato gettato in opera sp. 35 cm
Me 03a: Parete perimetrale + Controparete Mi 03 Livelli L00,L01,L02,L03 
- Ciclo di rasatura ed intonaco tinteggiato sp. 1 cm
- Cappotto in lana di roccia a doppia densità sp. 8 cm
- Parete in blocchi di laterizio forato sp. 25 cm
- Controparete interna Mi03 sp. 12,5 cm
Me 03b: Parete balcoli
- Ciclo di rasatura ed intonaco tinteggiato sp. 1 cm
- Cappotto in lana di roccia sp. 8 cm
- Parete in blocchi di laterizio forato sp. 25 cm
- Cappotto in lana di roccia a doppia densità sp. 4 cm
- Ciclo di rasatura ed intonaco tinteggiato sp. 1 cm
Me 04a: Parete isolata vano scala L03
- Ciclo di rasatura ed intonaco tinteggiato sp. 1 cm
- Cappotto in lana di roccia a doppia densitàsp. 8 cm
- Setto in cls armato gettato in opera sp. 35 cm
- Strato di rasatura e tinteggiatura, sp 0,5 cm 
Me 04b: Parete isolata cavedio L03
- Ciclo di rasatura ed intonaco tinteggiato sp. 1 cm
- Cappotto in lana di roccia a doppia densitàsp. 8 cm
- Setto in cls armato gettato in opera sp. 35 cm

PARETI INTERNE

Mi 01: Parete divisoria  autorimessa e box dirigente livello B01 
- Parete in blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, dim. 25x60 cm, sp. 15 cm
Mi 02a: Placcatura cavedio tecnico
- Lastra di gesso rivestita su entrambe le facce con speciale cartone ignifugo ad alte prestazioni, composta da un 
cuore densificato e rinforzato con fibre di legno naturale e fibre di vetro contenuto minimo di riciclato al 31%; sp. 1,25 
cm applicata con colla a base di gesso
- Parete in cls armato gettato in opera, sp. 35 cm
Mi 02b: Placcatura Vano scala
- Lastra di gesso rivestita su entrambe le facce con speciale cartone ignifugo ad alte prestazioni, composta da un 
cuore densificato e rinforzato con fibre di legno naturale e fibre di vetro contenuto minimo di riciclato al 31%; sp. 1,25 
cm applicata con colla a base di gesso
- Parete in cls armato gettato in opera, sp. 35 cm
- Strato di rasatura e tinteggiatura, sp 0,5 cm
Mi 02c: Placcatura Pilastri
- Lastra di gesso rivestita su entrambe le facce con speciale cartone ignifugo ad alte prestazioni, composta da un 
cuore densificato e rinforzato con fibre di legno naturale e fibre di vetro contenuto minimo di riciclato al 31%; sp. 1,25 
cm applicata con colla a base di gesso
- Pilastro in cls armato gettato in opera, dim. 50x70 cm
Mi 02d: Placcatura pareti Segreteria di Sicurezza
- Lastra di gesso rivestita su entrambe le facce con speciale cartone ignifugo ad alte prestazioni, composta da un 
cuore densificato e rinforzato con fibre di legno naturale e fibre di vetro contenuto minimo di riciclato al 31%; sp. 1,25 
cm applicata con colla a base di gesso
- Parete in cls armato gettato in opera, sp. 15 cm
Mi 03: Controparete in cartongesso 
- Lastra in gesso rivestito speciale cartone di alta resistenza e nucleo in gesso ad alta densità, rinforzato con fibre di 
vetro, trattato per elevata resistenza all'umidità, contenuto minimo di riciclato al 31% sp. 1,25 cm *
- Lastra di gesso rivestito standard con aggiunta di fibre di vetro nell'impasto, contenuto minimo di riciclato al 31% sp 
1,25 cm
- Singola orditura metallica con montanti ad interasse massimo di 60 cm, dorso-dorso, sp. 100 mm
- Strato di isolamento acustico in lana di roccia, sp. 10 cm
Mi 04a: Parete divisoria in cartongesso, 4 lastre - 61dB 
- Lastra in gesso rivestito speciale cartone di alta resistenza e nucleo in gesso ad alta densità, rinforzato con fibre di 
vetro, trattato per elevata resistenza all'umidità, contenuto minimo di riciclato al 31% sp. 1,25 cm *,**
- Lastra di gesso rivestito standard con aggiunta di fibre di vetro nell'impasto, contenuto minimo di riciclato al 31%  sp 
1,25 cm
- Singola orditura metallica con montanti ad interasse massimo di 60 cm, dorso-dorso, sp. 75 mm
- Strato di isolamento acustico in lana di roccia, contenuto minimo di riciclato al 31% sp. 6 cm
- Lastra di gesso rivestito standard con aggiunta di fibre di vetro nell'impasto, contenuto minimo di riciclato al 31% sp 
1,25 cm
- Lastra in gesso rivestito speciale cartone di alta resistenza e nucleo in gesso ad alta densità, rinforzato con fibre di 
vetro, trattato per elevata resistenza all'umidità, contenuto minimo di riciclato al 31% sp. 1,25 cm *
Mi 04b: Parete divisoria in cartongesso, 4 lastre - EI 30 
- Lastra in gesso rivestito speciale cartone di alta resistenza e nucleo in gesso ad alta densità, rinforzato con fibre di 
vetro, trattato per elevata resistenza all'umidità, sp. 1,25 cm  *,**
- Lastra di gesso rivestito standard con aggiunta di fibre di vetro nell'impasto, sp 1,25 cm
- Singola orditura metallica con montanti ad interasse massimo di 60 cm, dorso-dorso, sp. 75 mm
- Strato di isolamento acustico in lana di roccia, sp. 6 cm
- Lastra di gesso rivestito standard con aggiunta di fibre di vetro nell'impasto, sp 1,25 cm
- Lastra in gesso rivestito speciale cartone di alta resistenza e nucleo in gesso ad alta densità, rinforzato con fibre di 
vetro, trattato per elevata resistenza all'umidità, sp. 1,25 cm *
Mi 04c: Parete divisoria in cartongesso, 4 lastre - Classe A1, vie di fuga 
- Lastra di gesso rivestita su entrambe le facce con speciale cartone ignifugo ad alte prestazioni, composta da un 
cuore densificato e rinforzato con fibre di legno naturale e fibre di vetro; contenuto minimo di riciclato al 31% sp. 1,25 
cm *,**
- Lastra di gesso rivestito con speciale cartone di alta resistenza e nucleo in gesso ad alta densità, contenuto minimo 
di riciclato al 31% sp 1,25 cm
- Singola orditura metallica con montanti ad interasse massimo di 60 cm, dorso-dorso, sp. 75 mm
- Strato di isolamento acustico in lana di roccia, sp. 6 cm
- Lastra di gesso rivestito standard con aggiunta di fibre di vetro nell'impasto, con contenuto minimo di riciclato al 
31%  sp 1,25 cm
- Lastra di gesso rivestito con speciale cartone di alta resistenza e nucleo in gesso ad alta densità, contenuto minimo 
di riciclato al 31% sp 1,25 cm*
Mi 05a: Parete divisoria in cartongesso, 4 lastre - EI 60 
- Lastra in gesso rivestito speciale cartone di alta resistenza e nucleo in gesso ad alta densità, rinforzato con fibre di 
vetro, trattato per elevata resistenza all'umidità, contenuto minimo di riciclato al 31% sp. 1,25 cm  *,**
- Lastra di gesso rivestito standard con aggiunta di fibre di vetro nell'impasto, contenuto minimo di riciclato al 31% sp 
1,25 cm
- Singola orditura metallica con montanti ad interasse massimo di 60 cm, dorso-dorso, sp. 100 mm
- Strato di isolamento acustico in lana di roccia, sp. 6 cm
- Lastra di gesso rivestito standard con aggiunta di fibre di vetro nell'impasto, contenuto minimo di riciclato al 31% sp 
1,25 cm
- Lastra in gesso rivestito speciale cartone di alta resistenza e nucleo in gesso ad alta densità, rinforzato con fibre di 
vetro, trattato per elevata resistenza all'umidità, contenuto minimo di riciclato al 31% sp. 1,25 cm 
Mi 05b: Parete divisoria in cartongesso, 4 lastre - EI 90 
- Lastra in gesso rivestito speciale cartone di alta resistenza e nucleo in gesso ad alta densità, rinforzato con fibre di 
vetro, trattato per elevata resistenza all'umidità, contenuto minimo di riciclato al 31% sp. 1,25 cm *,**
- Lastra di gesso rivestito standard con aggiunta di fibre di vetro nell'impasto, contenuto minimo di riciclato al 31% sp 
1,25 cm
- Singola orditura metallica con montanti ad interasse massimo di 60 cm, dorso-dorso, sp. 100 mm
- Strato di isolamento acustico in lana di roccia, sp. 6 cm
- Lastra di gesso rivestito standard con aggiunta di fibre di vetro nell'impasto, contenuto minimo di riciclato al 31% sp 
1,25 cm
- Lastra in gesso rivestito speciale cartone di alta resistenza e nucleo in gesso ad alta densità, rinforzato con fibre di 
vetro, trattato per elevata resistenza all'umidità, contenuto minimo di riciclato al 31% sp. 1,25 cm *
Mi 06a: Parete divisoria in cartongesso ad elevate prestazioni acustiche, 5 lastre - 65 dB 
- Lastra in gesso rivestito con speciale cartone di alta resistenza e nucleo in gesso ad alta densità, rinforzato con 
fibre di vetro, con contenuto minimo di riciclato al 31% sp. 1,25 cm *,**
- Lastra di gesso rivestito standard con aggiunta di fibre di vetro nell'impasto, con contenuto minimo di riciclato al 
31% sp 1,25 cm
- Singola orditura metallica con montanti ad interasse massimo di 40 cm, sp. 75 mm
- Strato di isolamento acustico in lana di roccia, sp. 6 cm
- Lastra in gesso rivestito con speciale cartone di alta resistenza e nucleo in gesso ad alta densità, rinforzato con 
fibre di vetro, con contenuto minimo di riciclato al 31% o equivalente sp. 1,25 cm 
- Singola orditura metallica con montanti ad interasse massimo di 40 cm, sp. 75 mm
- Strato di isolamento acustico in lana di roccia, sp. 6 cm
- Lastra di gesso rivestito standard con aggiunta di fibre di vetro nell'impasto, con contenuto minimo di riciclato al 
31%  sp 1,25 cm
- Lastra in gesso rivestito con speciale cartone di alta resistenza e nucleo in gesso ad alta densità, rinforzato con 
fibre di vetro, con contenuto minimo di riciclato al 31% sp. 1,25 cm *
Mi 06b: Parete divisoria in cartongesso ad elevate prestazioni acustiche, 5 lastre - 65 dB - EI 90 
- Lastra in gesso rivestito con speciale cartone di alta resistenza e nucleo in gesso ad alta densità, rinforzato con 
fibre di vetro, con contenuto minimo di riciclato al 31% sp. 1,25 cm *,**
- Lastra di gesso rivestito standard con aggiunta di fibre di vetro nell'impasto, con contenuto minimo di riciclato al 
31% sp 1,25 cm
- Singola orditura metallica con montanti ad interasse massimo di 40 cm, sp. 75 mm
- Strato di isolamento acustico in lana di roccia, sp. 6 cm
- Lastra in gesso rivestito con speciale cartone di alta resistenza e nucleo in gesso ad alta densità, rinforzato con 
fibre di vetro, con contenuto minimo di riciclato al 31% o equivalente sp. 1,25 cm 
- Singola orditura metallica con montanti ad interasse massimo di 40 cm, sp. 75 mm
- Strato di isolamento acustico in lana di roccia, sp. 6 cm
- Lastra di gesso rivestito standard con aggiunta di fibre di vetro nell'impasto, con contenuto minimo di riciclato al 
31%  sp 1,25 cm
- Lastra in gesso rivestito con speciale cartone di alta resistenza e nucleo in gesso ad alta densità, rinforzato con 
fibre di vetro, con contenuto minimo di riciclato al 31% sp. 1,25 cm *

*: nei bagni e negli ambienti particolarmente umidi, saranno previste lastre idrofughe
**: nelle pareti che delimitano vie di fuga, saranno previste lastre in gesso rivestito fibrato in Classe A1 di reazione al 
fuoco
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