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Nota  2:

In tutti gli altri uffici il comando di accensione e regolazione

avviene in modo automatico mediante  sensore di presenza e

luminosità.

L'accensione e la regolazione può però anche avvenire

manualmente attraverso il controllore ambientale e

multifunzione Touch-Screen

la posizione del sensore di presenza e luminosità indicata in

planimetria (all'interno degli uffici) è puramente indicativa. la

posizione reale è vincolata dal posizionamento effettivo dei

posti di lavoro e delle plafoniere, che essendo sospese

possono creare dei coni di ombra.La posizione effettiva andrà

verificata e controllata in ogni singolo ambiente in fase di

installazione.

Nota Bene:

-Per scegliere un punto di montaggio adatto si deve tener conto di un certo numero di

fattori in modo che ARGUS funzioni in modo ottimale

-Più è breve la distanza tra la persona rilevata e ARGUS, meglio sarà la sensibilità di

rilevamento di piccoli movimenti.

-Quando una persona cammina è disponibile un campo di rilevamento maggiore.

L'altezza di riferimento per il rilevamento è il pavimento.

L'altezza di installazione influisce direttamente sul raggio d'azione e sulla sensibilità di
risposta dell'ARGUS. L'altezza di installazione ottimale è 2,5 m

Alimentatori strip led:

AL1: alimentazione strip led da L1   a L6

AL2: alimentazione strip led da L7   a L12

AL3: alimentazione strip led da L13 a L18

AL4: alimentazione strip led da L19 a L24

AL5: alimentazione strip led da L25 a L31

Comandi sensore di movimento bagni S...

S1: Plafoniera  La1

S2: Plafoniera  La2

S3: Plafoniera  La3

S4: Plafoniera  La4

S5: Plafoniera  La5

S6: Plafoniera  La6

S7: Plafoniera  La7

S8: Plafoniera  La8

S9: Plafoniera  La9

S10: Plafoniera  La10+La11

S11: Plafoniera  La12

Comandi sensore di movimento corridoio Sc...

Sc1+Sc2: strip led da L3 a L11

Sc3+Sc4: strip led da L12 a L19

Sc5+Sc6: strip led da L20 a L31

strip led L1 e L2 comando da Touch multifunzione in URP





















 

























Nota 1:

all'interno dei seguenti uffici:

-Sala Riunioni

-Archivio direzione

-Locale Server

-Archivio

il comando accensione e la relativa regolazione, avviene in

modo manuale attraverso il controllore ambientale e

multifunzione Touch-Screen

installazione da incasso

Multitouch PRO multifunzione

TS xx

all'interno della stanza
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installazione a vista a soffitto

sensore presenza e luminosità

RM xx

all'interno della stanza

installazione da incasso

Multitouch PRO multifunzione

TS xx

all'interno della stanza


