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ALTRA
PROPRIETÀ

SALA D'ATTESASALETTA

UFFICIO PROGETTI

SEGRETERIA PERSONALE

UFFICIO DIRETTORE

UFFICIO A.S.

B2.2

SALETTA

SALETTA

B3.2

C2.2

C3.1

C3.2

CORRIDOIO

RELAX

CORRIDOIO

UFFICIO A.S.

UFFICIO A.S.

D8.2

D8.1

CORRIDOIO

D20

UFFICIO A.S.

UFFICIO A.S.

UFFICIO

DISIMPEGNO

BAGNO

BAGNO

SALETTA

SALETTA

SALETTA

UFFICIO A.S.

UFFICIO A.S.

Per. m 16.3 / Sup. mq 11.5

Per. m 24.3 / Sup. mq 20.4

Per. m 15.7 / Sup. mq 16.0Per. m 15.2 / Sup. mq 14.4

Per. m 40.6 / Sup. mq 39.1

Per. m 11.4 / Sup. mq 7.3Per. m 12.2 / Sup. mq 8.9

Per. m 12.7 / Sup. mq 8.3

Per. m 14.2 / Sup. mq 8.8

Per. m 23.7 / Sup. mq 11.2 Per. m 9.1 / Sup. mq 5.0

Per. m 10.9 / Sup. mq 6.9

Per. m 11.3 / Sup. mq 7.3

Per. m 42.1 / Sup. mq 25.7

Per. m 7.2 / Sup. mq 3.1

Per. m 10.6 / Sup. mq 6.3

Per. m 12.7 / Sup. mq 7.9

Per. m 13.5 / Sup. mq 10.2

Per. m 7.7 / Sup. mq 3.7

Per. m 15.0 / Sup. mq 13.5

Per. m 22.9 / Sup. mq 21.6

Per. m 30.8 / Sup. mq 19.6

Per. m 18.4 / Sup. mq 21.1

Per. m 19.0 / Sup. mq 22.2

Per. m 17.9 / Sup. mq 20.1

Per. m 18.3 / Sup. mq 20.8

Per. m 23.3 / Sup. mq 19.6

Per. m 19.2 / Sup. mq 19.3

Per. m 18.5 / Sup. mq 21.3Per. m 25.7 / Sup. mq 16.8

Per. m 27.5 / Sup. mq 29.9

Per. m 10.0 / Sup. mq 5.7

Per. m 14.8 / Sup. mq 11.7

Per. m 17.5 / Sup. mq 19.2

D4

BAGNO
Per. m 10.4 / Sup. mq 6.0

D14

BAGNO
Per. m 8.9 / Sup. mq 3.8
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VIA GONZAGA

LEGENDA:

MURO M1 : MURI IN LATERIZIO INTONACATI sp. 8 cm

LIVELLINA SP. 5 MM

COSTRUZIONI VARIE (SERRAMENTI, APPARECCHIATURE, ECC.)

NUOVO CONTROSOFFITTO IN QUADROTTE DI CARTONGESSO

NUOVA PAVIMENTAZIONE IN GRES

NUOVA PAVIMENTAZIONE IN VINILICO

«

RIFACIMENTO SOTTOFONDO PAVIMENTO

NUOVO CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO

MURO M2 : PARETE IN CARTONGESSO sp. 12,5 cm

NUOVO CONTROSOFFITTO IN DOGHE METALLICHE

LOTTO E

LOTTO A-B-C-D

NUOVO ZOCCOLINO IN VINILICO

▼ NUOVO RIVESTIMENTO IN GRES H.200 CM

VELETTA IN CARTONGESSO H. 77 CM

SBARCO ASCENSORI LOTTI A-B-C-D

RESTAURO DELLA BOISERE DELLO SBARCO ASCENSORI COMPRENDENTE:
- RIPRISTINO DEI RIVESTIMENTI RIMOSSI
- STUCCATURE DI FORI CON MASTICE COLORE LEGNO COME L'ESISTENTE
- PULIZIA E PITTURAZIONE A DUE MANI CON SMALTO TRASPARENTE.

PORTONI DI ACCESSO E IMBOTTI FINESTRE E PORTE

REVISIONE DI INFISSI IN LEGNO, CON REGOLAZIONE DELLA CHIUSURA, RITOCCO DELLE BATTUTE,
CONTROLLO E FISSAGGIO DELLA FERRAMENTE, LUBRIFICAZIONE CERNIERE.

CASSONETTI COPRIRULLO E IMBOTTI FINESTRE E PORTE

CARTEGGIATURA DELLE SUPERFICI IN LEGNO, PER AGGRAPPAGGIO DI MANO DI FONDO, E
VERNICIATURA CON SMALTO A BASE DI RESINE SINTETICHE.

MURO M3 : PARETE IN CARTONGESSO IDROREPELLENTE sp. 12,5 cm

MURO M5 : PARETE IN CARTONGESSO MISTA sp. 12,5 cm

MURO M7 : CONTROPARETE IN CARTONGESSO IDROREPELLENTE sp. 12,5 cm

MURO M6 : CONTROPARETE IN CARTONGESSO sp. 10 cm

MURO M4 : PARETE IN CARTONGESSO IDROREPELLENTE sp. 15 cm

MURO M1
Tavolato in mattoni forati sp. 8 cm

intonaco interno con finitura
in gesso premiscelato

tramezze in laterizio
forato da 8 cm

MURO M2
Parete in cartongesso sp. 12,5 cm

doppia lastra in
cartongesso sp. 1,25 cm

struttura in profilati di acciaio
zincati da  6/10  di mm

pannelli in lana di legno
mineralizzata sp. 50 mm

MURO M3
Parete in cartongesso idrorepellente sp. 12,5 cm

doppia lastra in  cartongesso
idrorepellente sp. 1,25 cm

struttura in profilati di acciaio
zincati da  6/10  di mm

pannelli in lana di legno
mineralizzata sp. 50 mm

ABACO MURI

MURO M4
Parete in cartongesso idrorepellente sp. 15 cm

doppia lastra in  cartongesso
idrorepellente sp. 1,25 cm

struttura in profilati di acciaio
zincati da  6/10  di mm

pannelli in lana di legno
mineralizzata sp. 50 mm

MURO M5
Parete in cartongesso mista sp. 12,5 cm

doppia lastra in  cartongesso
idrorepellente sp. 1,25 cm

struttura in profilati di acciaio
zincati da  6/10  di mm

pannelli in lana di legno
mineralizzata sp. 50 mm

doppia lastra in
cartongesso sp. 1,25 cm

MURO M7
Controparete in cartongesso idrorepellente sp. 12,5 cm

doppia lastra in  cartongesso
idrorepellente sp. 1,25 cm

struttura in profilati di acciaio
zincati da  6/10  di mm

pannelli in lana di legno
mineralizzata sp. 50 mm

parete
esistente
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