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T1

T4

Pavimentazione Esistente con mattoni 
dim.11.5x27.5, posata a spina pesce: si 
prevede sostituzione o integrazione di elementi 
puntuali rotti o mancanti; pulizia con 
monospazzola e detergente neutro; ripesa e 
ripristino delle fughe; protezione finale con cera 
microcristallina.

T1

T1

T1

T1

T1

T5

Pavimento composto da ciottolato di 

fiume. Orditura casuale.Dimensione varia: 

si prevede rimozione erba ed infestanti, 

mediante applicazione di biocida, 

rimozione manuale della vegetazione e 

pulizia finale. 

"Pavimentazione Nuova" con mattoni in cotto 
fatto a mano dim.11.5x27.5, con superficie, 
colore e stonalizzazione simile all'esistente: si 
prevede l'uso di almeno 5 impasti diversi con 
posa a spina pesce e stilatura dei giunti con 
malta di calce, sabbia e polvere di mattone.

T2 T3

Pavimento Esistente composto da elementi in laterizio 

disposti a file parallele sfalsate. Orditura ad 

andamento orizzontale. Dimensioni cm 15x30: si 
prevede sostituzione o integrazione di elementi puntuali rotti 
o mancanti; pulizia con monospazzola e detergente neutro; 
ripesa e ripristino delle fughe; protezione finale con cera 
microcristallina.

T2

Pavimento esistente composto da elementi in laterizio 

disposti a file parallele sfalsate. Orditura ad 

andamento verticale. Dimensioni cm 10x28: si prevede 
sostituzione o integrazione di elementi puntuali rotti o 
mancanti; pulizia con monospazzola e detergente neutro; 
ripesa e ripristino delle fughe; protezione finale con cera 
microcristallina.

T3

T3

T3

T4

T5T5

T5 T5

CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI E 
DEGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO
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