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PIANTA COPERTURE - scala 1:100
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Rifacimento delle linee di raccordo (come NP01)
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Linea di colmo

Linea vita n. 1a con paletto h: 50 cm

ancorato sul muro di spina.

Il paletto non supera la linea di

colmo in altezza.

Linea vita n. 1b con paletto h: 50 cm

ancorato sulla trave principale in

legno lamellare. Il paletto non

supera la linea di colmo in altezza.
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Linea vita n. 3 del

tipo 'invisibile'

Tavolato

VIA TESTONI

Linea vita 1

Linea vita 2

Linea vita 4

Linea vita 3

muro di

spina spess.

30 cm

trave in legno

lamellare

16x32 cm

muro di spina

spess. 30 cm

SCHEMA DELLE LINEE VITA PREVISTE - scala 1:100
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A  G  E  N  Z  I  A    D E L    D  E  M  A  N  I  O
DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

SERVIZI TECNICI

EX CONVENTO PADRI MISSIONARI DELLO SPIRITO SANTO
SITO IN VIA TESTONI, 4-6 - BOLOGNA (BOD0009)

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE COPERTURE PER
RISOLUZIONE INFILTRAZIONI NEL PIANO SOTTOTETTO

SCHEMA DEGLI INTERVENTI

Committente: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Emilia Romagna
Direttore Regionale: ing. Giuseppe Tancredi
Responsabile Servizi Tecnici: arch. Silvano Arcamone
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Ciro Iovino
Progettista - Direttore dei Lavori: arch. Ciro Iovino

TAVOLA UNICA
STATO DI FATTO - PROGETTO

SEZIONE TRASVERSALE SU FALDA LUNGA (scala 1:100) SEZIONE SU VIA TESTONI (scala 1:100)

Veduta aerea zenitale

INTERVENTI DI VERIFICA E MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA (scala 1:200) INTERVENTI DI RISANAMENTO LINEE DI DEFLUSSO IN COPERTURA  (scala 1:200)

Stralcio CatastaleStralcio RUE (2017)Stralcio PSC (2008)

Tipologia A (linee 1-2-4)

Tipologia B (linea 3)

1
2

3
4

5
6

7

1

2

3

4

5

6

7

Territorio urbano strutturato

Edificio di interesse documentale

Linea di ancoraggio orizzontale di tipo flessibile.

Paletti terminali ed intermedi in acciaio inox

altezza 500 mm, diametro 50 mm con cavo in

acciaio inox

Linea di ancoraggio

orizzontale di tipo flessibile.

Piastre terminali ed

intermedie in acciaio inox,

con cavo in acciaio inox

NB: lo schema delle linee vita e del ponteggio si intendono come indicativi ed oggetto di progettazione esecutiva
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