
A  G  E  N  Z  I  A    D E L    D  E  M  A  N  I  O
DIREZIONE ROMA CAPITALE

SERVIZI TECNICI

 INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL COMPENDIO MILITARE
DENOMINATO "CASERMA 8° CERIMANT"

SITO IN ROMA ALLA VIA PRENESTINA - TOR SAPIENZA - SCHEDA RMB 1772

Piano di bonifica da ordigni bellici e delle indagini geoarcheologiche, archeologiche ed ambientali
propedeutiche alla progettazione ed alla esecuzione del polo archivistico per il Ministero

dell'Economia e delle Finanzie.

Computo Metrico Estimativo

Comittente: Agenzia del Demanio - Responsabile del Procedimento: Arch. Fulvio Berretta

02 1 9V ET F P I 0D 3 0 0 0 8 1 0 1 9CODICE

BENE MUNICIPIO

M
SITO ANNO LAVORO LIV. PROG. ELABORATO REVISIONE DATA

A4
FOGLIO

MR B 1 7 7 2



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione di ROMA CAPITALE

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, ____________
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Operazioni preliminari  (Cat 1)

1 Taglio di vegetazione spontanea costituita da cespugli, c ... rietà
F01.01.001 private e di occupazione di suolo pubblico e privato

Taglio di vegetazione spontanea costituita da cespugli, ceppaie,
arbusti compreso l'eventuale taglio di alberelli e poll ... terie residue
nonché le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di
occupazione di suolo pubblico e privato
Per pulizia aree su cui effettuare B.O.B., si calcolano mq 24´000,00

SOMMANO m² 24´000,00 1,14 27´360,00

Bonifica ordigni bellici  (Cat 2)

2 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca sup ... 9,00 dal
S01.05.011.a piano campagna, per ogni metro quadro bonificato.

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di
eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici s ... petto delle vigenti
normative. Sino a profondità massima di m 9,00 dal piano campagna,
per ogni metro quadro bonificato.
Aree su cui effettuare B.O.B., si calcolano mq 24´000,00

SOMMANO m² 24´000,00 5,04 120´960,00

3 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in  ... on
A02.01.001.a mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto

Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di
qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferior ... orlo del cavo
e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici,
senza il carico sui mezzi di trasporto
In aggiunta alla voce S01.05.011.a per compensare le operazioni di
ricerca ordigni inesplosi mediante scavo a strati successivi, si
considera profondità di scavo per 1,50 m
Vedi voce n° 2 [m² 24 000.00] 1,500 36´000,00
Per l'area di impronta dei fabbricati MEF, si considera ulteriore scavo
di 1,50 per tener conto dei rimaneggiamenti della quota di campagna
e portare la garanzia di ricerca ordigni bellici a 9,00 m dal piano di
posa della fondazione. Si calcolano mq 13800,00 1,500 20´700,00

SOMMANO m³ 56´700,00 2,88 163´296,00

4 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'inter ... l
A02.01.009.a cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille

Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di edifici
ove previsto in progetto o su ordine della D.L.,  ... iale di risulta con
carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere: in terreni sciolti o
bagnati, sabbie e argille
In aggiunta alla voce S01.05.011.a per compensare le operazioni di
ricerca ordigni inesplosi mediante scavo a mano, si stimano 30 mc 30,00

SOMMANO m³ 30,00 118,16 3´544,80

Trasporti e smaltimenti  (Cat 3)

5 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati  ... iscarica:
A03.03.005.b compreso il carico effettuato da pale meccaniche

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario d'identificazione de ... anici o a mano e
il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
Per i rifiuti rinvenuti duramte gli scavi, si stimano 500,00

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 500,00 315´160,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 500,00 315´160,80

SOMMANO ton 500,00 8,42 4´210,00

6 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di ricicl ...
A03.03.007.a orresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per con ...  consegna
del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione
degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
Vedi voce n° 5 [ton 500.00] 500,00

SOMMANO ton 500,00 11,00 5´500,00

Indagini geologiche  (Cat 4)

7 Trasporto dell’attrezzatura di perforazione a rotazione.  ... rotazione;
A01.01.001 il carico; lo scarico; il personale necessario.

Trasporto dell’attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono
compresi: il trasporto di andata e ritorno; l’approntamento
dell’attrezzatura di perforazione a rotazione; il carico; lo scarico; il
personale necessario.
Per indagini geologiche 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 852,15 1´704,30

8 Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione  ... ne
A01.01.002.a compresa la prima e l’ultima: per distanza fino a 300 m

Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in
corrispondenza di ciascun punto di perforazione, su aree acc ... ccorre
per dare l’installazione completa. Per ogni installazione compresa la
prima e l’ultima: per distanza fino a 300 m
Per indagini geologiche fino a 35 mt 1,00
Per indagini geologiche fino a 30 mt 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 170,43 340,86

9 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione  ... ometria
A01.01.003.a fine (argille, limi sabbiosi): da 0,00 m a 20,00 m
.01 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio

continuo, anche di tipo Wireline, con carotieri di ...  misurate a
partire dal piano di campagna: in terreni a granulometria fine (argille,
limi sabbiosi): da 0,00 m a 20,00 m
Per indagini geologiche fino a 35 mt 1,00 20,00 20,00
Per indagini geologiche fino a 30 mt 1,00 20,00 20,00

SOMMANO m 40,00 45,24 1´809,60

10 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione  ... metria
A01.01.003.a fine (argille, limi sabbiosi): da 20,01 m a 40,00 m
.02 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio

continuo, anche di tipo Wireline, con carotieri di ... misurate a partire
dal piano di campagna: in terreni a granulometria fine (argille, limi
sabbiosi): da 20,01 m a 40,00 m
Per indagini geologiche fino a 35 mt 1,00 15,00 15,00
Per indagini geologiche fino a 30 mt 1,00 10,00 10,00

SOMMANO m 25,00 56,81 1´420,25

11 Predisposizione di fori di sondaggio verticali per prove  ...
A02071 isposizione completa ad esclusione del pozzetto protettivo
(rif. Predisposizione di fori di sondaggio verticali per prove “Down-hole”
Prezzario del eseguendo rivestimento del foro con tubazione in PV ... a fondo foro.
Cratere del È compreso quanto altro occorre per dare la predisposizione completa

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 330´145,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 330´145,81

Centro Italia ad esclusione del pozzetto protettivo
2018) Per prove Down-hole 3,00 35,00 105,00

SOMMANO m 105,00 25,20 2´646,00

12 Prove sismiche tipo "Down-hole" in onde P e/o S in foro g ... prova
A02070.a in fori da 30 m di profondità trenta punti di misura
(rif. Prove sismiche tipo "Down-hole" in onde P e/o S in foro già
Prezzario del predisposto, utilizzando sismografo digitale, con registrazi ... e prove
Cratere del complete.
Centro Italia Con l'utilizzo di un unico sensore.Per ogni prova in fori da 30 m di
2016) profondità trenta punti di misura

Si calcolano 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´589,00 4´767,00

13 Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorn ... o
A02065 completo. Sono esclusi eventuali oneri di accessibilità.
(rif. Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di
Prezziario del strumentazioni ed attrezzature e loro revisione, per prosp ...  inoltre
Cratere del compreso quanto altro occorre per dare l’approntamento completo.
Centro Italia Sono esclusi eventuali oneri di accessibilità.
2018) Si calcolano 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 315,00 630,00

14 Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine ... sismica a
A02066.a rifrazione” e base sismica con onde P o S o MASW
(rif. Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine o prova in
Prezzario del foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo  ... ompleta.
Crtare del Per installazione attrezzature di indagine di tipo “sismica a
Centro Italia rifrazione” e base sismica con onde P o S o MASW
2016) Per prova MASW, si calcolano 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 96,00 192,00

15 Esecuzione profilo sismico a rifrazione con metodologia M ... È
A02068 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(rif. Esecuzione profilo sismico a rifrazione con metodologia MASW a
Prezzario del 12-24 geofoni, spaziatura massima 3 m, guadagno costante  ... ù
Cratere del distanze differenziate,ad entrambi gli estremi del profilo. È compreso
Centro Italia quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
2016) 2,00 25,00 50,00

SOMMANO m 50,00 10,10 505,00

16 Misura di sismica passiva hvsr (horizontal to vertical sp ... la misura
A02081.a completa. Approntamento, trasporto attrezzatura.
(rif. Misura di sismica passiva hvsr (horizontal to vertical spectral ratio),
Prezziario del analisi con metodo di nakamura utilizzando unast ... ions, 2005). È
Cratere del inoltre compreso quanto altro occorre per dare la misura completa.
Centro Italia Approntamento, trasporto attrezzatura.
2018) Si calcolano 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 120,00 120,00

17 Misura di sismica passiva hvsr (horizontal to vertical sp ... la misura
A02081.b completa. Installazione della stazione per sito.
(rif. Misura di sismica passiva hvsr (horizontal to vertical spectral ratio),
Prezziario del analisi con metodo di nakamura utilizzando unast ... ions, 2005). È
Cratere del inoltre compreso quanto altro occorre per dare la misura completa.
Centro Italia Installazione della stazione per sito.
2018) Si calcolano 1,00

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 1,00 339´005,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 339´005,81

SOMMANO a corpo 1,00 20,00 20,00

18 Misura di sismica passiva hvsr (horizontal to vertical sp ... la misura
A02081.c completa. Installazione della stazione per sito.
(rif. Misura di sismica passiva hvsr (horizontal to vertical spectral ratio),
Prezziario del analisi con metodo di nakamura utilizzando unast ... ons, 2005). È
Cratere del inoltre compreso quanto altro occorre per dare la misura completa.
Centro Italia Esecuzione di ciascuna misura per sito.
2018) Si calcolano 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 176,00 176,00

19 Riempimento di fori di sondaggio con materiale provenient ... ità
A01.01.011 misurate a partire da piano di campagna fino a 60,00 m

Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente dalle
perforazioni opportunamente additivato con malta idraul ... ccorre per
dare il lavoro finito. Per ogni metro e per profondità misurate a
partire da piano di campagna fino a 60,00 m
Vedi voce n° 9 [m 40.00] 40,00
Vedi voce n° 10 [m 25.00] 25,00

SOMMANO m 65,00 5,68 369,20

20 Cassette catalogatrici per la conservazione delle “carote” dei terreni
A01.01.012 attraversati.

Cassette catalogatrici per la conservazione delle “carote” dei terreni
attraversati.
Per carotaggi geologici ed archeologici, cassetta contiene 5 mt
Vedi voce n° 9 [m 40.00] 0,20 8,00
Vedi voce n° 10 [m 25.00] 0,20 5,00

SOMMANO cad 13,00 14,20 184,60

21 Fornitura di n. 3 copie di foto a colori, formato 130 x 1 ...  cassette
A01.01.013 catalogatrici. Per ciascuna cassetta fotografata

Fornitura di n. 3 copie di foto a colori, formato 130 x 180 mm ed il
negativo, delle cassette catalogatrici. Per ciascuna cassetta fotografata
Vedi voce n° 20 [cad 13.00] 13,00

SOMMANO cad 13,00 8,52 110,76

22 Trasporto in andata e ritorno delle attrezzature di misur ... stamento
A01.02.001 da tubo a tubo nell’ambito della zona strumentata

Trasporto in andata e ritorno delle attrezzature di misura. Sono
compresi: il viaggio del personale addetto; lo spostamento da tubo a
tubo nell’ambito della zona strumentata
Per installazione piezometro 1,00

SOMMANO cad 1,00 198,84 198,84

23 Piezometri a tubo aperto, metallico o in PVC del diametro ... l piano
A01.01.007.a di campagna fino a 80,00 m: per ogni installazione

Piezometri a tubo aperto, metallico o in PVC del diametro di un
pollice, installati. Sono compresi: la fornitura del man ...  del pozzetto
protettivo. Per profondità misurate a partire dal piano di campagna
fino a 80,00 m: per ogni installazione
Si calcolano 1,00

SOMMANO cad 1,00 103,29 103,29

24 Piezometri a tubo aperto, metallico o in PVC del diametro ...
A01.01.007.b campagna fino a 80,00 m: per ogni metro di tubo installato

Piezometri a tubo aperto, metallico o in PVC del diametro di un

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 340´168,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 340´168,50

pollice, installati. Sono compresi: la fornitura del man ... to protettivo.
Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a 80,00
m: per ogni metro di tubo installato
Si calcolano 1,00

SOMMANO m 1,00 11,36 11,36

25 Pozzetti di protezione strumentazione, per piezometri ed  ...  altro
A01.01.010 occorre per dare i pozzetti di protezione completi.

Pozzetti di protezione strumentazione, per piezometri ed inclinometri,
compresa la relativa posa in opera e il lucchetto di chiusura. È
compreso quanto altro occorre per dare i pozzetti di protezione
completi.
Protezione strumentazione piezometro 1,00

SOMMANO cad 1,00 56,81 56,81

26 Rilievo di falda acquifera su tubo piezometrico opportuna ... ro
A01.02.003 occorre per dare i risultati della misurazione completi

Rilievo di falda acquifera su tubo piezometrico opportunamente
predisposto, eseguito a mezzo di scandagli elettrici. È c ... a
restituzione grafica dei dati. È inoltre compreso quanto altro occorre
per dare i risultati della misurazione completi
Si calcolano 1,00

SOMMANO cad 1,00 7,75 7,75

27 Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi  ... urate a
A01.03.004.a partire dal piano di campagna: da 0,00 m a 20,00 m

Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione,
con campionatore tipo Raymond con meccanismo a sga ... er dare la
prova completa. Per ogni prova e per profondità misurate a partire dal
piano di campagna: da 0,00 m a 20,00 m
Prove eseguite in foro, nei carotaggi spinti a 35 mt. Si calcola n° 1
prova entro i 20 mt per ogni carotaggio 2,00

SOMMANO cad 2,00 39,77 79,54

28 Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi  ... rate a
A01.03.004.b partire dal piano di campagna: da 20,01 m a 40,00 m

Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione,
con campionatore tipo Raymond con meccanismo a sga ... r dare la
prova completa. Per ogni prova e per profondità misurate a partire dal
piano di campagna: da 20,01 m a 40,00 m
Prove eseguite in foro, nei carotaggi spinti a 35 mt. Si calcolano n° 2
prova dopo i 20 mt per ogni carotaggio 4,00

SOMMANO cad 4,00 45,45 181,80

29 Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la ... urare a
A01.01.005.a partire dal piano di campagna: da 0,00 m a 20,00 m

Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei
terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegan ... e il prelievo
completo. Per ogni prelievo e per profondità misurare a partire dal
piano di campagna: da 0,00 m a 20,00 m
Campioni da sottoporre a prove di laboratorio 4,00

SOMMANO cad 4,00 34,09 136,36

30 Analisi granulometrica mediante vagliatura per via secca, ... ci. È
A01.04.001 compreso quanto occorre per dare l’analisi completa.

Analisi granulometrica mediante vagliatura per via secca, oppure per
via umida con lavaggio degli inerti, per quantità inferiori a 5 kg, con
massimo di n. 8 setacci. È compreso quanto occorre per dare l’analisi

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 340´642,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 340´642,12

completa.
Per ogni prelievo effettuato nei carotaggi fino a 35 mt 4,00

SOMMANO cad 4,00 36,15 144,60

31 Analisi granulometrica mediante aerometria. Sono compresi ...
A01.04.003 compreso quanto altro occorre per dare l’analisi completa.

Analisi granulometrica mediante aerometria. Sono compresi: la
determinazione del peso specifico assoluto con la media di ... etaccio
ASTM 200 mesh (apertura maglie = 0,075 mm). È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’analisi completa.
Per ogni prelievo effettuato nei carotaggi fino a 35 mt

SOMMANO cad 0,00 82,63 0,00

32 Prova edometrica a incrementi di carico controllati (IL)  ... o E. È
A01.05.002 compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Prova edometrica a incrementi di carico controllati (IL) su provini di
diametro 40-100 mm con intervalli di carico di 24 ... , con misura e
calcolo di almeno 5 valori del modulo edometrico E. È compreso
quanto occorre per dare la prova completa.
Per ogni prelievo effettuato nei carotaggi fino a 35 mt 4,00

SOMMANO cad 4,00 193,67 774,68

33 Compenso per la determinazione dei coefficienti di consol ... po, una
A01.05.003 terna per ognuna delle prove edometriche previste.

Compenso per la determinazione dei coefficienti di consolidazione
(cv), di permeabilità (k) di compressibilità (mv), nel ... che (IL),
compresa la preparazione dei diagrammi cedimento-tempo, una terna
per ognuna delle prove edometriche previste.
Per ogni prelievo effettuato nei carotaggi fino a 35 mt 4,00

SOMMANO cad 4,00 38,73 154,92

34 Prova di taglio diretto in scatola di Casagrande su provi ... are la
A01.05.005.a prova completa: prova non consolidata e non drenata

Prova di taglio diretto in scatola di Casagrande su provino a sezione
quadrata effettuata, per ogni prova, su tre provin ... resa la relativa
preparazione. È compreso quanto occorre per dare la prova completa:
prova non consolidata e non drenata
Per ogni prelievo effettuato nei carotaggi fino a 35 mt 4,00

SOMMANO cad 4,00 351,19 1´404,76

35 Prova di compressione triassiale effettuata su provini di ... urazione
A01.05.004.d preliminare e con misura della pressione nei pori

Prova di compressione triassiale effettuata su provini di diametro
minore o uguale a 40 mm ed altezza minore o uguale a  ... completa:
prova consolidata e non drenata (Cu) con o senza saturazione
preliminare e con misura della pressione nei pori
Per ogni prelievo effettuato nei carotaggi fino a 35 mt

SOMMANO cad 0,00 387,34 0,00

36 Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica ... compreso
A01.03.007 quanto occorre per dare l’installazione completa.

Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica
continua su ciascuna verticale di prova da contabiliz ... aso di ripresa
di prova dopo preforo, spostamenti compresi. È compreso quanto
occorre per dare l’installazione completa.
Per ogni prova 4,00

SOMMANO cad 4,00 96,58 386,32

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 343´507,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 343´507,40

37 Trasporto di attrezzatura per prova penetrometrica dinami ...
A01.03.006 penetrometrica dinamica continua; il personale necessario

Trasporto di attrezzatura per prova penetrometrica dinamica. Sono
compresi: il carico; lo scarico; il trasporto di andata e ritorno;
l’approntamento di attrezzatura penetrometrica dinamica continua; il
personale necessario
Vedi voce n° 36 [cad 4.00] 4,00

SOMMANO cad 4,00 426,08 1´704,32

38 Prova penetrometrica dinamica continua, con penetrometro  ... lpi. È
A01.03.008 compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Prova penetrometrica dinamica continua, con penetrometro super
pesante, con uso del rivestimento delle aste, fino alla p ... ondità
richiesta o fino al raggiungimento del rifiuto di 80 colpi. È compreso
quanto occorre per dare la prova completa.
Vedi voce n° 36 [cad 4.00] 4,00

SOMMANO m 4,00 15,34 61,36

Indagini archeologiche  (Cat 5)

39 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione  ...  e per
AP.005 profondità misurate a partire dal piano di campagna

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo a scopo geoarcheologico, con carotieri di ... tro occorre per
dare la perforazione completa. Per ogni metro e per profondità
misurate a partire dal piano di campagna.
Si calcolano n° 3 carotaggi spinti fino a profondità di mt 15 dal piano
di campagna 3,00 15,00 45,00

SOMMANO m 45,00 90,90 4´090,50

Indagini ambientali  (Cat 6)

40 Prelievo di campioni di terreno (da sondaggi e superficia ... le attività
AP.001 di campionamento in rispetto del D.Lgs 152/06.

Prelievo di campioni di terreno (da sondaggi e superficiale) e acque
da parte di tecnico abilitato in sito e trasporto i ... umentazione e di
quant'altro necessario per l'espletamento delle attività di
campionamento in rispetto del D.Lgs 152/06.
Si calcolano per il suolo: 3 campioni per ognuno dei 9 punti di
prelivo in sondaggi 27,00
Si calcolano per il suolo: 3 campioni superficiali 3,00
Si calcolano per le acque: 3 campioni 3,00

SOMMANO cadauno 33,00 90,00 2´970,00

41 Analisi chimiche e chimico-fisiche di campioni di suolo i ...  1,2-
AP.002 Dibromoetano, Dibromoclorometano, Bromodiclorometano.

Analisi chimiche e chimico-fisiche di campioni di suolo in
conformità del D.Lgs 152/06 per i seguenti metalli: As, Cd, F ... er i
seguenti Alifatici alogeneti cancerogeni: Tribromometano, 1,2-
Dibromoetano, Dibromoclorometano, Bromodiclorometano.
Su campioni di suolo da sondaggi 27,00

SOMMANO cadauno 27,00 570,00 15´390,00

42 Analisi chimiche e chimico fisiche di campioni di acque i ... olto,
AP.003 potenziale redox, conducibilità elettrica specifica.

Analisi chimiche e chimico fisiche di campioni di acque in
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 367´723,58

conformità del D.Lgs 152/06 sulle acque di falda sono da dete ...
genati, idrocarburi totali come n-esano; pH, T, Ossigeno disciolto,
potenziale redox, conducibilità elettrica specifica.
Su campioni di acqua 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 850,00 2´550,00

43 Analisi del top soil da eseguirsi su campioni superficial ... la diossina
AP.004 e furani (PCDD, PCDF), dell'amianto e dei PCB.

Analisi del top soil da eseguirsi su campioni superficiali di suolo
raccolti, conservati e trasportati secondo le indicazioni delle norme
specifiche per la ricerca della diossina e furani (PCDD, PCDF),
dell'amianto e dei PCB.
Su campioni superficiali di suolo 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´300,00 3´900,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 374´173,58

T O T A L E   euro 374´173,58
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Operazioni preliminari 27´360,00 7,312
  002 Bonifica ordigni bellici 287´800,80 76,916
  003 Trasporti e smaltimenti 9´710,00 2,595
  004 Indagini geologiche 20´402,28 5,453
  005 Indagini archeologiche 4´090,50 1,093
  006 Indagini ambientali 24´810,00 6,631

Totale CATEGORIE euro 374´173,58 100,000

     Data, __________

Il Tecnico
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