
ambito non rilevabile
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con tetto a struttura

lignea

ambito non rilevabile
con tetto a struttura lignea
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controsoffitto
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ambito non rilevabile
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proprietà

controsoffitto
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prospetto di
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ambito non rilevabile

sopra volta ambito non rilevabile
con tetto a struttura lignea

zona visibile ma non
accessibile per mancanza

di pavimento
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porzione di prospetto
di altra proprietà
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proprietà
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controsoffitto
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prospetto di

altra proprietà
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± 0.00 contoparete in
cartongesso

N.B.

Vista l'impossibilità di verifica strumentale delle altezze dei colmi

in tutti i  punti, le sezioni e i prospetti sono stati ricavati da rilievi

delle altezze sottogronda e di alcuni punti interni dei tetti (sotto

assito), incrociando tali misure con rilievi fotografici.

I disegni potrebbero perciò riportare qualche errore dimensionale.

LEGENDA SIMBOLOGIA

elementi non rilevabili ma visibili

spessore ipotizzato delle contropareti rilevate

controsoffitto
lucernario
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volta a
padilglione
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0

andamento con volta
a padiglione ipotizzato

si ipotizza presenza
di volta a padiglione
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volta ribassata in incannucciato con
struttura lignea
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8
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controsoffitto in
incannucciato con struttura
portante a travetti lignei
(rilevabile solo quota di
intradosso)tavelle in laterizio

travetto varese h.15 cm
travi lignee

controsoffitto in incannucciato con struttura
portante a travetti lignei
(rilevabile solo quota di intradosso)

sopra volta ambito non rilevabile
con tetto a struttura lignea

zona visibile ma non
accessibile per mancanza

di pavimento

sopra volta ambito non rilevabile
con tetto a struttura lignea

controsoffitto in incannucciato con
struttura portante a travetti lignei
(rilevabile solo quota di intradosso)
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controsoffitto controsoffitto
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ambito non rilevabile con esattezza
per mancanza pavimento e solaio

cornice in
stucco

controsoffittocontrosoffitto
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parzialmente
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ambito non rilevabile
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volta rilevabile
solo visivamente

controsoffitto controsoffitto controsoffitto controsoffitto controsoffitto controsoffitto

ambito non rilevabile
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manto di copertura assente
solo guaina ardesiata

controsoffitto in incannucciato con struttura portante a travetti
lignei (rilevabile solo quota di intradosso)

ambito non rilevabile
con tetto a struttura
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porzione di prospetto
di altra proprietà

SEZIONE PROSPETTO 5-5

SEZIONE PROSPETTO 6-6 SEZIONE PROSPETTO 7-7 SEZIONE PROSPETTO 8-8
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LEGENDA SIMBOLOGIA

elementi non rilevabili ma visibili

spessore ipotizzato delle contropareti rilevate

trave in ferro IPE di rinforzo
trave in legno

riempimento in mattoni
travetti in legno

68
5
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2

travetto a sezione tonda Ø 20 cm

volta ribassata in incannucciato con struttura lignea

travetto varese h.15 cm

volta ribassata in incannucciato
con struttura lignea

2° controsoffitto
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3
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3
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4
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8
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4

orditura con travetti varese in cls e tavelloni in laterizio
travi lignee

ambito visibile ma non rilevabile

tavellone in laterizio
travetto varese h.15 cm

ambito visibile ma non
rilevabile

travetti lignei
pianelle in laterizio

arco in muratura

27
6
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5

assito in legno
travetti lignei
trave lignea
dim. 20x30 cm

assito in legno
travetti lignei

trave lignea dim. circa 20x30 cm

61
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1

assito in legno

assito in legno
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1
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7

50
8

70
5

trave in ferro IPE di rinforzo
trave in legno riempimento in mattoni

travetti in legno

68
5

50
8

volta a
crociera

volta a botte

2° controsoffitto: travetti in cls
e tavelle in laterizio

55
8

41
8

N.B.

Vista l'impossibilità di verifica strumentale delle altezze dei colmi

in tutti i  punti, le sezioni e i prospetti sono stati ricavati da rilievi

delle altezze sottogronda e di alcuni punti interni dei tetti (sotto

assito), incrociando tali misure con rilievi fotografici.

I disegni potrebbero perciò riportare qualche errore dimensionale.

controsoffitto:
travetti in cls

+ 6.72

ambito non visibile
con tetto a struttura lignea

controsoffitto in
incannucciato

controsoffitto:
travetti in cls

controsoffitto:
travetti in cls

porzione di prospetto
ipotizzata ma non

verificabile visivamente

controsoffitto in
incannuciato con
struttura lignea di
sostegno

controsoffitto in
incannuciato con
struttura lignea di
sostegno

controsoffitto in
incannuciato

+ 6.70
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