
ambito non rilevabile

con tetto a struttura lignea

- 0.70

+ 11.98

+ 12.94

+ 15.55

+ 16.13

- 0.32

+ 6.72 +  6.76

- 0.05
- 0.21

+ 2.25

+ 4.09

contoparete in 

cartongesso

assito in legno
travetti lignei
trave lignea dim. 20x30 cm

assito in legno

trave in ferro IPE di rinforzo
trave in legno

riempimento in mattoni
travetti in legno

controsoffitto in incannuciato 

con struttura lignea di 

sostegno

controsoffitto in incannuciato 

con struttura lignea di 

sostegno
controsoffitto: travetti in cls

 PROSPETTO VERSO SAGRATO

- 0.69

- 0.27- 0.20

+ 11.98

+ 12.94

+ 15.86

+ 6.58

+ 1.66

- 0.25

 P
R
O

S
P
E
T
T
O

 C
O

R
S
O

 D
E
LLA

 G
IO

V
E
C

C
A

- 0
.4

7
- 0

.6
9

- 0
.7

6

+
 1

1
.9

8

+
 1

2
.9

4

+
 1

5
.8

6

+
 6

.5
8

+
 1

.6
6

- 0
.2

5

TIRANTI Ø20
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Intervento 1 - Profilo acciaio UPN 160

Intervento1 - Tiranti  Ø20

Intervento 1 - Capochiave 30x40 cm

S275 sp. 5 mm
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Intervento 2 - Trave lignea
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Intervento 3 - Fasciatura dei due monaci della capriata 

palladiana con nastri di tessuto tensionati a secco
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TAVOLA SCALA:

AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Emilia Romagna

COMMITTENTE :

UBICAZIONE :

IL DIRETTORE TECNICO SICURING s.r.l.: Dott. Ing. Carlo La Ferlita

DATA:

PERIZIA DI VARIANTE

"Intervento di messa in sicurezza 

delle facciate e risanamento travi di 

copertura"

Compendio Demaniale Ex Convento dei Teatini

Corso della Giovecca 60 - Ferrara (FE)

piastra 30x40 

S275 sp.=5mm

bullone M 20 

classe 8.8

profilo UPN 

160 

bullone M 20 

classe 8.8
pulitura e rasatura delle facce di 

applicazione dei profili di acciaio

sp.=1cm

manicotto per giunto di 

continuità Ø20

quantità: 1/6ml

Intonaco di finitura

tipo FBNHL

Intonaco di finitura

tipo FBNHL

barra filettata

Ø12 classe 8.8 

profilo UPN 160

verniciato a smalto color 

grigio antracite 

Intonaco di finitura

tipo FBNHL

profilo UPN 160

verniciato a smalto color 

grigio antracite 

FASI REALIZZATIVE:

1 - foratura della parete con 

martello roto-percussore con 

punta Ø24;

2 - regolarizzazione piano di 

posa dei profilati tramite 

pulitura della superficie di 

contatto e successiva rasatura;

3 - posizionamento del profilo 

UPN 160 sulla faccia interna 

già predisposta di foro Ø22;

4 - inserimento barra filettata 

in acciaio inox S275 Ø20, 

passante nell'anima del profilo 

UPN ed uscendo sulla faccia 

esterna;

5 - predisposizione della 

piastra 30x40 sp=5mm;

6 - serraggio del bullone M20 

classe 8.8 con rondella e 

doppio dado

7 - Verniciatura del profilo 

UPN esterno con vernice a 

smalto color grigio antracite

Inserimento di nuovi mattoni pieni emalta di calce 

per ripristino del foro esistente tramite cuci-scuci

Paletto in acciaio 

lunghezza 1 metro pacchetto di copertura 

esistente

staffa inbullonata con pioli passanti su 

entrambe le facce laterali della trave 

2 cm di aereazione

Inserimento di dispositivo di appoggio in legno duro 

dimensioni (30x20x3cm)

Inserimento di profilo a lati uguali 120x120x10mm 

inghisato alla muratura

2 cm di aereazione
pacchetto di 

copertura esistente

Inserimento di profilo a lati uguali 120x120x10mm

Inserimento di nuovi mattoni pieni emalta di calce 

per ripristino del foro esistente tramite cuci-scuci

Inserimento di dispositivo di appoggio in legno duro 

dimensioni (30x20x3cm)

staffa inbullonata con pioli 

passanti su entrambe le 

facce laterali della trave 

Paletto in acciaio 

lunghezza 1 

metro

Bullone M12 classe 8.8 inghisato con resina tipo 

Hilti Hy 70

PIANTA GENERALE SCALA 1:500

PIANTA PROSPETTI E SEZIONE TIRANTI SCALA 1:100

INTERVENTO 1 - SEZIONE PARTICOLARE 1 TIRANTI SCALA 1:10

VEDI PARTICOLARE 1 VEDI PARTICOLARE 1

VEDI PARTICOLARE 2

VARIANTE

INTERVENTO 2 - SEZIONE E PROSPETTO PARTICOLARE 2

RIPRISTINO APPOGGIO DI TRAVI DI COPERTURA  SCALA 1:10


