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manicotto per giunto di
continuita @20
quantita: 1/6ml

Intonaco di finitura
tino FBNHL

piastra 30x40

profilo UPN

S275 sp.=dmm

piastra 30x40
S275 sp.=bmm

bullone M 20
classe 8.8

PIANTA GENERALE SCALA 1:500
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bullone M 20
classe 8.8 Intonaco di finitura o P
! . tipO FBNHL I r/
pulitura e rasatura delle facce di B
applicazione dei profili di acciaio
SEZIONE PARTICOLARE TRANTI SCALA 1:]10 sp=1cm

= = 2 s PIANTA PROSPETTI E SEZIONE TIRANTI SCALA 1:100

FASI REALIZZATIVE:

ﬁ 1-foratura della parete con martello roto-percussore con punta
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TIRANTI @20
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E Profilo acciaio UPN 160
E Tiranti @20

i_ Capochiave 30x40 cm

024;

2 - regolarizzazione piano di posa dei profilati tramite pulitura
della superficie di contatto e successiva rasatura;

3 - posizionamento del profilo UPN 160 sulla faccia interna gia
predisposta di foro @22;

4 - inserimento barra filettata in acciaio inox S275 @20, passante
nell'anima del profilo UPN ed uscendo sulla faccia esterna;

9 - predisposizione della piastra 30x40 sp=5mm;

6 - serraggio del bullone M20 classe 8.8 con rondella e doppio
dado
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