
Rinforzo di volta in foglio con rete in poliestere all'estradosso 
opportunamente ancorata alle murature perimetrali annegata su letto 
di resina o malta.
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PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
" intervento di messa in sicurezza delle volte"

Compendio Demaniale Ex Convento dei Teatini
Corso della Giovecca 60 - Ferrara (FE)

VARIE

controsoffitto

Rinforzo angolare 

in GFRP sp. 3mm 

tipo FBANG T96AR Connettori in
acciaio inox

(1 ogni 25 cm)

Malta a base
di calce sp.3cm
tipo FBNHL15 MPa

0,25

0
,1
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Barra in GFRP ad
aderenza migliorata

tipo FBBAR AM Ø12

(1 ogni 50 cm)

0
,5

00
,2
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Rete in GFRP maglia 

33x33 tipo GBMESH 
33x33T96

malta a base calce sp.=3cm
tipo FBNHL 15MPa

Pulitura della superficie 
di contatto

volta esistente " in foglio"  
di mattoni pieni

Rete in GFRP maglia 33x33 mm 
tipo GBMESH 33x33T96

Rinforzo angolare in GFRP
sp. 3mm tipo FBANG T96AR

0
,3

3

barra in GFRP ad aderenza

migliorata tipo FBBAR AM Ø12
(1 ogni 50 cm)

0,15

0,25

connettori in acciaio 
inox (1 ogni 25 cm)

resina tipo 
Hilti HIT-HY 70 

0,20

FASI REALIZZATIVE:
1 - foratura della parete con martello roto-percussore con 

punta Ø24;
2 - regolarizzazione piano di posa dei profilati tramite pulitura 
della superficie di contatto e successiva rasatura;
3 - posizionamento del profilo UPN 160 sulla faccia interna 

già predisposta di foro Ø22;

4 - inserimento barra filettata in acciaio inox S275 Ø20, 
passante nell'anima del profilo UPN ed uscendo sulla faccia 
esterna;
5 - predisposizione della piastra 30x40 sp=5mm;
6 - serraggio del bullone M20 classe 8.8 con rondella e 
doppio dado
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PIANTA STANZA TIPO SCALA 1:50

PIANTA GENERALE SCALA 1:200

SEZIONE PARTICOLARE INTERVENTO SCALA 1:5

SEZIONE VOLTA TIPO SCALA 1:20


