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Compartimento REI 120
Carico di incendio massimo: 2820 MJ/mq
Quantitativo massimo di carta 
ammissibile: 18.06 ton

Compartimento REI 60
Carico di incendio massimo: 976 MJ/mq
Quantitativo massimo di divise ammissibile: 26.4 ton
Quantitativo massimo di cartone da imballaggio: 200 Kg
Quantitativo massimo polietilene: 100 Kg
Quantitativo massimo materiale ligneo (pedane): 200 Kg

Locale pre-somministrazione

Locale ridondante

L 1.1

+ 0.70 m
+ 0.40 m

Compartimento REI 60
Carico di incendio massimo: 938 MJ/mq
Quantitativo massimo di divise ammissibile: 4.8 ton
Quantitativo massimo di cartone da imballaggio: 200 Kg
Quantitativo massimo materiale ligneo (pedane): 200 Kg

Compartimento REI 60
Carico di incendio massimo: 976 MJ/mq
Vedi relazione carico di incendio
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CORPO 1 - MAGAZZINO VESTIARIO

CORPO 2 - COMPARTO CINOFILI (UFFICI 
E MAGAZZINO) + ARCHIVIO

CORPO 3 - AUTODRAPPELLO E 
AUTORIMESSA REGIONALE

CORPO 4 - COMPARTO CINOFILI 
(BOX PER IL RICOVERO CANI)

IL PROGETTISTA IL COMMITTENTE

COMMITTENTE

COMMESSA
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NOTE GENERALI

LEGENDA

4,  Vittorio Alfieri - 00079 Rocca Priora (RM), Italy - Tel./Fax. +39 (06) 9472020 http://www.lfarchitettura.it e-mail: info@lfarchitettura.it

FASE PROGETTUALE

DOCUMENTO SPECIFICO DISCIPLINA

TAVOLA NUMERO

FILE

DATA DI EMISSIONE

SCALA DI RAPPRESENTAZIONE

REVISIONEAGGIORNAMENTO

FOGLIO

ARCH. LUIGI FIORAMANTI (capogruppo mandatario)
Mandanti: LFArchitettura srl - Ing. D. Bernicchia - Ing. A. Rufini - Ing. L. Perfetti - Arch. F. Cerocchi

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

ING. D. BERNICCHIA

LFARCHITETTURA SRL

ING. A. RUFINI - LFARCHITETTURA SRL

ARCH. LUIGI FIORAMANTI

ARCH. L. FIORAMANTI - LFARCHITETTURA SRL - ARCH. F. CEROCCHI

ING. L. PERFETTI - LFARCHITETTURA SRL

COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

PROGETTAZIONE STRUTTURE

PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E BIM MANAGER

PROGETTAZIONE IMPIANTO IDRICOSANITARIO E MECCANICO

PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE

Agenzia del Demanio Marche

PROGETTO ESECUTIVO

PIANTA h = 1.00 m

Provincia di Ancona

ARCHITETTONICO

Via Paolo Borsellino n. 1 - Ancona

CIG: 718168304C - CUP: G37E15000120001

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SEDE DELLA GUARDIA DI FINANZA ATTRAVERSO LA

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CORPO DI FABBRICA DA ADIBIRE A SERVIZI

040001_0_EA- Pianta h=1.00 m.dwg

EA03a

09/09/2020

01

1:50

SCALA 1 : 50

PIANTA PIANO TERRA h 1.00 m

ABACO DELLE FINITURE DEI LOCALI

N. CORPO NOME LOCALE Area Perimetro
Tipo di finitura del

soffitto
Tipo di finitura
del pavimento

Tipo di finitura
del muro

Tipo di finitura
base muro

1.1 Corpo 1
Locale
pre-somministrazione

Locale
ridondante

Locale
ridondante

Pavimento
industriale

Tinteggiatura con
idropittura acrilica

Zoccolino in Gres

1.2 Corpo 1
Locale stoccaggio
materiali in entrata

86.87 m² 39.64
Pavimento
industriale

Tinteggiatura con
idropittura acrilica

Zoccolino in Gres

1.3 Corpo 1
Magazzino reparto
comando

Locale
ridondante

Locale
ridondante

Pavimento
industriale

Tinteggiatura con
idropittura acrilica

Zoccolino in Gres

1.4 Corpo 1 Ufficio 1 27.14 m² 25.19
Pannelli in fibra minerale
60x60

Gres porcellanato
30x30

Tinteggiatura con
idropittura acrilica

Zoccolino in Gres

1.5 Corpo 1 Sala d'attesa 8.25 m² 12.62
Pannelli in fibra minerale
60x60

Gres porcellanato
30x30

Tinteggiatura con
idropittura acrilica

Zoccolino in Gres

1.6 Corpo 1 Locale tecnico 536.67 m² 141.90
Pannelli in fibra minerale
60x60

Gres porcellanato
30x30

Tinteggiatura con
idropittura acrilica

Zoccolino in Gres

1.7 Corpo 1 Disimpegno 1.95 m² 5.84
Pannelli in fibra minerale
60x60

Gres porcellanato
30x30

Tinteggiatura con
idropittura acrilica

Zoccolino in Gres

1.8 Corpo 1 Antibagno 1 3.24 m² 7.24
Pannelli in fibra minerale
60x60

Gres porcellanato
30x30

Piastrelle
monocottura 20x20

1.9 Corpo 1 WC 1 4.93 m² 9.32
Pannelli in fibra minerale
60x60

Gres porcellanato
30x30

Piastrelle
monocottura 20x20

1.10 Corpo 1 LT-Termico 5.19 m² 9.57
Pannelli in calcio silicato
60x120-REI180

Pavimento
industriale

Tinteggiatura con
idropittura acrilica

1.11 Corpo 1 LT-Elettrico 7.49 m² 11.41
Pannelli in calcio silicato
60x120-REI180

Pavimento
industriale

Tinteggiatura con
idropittura acrilica

2.1 Corpo 2 Archivio cartaceo 120.02 m² 68.52
Pannelli in calcio silicato
60x120-REI180

Pavimento
industriale

Tinteggiatura con
idropittura acrilica

Zoccolino in Gres

2.2 Corpo 2
LT-Centrale di
rilevazione incendi

7.42 m² 12.74
Pannelli in calcio silicato
60x120-REI180

Pavimento
industriale

Tinteggiatura con
idropittura acrilica

Zoccolino in Gres

2.3 Corpo 2 Ingresso archivio 4.89 m² 9.00
Pannelli in calcio silicato
60x120-REI180

Pavimento
industriale

Tinteggiatura con
idropittura acrilica

Zoccolino in Gres

2.4 Corpo 2 Ufficio 2 23.00 m² 20.38
Pannelli in fibra minerale
60x60

Gres porcellanato
30x30

Tinteggiatura con
idropittura acrilica

Zoccolino in Gres

2.5 Corpo 2 Antibagno 2 12.48 m² 14.19
Pannelli in fibra minerale
60x60

Gres porcellanato
30x30

Piastrelle
monocottura 20x20

2.6 Corpo 2 WC 2 3.93 m² 7.94
Pannelli in fibra minerale
60x60

Gres porcellanato
30x30

Piastrelle
monocottura 20x20

2.7 Corpo 2 Doccia 2.51 m² 6.58
Pannelli in fibra minerale
60x60

Gres porcellanato
30x30

Piastrelle
monocottura 20x20

2.8 Corpo 2
Materiale
antiparassitario

15.83 m² 18.35
Pannelli in fibra minerale
60x60

Gres porcellanato
30x30

Piastrelle
monocottura 20x20

2.9 Corpo 2
Stoccaggio
quadrupedi

Locale
ridondante

Locale
ridondante

Pannelli in fibra minerale
60x60

Gres porcellanato
30x30

Piastrelle
monocottura 20x20

Zoccolino in Gres

3.1 Corpo 3
Autodrappello e
autorimessa regionale

264.27 m² 70.64
Pavimento
industriale

4.1 Corpo 4 Sgambettatoio 39.20 m² 60.56
Pavimento
industriale

Tinteggiatura con
idropittura acrilica

4.2 Corpo 4 Box6 3.97 m² 8.48
Pavimento
industriale

Tinteggiatura con
idropittura acrilica

4.3 Corpo 4 Box5 3.93 m² 8.03
Pavimento
industriale

Tinteggiatura con
idropittura acrilica

4.4 Corpo 4 Box4 3.93 m² 8.10
Pavimento
industriale

Tinteggiatura con
idropittura acrilica

4.5 Corpo 4 Box3 3.95 m² 8.10
Pavimento
industriale

Tinteggiatura con
idropittura acrilica

4.6 Corpo 4 Box2 3.92 m² 8.10
Pavimento
industriale

Tinteggiatura con
idropittura acrilica

4.7 Corpo 4 Box1 4.05 m² 8.56
Pavimento
industriale

Tinteggiatura con
idropittura acrilica

4.8 Corpo 4 Ambulacro6 5.45 m² 9.65
Pavimento
industriale

Tinteggiatura con
idropittura acrilica

4.9 Corpo 4 Ambulacro5 5.45 m² 9.65
Pavimento
industriale

Tinteggiatura con
idropittura acrilica

4.10 Corpo 4 Ambulacro4 5.45 m² 9.65
Pavimento
industriale

Tinteggiatura con
idropittura acrilica

4.11 Corpo 4 Ambulacro3 5.45 m² 9.65
Pavimento
industriale

Tinteggiatura con
idropittura acrilica

4.12 Corpo 4 Ambulacro2 5.45 m² 9.65
Pavimento
industriale

Tinteggiatura con
idropittura acrilica

4.13 Corpo 4 Ambulacro1 5.45 m² 9.65
Pavimento
industriale

Tinteggiatura con
idropittura acrilica

4.14 Corpo 4 Area esterna canile 49.33 m² 34.09

- Le quote altimetriche riportate sul presente elaborato sono relative al 
Punto Base di Rilevamento (PBR1).

Pavimentazione esterna in fondazione stradale eseguita con inerti di recupero.

Pavimento industriale con finitura al quarzo

FINITURE PAVIMENTI

Conglomerato bituminoso per strato di usura

KEYPLAN SUDDIVISIONE CORPI

TABELLA DI STATO

REVISIONE DATA DESCRIZIONE ELABORATO VERIFICATO APPROVATO
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