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Lucernari per la ventilazione e illuminazione naturale delle 
dimensioni di 100x200 cm

Pannello sandwich bilamiera da parete con anima isolante in lana minerale 
spessore nominale 80 mm, U = 0.49 W/mq*°K, Caratteristiche di Resistenza al 
Fuoco EI 60, Classe di Reazione al Fuoco A2 S1 d0 composto da:

- supporto esterno in profilo metallico microgrecato a doghe
- lana di roccia
- supporto interno in profilo metallico microgrecato a doghe.
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Recinzione in pannelli grigliati elettroforgiati in acciaio.

- Altezza pannello: 2.200 mm 
- Maglia: 62 x 132 mm.
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Lucernari per la ventilazione e illuminazione naturale delle 
dimensioni di 100x200 cm
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Copertura in pannelli sandwich a doppio rivestimento metallico coibentato in lana minerale di 
spessore nominale 100 mm, U = 0.41 W/mq*K, Resistenza al Fuoco REI 120, Classe di 
Reazione al Fuoco A2 S1 d0, Permeabilità all'acqua Classe B composto da:

- Lamiera esterna profilata a 5 greche, altezza greche 40 mm - passo 250 mm
- Lana di roccia
- Profilo metallico microgrecato a doghe

Pannello sandwich bilamiera da parete con anima isolante in lana minerale 
spessore nominale 80 mm, U = 0.49 W/mq*°K, Caratteristiche di Resistenza al 
Fuoco EI 60, Classe di Reazione al Fuoco A2 S1 d0 composto da:

- supporto esterno in profilo metallico microgrecato a doghe
- lana di roccia
- supporto interno in profilo metallico microgrecato a doghe.
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Canalina metallica impianto fotovoltaico
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Copertura in pannelli sandwich a doppio rivestimento metallico coibentato in lana minerale di 
spessore nominale 100 mm, U = 0.41 W/mq*K, Resistenza al Fuoco REI 120, Classe di 
Reazione al Fuoco A2 S1 d0, Permeabilità all'acqua Classe B composto da:

- Lamiera esterna profilata a 5 greche, altezza greche 40 mm - passo 250 mm
- Lana di roccia
- Profilo metallico microgrecato a doghe

Pannello sandwich bilamiera da parete con anima isolante in lana minerale 
spessore nominale 80 mm, U = 0.49 W/mq*°K, Caratteristiche di Resistenza al 
Fuoco EI 60, Classe di Reazione al Fuoco A2 S1 d0 composto da:

- supporto esterno in profilo metallico microgrecato a doghe
- lana di roccia
- supporto interno in profilo metallico microgrecato a doghe.

Lucernari per la ventilazione e illuminazione naturale delle 
dimensioni di 100x200 cm

0.39

Recinzione in pannelli grigliati elettroforgiati in acciaio.

- Altezza pannello: 2.200 mm 
- Maglia: 62 x 132 mm.

Canalina metallica impianto fotovoltaico
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Lucernari per la ventilazione e illuminazione naturale delle 
dimensioni di 100x200 cm

Copertura in pannelli sandwich a doppio rivestimento metallico coibentato in lana minerale di 
spessore nominale 100 mm, U = 0.41 W/mq*K, Resistenza al Fuoco REI 120, Classe di 
Reazione al Fuoco A2 S1 d0, Permeabilità all'acqua Classe B composto da:

- Lamiera esterna profilata a 5 greche, altezza greche 40 mm - passo 250 mm
- Lana di roccia
- Profilo metallico microgrecato a doghe

Pannello sandwich bilamiera da parete con anima isolante in lana minerale 
spessore nominale 80 mm, U = 0.49 W/mq*°K, Caratteristiche di Resistenza al 
Fuoco EI 60, Classe di Reazione al Fuoco A2 S1 d0 composto da:

- supporto esterno in profilo metallico microgrecato a doghe
- lana di roccia
- supporto interno in profilo metallico microgrecato a doghe.
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- Le quote altimetriche riportate sul presente elaborato sono relative al 
Punto Base di rilevamento (PBR-1).
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