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STATO DI FATTO - Ex Casermetta Truppe Ex Casermetta Truppe Descrizione del fabbricato Gli esterni dell’edificio risultano in mediocre edificio risultano in mediocre stato di conservazione con prospetti intonacati ad intonaco civile di color grigio e rivestimento/basamento in pietra calcarea. La struttura portante è in muratura, il solaio in latero cemento e la copertura è impermeabilizzata con guaina bituminosa non accessibile. Si evidenzia che mentre il solaio di interpiano risulta del tipo gettato in opera “a a margherita”, quello di copertura è del , quello di copertura è del tipo “stimip”, con conseguente rischio di stimip”, con conseguente rischio di , con conseguente rischio di sfondellamento.
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Analisi dello stato di fatto Gli interni sono caratterizzati dalle seguenti finiture e impianti: - pavimentazione in differente tipologia: gres porcellanato, cemento, pezzame di marmo e ceramica; - ambienti cucina e refettorio rivestiti a tutta altezza; - intonaci del tipo civile liscio prevalentemente in color chiaro; - soffitti intonacati posti ad altezza pari a m. 4,60 ca; - pannellature di rivestimento in legno negli ambienti corridoio e disimpegno; - battiscopa prevalentemente in marmo; - porte e finestre in differente tipologia: ferro, legno e prevalentemente in alluminio di diverse dimensioni; - impianto elettrico 220 V in parte sotto traccia e in parte fuori traccia in canaline, telefonico, TV, rete (ove presente) e corredati di punti luce (talvolta anche di lampade di emergenza) e relative prese; - impianto di riscaldamento con bruciatore nel vano interrato (di cui non si conosce il tipo di alimentazione – si presume a gasolio) con si presume a gasolio) con relativi radiatori in ghisa; - bagni, anche comuni, corredati di ordinari bagni, anche comuni, corredati di ordinari servizi e talvolta di boiler per produzione acqua calda.
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