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05 - Piano Copertura -
SCARICHI1

Quantità attrezzatura meccanica Copertura

Descrizione

Numero
apparecc

hi Elenco Prezzi Immagine

BOLLITORE A DOPPIA SERPENTINA DA 1.000
LITRI

1 IM.NP.022 - 023

COLLETTORE SOLARE A TUBI SOTTOVUOTO con
serbatoio integrato da 200 litri

14 IM.NP.015

GRUPPO TERMICO MODULARE A
CONDENSAZIONE DA ESTERNO Potenza termica
2x105 kW completo di disconnettore idraulico e
sicurezze INAIL

1 IM.NP.009

POMPA DI CALORE APPARTAMENTO Potenza
termica 9,16 kW - Potenza frigorifera 9,59 kW

1 IM.NP.017

POMPA DI CALORE Potenza termica 166,2 kW -
Potenza frigorifera 139,2 kW

2 IM.NP.016

POMPA DI CIRCOLAZIONE Portata 14 mc/h -
Pressione 10 m c.a.

4 PR.C.0420.100.b

ROOF TOP ARIA PRIMARIA Portata d'aria 11.000
mc/h

1 IM.NP.013

ROOF TOP TUTT'ARIA Portata d'aria 13.000 mc/h 1 IM.NP.014

SILENZIATORE ARIA Lungh. 1.000 mm 2 PR.C.0410.210.e

VALVOLA A FARFALLA DN65 4 PR.C.0410.210.d

VENTILAZIONE ASCENSORE 2 PR.C.0630.10.g

Quantità Tubazioni CDZ Copertura

Tipo Tipo di sistema Diametro esterno Lunghezza

Elenco
Prezzi

Acciaio Inox (AFS, ACS, RIC, GAS) Varia 54.0 mm 17.1 m PR.C.0190.30.
e

Acciaio Inox (AFS, ACS, RIC, GAS) Mandata riscaldamento 54.0 mm 66.5 m PR.C.0190.30.
e

Acciaio Inox (AFS, ACS, RIC, GAS) Mandata riscaldamento 88.9 mm 4.7 m PR.C.0190.30.j

Acciaio Inox (AFS, ACS, RIC, GAS) Ritorno riscaldamento 54.0 mm 20.6 m PR.C.0190.30.
e

Acciaio Nero (MAC, RAC, MAF, RAF, AWC) Varia 54.0 mm 30.9 m

Acciaio Nero (MAC, RAC, MAF, RAF, AWC) Mandata riscaldamento 54.0 mm 200.5 m

Acciaio Nero (MAC, RAC, MAF, RAF, AWC) Mandata riscaldamento 76.1 mm 5.9 m

Acciaio Nero (MAC, RAC, MAF, RAF, AWC) Mandata riscaldamento 88.9 mm 7.4 m

Acciaio Nero (MAC, RAC, MAF, RAF, AWC) Ritorno riscaldamento 54.0 mm 46.0 m

Acciaio Nero (MAC, RAC, MAF, RAF, AWC) Ritorno riscaldamento 76.1 mm 8.0 m

Acciaio Nero (MAC, RAC, MAF, RAF, AWC) Ritorno riscaldamento 88.9 mm 11.4 m
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SEZIONE CENTRALE
RENDERING2
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SEZIONE CENTRALE
WIREFRAME3
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