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PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI MECCANICI -1:100
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SCHEMI ESECUTIVI

SATURATORE CON TAGLIAFIAMMA
TIPO RIDART 150 FILETTATO 3" o 2°1/2

SCHEMI ESECUTIVI

ALLACCIO MECCANICO DISTRIBUTORE

SCHEMI ESECUTIVI

TUBAZIONI DI EQUILIBRIO

LEGENDA LAYERS
IMPIANTO ARIA/ACQUA

Pozzetto 50 x 50 per impianto aria e acqua
Tubazioni in PVC @ 100 per per impianto aria e acqua

IMPIANTI FOGNARI

|:| Pozzetto per fognatura acque di dilavamento piazzale
Tubazioni per fognatura acque di dilavamento piazzale

[ e e ey

|:| Pozzetto 40x40 per fognatura acqua piovana
Tubazioni @ 100 per fognatura acqua piovana

IMPIANTO ELETTRICO

Pozzetto 40x40 per impianto di messa a terra
Treccia di rame nuda sez. 35 mmgq.

Pozzetto 60x60 per impianto elettrico
Cavidotti @ 100 per impianto elettrico
Pozzetto 50x50 per impianto elettronico
Cavidotti @ 100 per impianto elettronico -monitoraggio intercapedini

Cavidotti e pozzetti per fornitura linea elettrica dal punto ENEL o fabbricato

IMPIANTI MECCANICI

Tubazioni per aspirazione Super senza piombo & 2"
[r——— Tubazioni per recupero vapo ri benzina SsPb @ 2"
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SCHEMI ESECUTIVI

ALLACCI SU PASSO D'UOMO
LEGENDA

Tubo a doppia parete ¢ 2°

(© Tubo a doppia parete 8 1°%

@ Manicotto saldatura elett.

@ Manicotto saldatura elett.

@ Manicotto doppia parete sald. elett.
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PLANIMETRIA DEGLI SCAVI - Scala 1:100
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scavo di sbancamento per una profondita di
60 cm. per tutta I'area di mq 145 circa

ulteriore scavo di sbancamento per una
profondita di 1,20 mt. per un'area di 9
mq circa per fondazione pensilina

ulteriore scavo di sbhancamento per una

SCHEMI ESECUTIVI

SEZIONE DEL SERBATOIO
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SCHEMI ESECUTIVI

ALLACCI FASE VAPORE

ALLACCI DA REALIZZARE

SUL SERBATOI0 callettore
ARRIVO COLLETTORE
RECUPERO VAPOR! BB vapori BB

equilibrio
vopori

Valvola flottante unidirezionale
con tagliafiamma

@ Tagliafiamma

profondita di 20 cm. per un'area di 5,35

mq circa per realizzazione banchina

ulteriore scavo di sbancamento per una

profondita di 3,30 mt. per un'area di 31
mq circa per installazione serbatoio
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SEZIONE PARTICOLARI TUBAZIONI MECCANICHE
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pavimentazione in cemento

stabilizzato

lastra in cemento prefabbricata

tubazione UPP

letto di sabbia

SEZIONE PARTICOLARI TUBAZIONI MECCANICHE
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pavimentazione in cemento

stabilizzato

magrone a protezione tubazione
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tubazione IN PVC

letto di sabbia

SEZIONE PAVIMENTAZIONE CEMENTO

CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CON FIBRE

25 cm
27 cm

RINFORZO IN RETE ELETTROSALDATA

PIETRISCO RIFINITO CON SABBIA FINE




