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DIAMETRO TUBAZIONE

CARATTERISTICA TUBAZIONE

PENDENZA

LUNGHEZZA

COLLETTORE PRINCIPALE

PICCHETTI

QUOTE TERRENO (m) 

QUOTE CIELO FOGNA (m)

SCALA Y = 1 : 100

SCALA X = 1 : 1000

a

5
2
.
6
7

5
1
.
4

8

3.0%

DN 250

PeAD

60.30 m

profilo del terreno

DISTANZE DEI POZZETTI

9.00

b

4
8
.
6

3
4
7
.
8
1

9.50 9.50 9.30 23.00

b

4
8
.
6

3
4
7
.
8
1

c

4
8
.
6

3
4
8
.
0
7

1.0%

DN 200

PeAD

27.80 m

22.00 5.8

e

4
8
.
6

3
4
8
.
0
7

1.0%

DN 250

PeAD

80.00 m

10.00 10.00 11.00 11.00 8.00 15.00 15.00

g

4
8
.
6

3
4
7
.
2
8

f

4
7
.
4

3
4
7
.
0
2

10.00 10.00 11.00 11.00

1.0%

DN 200

PeAD

52.00 m

10.00

g

4
8
.
6

3
4
6
.
5
2

d

4
8
.
6

3
4
6
.
2
8

1.0%

DN 400

PeAD

24.00 m

24.00

h

4
8
.
6

3
4
8
.
1
2

i

4
8
.
6

3
4
7
.
5
5

20.00 20.00 18.00

1.0%

DN 400

PeAD

58.00 m

i

4
8
.
6

3
4
6
.
1
0

10.008.00

1.0%

DN 500

PeAD

21.00 m

v.p.p
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6
.
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5
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DIAMETRO TUBAZIONE

CARATTERISTICA TUBAZIONE

PENDENZA

LUNGHEZZA

COLLETTORE PRINCIPALE

PICCHETTI

QUOTE TERRENO (m) 

QUOTE CIELO FOGNA (m)

SCALA Y = 1 : 100

SCALA X = 1 : 1000

profilo del terreno

DISTANZE DEI POZZETTI

A

4
8
.
6
3

4
8
.
2
2

1.0%

DN 160

PeAD

76.10 m

C

4
8
.
6
3

4
7
.
4
7

16.50 19.50 19.65 20.45

C

4
8
.
6
3

4
5
.
7
0

B

4
8
.
6
3

4
7
.
9
0

12.00

1.0%

DN 160

PeAD

29.00 m

17.00 30.00

1.0%

DN 200

PeAD

30.00 m

4
6
.
0
0

4
5
.
4
0

D

5
2
.
0
0

5
1
.
3
8

Fogna esistente

4
7
.
7
0

4
7
.
3
6

19.65

1.5%

DN200

PeAD

144.55 m

20.00 20.0027.506.5014.805.315.6015.20

1

4
8
.
6

3
4
8
.
2
9

3

4
8
.
6
3

4
7
.
7
3

1.0%

DN 200

PeAD

57.10 m

16.30

3

4
8
.
6
3

4
7
.
9
6

2

1.0%

DN 200

PeAD

35.05 m

19.50

5

5
1
.
8

0
5
1
.
4
0

6

5
1
.
8

0
5
0
.
9
9

1.0%

DN 200

PeAD

41.00 m

17.008.008.008.00

4

5
2
.
0
0

5
1
.
5
9

6

5
1
.
8
0

5
0
.
8
8

1.0%

DN 200

PeAD

72.00 m

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 13.00 19.00

3

4
8
.
6
3

4
7
.
2
9

1.0%

DN 200

PeAD

159.30 m

7.00 18.60 18.60 5.6 32.00 30.00 32.00 15.50

ALTEZZE IDRICHE h/D / VELOCITA'

0.50 - 1.76 m/s2 0.49 - 0.86 m/s2 0.75 - 1.15 m/s2 0.74 - 0.99 m/s2 0.65 - 1.52 m/s2 0.49 - 1.59 m/s2 0.41 - 1.26 m/s2

0.74 - 0.99 m/s2

0.74 - 0.99 m/s2 0.40 - 0.79 m/s2

0.40 - 0.79 m/s2 0.54 - 0.90 m/s20.28 - 0.56 m/s2 0.28 - 0.56 m/s2 0.29 - 0.67 m/s2 0.22 - 0.64 m/s2

ALTEZZE IDRICHE h/D / VELOCITA'

d

4
8
.
6

3
4
7
.
8
1

1.0%

DN 400

PeAD

60.00 m

0.65 - 1.52 m/s2

20.00 20.00 20.00

PROFILI LONGITUDINALI ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DAL PIAZZALE

PROFILI LONGITUDINALI ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALLE COPERTURE

PROFILI LONGITUDINALI ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALLE COPERTURE

PROFILI LONGITUDINALI ACQUE RELUE

20.00 20.80

4
8
.
6

3
4
8
.
2
9

15.55

4
7
.
6
2
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