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COLLETTORE PRINCIPALE LUNGHEZZA

PENDENZA

CARATTERISTICA TUBAZIONE

DIAMETRO TUBAZIONE

ALTEZZE IDRICHE h/D / VELOCITA'

60.30 m

3.0%

PeAD

DN 250

0.50-1.76 m/s2

27.80 m 60.00 m
1.0% 1.0%
PeAD PeAD

DN 200 DN 400

0.49 - 0.86 m/s2

0.65-1.52 m/s2

80.00 m

1.0%

PeAD

DN 250

0.75-1.15m/s2

52.00 m 24.00 m 21.00 m
1.0% 1.0% 1.0%
PeAD PeAD PeAD

DN 200 DN 400 DN 500

0.74 - 0.99 m/s2

0.65-1.52 m/s2

0.49 - 1.59 m/s2

58.00 m

1.0%

PeAD

DN 400

0.41-1.26 m/s2

57.10 m

1.0%

PeAD

DN 200

0.74 - 0.99 m/s2

35.05m

1.0%

PeAD

DN 200

0.74 - 0.99 m/s2

41.00 m

DN 200

0.40 - 0.79 m/s2
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Quota di
riferimento ﬂ4_
PICCHETTI a b ¢ b d e g f g d iv.p.p h i 1 3 2 3 5 6
QUOTE TERRENO (m) 2 ¢ 2 g 2 - 2 2 28 & s @ 2 2 s -
QUOTE CIELO FOGNA (m) : 5 3 : 5 3 2% 3 S %
COLLETTORE PRINCIPALE LUNGHEZZA 76.10 m 29.00 m 30.00 m 144.55 m 72.00 m 159.30 m
PENDENZA 1.0% 1.0% 1.0% 1.5% 1.0% 1.0%
CARATTERISTICA TUBAZIONE PeAD PeAD PeAD PeAD PeAD PeAD
DIAMETRO TUBAZIONE DN 160 DN 160 DN 200 DN200 DN 200 DN 200
ALTEZZE |DR|CHE h/D / VELOC|TA‘ 0.28 - 0.56 m/s2 0.28 - 0.56 m/s2 0.29 - 0.67 m/s2 0.22 - 0.64 m/s2 0.40-0.79 m/s2 0.54 - 0.90 m/s2
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Quota di

riferimento —
PICCHETTI A C B C D Fogna esistente 4 6 3
QUOTE TERRENO (m) g g g g § : § s 2 g
QUOTE CIELO FOGNA (m) g g g §§ 3 2 é 2 2 §
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