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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

An (kVA) 1000
Vcc% 4
Un (v) 400
I disp.(A) 1438

An (kVA) 1000
Vcc% 4
Un (v) 400
I disp.(A) 308

A

1

A

Icc (kA) 32,6

Q6  L1Q3  L1 Q8  L1Q4  L1 Q7  L1Q5  L1

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q1 - QGBT Quadro Generale Bassa 
Tensione
P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 1/3 Trafo 1 Congiuntore Trafo 2 Strumento

multifunzione
(N)

Scaricatore Rifasamento (N) Quadro Imp
Fotovoltaico (N)

Qe
Depurazione e

Trattame Acque
Piovane (N)

Qe Officina (N) Qe Distributore
Carburante (N)

Qe
Autolavaggio

(N)

Qe edificio A
(Alloggi) (N)

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3 L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N
879,800 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 320,000 kVAR 0,000 kW 16,250 kW 24,500 kW 11,500 kW 13,000 kW 323,250 kW

0,86/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 0/1 0,8/1 0,54/1 0,78/1 0,56/1 0,9/1
751,050 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 320,000 kVAR 0,000 kW 13,000 kW 13,250 kW 9,000 kW 7,250 kW 289,875 kW

1600,00 1600,00 1600,00 0,00 0,00 800,00 800,00 63,00 63,00 63,00 63,00 630,00
1(A)/0(s) 1(A)/0(s)
1129,819 0 0 0 0 462,43 0 25,74 23,72 19,73 14,88 502,41
6 // 240 0 6 // 240 4 // 185 0 25 25 25 25 2 // 185
3 // 240 0 3 // 240 0 0 16 16 16 16 185

240 0 240 185 0 16 16 16 16 185
1675,8 0 1675,8 0 0 816,4 0 93 93 117 93 667,2

0 0 1 0 0 1 0 160 180 30 120 150
0,03 / 0,03 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,03 0,00 / 0,03 0,00 / 0,03 0,00 / 0,03 1,61 / 1,64 1,67 / 1,70 0,24 / 0,27 0,70 / 0,73 2,58 / 2,60

50 0 50 0 50 50 50 50 50 50 50 36
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG7 FG7 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Gestione
Energia

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note

I MISURATORI INSTALLATI NEL QUADRO DOVRANNO 
ESSERE IN GRADO SI PERMETTERE LA VISUALIZZAZIONE  
DA REMOTO DELL'ENERGIA PASSANTE 
(TIPO IEM 3250 SCHNEIDER O SIMILARE)
PER ALCUNI INTERRUTTORI, OVE CHIARAMENTE SPECIFICATO,
BISOGNA MONITORARNE LO STATO GRAZIE AD APPARATI 
ATTI A TALE SCOPO (TIPO SMARTLINK SCHNEIDER O SIMILARE)
IN UN PUNTO DELL'EDIFICIO A E B BISOGNA PREVEDERE UN WEB

GRAFICHE PERSONALIZZATE (TIPO AUTOMATION SERVER SCHNEIDER O SIMILARE)
SERVER NECESSARIO A VISUALIZZARE DA REMOTO  PAGINE



13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Sn (kVA) 500
I disp.(A) 280

Q2  L1 Qe 10  L1Q9   L14Q8  L18Q9   L1

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q1 - QGBT Quadro Generale Bassa 
Tensione
P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 2/3 Qe  edificio B

(Uffici) (N)
Aspettativa (N) Aspettativa (N) Al GE (N) Sc Rete-Gruppo Sc Rete-Gruppo Strumento

multifunzione
(P)

Qe Illuminaz
Esterna (P)

Qe Gen edificio
A (Alloggi)  (P)

Qe Gen edificio
B (Uffici)  (P)

Qe Gruppo
VVF (P)

Qe Corpo
Guardia 

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N
178,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 313,300 kW 313,300 kW 313,300 kW 0,000 kW 34,000 kW 107,400 kW 152,400 kW 16,500 kW 3,000 kW

0,88/1 0,72/1 1/1 0,84/1 0,84/1 0,84/1 0/0 0,84/1 0,81/1 0,84/1 1/1 1/1
156,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 262,175 kW 262,175 kW 262,175 kW 0,000 kW 28,500 kW 86,900 kW 127,275 kW 16,500 kW 3,000 kW

500,00 160,00 160,00 800,00 800,00 800,00 0,00 80,00 500,00 500,00 160,00 32,00
3(A)/1(s)

260,84 0 0 438,9745 438,9745 438,9745 0 53,86 152,26 252,6624 32,96 4,82
2 // 150 50 0 4 // 185 25 2 // 185 2 // 185 50 4

150 25 0 4 // 185 16 2 // 185 2 // 185 25 4
150 25 0 185 16 185 185 25 4
568 175 0 0 0 816,4 0 86,49 502,4 502,4 175 37
220 20 0 0 0 0 0 50 150 220 50 50

2,34 / 2,37 0,00 / 0,03 0,00 / 0,03 0,01 / 0,04 0,01 / 0,04 0,01 / 0,01 0,00 / 0,04 1,05 / 1,09 0,74 / 0,78 1,71 / 1,75 0,36 / 0,40 0,58 / 0,62
36 50 50 50 50 50 0 50 36 36 50 50
0 0 0 0 0 2,080211 0 2,079639 2,079067 2,079067 2,079067 2,079067
0 0 0 0 0 2,079067 0 1,769096 1,926189 1,858535 1,893365 0,6177412

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Gestione
Energia

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note

odisseo86@hotmail.it
Line

odisseo86@hotmail.it
Line

odisseo86@hotmail.it
Line

odisseo86@hotmail.it
Line

odisseo86@hotmail.it
Line

odisseo86@hotmail.it
Line

odisseo86@hotmail.it
Line

odisseo86@hotmail.it
Line

odisseo86@hotmail.it
Line

odisseo86@hotmail.it
Line

odisseo86@hotmail.it
Line

odisseo86@hotmail.it
Line

odisseo86@hotmail.it
Line



25 26

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q1 - QGBT Quadro Generale Bassa 
Tensione
P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 3/3 Aspettativa (P) Aspettativa (P)

L1L2L3N L1L2L3N
0,000 kW 0,000 kW

1/1 1/1
0,000 kW 0,000 kW

80,00 160,00

0 0
25 70
16 35
16 35
89 171
1 1

0,00 / 0,04 0,00 / 0,04
50 50

2,079067 2,079067
2,072679 2,074146

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Icc (kA) 1,49

Q1  L8

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q4 - Qe Depurazione Trattamento 
Acque Piovane
P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 1/2 Gen Centrale

Idrica (N)
Strum multif (N) Scaric (N) Prese 380 V Luci Emerz (N) Luci (N) Prese 220V (N) Pompe

Sollevam. (N)
Cont (N) Pompe

Sollevam (N)
Cont (N) Aspettativa

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N
16,250 kW 0,000 kW 0,000 kW 1,500 kW 0,500 kW 0,750 kW 1,000 kW 3,000 kW 3,000 kW 3,000 kW 3,000 kW 2,000 kW

0,8/1 0/0 1/1 0,25/1 0,5/1 0,5/1 0,5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
13,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,375 kW 0,250 kW 0,375 kW 0,500 kW 3,000 kW 3,000 kW 3,000 kW 3,000 kW 2,000 kW

50,00 0,00 0,00 16,00 6,00 10,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s)

25,74 0 0 0,6 1,21 1,81 2,42 4,82 4,82 4,82 4,82 9,66
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

0 0 0 30 33 33 33 0 30 0 30 0
0 0 0 10 20 20 20 0 10 0 10 0

0,01 / 1,65 0,00 / 1,65 0,00 / 1,65 0,02 / 1,68 0,19 / 1,85 0,29 / 1,94 0,38 / 2,03 0,01 / 1,66 0,19 / 1,86 0,01 / 1,66 0,19 / 1,86 0,04 / 1,70
4,5 0 6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 0 4,5 0 4,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



13 14 15 16 17

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q4 - Qe Depurazione Trattamento 
Acque Piovane
P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 2/2 Cont (N) Scarico Wc Cont (N) Aspett (N) Aspett (N)

L1N L2N L2N L1L2L3N L2N
2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 0,500 kW

1/1 1/1 1/1 0,5/1 1/1
2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 1,000 kW 0,500 kW

16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s)

9,66 9,66 9,66 1,61 2,42
4 4 2,5 2,5
4 4 2,5 2,5
4 4 2,5 2,5

29,37 0 29,37 22 25
30 0 30 10 10

1,33 / 3,03 0,04 / 1,70 1,33 / 3,03 0,06 / 1,72 0,19 / 1,85
0 6 0 4,5 4,5
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

FG16OM16

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Icc (kA) 4,58

Q1  L20

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q2 - Qe Illuminazione Esterna

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 1/2 Gen. Illum

Ester (N)
Scar (N) Pres rete (N) Illuminazione

(N)
Cont (N) Circ.n.1 (N) Circ.n.1 (N) Circ.n.1 (N) Circ.Porticato

(N)
Proiett Campo

(N)
Cont Proiett (N) Ricariche Auto

Elettriche (N)

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N
34,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 6,000 kW 6,000 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 2,000 kW 2,000 kW 22,000 kW

0,84/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0,75/1
28,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 6,000 kW 6,000 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 2,000 kW 2,000 kW 16,500 kW

63,00 0,00 0,00 40,00 40,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 40,00
1(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

53,86 0 0 14,5 14,5 7,25 7,25 7,25 7,25 3,21 3,21 26,49
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 36,27 36,27 36,27 36,27 0 30 0
0 0 0 0 0 70 70 70 70 0 70 0

0,02 / 1,11 0,00 / 1,11 0,00 / 1,11 0,01 / 1,12 0,01 / 1,13 2,45 / 3,58 2,45 / 3,58 2,45 / 3,58 2,45 / 3,58 0,01 / 1,12 0,54 / 1,66 0,01 / 1,13
6 6 0 6 0 4,5 4,5 4,5 4,5 6 0 6

1,769096 0 0 1,761263 1,749626 0 0 0 0 1,761263 1,717926 1,761263
1,761263 0 0 1,749626 1,737962 0 0 0 0 1,717926 0,4033898 1,749626

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
SEZ. Ordinaria 

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



13 14 15 16 17 18

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q2 - Qe Illuminazione Esterna

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 2/2 Cont Colonnina

(N)
TLC o Riserva

(N)
Aux (N) Telecontrollo o

Riserva (N)
Presa Servizio

(N)
Riserva (N)

L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N
22,000 kW 1,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 1,000 kW 1,000 kW

0,75/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
16,500 kW 1,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 1,000 kW 1,000 kW

40,00 10,00 6,00 6,00 16,00 6,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

26,49 4,83 2,42 2,42 4,83 4,83
10 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
10 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
10 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
51 25 25 25 25 25
70 70 5 5 5 5

1,77 / 2,89 2,62 / 3,73 0,11 / 1,22 0,11 / 1,22 0,20 / 1,32 0,22 / 1,33
0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

1,749626 0 0 0 0 0
0,8175001 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG160M16 FG16OM16 FG16OM16

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Icc (kA) 1,33

Q1  L9

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q5 - Qe Officina

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 1/3 Gen Off (N) Scar (N) Pres rete (N) Compress (N) Vaporella (N) Ponte (N) Aspirat Gas

Scar (N)
Luci Off. (N) Luci Uff. (N) Emerg (N) Pres 220 V Off

(N)
Pres 220 V Uff (N)

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N
24,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 4,000 kW 4,000 kW 4,000 kW 1,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW

0,54/1 1/1 0/0 0,5/1 0,5/1 0,5/1 0,5/1 0,5/1 0,5/1 0,5/1 0,5/1 0,5/1
13,250 kW 0,000 kW 0,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 0,500 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,250 kW 0,250 kW 0,250 kW

50,00 0,00 0,00 10,00 10,00 16,00 10,00 10,00 10,00 6,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

23,72 0 0 3,21 3,21 3,21 2,42 4,83 4,83 1,21 1,21 1,21
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

0 0 0 22 22 22 25 25 25 25 25 25
0 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20

0,01 / 1,71 0,00 / 1,71 0,00 / 1,71 0,26 / 1,97 0,26 / 1,97 0,25 / 1,96 0,38 / 2,10 0,77 / 2,48 0,77 / 2,48 0,19 / 1,90 0,19 / 1,90 0,19 / 1,90
4,5 6 0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q5 - Qe Officina

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 2/3 Prese 220/380

V Gruppo 1 (N)
Prese 220/380
V Gruppo 2 (N)

Prese 12 V
Gruppo 1 (N)

Trasf 220/12 V
(N)

Prese 12 V
Gruppo 2 (N)

Trasf 220/12 V
(N)

Prese 24 V
Gruppo 1 (N)

Trasf 220/24 V
(N)

Prese 24 V
Gruppo 2 (N)

Trasf 220/24 V
(N)

Cdz Ufficio (N) WC (N)

L1L2L3N L1L2L3N L1N L1N L2N L2N L3N L3N L1N L1N L2N L3N
2,000 kW 2,000 kW 0,000 kW 0,000 kVA 0,000 kW 0,000 kVA 0,000 kW 0,000 kVA 0,000 kW 0,000 kVA 1,000 kW 0,500 kW

0,5/1 0,5/1 0/1 1/1 0/1 1/1 0/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1
1,000 kW 1,000 kW 0,000 kW 0,000 kVA 0,000 kW 0,000 kVA 0,000 kW 0,000 kVA 0,000 kW 0,000 kVA 1,000 kW 0,500 kW

16,00 16,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 16,00 10,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

1,61 1,61 0 0 0 0 0 0 0 0 4,83 2,42
2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5
22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20

0,13 / 1,84 0,13 / 1,84 0,00 / 1,71 0,00 / 1,71 0,00 / 1,71 0,00 / 1,71 0,00 / 1,71 0,00 / 1,71 0,00 / 1,71 0,00 / 1,71 0,76 / 2,47 0,38 / 2,10
4,5 4,5 4,5 0 4,5 0 4,5 0 4,5 0 4,5 4,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



25

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q5 - Qe Officina

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 3/3 Aspett (N)

L1N
0,500 kW

1/1
0,500 kW

10,00
0,03(A)/0(s)

2,42
2,5
2,5
2,5
25
20

0,38 / 2,10
4,5
0
0

FG16OM16

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Icc (kA) 7,17

Q1  L10

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q6 - Qe Distr. Carburante

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 1/2 Gen Carbur (N) Scar (N) Pres rete (N) Luci (N) Emerg (N) Prese 24 V  (N) Trasf 220/24 V

(N)
Pres 220 V (N) WC (N) Multidispencer

Pompa 1 (N)
Cont Pompa 1 Multidispencer

Pompa 1 (N)

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L3N L1N L2N L3N L3N L1N
11,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 2,000 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,000 kVA 0,500 kW 0,500 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW

0,78/1 1/1 0/0 0,5/1 0,5/1 0/1 1/1 0,5/1 1/1 1/1 1/1 1/1
9,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 1,000 kW 0,250 kW 0,000 kW 0,000 kVA 0,250 kW 0,500 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW

50,00 0,00 0,00 10,00 6,00 10,00 0,00 16,00 10,00 16,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s)

19,73 0 0 4,83 1,21 0 0 1,21 2,42 9,66 9,66 9,66
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

0 0 0 25 25 0 0 25 25 0 25 0
0 0 0 20 20 0 0 20 20 0 25 0

0,01 / 0,27 0,00 / 0,27 0,00 / 0,27 0,77 / 1,04 0,19 / 0,46 0,00 / 0,27 0,00 / 0,27 0,19 / 0,46 0,38 / 0,66 0,04 / 0,32 1,89 / 2,20 0,04 / 0,32
10 10 0 4,5 4,5 4,5 0 4,5 4,5 6 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



13 14 15 16 17 18

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q6 - Qe Distr. Carburante

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 2/2 Cont Pompa 1 Prese 220/380

V (N)
Test 1 (N) Test 2 (N) Aspett  (N) Aspett  (N)

L1N L1L2L3N L2N L3N L1N L3N
2,000 kW 2,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW

1/1 0,5/1 1/1 1/1 1/1 1/1
2,000 kW 1,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW

16,00 16,00 10,00 10,00 16,00 10,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

9,66 1,61 2,42 2,42 2,42 2,42
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
24 22 25 25 25 25
1 20 20 20 20 20

0,11 / 0,43 0,13 / 0,40 0,38 / 0,66 0,38 / 0,66 0,38 / 0,65 0,38 / 0,66
0 10 4,5 4,5 4,5 4,5
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Icc (kA) 1,97

Q1  L11

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q7 - Qe Autolavaggio

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 1/1 Gen Lav (N) Scar (N) Pres rete (N) Vaporella (N) Portale (N) Luci (N) Pres 220 V Off

(N)
Pres 220 V Uff

(N)
Emerg (N) WC (N) Aspett (N) Aspett (N)

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1N
13,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 4,000 kW 4,000 kW 2,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW

0,56/1 1/1 0/0 0,5/1 0,5/1 0,5/1 0,5/1 0,5/1 0,5/1 1/1 1/1 1/1
7,250 kW 0,000 kW 0,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 1,000 kW 0,250 kW 0,250 kW 0,250 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW

40,00 0,00 0,00 10,00 16,00 10,00 16,00 16,00 6,00 10,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

14,88 0 0 3,21 3,21 4,83 1,21 1,21 1,21 2,42 2,42 2,42
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

0 0 0 22 22 25 25 25 25 25 25 25
0 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20

0,01 / 0,74 0,00 / 0,74 0,00 / 0,74 0,26 / 0,99 0,25 / 0,99 0,77 / 1,50 0,19 / 0,92 0,19 / 0,92 0,19 / 0,93 0,38 / 1,12 0,38 / 1,11 0,38 / 1,11
4,5 6 0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Icc (kA) 13,36

Q33  L1 Q17  L1 Q24  L1Q20  L1Q19  L1 Q21  L1 Q22  L1 Q23  L1Q18  L1

Q1  L12

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q8 - Qe Edificio A

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 1/4 Generale (N) Scaricatore Strum Mult (N) Qe C.le Idrica

(N)
Qe Piano Terra

(N)
Qe P.Primo SX

(N)
Qe P.Primo DX

(N)
Qe P.Sec. SX

(N)
Qe P.Sec.DX 

(N)
Qe P.Terzo SX

(N)
Qe P.Terzo DX

(N)
Qe P.Copert e
Imp. Mecc. (N)

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N
323,250 kW 0,000 kW 0,000 kW 13,750 kW 25,500 kW 17,750 kW 20,500 kW 16,750 kW 17,250 kW 13,250 kW 9,000 kW 189,500 kW

0,9/1 1/1 0/0 0,84/1 0,76/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,99/1
289,875 kW 0,000 kW 0,000 kW 11,500 kW 19,500 kW 13,313 kW 15,375 kW 12,563 kW 12,938 kW 9,938 kW 6,750 kW 188,000 kW

630,00 0,00 0,00 80,00 125,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 400,00

502,41 0 0 21,71 38,03 24,45 34,42 22,64 28,08 17,21 12,68 308,32
16 35 16 16 16 16 16 16 2 // 150
16 16 16 16 16 16 16 16 150
16 16 16 16 16 16 16 16 150

0 0 0 96 147 96 96 96 96 96 96 430,032
0 0 0 50 50 60 70 80 80 90 90 50

0,01 / 2,62 0,00 / 2,62 0,00 / 2,62 0,65 / 3,27 0,54 / 3,16 0,88 / 3,50 1,45 / 4,07 1,09 / 3,71 1,35 / 3,97 0,93 / 3,55 0,68 / 3,30 0,61 / 3,23
36 25 0 16 16 16 16 16 16 16 16 36
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Gestione
Energia

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note

I MISURATORI INSTALLATI NEL QUADRO DOVRANNO 
ESSERE IN GRADO SI PERMETTERE LA VISUALIZZAZIONE  
DA REMOTO DELL'ENERGIA PASSANTE 
(TIPO IEM 3250 SCHNEIDER O SIMILARE)
PER ALCUNI INTERRUTTORI, OVE CHIARAMENTE SPECIFICATO,
BISOGNA MONITORARNE LO STATO GRAZIE AD APPARATI 
ATTI A TALE SCOPO (TIPO SMARTLINK SCHNEIDER O SIMILARE)
IN UN PUNTO DELL'EDIFICIO A E B BISOGNA PREVEDERE UN WEB
SERVER NECESSARIO A VISUALIZZARE DA REMOTO  PAGINE
GRAFICHE PERSONALIZZATE (TIPO AUTOMATION SERVER SCHNEIDER O SIMILARE)



13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Icc (kA) 13,58

Q18  L29 Q20  L29Q19  L28Q17  L37

Q1  L21

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q8 - Qe Edificio A

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 2/4 Aspettativa (N) Aspettativa (N) Aspettativa (N) Aspettativa (N) Aspettativa (N) Generale (P) Scaricatore Misure Qe P.Terra (P) Qe P.Primo SX

(P)
Qe P.Primo DX

(P)
Qe P.Sec SX (P)

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N
0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 107,400 kW 0,000 kW 0,000 kW 20,500 kW 14,000 kW 17,000 kW 13,800 kW

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0,81/1 1/1 0/0 0,77/1 0,83/1 0,81/1 0,79/1
0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 86,900 kW 0,000 kW 0,000 kW 15,750 kW 11,625 kW 13,750 kW 10,925 kW

125,00 125,00 63,00 25,00 25,00 500,00 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00

0 0 0 0 0 152,26 0 0 28,37 21,12 23,55 21,13
35 35 10 2,5 2,5 16 16 16 16
16 16 10 2,5 2,5 16 16 16 16
16 16 10 2,5 2,5 16 16 16 16

144 144 66 28 28 0 0 0 96 96 96 96
20 20 20 20 20 0 0 0 50 50 50 50

0,00 / 2,62 0,00 / 2,62 0,00 / 2,62 0,00 / 2,62 0,00 / 2,62 0,01 / 0,79 0,00 / 0,79 0,00 / 0,79 0,85 / 1,64 0,64 / 1,42 0,71 / 1,50 0,64 / 1,42
16 16 16 16 16 36 25 0 16 16 16 16
0 0 0 0 0 1,926189 0 0 1,925966 1,925966 1,925966 1,925966
0 0 0 0 0 1,925966 0 0 1,438393 1,438393 1,438393 1,438393

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Gestione
Energia

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Icc (kA) 2,38

Q27  L1Q21  L29 Q23  L29Q22  L29

Q27  L1

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q8 - Qe Edificio A

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 3/4 Qe P.Sec DX 

(P)
Qe P.Terzo SX

(P)
Qe P.Terzo DX

(P)
Aspettativa Qe

(P)
All UPS (P) Aspettativa (P) Aspettativa (P) Aspettativa (P) Aspettativa (P) Aspettativa (P) Dal UPS (C) Pres Rete (C)

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N
10,800 kW 12,800 kW 12,500 kW 0,000 kW 6,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 6,000 kW 0,000 kW

0,8/1 0,79/1 0,8/1 0,3/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0
8,675 kW 10,175 kW 10,000 kW 0,000 kW 6,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 6,000 kW 0,000 kW

80,00 80,00 80,00 125,00 50,00 80,00 80,00 125,00 63,00 25,00 32,00 0,00

15,7 21,37 16,91 0 9,67 0 0 0 0 0 9,67 0
16 16 16 0 6 0 0 0 10 2,5
16 16 16 0 6 0 0 0 10 2,5
16 16 16 0 6 0 0 0 10 2,5
96 96 96 0 52 0 0 0 66 28 0 0
50 50 50 0 20 0 0 0 20 20 0 0

0,47 / 1,26 0,64 / 1,43 0,51 / 1,30 0,00 / 0,79 0,31 / 1,10 0,00 / 0,79 0,00 / 0,79 0,00 / 0,79 0,00 / 0,79 0,00 / 0,79 0,01 / 1,12 0,00 / 1,12
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6 0

1,925966 1,925966 1,925966 1,925966 1,925966 1,925966 1,925966 1,925966 1,925966 1,925966 1,395622 0
1,438393 1,438393 1,438393 1,922916 1,417808 1,922486 1,922486 1,922916 1,636434 0,8528799 1,38029 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



37 38 39 40 41 42 43 44 45

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q8 - Qe Edificio A

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 4/4 Rack Dati (C) Rack Dati (C) Rack Dati (C) C.le

Rilevazione
Incendio (C)

C.le Diffusione
Sonora (C)

C.le
Antintrusione

(C)

Aspettativa (C) Aspettativa (C) Aspettativa (C)

L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N
1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW

16,00 16,00 16,00 10,00 10,00 10,00 16,00 16,00 10,00
0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

7,25 7,25 7,25 2,42 2,42 2,42 0 0 0
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
31 31 31 31 31 31 31 31 31
10 10 10 10 10 10 10 10 10

0,58 / 1,70 0,58 / 1,70 0,58 / 1,70 0,20 / 1,32 0,20 / 1,32 0,20 / 1,32 0,00 / 1,12 0,00 / 1,12 0,00 / 1,12
6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Icc (kA) 4,76

Q8  L5

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q17 - Qe P.Terra Ed A

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 1/7 Gen P.T. (N) Scarc (N) Strum multif (N) Gen Prese  (N) Misuratore (N) Prese Armeria

(N)
Prese Deposito

VECA (N)
Prese Pal.
Tecniche

Operative (N)

Prese Aula
addestram. (N)

Prese Palestra
(N)

Prese Palestra
(N)

Prese Palestra (N)

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1N
25,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 14,500 kW 0,000 kW 1,000 kW 2,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW

0,76/1 1/1 0/0 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1
19,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 10,875 kW 0,000 kW 0,750 kW 1,500 kW 0,750 kW 0,750 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW

100,00 0,00 0,00 63,00 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

38,03 0 0 23,55 0 3,62 7,25 3,62 3,62 7,25 7,25 7,25
4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 45 45 45 45 45 45 45
0 0 0 0 0 25 25 25 25 25 25 25

0,01 / 3,17 0,00 / 3,17 0,00 / 3,17 0,01 / 3,17 0,00 / 3,17 0,44 / 3,62 0,89 / 4,07 0,44 / 3,62 0,44 / 3,62 0,89 / 4,07 0,89 / 4,07 0,89 / 4,07
12,5 6 0 6 0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Gestione
energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note

I MISURATORI INSTALLATI NEL QUADRO DOVRANNO 
ESSERE IN GRADO SI PERMETTERE LA VISUALIZZAZIONE  
DA REMOTO DELL'ENERGIA PASSANTE 
(TIPO IEM 3250 SCHNEIDER O SIMILARE)
PER ALCUNI INTERRUTTORI, OVE CHIARAMENTE SPECIFICATO,
BISOGNA MONITORARNE LO STATO GRAZIE AD APPARATI 
ATTI A TALE SCOPO (TIPO SMARTLINK SCHNEIDER O SIMILARE)
IN UN PUNTO DELL'EDIFICIO A E B BISOGNA PREVEDERE UN WEB
SERVER NECESSARIO A VISUALIZZARE DA REMOTO  PAGINE
GRAFICHE PERSONALIZZATE (TIPO AUTOMATION SERVER SCHNEIDER O SIMILARE)



13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q17 - Qe P.Terra Ed A

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 2/7 Prese Uffici (N) Prese

Spogliatoi-
Docce (N)

Prese Corridoio
(N)

Aspettativa (N) Aspettativa (N) Gen Luci (N) Misuratore (N) Luci Armeria (N) Luci Deposito
VECA (N)

Luci Magazzino
VECA (N)

Luci Magazzino
VECA (N)

Luci Pal.
Tecniche

Operative (N)

L2N L1N L2N L3N L1N L1L2L3N L1L2L3N L1N L1N L2N L3N L1N
1,500 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 11,000 kW 0,000 kW 0,500 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,78/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1
1,125 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,000 kW 0,000 kW 8,625 kW 0,000 kW 0,375 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW

16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 40,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

5,43 3,62 3,62 0 0 19,92 0 1,81 3,62 3,62 3,62 3,62
4 4 4 4 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
4 4 4 4 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
4 4 4 4 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

45 45 45 45 45 0 0 33 27 33 33 33
25 25 25 25 25 0 0 25 25 25 25 25

0,67 / 3,84 0,44 / 3,62 0,44 / 3,62 0,00 / 3,17 0,00 / 3,17 0,01 / 3,18 0,00 / 3,18 0,36 / 3,53 0,67 / 3,85 0,71 / 3,89 0,71 / 3,89 0,71 / 3,89
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 6 0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Gestione
energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q17 - Qe P.Terra Ed A

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 3/7 Luci Aula

Addestramento
(N)

Luci Palestra
(N)

Luci 1 Luci 2 Luci 3 Luci Uffici (N) Luci Spogliatoi-
Docce (N)

Luci Corridoio
(N)

Aspettativa (N) Aspettativa (N) Aspettativa (N) Aspettativa (N)

L2N L3N L3N L3N L3N L1N L3N L1N L2N L3N L1N L1L2L3N
1,000 kW 1,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 1,000 kW 1,000 kW 2,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW

0,75/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 1/1 1/1 1/1
0,750 kW 1,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,750 kW 0,750 kW 1,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW

10,00 10,00 6,00 6,00 6,00 10,00 10,00 10,00 10,00 16,00 10,00 10,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

3,62 7,26 2,42 2,42 2,42 3,62 3,62 7,25 0 0 0 0
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
33 0 27 27 27 33 33 33 33 33 33 30
25 0 30 30 30 25 25 25 25 25 25 25

0,71 / 3,89 0,05 / 3,23 0,54 / 3,76 0,54 / 3,76 0,54 / 3,76 0,71 / 3,89 0,71 / 3,89 1,43 / 4,61 0,00 / 3,18 0,00 / 3,17 0,00 / 3,17 0,00 / 3,17
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Icc (kA) 2,64

Q8  L21

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q17 - Qe P.Terra Ed A

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 4/7 GENERALE

SEZ.
PRIVILEGIATA

(P)

Scaric (N) Strum multif (P) Gen Prese (P) Misuratore (P) Prese Armeria
(P)

Prese Deposito
VECA (P)

Prese
Magazzino
VECA (P)

Prese Pal.
Tecniche

Operative (P)

Prese Aula
addestram. (P)

Prese Palestra
(P)

Prese Palestra (P)

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1N
20,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 11,000 kW 0,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW

0,77/1 1/1 0/0 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1
15,750 kW 0,000 kW 0,000 kW 8,250 kW 0,000 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW

63,00 0,00 0,00 40,00 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

28,37 0 0 14,48 0 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62
4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 45 45 45 26 45 45 45
0 0 0 0 0 25 25 25 25 25 25 25

0,01 / 1,65 0,00 / 1,65 0,00 / 1,65 0,01 / 1,66 0,00 / 1,66 0,44 / 2,11 0,44 / 2,11 0,44 / 2,11 0,42 / 2,08 0,44 / 2,11 0,44 / 2,11 0,44 / 2,11
4,5 6 0 4,5 0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

1,438393 0 0 1,431769 0 0 0 0 0 0 0 0
1,431769 0 0 1,421798 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
SEZ.

ORDINARIA
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q17 - Qe P.Terra Ed A

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 5/7 Prese Zona

Benessere (P)
Prese Uffici (P) Prese

Spogliatoi-
Docce (P)

Prese Corridoio
(P)

Aspettativa (P) Aspettativa (P) Gen Luci (P) Misuratore (P) Luci Armeria (P) Luci Deposito
VECA  (P)

Luci Magazzino
VECA  (P)

Luci Pal.
Tecniche

Operative (P)

L2N L3N L1N L2N L3N L1N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N
1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 5,000 kW 0,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1
0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,000 kW 0,000 kW 3,750 kW 0,000 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW

16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 40,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

3,62 3,62 3,62 3,62 0 0 7,24 0 1,81 1,81 1,81 1,81
4 4 4 4 4 4 2,5 2,5 2,5 2,5
4 4 4 4 4 4 2,5 2,5 2,5 2,5
4 4 4 4 4 4 2,5 2,5 2,5 2,5

45 45 45 45 45 33 0 0 33 33 33 33
25 25 25 25 25 25 0 0 25 25 25 25

0,44 / 2,11 0,44 / 2,11 0,44 / 2,11 0,44 / 2,11 0,00 / 1,66 0,00 / 1,66 0,00 / 1,66 0,00 / 1,66 0,36 / 2,01 0,36 / 2,01 0,36 / 2,01 0,36 / 2,01
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 0 4,5 4,5 4,5 4,5
0 0 0 0 0 0 1,431769 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1,421798 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q17 - Qe P.Terra Ed A

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 6/7 Luci Aula

Addestramento
(P)

Luci Palestra (P) Luci Zona
Benessere (P)

Luci Uffici (P) Luci Spogliatoi-
Docce (P)

Luci Corridoio
(P)

Aspettativa (P) Gen Inib.
Emergenza (P)

Misuratore (P) Emergenza
zona 1 (P)

Emergenza
zona 2 (P)

Emergenza zona
3 (P)

L2N L3N L1N L2N L3N L1N L2N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N
0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 3,000 kW 0,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1
0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,000 kW 2,250 kW 0,000 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 32,00 0,00 10,00 10,00 10,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 0 3,62 0 1,81 1,81 1,81
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
33 33 33 33 33 33 33 0 0 33 33 33
25 25 25 25 25 25 25 0 0 25 25 25

0,36 / 2,01 0,36 / 2,01 0,36 / 2,01 0,36 / 2,01 0,36 / 2,01 0,36 / 2,01 0,00 / 1,66 0,00 / 1,66 0,00 / 1,66 0,36 / 2,01 0,36 / 2,01 0,36 / 2,01
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 15 0 4,5 4,5 4,5
0 0 0 0 0 0 0 1,431769 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1,416431 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



73 74 75 76 77 78 79 80 81

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q17 - Qe P.Terra Ed A

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 7/7 Emergenza

zona 4 (P)
Emergenza

Corridoio (P)
Aspettativa (P) Luci Sicurezza

(P)
C.le Allarme (P) Rack (P) KNX (P) Aspettativa (P) Aspettativa (P)

L1N L2N L3N L1L2L3N L1N L2N L2N L3N L1L2L3N
0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,000 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,000 kW

10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 6,00 6,00 6,00 10,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

1,81 1,81 1,81 0 2,42 2,42 2,42 0 0
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
33 33 33 30 33 33 33 33 30
25 25 25 40 30 4 4 10 10

0,36 / 2,01 0,36 / 2,01 0,36 / 2,01 0,00 / 1,65 0,57 / 2,22 0,09 / 1,74 0,09 / 1,74 0,00 / 1,65 0,00 / 1,65
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
0 0 0 1,431769 0 0 0 0 1,431769
0 0 0 0,4024597 0 0 0 0 0,8962803

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Icc (kA) 2,25

Q8  L6

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q18 - Qe P.Primo lato SX Ed. A

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 1/5 Gen. P.P. SX

(N)
Scarc (N) Strumento

multifunzione
(N)

Gen Prese  (N) Misuratore (N) Prese zona 1
(N)

Prese zona 2
(N)

Prese zona 3
(N)

Prese Corridoio
(N)

Prese
Spogliatoi (N)

Aspett (N) Gen Luci (N)

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1L2L3N
17,750 kW 0,000 kW 0,000 kW 11,000 kW 0,000 kW 3,000 kW 3,000 kW 3,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,000 kW 3,750 kW

0,75/1 1/1 0/0 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1
13,313 kW 0,000 kW 0,000 kW 8,250 kW 0,000 kW 2,250 kW 2,250 kW 2,250 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,000 kW 2,813 kW

63,00 0,00 0,00 40,00 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 32,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

24,45 0 0 14,49 0 10,87 10,87 10,87 3,62 3,62 0 6,34
4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 45 45 45 45 45 45 0
0 0 0 0 0 25 25 25 25 25 25 0

0,01 / 3,51 0,00 / 3,51 0,00 / 3,51 0,01 / 3,52 0,00 / 3,52 1,34 / 4,86 1,34 / 4,86 1,34 / 4,86 0,44 / 3,96 0,44 / 3,96 0,00 / 3,52 0,01 / 3,52
4,5 6 0 4,5 0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note

I MISURATORI INSTALLATI NEL QUADRO DOVRANNO 
ESSERE IN GRADO SI PERMETTERE LA VISUALIZZAZIONE  
DA REMOTO DELL'ENERGIA PASSANTE 
(TIPO IEM 3250 SCHNEIDER O SIMILARE)
PER ALCUNI INTERRUTTORI, OVE CHIARAMENTE SPECIFICATO,
BISOGNA MONITORARNE LO STATO GRAZIE AD APPARATI 
ATTI A TALE SCOPO (TIPO SMARTLINK SCHNEIDER O SIMILARE)
IN UN PUNTO DELL'EDIFICIO A E B BISOGNA PREVEDERE UN WEB
SERVER NECESSARIO A VISUALIZZARE DA REMOTO  PAGINE
GRAFICHE PERSONALIZZATE (TIPO AUTOMATION SERVER SCHNEIDER O SIMILARE)



13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q18 - Qe P.Primo lato SX Ed. A

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 2/5 Misuratore (N) Luci zona 1 (N) Luci zona 2 (N) Luci zona 3 (N) Luci Spogliatoi

(N)
Luci Corridoio

(N)
Aspett (N) Gen Fancoils

(N)
Misuratore (N) Fancoils zona 1

(N)
Fancoils zona 2

(N)
Fancoils zona 3

(N)

L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N
0,000 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,500 kW 1,000 kW 0,000 kW 3,000 kW 0,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW

0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1
0,000 kW 0,563 kW 0,563 kW 0,563 kW 0,375 kW 0,750 kW 0,000 kW 2,250 kW 0,000 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW

0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 32,00 0,00 16,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

0 2,72 2,72 2,72 1,81 3,62 0 3,62 0 3,62 3,62 3,62
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4

0 33 33 33 33 33 33 0 0 45 45 45
0 25 25 25 25 25 25 0 0 25 25 25

0,00 / 3,52 0,54 / 4,05 0,54 / 4,05 0,54 / 4,05 0,36 / 3,87 0,71 / 4,23 0,00 / 3,52 0,00 / 3,51 0,00 / 3,51 0,44 / 3,96 0,44 / 3,96 0,44 / 3,96
0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 15 0 4,5 4,5 4,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Icc (kA) 2,64

Q8  L22

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q18 - Qe P.Primo lato SX Ed. A

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 3/5 Aspett (N) Aspett  (N) Aspett (N) Aspett  (N) Gen. P.P. SX

(P)
Scarc (P) Strum multif (P) Gen Prese  (P) Misuratore (P) Prese Zona 1

(P)
Prese Zona 2

(P)
Prese Zona 3 (P)

L1N L2N L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N
0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 14,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 5,000 kW 0,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 2,000 kW

0,75/1 1/1 1/1 1/1 0,83/1 1/1 0/0 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1
0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 11,625 kW 0,000 kW 0,000 kW 3,750 kW 0,000 kW 0,750 kW 0,750 kW 1,500 kW

16,00 6,00 6,00 10,00 63,00 0,00 0,00 40,00 0,00 16,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

0 0 0 0 21,12 0 0 7,25 0 3,62 3,62 7,25
4 2,5 2,5 2,5 4 4 4
4 2,5 2,5 2,5 4 4 4
4 2,5 2,5 2,5 4 4 4

45 33 33 30 0 0 0 0 0 45 45 45
25 10 10 10 0 0 0 0 0 25 25 25

0,00 / 3,51 0,00 / 3,51 0,00 / 3,51 0,00 / 3,51 0,01 / 1,43 0,00 / 1,43 0,00 / 1,43 0,00 / 1,44 0,00 / 1,44 0,44 / 1,88 0,44 / 1,88 0,89 / 2,33
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 6 0 4,5 0 4,5 4,5 4,5
0 0 0 0 1,438393 0 0 1,431769 0 0 0 0
0 0 0 0 1,431769 0 0 1,421798 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q18 - Qe P.Primo lato SX Ed. A

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 4/5 Prese Corrid (P) Aspett (P) Gen Luci (P) Misuratore (P) Luci Corridoio

(P)
Luci Spogliatoio

(P)
Scale (P) Aspett (P) Gen Inib.

Emerg (P)
Misuratore (P) Inb. Emerg

zona 1 (P)
Inb. Emerg zona

2 (P)

L1N L2N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N
1,000 kW 0,000 kW 2,000 kW 0,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 2,000 kW 0,000 kW 0,500 kW 0,500 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1
0,750 kW 0,000 kW 1,500 kW 0,000 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 1,500 kW 0,000 kW 0,375 kW 0,375 kW

16,00 16,00 32,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 32,00 0,00 10,00 10,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

3,62 0 3,62 0 1,81 1,81 1,81 1,81 3,62 0 1,81 1,81
4 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
4 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
4 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

36,27 45 0 0 25 33 33 33 0 0 33 33
25 25 0 0 25 25 25 25 0 0 25 25

0,44 / 1,88 0,00 / 1,44 0,00 / 1,44 0,00 / 1,44 0,36 / 1,79 0,36 / 1,79 0,36 / 1,79 0,36 / 1,79 0,00 / 1,44 0,00 / 1,44 0,36 / 1,79 0,36 / 1,79
4,5 4,5 15 0 4,5 4,5 4,5 4,5 15 0 4,5 4,5
0 0 1,431769 0 0 0 0 0 1,431769 0 0 0
0 0 1,416431 0 0 0 0 0 1,416431 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



49 50 51 52 53 54 55 56 57

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q18 - Qe P.Primo lato SX Ed. A

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 5/5 Inb. Emerg

zona 3 (P)
Inb. Emerg

Corridoio (P)
Aspett  (P) Luci Sicurezza

(P)
C.le Allarme (P) Rack (P) KNX o Aspett

(P)
Aspett (P) Aspett (P)

L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1N L1L2L3N
0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,500 kW 1,000 kW 2,000 kW 1,000 kW 0,500 kW 0,000 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0,75/1 1/1
0,375 kW 0,375 kW 0,000 kW 0,500 kW 1,000 kW 2,000 kW 1,000 kW 0,375 kW 0,000 kW

10,00 10,00 10,00 6,00 6,00 16,00 16,00 10,00 10,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

1,81 1,81 0 2,42 4,83 9,66 4,83 1,81 0
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 2,5 2,5 2,5
33 19,5 33 33 33 45 33 33 30
25 25 25 25 25 25 25 25 25

0,36 / 1,79 0,34 / 1,77 0,00 / 1,44 0,48 / 1,91 0,95 / 2,39 1,19 / 2,62 0,94 / 2,37 0,36 / 1,79 0,00 / 1,43
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
0 0 0 0 0 0 0 0 1,431769
0 0 0 0 0 0 0 0 0,5601943

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Icc (kA) 1,97

Q8  L7

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q19 - Qe P.Primo lato DX Ed. A

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 1/5 Gen PP DX (N) Scaric (N) Strumento

multifunzione
(N)

Gen Prese  (N) Misuratore (N) Prese zona 1
(N)

Prese zona 2
(N)

Prese zona 3
(N)

Prese
Spogliatoi (N)

Aspett (N) Gen Luci (N) Misuratore (N)

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N L1L2L3N L1L2L3N
20,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 12,000 kW 0,000 kW 3,000 kW 3,000 kW 3,000 kW 3,000 kW 0,000 kW 4,500 kW 0,000 kW

0,75/1 1/1 0/0 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0/0
15,375 kW 0,000 kW 0,000 kW 9,000 kW 0,000 kW 2,250 kW 2,250 kW 2,250 kW 2,250 kW 0,000 kW 3,375 kW 0,000 kW

63,00 0,00 0,00 40,00 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 32,00 0,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

34,42 0 0 21,74 0 10,87 10,87 10,87 10,87 0 8,15 0
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 45 45 36 45 45 0 0
0 0 0 0 0 25 25 25 25 25 0 0

0,01 / 4,08 0,00 / 4,08 0,00 / 4,08 0,01 / 4,10 0,00 / 4,10 1,34 / 5,43 1,34 / 5,43 1,26 / 5,36 1,34 / 5,43 0,00 / 4,10 0,01 / 4,09 0,00 / 4,09
4,5 6 0 4,5 0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 15 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Gestione Energia

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note

I MISURATORI INSTALLATI NEL QUADRO DOVRANNO 
ESSERE IN GRADO SI PERMETTERE LA VISUALIZZAZIONE  
DA REMOTO DELL'ENERGIA PASSANTE 
(TIPO IEM 3250 SCHNEIDER O SIMILARE)
PER ALCUNI INTERRUTTORI, OVE CHIARAMENTE SPECIFICATO,
BISOGNA MONITORARNE LO STATO GRAZIE AD APPARATI 
ATTI A TALE SCOPO (TIPO SMARTLINK SCHNEIDER O SIMILARE)
IN UN PUNTO DELL'EDIFICIO A E B BISOGNA PREVEDERE UN WEB
SERVER NECESSARIO A VISUALIZZARE DA REMOTO  PAGINE
GRAFICHE PERSONALIZZATE (TIPO AUTOMATION SERVER SCHNEIDER O SIMILARE)



13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q19 - Qe P.Primo lato DX Ed. A

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 2/5 Luci zona 1 (N) Luci zona 2 (N) Luci zona 3 (N) Luci Corridoio

(N)
Luci Spogliatoi

(N)
Aspett (N) Gen Fancoils

(N)
Misuratore (N) Fancoils zona 1

(N)
Fancoils zona 2

(N)
Fancoils zona 3

(N)
Aspett (N)

L1N L2N L3N L1N L2N L2N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N
0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 1,500 kW 0,000 kW 4,000 kW 0,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1
0,563 kW 0,563 kW 0,563 kW 0,563 kW 1,125 kW 0,000 kW 3,000 kW 0,000 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 32,00 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

2,72 2,72 2,72 2,72 5,43 0 7,24 0 3,62 3,62 3,62 3,62
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0
33 33 33 33 33 33 0 0 33 33 33 0
25 25 25 25 25 25 0 0 25 25 25 0

0,54 / 4,63 0,54 / 4,63 0,54 / 4,63 0,54 / 4,63 1,07 / 5,16 0,00 / 4,09 0,01 / 4,09 0,00 / 4,09 0,70 / 4,79 0,70 / 4,79 0,70 / 4,79 0,02 / 4,11
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 15 0 4,5 4,5 4,5 4,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Icc (kA) 2,64

Q8  L23

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q19 - Qe P.Primo lato DX Ed. A

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 3/5 Aspett (N) Aspett (N) Aspett (N) Gen PP DX (P) Scarc (P) Strum multif (P) Gen Prese  (P) Misuratore (P) Prese Zona 1

(P)
Prese Zona 2

(P)
Prese Zona 3

(P)
Aspettativa (P)

L2N L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N
0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 17,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 9,000 kW 0,000 kW 3,000 kW 3,000 kW 3,000 kW 0,000 kW

1/1 1/1 1/1 0,81/1 1/1 0/0 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1
0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 13,750 kW 0,000 kW 0,000 kW 6,750 kW 0,000 kW 2,250 kW 2,250 kW 2,250 kW 0,000 kW

10,00 16,00 10,00 63,00 0,00 0,00 40,00 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

0 0 0 23,55 0 0 10,87 0 10,87 10,87 10,87 0
2,5 2,5 2,5 4 4 4 0
2,5 2,5 2,5 4 4 4 0
2,5 2,5 2,5 4 4 4 0
33 33 30 0 0 0 0 0 26 45 26 0
25 25 25 0 0 0 0 0 25 25 25 0

0,00 / 4,08 0,00 / 4,08 0,00 / 4,08 0,01 / 1,51 0,00 / 1,51 0,00 / 1,51 0,01 / 1,51 0,00 / 1,51 1,26 / 2,78 1,34 / 2,85 1,26 / 2,78 0,00 / 1,51
4,5 4,5 4,5 4,5 6 0 4,5 0 4,5 4,5 4,5 4,5
0 0 0 1,438393 0 0 1,431769 0 0 0 0 0
0 0 0 1,431769 0 0 1,421798 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q19 - Qe P.Primo lato DX Ed. A

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 4/5 Aspettativa (P) Gen Luci (P) Misuratore (P) Luci Corridoio

(P)
LuciSpogliatoio

(P)
Luci Scale (P) Aspett (P) Gen Inib.

Emerg (P)
Misuratore (P) Inb. Emerg

zona 1 (P)
Inb. Emerg
zona 2 (P)

Inb. Emerg zona
3 (P)

L2N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N
0,000 kW 2,000 kW 0,000 kW 0,500 kW 1,000 kW 0,500 kW 0,000 kW 2,000 kW 0,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW

0,75/1 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1
0,000 kW 1,500 kW 0,000 kW 0,375 kW 0,750 kW 0,375 kW 0,000 kW 1,500 kW 0,000 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW

16,00 32,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 32,00 0,00 10,00 10,00 10,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

0 3,62 0 1,81 3,62 1,81 0 3,62 0 1,81 1,81 1,81
0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
0 0 0 33 33 33 33 0 0 33 33 33
0 0 0 25 25 25 25 0 0 25 25 25

0,00 / 1,51 0,00 / 1,51 0,00 / 1,51 0,36 / 1,87 0,71 / 2,22 0,36 / 1,87 0,00 / 1,51 0,00 / 1,51 0,00 / 1,51 0,36 / 1,87 0,36 / 1,87 0,36 / 1,87
4,5 15 0 4,5 4,5 4,5 4,5 15 0 4,5 4,5 4,5
0 1,431769 0 0 0 0 0 1,431769 0 0 0 0
0 1,416431 0 0 0 0 0 1,416431 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



49 50 51 52 53 54 55 56

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q19 - Qe P.Primo lato DX Ed. A

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 5/5 Inb. Emerg

Corridoio (P)
Aspett (P) Luci Sicurezza

(P)
C.le Allarme (P) Rack (P) KNX o Aspett

(P)
Aspett (P) Aspett (P)

L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1N L1L2L3N
0,500 kW 0,000 kW 0,500 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,500 kW 0,000 kW

0,75/1 0,75/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
0,375 kW 0,000 kW 0,500 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,500 kW 0,000 kW

10,00 10,00 6,00 6,00 16,00 6,00 16,00 10,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

1,81 0 2,42 4,83 4,83 4,83 2,42 0
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
33 33 33 33 33 33 33 21
25 25 25 25 25 25 25 1

0,36 / 1,87 0,00 / 1,51 0,48 / 1,98 0,95 / 2,46 0,94 / 2,45 0,95 / 2,46 0,47 / 1,98 0,00 / 1,51
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
0 0 0 0 0 0 0 1,431769
0 0 0 0 0 0 0 1,314536

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Icc (kA) 1,75

Q8  L8

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q20 - Qe P.Secondo Lato SX Ed. A

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 1/5 Gen P.Sec. SX

(N)
Scarc (N) Strumento

multifunzione
(N)

Gen Prese  (N) Misuratore (N) Prese zona 1
(N)

Prese zona 2
(N)

Prese zona 3
(N)

Prese Corridoio
(N)

Aspettativa (N) Aspettiva (N) Gen Luci (N)

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1L2L3N
16,750 kW 0,000 kW 0,000 kW 11,000 kW 0,000 kW 3,000 kW 3,000 kW 3,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,000 kW 2,750 kW

0,75/1 1/1 0/0 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1
12,563 kW 0,000 kW 0,000 kW 8,250 kW 0,000 kW 2,250 kW 2,250 kW 2,250 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,000 kW 2,063 kW

63,00 0,00 0,00 40,00 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 32,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

22,64 0 0 14,49 0 10,87 10,87 10,87 3,62 3,62 0 4,53
4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 45 45 45 45 45 45 0
0 0 0 0 0 25 25 25 25 25 25 0

0,01 / 3,72 0,00 / 3,72 0,00 / 3,72 0,01 / 3,72 0,00 / 3,72 1,34 / 5,06 1,34 / 5,06 1,34 / 5,06 0,44 / 4,17 0,44 / 4,17 0,00 / 3,72 0,00 / 3,72
4,5 6 0 4,5 0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note

I MISURATORI INSTALLATI NEL QUADRO DOVRANNO 
ESSERE IN GRADO SI PERMETTERE LA VISUALIZZAZIONE  
DA REMOTO DELL'ENERGIA PASSANTE 
(TIPO IEM 3250 SCHNEIDER O SIMILARE)
PER ALCUNI INTERRUTTORI, OVE CHIARAMENTE SPECIFICATO,
BISOGNA MONITORARNE LO STATO GRAZIE AD APPARATI 
ATTI A TALE SCOPO (TIPO SMARTLINK SCHNEIDER O SIMILARE)
IN UN PUNTO DELL'EDIFICIO A E B BISOGNA PREVEDERE UN WEB
SERVER NECESSARIO A VISUALIZZARE DA REMOTO  PAGINE
GRAFICHE PERSONALIZZATE (TIPO AUTOMATION SERVER SCHNEIDER O SIMILARE)



13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q20 - Qe P.Secondo Lato SX Ed. A

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 2/5 Misuratore (N) Luci zona 1 (N) Luci zona 2 (N) Luci zona 3 (N) Luci Corridoio

(N)
Aspett (N) Aspett (N) Gen Fancoils

(N)
Misuratore (N) Fancoils zona 1

(N)
Fancoils zona 2

(N)
Fancoils zona 3

(N)

L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N
0,000 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 3,000 kW 0,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW

0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1
0,000 kW 0,563 kW 0,563 kW 0,563 kW 0,375 kW 0,000 kW 0,000 kW 2,250 kW 0,000 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW

0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 32,00 0,00 16,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

0 2,72 2,72 2,72 1,81 0 0 3,62 0 3,62 3,62 3,62
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4

0 33 33 33 33 33 33 0 0 45 45 45
0 25 25 25 25 25 25 0 0 25 25 25

0,00 / 3,72 0,54 / 4,26 0,54 / 4,26 0,54 / 4,26 0,36 / 4,08 0,00 / 3,72 0,00 / 3,72 0,00 / 3,72 0,00 / 3,72 0,44 / 4,16 0,44 / 4,16 0,44 / 4,16
0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 15 0 4,5 4,5 4,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Icc (kA) 2,64

Q8  L24

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q20 - Qe P.Secondo Lato SX Ed. A

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 3/5 Aspett (N) Aspett (N) Aspett (N) Aspett  (N) Gen. P.Sec. SX

(P)
Scarc (P) Strum multif (P) Gen Prese  (P) Misuratore (P) Prese Zona 1

(P)
Prese Zona 2

(P)
Prese Zona 3 (P)

L1N L2N L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N
0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 13,800 kW 0,000 kW 0,000 kW 6,000 kW 0,000 kW 2,000 kW 3,000 kW 1,000 kW

0,75/1 0,75/1 1/1 1/1 0,79/1 1/1 0/0 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1
0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 10,925 kW 0,000 kW 0,000 kW 4,500 kW 0,000 kW 1,500 kW 2,250 kW 0,750 kW

16,00 25,00 10,00 10,00 63,00 0,00 0,00 32,00 0,00 16,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

0 0 0 0 21,13 0 0 10,87 0 7,25 10,87 3,62
4 4 2,5 2,5 4 4 4
4 4 2,5 2,5 4 4 4
4 4 2,5 2,5 4 4 4

45 45 33 30 0 0 0 0 0 45 45 36,27
25 25 10 10 0 0 0 0 0 25 25 25

0,00 / 3,72 0,00 / 3,72 0,00 / 3,72 0,00 / 3,72 0,01 / 1,43 0,00 / 1,43 0,00 / 1,43 0,01 / 1,44 0,00 / 1,44 0,89 / 2,33 1,34 / 2,78 0,44 / 1,89
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 6 0 15 0 4,5 4,5 4,5
0 0 0 0 1,438393 0 0 1,431769 0 0 0 0
0 0 0 0 1,431769 0 0 1,416431 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q20 - Qe P.Secondo Lato SX Ed. A

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 4/5 Aspettativa (P) Aspettiva (P) Gen Luci (P) Misuratore (P) Luci Zona 1 (P) Luci Zona 2 (P) Luci Zona 3 (P) Aspett (P) Gen Inib.

Emerg (P)
Misuratore (P) Inb. Emerg

zona 1 (P)
Inb. Emerg zona

2 (P)

L1N L2N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N
0,000 kW 0,000 kW 3,000 kW 0,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,000 kW 2,000 kW 0,000 kW 0,500 kW 0,500 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1
0,000 kW 0,000 kW 2,250 kW 0,000 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,000 kW 1,500 kW 0,000 kW 0,375 kW 0,375 kW

16,00 16,00 32,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 32,00 0,00 10,00 10,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

0 0 3,62 0 3,62 3,62 3,62 0 3,62 0 1,81 1,81
4 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
4 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
4 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

45 45 0 0 25 33 33 33 0 0 33 33
25 25 0 0 25 25 25 25 0 0 25 25

0,00 / 1,44 0,00 / 1,44 0,00 / 1,44 0,00 / 1,44 0,71 / 2,15 0,71 / 2,15 0,71 / 2,15 0,00 / 1,44 0,00 / 1,44 0,00 / 1,44 0,36 / 1,79 0,36 / 1,79
4,5 4,5 15 0 4,5 4,5 4,5 4,5 15 0 4,5 4,5
0 0 1,431769 0 0 0 0 0 1,431769 0 0 0
0 0 1,416431 0 0 0 0 0 1,416431 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



49 50 51 52 53 54 55 56 57

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q20 - Qe P.Secondo Lato SX Ed. A

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 5/5 Inb. Emerg

zona 3 (P)
Inb. Emerg

Corridoio (P)
Aspett  (P) Luci Sicurezza

(P)
C.le Allarme (P) Rack (P) KNX o Aspett

(P)
Aspettativa (P) Aspettiva (P)

L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1N L1L2L3N
0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,300 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,500 kW 0,000 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0,75/1 1/1
0,375 kW 0,375 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,300 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,375 kW 0,000 kW

10,00 10,00 10,00 6,00 6,00 16,00 6,00 10,00 10,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

1,81 1,81 0 0 1,45 4,83 4,83 1,81 0
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 2,5 2,5 2,5
33 19,5 33 33 33 45 33 33 30
25 25 25 25 25 25 25 25 25

0,36 / 1,79 0,34 / 1,77 0,00 / 1,44 0,00 / 1,43 0,29 / 1,72 0,59 / 2,03 0,95 / 2,39 0,36 / 1,79 0,00 / 1,43
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
0 0 0 0 0 0 0 0 1,431769
0 0 0 0 0 0 0 0 0,5601943

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Icc (kA) 1,75

Q8  L9

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q21 - Qe P.Secondo DX Ed. A

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 1/5 Gen P.Sec DX

(N)
Scarc (N) Strumento

multifunzione
(N)

Gen Prese  (N) Misuratore (N) Prese zona 1
(N)

Prese zona 2
(N)

Prese zona 3
(N)

Prese Corridoio
(N)

Aspett (N) Aspett (N) Gen Luci (N)

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1L2L3N
17,250 kW 0,000 kW 0,000 kW 11,000 kW 0,000 kW 3,000 kW 3,000 kW 3,000 kW 2,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 3,250 kW

0,75/1 1/1 0/0 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1
12,938 kW 0,000 kW 0,000 kW 8,250 kW 0,000 kW 2,250 kW 2,250 kW 2,250 kW 1,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 2,438 kW

63,00 0,00 0,00 40,00 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 32,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

28,08 0 0 18,12 0 10,87 10,87 10,87 7,25 0 0 6,34
4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 45 45 45 45 45 45 0
0 0 0 0 0 25 25 25 25 25 25 0

0,01 / 3,98 0,00 / 3,98 0,00 / 3,98 0,01 / 3,99 0,00 / 3,99 1,34 / 5,33 1,34 / 5,33 1,34 / 5,33 0,89 / 4,88 0,00 / 3,99 0,00 / 3,99 0,01 / 3,99
4,5 6 0 4,5 0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note

I MISURATORI INSTALLATI NEL QUADRO DOVRANNO 
ESSERE IN GRADO SI PERMETTERE LA VISUALIZZAZIONE  
DA REMOTO DELL'ENERGIA PASSANTE 
(TIPO IEM 3250 SCHNEIDER O SIMILARE)
PER ALCUNI INTERRUTTORI, OVE CHIARAMENTE SPECIFICATO,
BISOGNA MONITORARNE LO STATO GRAZIE AD APPARATI 
ATTI A TALE SCOPO (TIPO SMARTLINK SCHNEIDER O SIMILARE)
IN UN PUNTO DELL'EDIFICIO A E B BISOGNA PREVEDERE UN WEB
SERVER NECESSARIO A VISUALIZZARE DA REMOTO  PAGINE
GRAFICHE PERSONALIZZATE (TIPO AUTOMATION SERVER SCHNEIDER O SIMILARE)



13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q21 - Qe P.Secondo DX Ed. A

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 2/5 Misuratore (N) Luci zona 1 (N) Luci zona 2 (N) Luci zona 3 (N) Luci Corridoio

(N)
Aspett (N) Aspett (N) Gen Fancoils

(N)
Misuratore (N) Fancoils zona 1

(N)
Fancoils zona 2

(N)
Fancoils zona 3

(N)

L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N
0,000 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 3,000 kW 0,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW

0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1
0,000 kW 0,563 kW 0,563 kW 0,563 kW 0,750 kW 0,000 kW 0,000 kW 2,250 kW 0,000 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW

0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 32,00 0,00 16,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

0 2,72 2,72 2,72 3,62 0 0 3,62 0 3,62 3,62 3,62
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4

0 33 33 33 33 33 33 0 0 45 45 45
0 25 25 25 25 25 25 0 0 25 25 25

0,00 / 3,99 0,54 / 4,52 0,54 / 4,52 0,54 / 4,52 0,71 / 4,70 0,00 / 3,99 0,00 / 3,99 0,00 / 3,98 0,00 / 3,98 0,44 / 4,43 0,44 / 4,43 0,44 / 4,43
0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 15 0 4,5 4,5 4,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Icc (kA) 2,64

Q8  L25

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q21 - Qe P.Secondo DX Ed. A

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 3/5 Aspett (N) Aspett (N) Aspett (N) Aspett  (N) Gen P.Sec DX

(P)
Scarc (P) Strum multif (P) Gen Prese  (P) Misuratore (P) Prese Zona 1

(P)
Prese Zona 2

(P)
Prese Zona 3 (P)

L1N L2N L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N
0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 10,800 kW 0,000 kW 0,000 kW 5,000 kW 0,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 1,000 kW

0,75/1 0,75/1 1/1 1/1 0,8/1 1/1 0/0 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1
0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 8,675 kW 0,000 kW 0,000 kW 3,750 kW 0,000 kW 1,500 kW 1,500 kW 0,750 kW

16,00 16,00 10,00 10,00 63,00 0,00 0,00 40,00 0,00 16,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

0 0 0 0 15,7 0 0 7,25 0 7,25 7,25 3,62
4 0 0 0 4 4 4
4 0 0 0 4 4 4
4 0 0 0 4 4 4

45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 36,27
25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25

0,00 / 3,98 0,00 / 3,98 0,00 / 3,98 0,00 / 3,98 0,01 / 1,27 0,00 / 1,27 0,00 / 1,27 0,00 / 1,27 0,00 / 1,27 0,89 / 2,16 0,89 / 2,16 0,44 / 1,72
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 6 0 4,5 0 4,5 4,5 4,5
0 0 0 0 1,438393 0 0 1,431769 0 0 0 0
0 0 0 0 1,431769 0 0 1,421798 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
SEZ.

ORDINARIA
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q21 - Qe P.Secondo DX Ed. A

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 4/5 Aspettativa (P) Aspettaiva (P) Gen Luci (P) Misuratore (P) Luci Zona 1 (P) Luci Zona 2 (P) Luci Zona 3 (P) Aspett (P) Gen Inib.

Emerg (P)
Misuratore (P) Inb. Emerg

zona 1 (P)
Inb. Emerg zona

2 (P)

L1N L2N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N
0,000 kW 0,000 kW 1,500 kW 0,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 2,000 kW 0,000 kW 0,500 kW 0,500 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1
0,000 kW 0,000 kW 1,125 kW 0,000 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,000 kW 1,500 kW 0,000 kW 0,375 kW 0,375 kW

16,00 16,00 32,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 32,00 0,00 10,00 10,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

0 0 1,81 0 1,81 1,81 1,81 0 3,62 0 1,81 1,81
4 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
4 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
4 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

45 45 0 0 25 33 33 33 0 0 33 33
25 25 0 0 25 25 25 25 0 0 25 25

0,00 / 1,27 0,00 / 1,27 0,00 / 1,27 0,00 / 1,27 0,36 / 1,62 0,36 / 1,62 0,36 / 1,62 0,00 / 1,27 0,00 / 1,27 0,00 / 1,27 0,36 / 1,63 0,36 / 1,63
4,5 4,5 15 0 4,5 4,5 4,5 4,5 15 0 4,5 4,5
0 0 1,431769 0 0 0 0 0 1,431769 0 0 0
0 0 1,416431 0 0 0 0 0 1,416431 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



49 50 51 52 53 54 55 56 57

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q21 - Qe P.Secondo DX Ed. A

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 5/5 Inb. Emerg

zona 3 (P)
Inb. Emerg

Corridoio (P)
Aspett  (P) Luci Sicurezza

(P)
C.le Allarme (P) Rack (P) KNX o Aspett

(P)
Aspettativa (P) Aspettativa (P)

L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1N L1L2L3N
0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,300 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0,75/1 1/1
0,375 kW 0,375 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,300 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW

10,00 10,00 10,00 6,00 6,00 16,00 16,00 10,00 10,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

1,81 1,81 0 0 1,45 4,83 4,83 0 0
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 2,5 2,5 2,5
33 19,5 33 33 33 45 33 33 30
25 25 25 25 25 25 25 25 25

0,36 / 1,63 0,34 / 1,61 0,00 / 1,27 0,00 / 1,27 0,29 / 1,55 0,59 / 1,86 0,94 / 2,21 0,00 / 1,27 0,00 / 1,27
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
0 0 0 0 0 0 0 0 1,431769
0 0 0 0 0 0 0 0 0,5601943

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Icc (kA) 1,57

Q8  L10

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q22 - Qe P.Terzo lato SX Ed. A

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 1/5 Gen P.Terzo

SX (N)
Scarc (N) Strumento

multifunzione
(N)

Gen Prese  (N) Misuratore (N) Prese zona 1
(N)

Prese zona 2
(N)

Prese zona 3
(N)

Aspettativa (N) Aspettiva (N) Aspettiva (N) Gen Luci (N)

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1L2L3N
13,250 kW 0,000 kW 0,000 kW 6,000 kW 0,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 4,250 kW

0,75/1 1/1 0/0 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1
9,938 kW 0,000 kW 0,000 kW 4,500 kW 0,000 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 3,188 kW

63,00 0,00 0,00 40,00 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 32,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

17,21 0 0 7,25 0 7,25 7,25 7,25 0 0 0 6,34
4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 45 45 45 45 45 45 0
0 0 0 0 0 25 25 25 25 25 25 0

0,01 / 3,55 0,00 / 3,55 0,00 / 3,55 0,00 / 3,56 0,00 / 3,56 0,89 / 4,45 0,89 / 4,45 0,89 / 4,45 0,00 / 3,56 0,00 / 3,56 0,00 / 3,56 0,01 / 3,56
6 10 0 6 0 6 6 6 6 6 6 25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note

I MISURATORI INSTALLATI NEL QUADRO DOVRANNO 
ESSERE IN GRADO SI PERMETTERE LA VISUALIZZAZIONE  
DA REMOTO DELL'ENERGIA PASSANTE 
(TIPO IEM 3250 SCHNEIDER O SIMILARE)
PER ALCUNI INTERRUTTORI, OVE CHIARAMENTE SPECIFICATO,
BISOGNA MONITORARNE LO STATO GRAZIE AD APPARATI 
ATTI A TALE SCOPO (TIPO SMARTLINK SCHNEIDER O SIMILARE)
IN UN PUNTO DELL'EDIFICIO A E B BISOGNA PREVEDERE UN WEB
SERVER NECESSARIO A VISUALIZZARE DA REMOTO  PAGINE
GRAFICHE PERSONALIZZATE (TIPO AUTOMATION SERVER SCHNEIDER O SIMILARE)



13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q22 - Qe P.Terzo lato SX Ed. A

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 2/5 Misuratore (N) Luci zona 1 (N) Luci zona 2 (N) Luci zona 3 (N) Luci Corridoio

(N)
Aspettativa (N) Aspettiva (N) Gen Fancoils

(N)
Misuratore (N) Fancoils zona 1

(N)
Fancoils zona 2

(N)
Fancoils zona 3

(N)

L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N
0,000 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,000 kW 3,000 kW 0,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW

0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1
0,000 kW 0,563 kW 0,563 kW 0,563 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,000 kW 2,250 kW 0,000 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW

0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 32,00 0,00 16,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

0 2,72 2,72 2,72 3,62 3,62 0 3,62 0 3,62 3,62 3,62
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4

0 33 33 33 33 33 33 0 0 45 45 45
0 25 25 25 25 25 25 0 0 25 25 25

0,00 / 3,56 0,54 / 4,10 0,54 / 4,10 0,54 / 4,10 0,71 / 4,27 0,71 / 4,27 0,00 / 3,56 0,00 / 3,56 0,00 / 3,56 0,44 / 4,00 0,44 / 4,00 0,44 / 4,00
0 6 6 6 6 6 6 25 0 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Gestione

Emergenza
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Gestione

Emergenza
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Icc (kA) 2,64

Q8  L26

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q22 - Qe P.Terzo lato SX Ed. A

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 3/5 Aspettiva (N) Aspettativa (N) Aspettiva (N) Aspettiva  (N) Gen. P.Terzo.

SX (P)
Scarc (P) Strum multif (P) Gen Prese  (P) Misuratore (P) Prese Zona 1

(P)
Prese Zona 2

(P)
Prese Zona 3 (P)

L1N L2N L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N
0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 12,800 kW 0,000 kW 0,000 kW 6,000 kW 0,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 1,000 kW

0,75/1 0,75/1 1/1 1/1 0,79/1 1/1 0/0 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1
0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 10,175 kW 0,000 kW 0,000 kW 4,500 kW 0,000 kW 1,500 kW 1,500 kW 0,750 kW

16,00 25,00 6,00 10,00 63,00 0,00 0,00 40,00 0,00 16,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

0 0 0 0 21,37 0 0 10,87 0 7,25 7,25 3,62
4 4 2,5 2,5 4 4 4
4 4 2,5 2,5 4 4 4
4 4 2,5 2,5 4 4 4

45 45 33 30 0 0 0 0 0 45 45 36,27
25 25 10 10 0 0 0 0 0 25 25 25

0,00 / 3,56 0,00 / 3,55 0,00 / 3,55 0,00 / 3,55 0,01 / 1,44 0,00 / 1,44 0,00 / 1,44 0,01 / 1,45 0,00 / 1,45 0,89 / 2,34 0,89 / 2,34 0,44 / 1,89
6 6 6 6 6 10 0 6 0 6 6 6
0 0 0 0 1,438393 0 0 1,431769 0 0 0 0
0 0 0 0 1,431769 0 0 1,421798 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Gestione

Emergenza
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q22 - Qe P.Terzo lato SX Ed. A

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 4/5 Prese Corridoio

(P)
Aspett (P) Gen Luci (P) Misuratore (P) Luci Zona 1 (P) Luci Zona 2 (P) Luci Zona 3 (P) Aspett (P) Gen Inib.

Emerg (P)
Misuratore (P) Inb. Emerg

zona 1 (P)
Inb. Emerg zona

2 (P)

L1N L2N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N
1,000 kW 0,000 kW 2,000 kW 0,000 kW 1,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 2,000 kW 0,000 kW 0,500 kW 0,500 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1
0,750 kW 0,000 kW 1,500 kW 0,000 kW 0,750 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,000 kW 1,500 kW 0,000 kW 0,375 kW 0,375 kW

16,00 16,00 32,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 32,00 0,00 10,00 10,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

3,62 0 3,62 0 3,62 1,81 1,81 0 3,62 0 1,81 1,81
4 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
4 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
4 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

45 45 0 0 25 33 33 33 0 0 33 33
25 25 0 0 25 25 25 25 0 0 25 25

0,44 / 1,89 0,00 / 1,45 0,00 / 1,44 0,00 / 1,44 0,71 / 2,16 0,36 / 1,80 0,36 / 1,80 0,00 / 1,44 0,00 / 1,44 0,00 / 1,44 0,36 / 1,80 0,36 / 1,80
6 6 25 0 6 6 6 6 25 0 6 6
0 0 1,431769 0 0 0 0 0 1,431769 0 0 0
0 0 1,416431 0 0 0 0 0 1,416431 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



49 50 51 52 53 54 55 56 57

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q22 - Qe P.Terzo lato SX Ed. A

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 5/5 Inb. Emerg

zona 3 (P)
Inb. Emerg

Corridoio (P)
Aspett  (P) Luci Sicurezza

(P)
C.le Allarme (P) Rack (P) KNX o Aspett

(P)
Aspettativa (P) Aspettiva (P)

L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1N L1L2L3N
0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,300 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,500 kW 0,000 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0,75/1 1/1
0,375 kW 0,375 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,300 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,375 kW 0,000 kW

10,00 10,00 10,00 6,00 6,00 16,00 6,00 10,00 10,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

1,81 1,81 0 0 1,45 4,83 4,83 1,81 0
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 2,5 2,5 2,5
33 19,5 33 33 33 45 33 33 30
25 25 25 25 25 25 25 25 25

0,36 / 1,80 0,34 / 1,78 0,00 / 1,44 0,00 / 1,44 0,29 / 1,73 0,59 / 2,03 0,95 / 2,39 0,36 / 1,80 0,00 / 1,44
6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 1,431769
0 0 0 0 0 0 0 0 0,5601943

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Sato Interruttore Stato

Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Icc (kA) 1,57

Q8  L11

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q23 - Qe P.Terzo lato DX Ed. A

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 1/5 Gen P.Terzo

DX (N)
Scarc (N) Strumento

multifunzione
(N)

Gen Prese  (N) Misuratore (N) Prese zona 1
(N)

Prese zona 2
(N)

Prese zona 3
(N)

Aspett (N) Aspett (N) Aspett (N) Gen Luci (N)

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1L2L3N
9,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 3,000 kW 0,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 3,000 kW

0,75/1 1/1 0/0 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1
6,750 kW 0,000 kW 0,000 kW 2,250 kW 0,000 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 2,250 kW

63,00 0,00 0,00 40,00 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 32,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

12,68 0 0 3,62 0 3,62 3,62 3,62 0 0 0 5,44
4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 45 45 45 45 45 45 0
0 0 0 0 0 25 25 25 25 25 25 0

0,00 / 3,31 0,00 / 3,31 0,00 / 3,31 0,00 / 3,31 0,00 / 3,31 0,44 / 3,75 0,44 / 3,75 0,44 / 3,75 0,00 / 3,31 0,00 / 3,31 0,00 / 3,31 0,00 / 3,31
4,5 6 0 4,5 0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note

I MISURATORI INSTALLATI NEL QUADRO DOVRANNO 
ESSERE IN GRADO SI PERMETTERE LA VISUALIZZAZIONE  
DA REMOTO DELL'ENERGIA PASSANTE 
(TIPO IEM 3250 SCHNEIDER O SIMILARE)
PER ALCUNI INTERRUTTORI, OVE CHIARAMENTE SPECIFICATO,
BISOGNA MONITORARNE LO STATO GRAZIE AD APPARATI 
ATTI A TALE SCOPO (TIPO SMARTLINK SCHNEIDER O SIMILARE)
IN UN PUNTO DELL'EDIFICIO A E B BISOGNA PREVEDERE UN WEB
SERVER NECESSARIO A VISUALIZZARE DA REMOTO  PAGINE
GRAFICHE PERSONALIZZATE (TIPO AUTOMATION SERVER SCHNEIDER O SIMILARE)



13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q23 - Qe P.Terzo lato DX Ed. A

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 2/5 Misuratore (N) Luci zona 1 (N) Luci zona 2 (N) Luci zona 3 (N) Luci Corridoio

(N)
Aspett (N) Aspett (N) Gen Fancoils

(N)
Misuratore (N) Fancoils zona 1

(N)
Fancoils zona 2

(N)
Fancoils zona 3

(N)

L1L2L3N L1N L2N L3N L2N L2N L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N
0,000 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,000 kW 0,000 kW 3,000 kW 0,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW

0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1
0,000 kW 0,563 kW 0,563 kW 0,563 kW 0,563 kW 0,000 kW 0,000 kW 2,250 kW 0,000 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW

0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 32,00 0,00 16,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

0 2,72 2,72 2,72 2,72 0 0 3,62 0 3,62 3,62 3,62
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4

0 33 33 33 33 33 33 0 0 45 45 45
0 25 25 25 25 25 25 0 0 25 25 25

0,00 / 3,31 0,54 / 3,85 0,54 / 3,85 0,54 / 3,85 0,54 / 3,85 0,00 / 3,31 0,00 / 3,31 0,00 / 3,31 0,00 / 3,31 0,44 / 3,75 0,44 / 3,75 0,44 / 3,75
0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 15 0 4,5 4,5 4,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Icc (kA) 2,64

Q8  L27

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q23 - Qe P.Terzo lato DX Ed. A

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 3/5 Aspett (N) Aspett (N) Aspett (N) Aspett  (N) Gen P.Terzo

DX (P)
Scarc (P) Strum multif (P) Gen Prese  (P) Misuratore (P) Prese Zona 1

(P)
Prese Zona 2

(P)
Prese Zona 3 (P)

L1N L2N L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N
0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 12,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 6,000 kW 0,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW

0,75/1 0,75/1 1/1 1/1 0,8/1 1/1 0/0 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1
0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 10,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 4,500 kW 0,000 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW

16,00 16,00 10,00 10,00 63,00 0,00 0,00 40,00 0,00 16,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

0 0 0 0 16,91 0 0 7,25 0 7,25 7,25 7,25
4 4 2,5 2,5 4 4 4
4 4 2,5 2,5 4 4 4
4 4 2,5 2,5 4 4 4

45 45 33 30 0 0 0 0 0 45 45 36,27
25 25 10 10 0 0 0 0 0 25 25 25

0,00 / 3,31 0,00 / 3,31 0,00 / 3,31 0,00 / 3,31 0,01 / 1,30 0,00 / 1,30 0,00 / 1,30 0,00 / 1,31 0,00 / 1,31 0,89 / 2,20 0,89 / 2,20 0,89 / 2,20
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 6 0 4,5 0 4,5 4,5 4,5
0 0 0 0 1,438393 0 0 1,431769 0 0 0 0
0 0 0 0 1,431769 0 0 1,421798 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
SEZ.

ORDINARIA
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q23 - Qe P.Terzo lato DX Ed. A

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 4/5 Aspett(P) Aspett (P) Gen Luci (P) Misuratore (P) Luci Zona 1 (P) Luci Zona 2 (P) Luci Zona 3 (P) Aspett (P) Gen Inib.

Emerg (P)
Misuratore (P) Inb. Emerg

zona 1 (P)
Inb. Emerg zona

2 (P)

L1N L2N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N
0,000 kW 0,000 kW 1,500 kW 0,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 2,000 kW 0,000 kW 0,500 kW 0,500 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1
0,000 kW 0,000 kW 1,125 kW 0,000 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,000 kW 1,500 kW 0,000 kW 0,375 kW 0,375 kW

16,00 16,00 32,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 32,00 0,00 10,00 10,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

0 0 1,81 0 1,81 1,81 1,81 0 3,62 0 1,81 1,81
4 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
4 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
4 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

45 45 0 0 25 33 33 33 0 0 33 33
25 25 0 0 25 25 25 25 0 0 25 25

0,00 / 1,31 0,00 / 1,31 0,00 / 1,31 0,00 / 1,31 0,36 / 1,66 0,36 / 1,66 0,36 / 1,66 0,00 / 1,31 0,00 / 1,31 0,00 / 1,31 0,36 / 1,66 0,36 / 1,66
4,5 4,5 15 0 4,5 4,5 4,5 4,5 15 0 4,5 4,5
0 0 1,431769 0 0 0 0 0 1,431769 0 0 0
0 0 1,416431 0 0 0 0 0 1,416431 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



49 50 51 52 53 54 55 56 57

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q23 - Qe P.Terzo lato DX Ed. A

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 5/5 Inb. Emerg

zona 3 (P)
Inb. Emerg

Corridoio (P)
Aspett  (P) Luci Sicurezza

(P)
C.le Allarme (P) Rack (P) KNX o Aspett

(P)
Aspett (P) Aspett (P)

L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1N L1L2L3N
0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,500 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,500 kW 0,000 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0,75/1 1/1
0,375 kW 0,375 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,500 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,375 kW 0,000 kW

10,00 10,00 10,00 6,00 6,00 16,00 6,00 10,00 10,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

1,81 1,81 0 0 2,42 4,83 4,83 1,81 0
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 2,5 2,5 2,5
33 19,5 33 33 33 45 33 33 30
25 25 25 25 25 25 25 25 25

0,36 / 1,66 0,34 / 1,64 0,00 / 1,31 0,00 / 1,30 0,48 / 1,78 0,59 / 1,90 0,95 / 2,26 0,36 / 1,66 0,00 / 1,30
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
0 0 0 0 0 0 0 0 1,431769
0 0 0 0 0 0 0 0 0,5601943

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Icc (kA) 10,75

Q8  L12

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q24 - Qe P.Copertura Ed. A

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 1/2 Generale Qe (N) Strumento

multifunzione
Presenza Rete Scaricatore (N) Pompa di

Calore (N)
Roof Top (N) Alla macchina Roof Top (N) Alla macchina Pompe cdz (N) Al Circolatore Aspettativa (N)

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L1N L1L2L3N
189,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 150,000 kW 15,000 kW 15,000 kW 17,000 kW 17,000 kW 3,000 kW 3,000 kW 0,000 kW

0,99/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0,5/1 0,5/1 0/1
188,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 150,000 kW 15,000 kW 15,000 kW 17,000 kW 17,000 kW 1,500 kW 1,500 kW 0,000 kW

400,00 0,00 0,00 0,00 320,00 63,00 63,00 63,00 63,00 16,00 16,00 25,00
0,3(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

308,32 0 0 0 240,85 24,08 24,08 27,3 27,3 7,25 7,25 0
150 10 10 2,5
95 10 10 2,5
95 10 10 2,5

0 0 0 0 355 0 66 0 66 0 33 0
0 0 0 0 20 0 50 0 50 0 25 0

0,02 / 3,25 0,00 / 3,25 0,00 / 3,25 0,00 / 3,25 0,40 / 3,65 0,01 / 3,26 1,15 / 4,40 0,01 / 3,26 1,30 / 4,56 0,03 / 3,28 1,41 / 4,69 0,00 / 3,25
36 0 0 12,5 36 12,5 0 12,5 0 10 0 12,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



13 14 15 16 17 18

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q24 - Qe P.Copertura Ed. A

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 2/2 Contattore FM Copertura

(N)
FM Copertura

(N)
Centrale TV (N) Aspettativa (N) Aspettativa (N)

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L1L2L3N L1N
0,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,000 kW

1/1 1/1 1/1 1/1 0,5/1 1/1
0,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,000 kW

25,00 25,00 25,00 10,00 25,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

0 3,21 3,21 2,42 0 0
4 4 4 2,5 0 2,5
4 4 4 2,5 0 2,5
4 4 4 2,5 0 2,5

28 35 35 23 0 23
1 50 50 20 0 20

0,00 / 3,25 0,38 / 3,63 0,38 / 3,63 0,36 / 3,61 0,00 / 3,25 0,00 / 3,25
0 12,5 12,5 15 12,5 15
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Icc (kA) 9,13

Q13  L1 Q14  L1 Q15  L1 Q25  L1

Q1  L13

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q9  - Qe Generale Edificio B 

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 1/3 Generale

Edificio B (N)
Strum multif (N) Scaricatore Riserva (N) Qe P.Terra Ed.

B (N)
Qe P. Primo Ed

B (N)
Qe P.Secondo

Ed.B (N)
Qe P.

Copertura e
Imp. Mecc. (N)

Riserva (N) Riserva (N) Riserva (N) Riserva (N)

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N
178,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 27,000 kW 26,500 kW 26,500 kW 98,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW

0,88/1 0/0 1/1 0,73/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,98/1 1/1 0,75/1 0,53/1 0,72/1
156,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 20,250 kW 19,875 kW 19,875 kW 96,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW

500,00 0,00 0,00 63,00 80,00 80,00 80,00 200,00 125,00 125,00 63,00 63,00

260,84 0 0 0 32,61 32,61 32,61 163,01 0 0 0 0
16 16 16 16 70 35 35 10 10
16 16 16 16 35 16 16 10 10
16 16 16 16 50 16 16 10 10

0 0 0 88 96 96 96 222 144 144 66 66
0 0 0 50 20 30 40 50 20 20 20 20

0,01 / 2,38 0,00 / 2,38 0,00 / 2,38 0,00 / 2,38 0,40 / 2,78 0,59 / 2,97 0,79 / 3,17 1,27 / 3,65 0,00 / 2,38 0,00 / 2,38 0,00 / 2,38 0,00 / 2,38
36 0 10 10 16 16 16 25 50 50 50 50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Gestione
Energia

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note

I MISURATORI INSTALLATI NEL QUADRO DOVRANNO 
ESSERE IN GRADO SI PERMETTERE LA VISUALIZZAZIONE  
DA REMOTO DELL'ENERGIA PASSANTE 
(TIPO IEM 3250 SCHNEIDER O SIMILARE)
PER ALCUNI INTERRUTTORI, OVE CHIARAMENTE SPECIFICATO,
BISOGNA MONITORARNE LO STATO GRAZIE AD APPARATI 
ATTI A TALE SCOPO (TIPO SMARTLINK SCHNEIDER O SIMILARE)
IN UN PUNTO DELL'EDIFICIO A E B BISOGNA PREVEDERE UN WEB
SERVER NECESSARIO A VISUALIZZARE DA REMOTO  PAGINE
GRAFICHE PERSONALIZZATE (TIPO AUTOMATION SERVER SCHNEIDER O SIMILARE)



13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Icc (kA) 10,45

Q15  L43Q13  L43 Q14  L43 Q26  L1

Q1  L22

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q9  - Qe Generale Edificio B 

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 2/3 Riserva (N) Gen. Priv (P) Strum multif (P) Scaric Sovrat

(P)
Qe P.Terra Ed.

B (P)
Qe P.Primo Ed.

B (P)
Qe P. Secondo

(P) 
All UPS  (P) Riserva (P) Riserva (P) Riserva (P) Riserva (P)

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N
0,000 kW 152,400 kW 0,000 kW 0,000 kW 49,800 kW 44,300 kW 52,300 kW 6,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW

0,72/1 0,84/1 0/0 1/1 0,84/1 0,81/1 0,84/1 1/1 1/1 0,75/1 1/1 0,75/1
0,000 kW 127,275 kW 0,000 kW 0,000 kW 41,675 kW 35,800 kW 43,800 kW 6,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW

32,00 500,00 0,00 0,00 125,00 125,00 125,00 40,00 125,00 125,00 25,00 25,00

0 252,6624 0 0 85,33328 66,13839 91,82907 9,67 0 0 0 0
4 35 35 35 6 0 0 0 0
4 16 16 16 6 0 0 0 0
4 16 16 16 6 0 0 0 0

37 0 0 0 147 147 147 48 0 0 0 0
20 0 0 0 20 30 40 50 0 0 0 0

0,00 / 2,38 0,01 / 1,76 0,00 / 1,76 0,00 / 1,76 0,52 / 2,28 0,59 / 2,35 1,10 / 2,86 0,77 / 2,53 0,00 / 1,76 0,00 / 1,76 0,00 / 1,76 0,00 / 1,76
50 36 0 12,5 16 16 16 12,5 16 16 12,5 12,5
0 1,858535 0 0 1,858275 1,858275 1,858275 1,858275 1,858275 1,858275 1,858275 1,858275
0 1,858275 0 0 1,778496 1,734467 1,687981 0,8146786 1,855172 1,855172 1,849455 1,849455

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Gestione
Energia

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Icc (kA) 1,04

Q26  L1

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q9  - Qe Generale Edificio B 

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 3/3 Riserva (P) Dal UPS (C) Pres Rete (C) Rack Dati (C) Rack Dati (C) Rack Dati (C) C.le

Rilevazione
Incendio (C)

C.le Diffusione
Sonora (C)

C.le
Antintrusione

(C)

Aspettativa (C) Aspettativa (C) Aspettativa (C)

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N
0,000 kW 6,000 kW 0,000 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW

1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
0,000 kW 6,000 kW 0,000 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW

25,00 32,00 0,00 16,00 16,00 16,00 10,00 10,00 10,00 16,00 16,00 10,00
0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

0 9,67 0 7,25 7,25 7,25 2,42 2,42 2,42 0 0 0
0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
0 0 0 31 31 31 31 31 31 31 31 31
0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0,00 / 1,76 0,01 / 2,55 0,00 / 2,55 0,58 / 3,14 0,58 / 3,14 0,58 / 3,14 0,20 / 2,75 0,20 / 2,75 0,20 / 2,75 0,00 / 2,55 0,00 / 2,55 0,00 / 2,55
12,5 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1,858275 0,8053581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,849455 0,798874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Icc (kA) 4,34

Q9   L5

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q13 - Qe P.Terra Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 1/9 Gen. P.T. (N) Scarc (N) Strumento

multifunzione
(N)

Gen Prese  (N) Misuratore (N) Prese zona1
SX (N)

Prese zona 2
SX (N)

Prese zona 3
SX (N)

Prese zona1
DX (N)

Prese zona 2
DX (N)

Prese zona 3
DX (N)

Prese Corridoio
SX (N)

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1N
27,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 15,000 kW 0,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 1,000 kW

0,75/1 1/1 0/0 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1
20,250 kW 0,000 kW 0,000 kW 11,250 kW 0,000 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 0,750 kW

63,00 0,00 0,00 40,00 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

32,61 0 0 18,12 0 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 3,62
4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 45 45 45 45 45 45 45
0 0 0 0 0 25 25 25 25 25 25 25

0,01 / 2,79 0,00 / 2,79 0,00 / 2,79 0,01 / 2,80 0,00 / 2,80 0,89 / 3,69 0,89 / 3,69 0,89 / 3,69 0,89 / 3,69 0,89 / 3,69 0,89 / 3,69 0,44 / 3,25
10 10 0 6 0 6 6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note

I MISURATORI INSTALLATI NEL QUADRO DOVRANNO 
ESSERE IN GRADO SI PERMETTERE LA VISUALIZZAZIONE  
DA REMOTO DELL'ENERGIA PASSANTE 
(TIPO IEM 3250 SCHNEIDER O SIMILARE)
PER ALCUNI INTERRUTTORI, OVE CHIARAMENTE SPECIFICATO,
BISOGNA MONITORARNE LO STATO GRAZIE AD APPARATI 
ATTI A TALE SCOPO (TIPO SMARTLINK SCHNEIDER O SIMILARE)
IN UN PUNTO DELL'EDIFICIO A E B BISOGNA PREVEDERE UN WEB
SERVER NECESSARIO A VISUALIZZARE DA REMOTO  PAGINE
GRAFICHE PERSONALIZZATE (TIPO AUTOMATION SERVER SCHNEIDER O SIMILARE)
GLI INTERRUTTORI CHE ALIMENTANO LE PRESE ELETTRICHE DELL'EDIFICIO B
"UFFICI" DOVRANNO AVERE IL BLOCCO DIFFERENZIALE DI TIPO "A"
PER CORRENTI PULSANTI E UNIDIREZIONALI



13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q13 - Qe P.Terra Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 2/9 Prese Corridoio

DX (N)
Prese Wc (N) Aspett (N) Aspett (N) Aspett (N) Gen Luci (N) Misuratore (N) Luci zona 1 SX

(N)
Luci zona 2 SX

(N)
Luci zona 3 SX

(N)
Luci zona 1 DX

(N)
Luci zona 2 DX

(N)

L2N L3N L1N L2N L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N
1,000 kW 1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 6,000 kW 0,000 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1
0,750 kW 0,750 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 4,500 kW 0,000 kW 0,563 kW 0,563 kW 0,563 kW 0,563 kW 0,563 kW

16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 32,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

3,62 3,62 0 0 0 7,25 0 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72
4 4 0 4 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
4 4 0 4 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
4 4 0 4 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

45 45 0 45 45 0 0 33 33 33 33 33
25 25 0 25 25 0 0 25 25 25 25 25

0,44 / 3,25 0,44 / 3,25 0,00 / 2,80 0,00 / 2,80 0,00 / 2,80 0,01 / 2,80 0,00 / 2,80 0,54 / 3,33 0,54 / 3,33 0,54 / 3,33 0,54 / 3,33 0,54 / 3,33
6 6 6 6 6 25 0 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q13 - Qe P.Terra Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 3/9 Luci zona 3 DX

(N)
Luci Wc (N) Luci Corridoio

(N)
Aspett (N) Aspett (N) Gen Fancoils

(N)
Misuratore (N) Fancoils zona 1

SX (N)
Fancoils zona 2

SX (N)
Fancoils zona 3

SX (N)
Fancoils zona 1

DX (N)
Fancoils zona 2

DX (N)

L3N L1N L2N L3N L1N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N
0,750 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 6,000 kW 0,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1
0,563 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,000 kW 4,500 kW 0,000 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 32,00 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

2,72 1,81 1,81 1,81 0 7,24 0 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 4 4
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 4 4
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 4 4
33 33 33 33 33 0 0 45 45 45 45 45
25 25 25 25 25 0 0 25 25 25 25 25

0,54 / 3,33 0,36 / 3,15 0,36 / 3,15 0,36 / 3,15 0,00 / 2,80 0,01 / 2,80 0,00 / 2,80 0,44 / 3,24 0,44 / 3,24 0,44 / 3,24 0,44 / 3,24 0,44 / 3,24
6 6 6 6 6 25 0 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Icc (kA) 6,76

Q9   L17

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q13 - Qe P.Terra Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 4/9 Fancoils zona 3

DX (N)
Aspett (N) Aspett (N) Aspett  (N) Aspett (N) Aspett  (N) Gen. P.T. (P) Scarc (P) Strum multif (P) Gen Prese  (P) Misuratore (P) Prese zona 1 SX

(P)

L3N L1N L2N L3N L1N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N
1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 49,800 kW 0,000 kW 0,000 kW 14,000 kW 0,000 kW 2,000 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 1/1 1/1 1/1 0,84/1 1/1 0/0 0,75/1 0/0 0,75/1
0,750 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 41,675 kW 0,000 kW 0,000 kW 10,500 kW 0,000 kW 1,500 kW

16,00 16,00 16,00 10,00 16,00 10,00 100,00 0,00 0,00 40,00 0,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

3,62 0 0 0 0 0 85,33328 0 0 18,12 0 7,25
4 4 4 2,5 2,5 2,5 4
4 4 4 2,5 2,5 2,5 4
4 4 4 2,5 2,5 2,5 4

45 45 45 33 33 30 0 0 0 0 0 45
25 25 25 10 10 10 0 0 0 0 0 25

0,44 / 3,24 0,00 / 2,80 0,00 / 2,80 0,00 / 2,79 0,00 / 2,79 0,00 / 2,79 0,02 / 2,30 0,00 / 2,30 0,00 / 2,30 0,01 / 2,31 0,00 / 2,31 0,89 / 3,20
6 6 6 6 6 6 16 10 0 10 0 6
0 0 0 0 0 0 1,778496 0 0 1,774837 0 0
0 0 0 0 0 0 1,774837 0 0 1,766718 0 0

FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Gestione
Energia

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q13 - Qe P.Terra Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 5/9 Prese zona 2

SX (P)
Prese zona 3

SX (P)
Prese zona 1

DX (P)
Prese zona 2

DX (P)
Prese zona 3

DX (P)
Prese Corrid

SX (P)
Prese Corrid

SX (P)
Aspett (P) Aspett (P) Gen Luci (P) Misuratore (P) Luci zona 1 SX

(P)

L2N L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1N L1L2L3N L1L2L3N L1N
2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 5,000 kW 0,000 kW 0,500 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0/0 0,75/1
1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,000 kW 0,000 kW 3,750 kW 0,000 kW 0,375 kW

16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 32,00 0,00 10,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 3,62 3,62 0 0 7,24 0 1,81
4 4 4 4 4 4 4 4 4 2,5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 2,5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 2,5

45 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 45 45 0 0 25
25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 25

0,89 / 3,20 0,89 / 3,20 0,89 / 3,20 0,89 / 3,20 0,89 / 3,20 0,44 / 2,75 0,44 / 2,75 0,00 / 2,31 0,00 / 2,31 0,01 / 2,30 0,00 / 2,30 0,36 / 2,66
6 6 6 6 6 6 6 6 6 25 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,774837 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,762753 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Gestione
Energia

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q13 - Qe P.Terra Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 6/9 Luci zona 2 SX

(P)
Luci zona 3 SX

(P)
Luci zona 1 DX

(P)
Luci zona 2 DX

(P)
Luci zona 3 DX

(P)
Luci Corridoio

(P)
Aspett (P) Aspett (P) Aspett (P) Aspett (P) Gen Inib.

Emerg (P)
Misuratore (P)

L2N L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1N L2N L1L2L3N L1L2L3N
0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 4,000 kW 0,000 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0/0
0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,000 kW 3,000 kW 0,000 kW

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 32,00 0,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 0 7,24 0
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0 2,5 2,5 2,5
25 25 25 25 25 25 0 33 33 33 0 0
25 25 25 25 25 25 0 25 25 25 0 0

0,36 / 2,66 0,36 / 2,66 0,36 / 2,66 0,36 / 2,66 0,36 / 2,66 0,36 / 2,66 0,01 / 2,32 0,36 / 2,66 0,36 / 2,66 0,00 / 2,30 0,01 / 2,30 0,00 / 2,30
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 25 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,774837 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,762753 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Gestione Energia

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q13 - Qe P.Terra Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 7/9 Inb. Emerg

zona 1 SX (P)
Inb. Emerg

zona 2 SX (P)
Inb. Emerg

zona 3 SX (P)
Inb. Emerg

zona 1 DX (P)
Inb. Emerg

zona 2 DX (P)
Inb. Emerg

zona 3 DX (P)
Inb. Emerg

Corridoio SX (P)
Aspett (P) Aspett  (P) Luci Sicurezza

(P)
C.le Allarme (P) Rack (P)

L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1N L1N L2N L3N L1N L2N
0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,300 kW 1,000 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 1/1 1/1 1/1
0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,300 kW 1,000 kW

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 6,00 20,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 0 0 1,45 4,83
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0 2,5 2,5 2,5 4
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0 2,5 2,5 2,5 4
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0 2,5 2,5 2,5 4
33 33 33 33 33 33 19,5 0 33 33 33 45
25 25 25 25 25 25 25 0 25 25 25 25

0,36 / 2,66 0,36 / 2,66 0,36 / 2,66 0,36 / 2,66 0,36 / 2,66 0,36 / 2,66 0,34 / 2,64 0,01 / 2,32 0,00 / 2,30 0,00 / 2,30 0,29 / 2,58 0,59 / 2,88
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Icc (kA) 3,94

Q31  L1Q28  L1 Q152  L1

Q152  L1

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q13 - Qe P.Terra Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 8/9 KNX o Aspett

(P)
Aspett (P) Qe Sala Server

(P)
Qe Loc. Tecnico All'UPS Gen Continuità

(C)
Presenza Rete

(C)
Misuratore (C) Prese zona1

SX (C)
Prese zona 2

SX (C)
Prese zona 3

SX (C)
Prese zona1 DX

(C)

L3N L1N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N
1,000 kW 0,500 kW 8,000 kW 7,000 kW 9,000 kW 9,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW

1/1 0,75/1 1/1 1/1 0,75/1 0,75/1 0/0 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1
1,000 kW 0,375 kW 8,000 kW 7,000 kW 6,750 kW 6,750 kW 0,000 kW 0,000 kW 1,125 kW 1,125 kW 1,125 kW 1,125 kW

6,00 10,00 50,00 50,00 40,00 32,00 0,00 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

4,83 1,81 26,17182 21,74 10,86 10,86 0 0 5,43 5,43 5,43 5,43
2,5 2,5 10 10 6 4 4 4 4
2,5 2,5 10 10 6 4 4 4 4
2,5 2,5 10 10 6 4 4 4 4
33 33 71 50 44 0 0 0 45 45 45 45
25 25 25 1 5 0 0 0 25 25 25 25

0,95 / 3,25 0,36 / 2,66 0,68 / 2,98 0,03 / 2,33 0,09 / 2,39 0,01 / 2,41 0,00 / 2,41 0,00 / 2,41 0,67 / 3,08 0,67 / 3,08 0,67 / 3,08 0,67 / 3,08
6 6 10 10 10 25 0 0 6 6 6 6
0 0 1,774837 1,774837 1,774837 1,629963 0 0 0 0 0 0
0 0 1,392347 1,756959 1,651531 1,614916 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



97 98 99 100

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q13 - Qe P.Terra Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 9/9 Prese zona 2

DX (C)
Prese zona 3

DX (C)
Aspett (C) Aspett (C)

L2N L3N L1N L2N
1,500 kW 1,500 kW 0,000 kW 0,000 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1
1,125 kW 1,125 kW 0,000 kW 0,000 kW

16,00 16,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

5,43 5,43 0 0
4 4 4 4
4 4 4 4
4 4 4 4

45 45 45 45
25 25 25 25

0,67 / 3,08 0,67 / 3,08 0,00 / 2,41 0,00 / 2,41
6 6 6 6
0 0 0 0
0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Icc (kA) 3,42

Q9   L6

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q14 - Qe P.Primo Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 1/9 Gen. P.P. (N) Scarc (N) Strumento

multifunzione
(N)

Gen Prese  (N) Misuratore (N) Prese zona1
SX (N)

Prese zona 2
SX (N)

Prese zona 3
SX (N)

Prese zona1
DX (N)

Prese zona 2
DX (N)

Prese zona 3
DX (N)

Prese Corridoio
SX (N)

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1N
26,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 15,000 kW 0,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 1,000 kW

0,75/1 1/1 0/0 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1
19,875 kW 0,000 kW 0,000 kW 11,250 kW 0,000 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 0,750 kW

63,00 0,00 0,00 40,00 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

32,61 0 0 18,12 0 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 3,62
4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 45 45 45 45 45 45 45
0 0 0 0 0 25 25 25 25 25 25 25

0,01 / 2,99 0,00 / 2,99 0,00 / 2,99 0,01 / 3,00 0,00 / 3,00 0,89 / 3,89 0,89 / 3,89 0,89 / 3,89 0,89 / 3,89 0,89 / 3,89 0,89 / 3,89 0,44 / 3,44
6 10 0 6 0 6 6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note

I MISURATORI INSTALLATI NEL QUADRO DOVRANNO 
ESSERE IN GRADO SI PERMETTERE LA VISUALIZZAZIONE  
DA REMOTO DELL'ENERGIA PASSANTE 
(TIPO IEM 3250 SCHNEIDER O SIMILARE)
PER ALCUNI INTERRUTTORI, OVE CHIARAMENTE SPECIFICATO,
BISOGNA MONITORARNE LO STATO GRAZIE AD APPARATI 
ATTI A TALE SCOPO (TIPO SMARTLINK SCHNEIDER O SIMILARE)
IN UN PUNTO DELL'EDIFICIO A E B BISOGNA PREVEDERE UN WEB
SERVER NECESSARIO A VISUALIZZARE DA REMOTO  PAGINE
GRAFICHE PERSONALIZZATE (TIPO AUTOMATION SERVER SCHNEIDER O SIMILARE)
GLI INTERRUTTORI CHE ALIMENTANO LE PRESE ELETTRICHE DELL'EDIFICIO B
"UFFICI" DOVRANNO AVERE IL BLOCCO DIFFERENZIALE DI TIPO "A"
PER CORRENTI PULSANTI E UNIDIREZIONALI



13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q14 - Qe P.Primo Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 2/9 Prese Corridoio

DX (N)
Prese Wc (N) Aspett (N) Aspett (N) Aspett (N) Gen Luci (N) Misuratore (N) Luci zona 1 SX

(N)
Luci zona 2 SX

(N)
Luci zona 3 SX

(N)
Luci zona 1 DX

(N)
Luci zona 2 DX

(N)

L2N L3N L1N L2N L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N
1,000 kW 1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 5,500 kW 0,000 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1
0,750 kW 0,750 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 4,125 kW 0,000 kW 0,563 kW 0,563 kW 0,563 kW 0,563 kW 0,563 kW

16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 32,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

3,62 3,62 0 0 0 7,25 0 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72
4 4 4 4 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
4 4 4 4 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
4 4 4 4 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

45 45 45 45 45 0 0 33 33 33 33 33
25 25 25 25 25 0 0 25 25 25 25 25

0,44 / 3,44 0,44 / 3,44 0,00 / 3,00 0,00 / 3,00 0,00 / 3,00 0,01 / 2,99 0,00 / 2,99 0,54 / 3,53 0,54 / 3,53 0,54 / 3,53 0,54 / 3,53 0,54 / 3,53
6 6 6 6 6 25 0 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q14 - Qe P.Primo Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 3/9 Luci zona 3 DX

(N)
Luci WC (N) Luci Corridoio

(N)
Aspett (N) Aspett (N) Gen Fancoils

(N)
Misuratore (N) Fancoils zona 1

SX (N)
Fancoils zona 2

SX (N)
Fancoils zona 3

SX (N)
Fancoils zona 1

DX (N)
Fancoils zona 2

DX (N)

L3N L1N L2N L3N L1N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N
0,750 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 6,000 kW 0,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1
0,563 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,000 kW 0,000 kW 4,500 kW 0,000 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 32,00 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

2,72 1,81 1,81 0 0 7,24 0 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 4 4
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 4 4
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 4 4
33 33 33 33 33 0 0 45 45 45 45 45
25 25 25 25 25 0 0 25 25 25 25 25

0,54 / 3,53 0,36 / 3,35 0,36 / 3,35 0,00 / 2,99 0,00 / 2,99 0,01 / 2,99 0,00 / 2,99 0,44 / 3,44 0,44 / 3,44 0,44 / 3,44 0,44 / 3,44 0,44 / 3,44
6 6 6 6 6 25 0 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Icc (kA) 5,72

Q9   L18

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q14 - Qe P.Primo Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 4/9 Fancoils zona 3

DX (N)
Aspett (N) Aspett (N) Aspett  (N) Aspett (N) Aspett  (N) Gen. P.P. (P) Scarc (P) Strum multif (P) Gen Prese  (P) Misuratore (P) Prese zona 1 SX

(P)

L3N L1N L2N L3N L1N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N
1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 44,300 kW 0,000 kW 0,000 kW 14,000 kW 0,000 kW 2,000 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 1/1 1/1 1/1 0,81/1 1/1 0/0 0,75/1 0/0 0,75/1
0,750 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 35,800 kW 0,000 kW 0,000 kW 10,500 kW 0,000 kW 1,500 kW

16,00 16,00 16,00 6,00 6,00 10,00 100,00 0,00 0,00 40,00 0,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

3,62 0 0 0 0 0 66,13839 0 0 18,12 0 7,25
4 4 4 2,5 2,5 2,5 4
4 4 4 2,5 2,5 2,5 4
4 4 4 2,5 2,5 2,5 4

45 45 45 33 33 30 0 0 0 0 0 45
25 25 25 10 10 10 0 0 0 0 0 25

0,44 / 3,44 0,00 / 2,99 0,00 / 2,99 0,00 / 2,99 0,00 / 2,99 0,00 / 2,99 0,01 / 2,37 0,00 / 2,37 0,00 / 2,37 0,01 / 2,38 0,00 / 2,38 0,89 / 3,27
6 6 6 6 6 6 16 10 0 6 0 6
0 0 0 0 0 0 1,734467 0 0 1,730653 0 0
0 0 0 0 0 0 1,730653 0 0 1,721915 0 0

FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Gestione
Energia

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q14 - Qe P.Primo Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 5/9 Prese zona 2

SX (P)
Prese zona 3

SX (P)
Prese zona 1

DX (P)
Prese zona 2

DX (P)
Prese zona 3

DX (P)
Prese Corrid

SX (P)
Prese Corrid

SX (P)
Aspett (P) Aspett (P) Gen Luci (P) Misuratore (P) Luci zona 1 SX

(P)

L2N L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1N L1L2L3N L1L2L3N L1N
2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 6,500 kW 0,000 kW 0,750 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0/0 0,75/1
1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,000 kW 0,000 kW 4,875 kW 0,000 kW 0,563 kW

16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 32,00 0,00 10,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 3,62 3,62 0 0 9,06 0 2,72
4 4 4 4 4 4 4 4 4 2,5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 2,5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 2,5

45 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 45 45 0 0 25
25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 25

0,89 / 3,27 0,89 / 3,27 0,89 / 3,27 0,89 / 3,27 0,89 / 3,27 0,44 / 2,82 0,44 / 2,82 0,00 / 2,38 0,00 / 2,38 0,01 / 2,37 0,00 / 2,37 0,54 / 2,91
6 6 6 6 6 6 6 6 6 25 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,730653 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,717547 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Gestione
Energia

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q14 - Qe P.Primo Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 6/9 Luci zona 2 SX

(P)
Luci zona 3 SX

(P)
Luci zona 1 DX

(P)
Luci zona 2 DX

(P)
Luci zona 3 DX

(P)
Luci Corridoio

SX (P)
Luci Corridoio

DX (P)
Aspett (P) Aspett (P) Aspett (P) Gen Inib.

Emerg (P)
Misuratore (P)

L2N L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1N L2N L1L2L3N L1L2L3N
0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 4,000 kW 0,000 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0/0
0,563 kW 0,563 kW 0,563 kW 0,563 kW 0,563 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,000 kW 3,000 kW 0,000 kW

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 32,00 0,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 1,81 1,81 1,81 1,81 0 7,24 0
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
25 25 25 25 25 25 25 33 33 33 0 0
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0

0,54 / 2,91 0,54 / 2,91 0,54 / 2,91 0,54 / 2,91 0,54 / 2,91 0,36 / 2,73 0,36 / 2,73 0,36 / 2,73 0,36 / 2,73 0,00 / 2,37 0,01 / 2,37 0,00 / 2,37
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 25 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,730653 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,717547 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Gestione Energia

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q14 - Qe P.Primo Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 7/9 Inb. Emerg

zona 1 SX (P)
Inb. Emerg

zona 2 SX (P)
Inb. Emerg

zona 3 SX (P)
Inb. Emerg

zona 1 SX (P)
Inb. Emerg

zona 2 DX (P)
Inb. Emerg

zona 3 DX (P)
Inb. Emerg

Corridoio SX (P)
Inb. Emerg

Corridoio DX (P)
Aspett  (P) Luci Sicurezza

(P)
C.le Allarme (P) Rack (P)

L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1N L1N L2N L3N L1N L2N
0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,300 kW 1,000 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 1/1 1/1 1/1
0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,300 kW 1,000 kW

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 6,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 0 0 1,45 4,83
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4
33 33 33 33 33 33 19,5 19,5 33 33 33 45
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

0,36 / 2,73 0,36 / 2,73 0,36 / 2,73 0,36 / 2,73 0,36 / 2,73 0,36 / 2,73 0,34 / 2,71 0,34 / 2,71 0,00 / 2,37 0,00 / 2,37 0,29 / 2,65 0,59 / 2,96
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Icc (kA) 3,42

Q153  L1Q29  L1

Q153  L1

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q14 - Qe P.Primo Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 8/9 KNX o Aspett

(P)
Scale (P) Qe Loc.

Tecnico (P)
All'UPS Gen Continuità

(C)
Presenza Rete

(C)
Misuratore (C) Prese zona1

SX (C)
Prese zona 2

SX (C)
Prese zona 3

SX (C)
Prese zona1

DX (C)
Prese zona 2 DX

(C)

L3N L1N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N
1,000 kW 0,500 kW 8,000 kW 9,000 kW 9,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW

1/1 0,75/1 1/1 0,75/1 0,75/1 0/0 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1
1,000 kW 0,375 kW 8,000 kW 6,750 kW 6,750 kW 0,000 kW 0,000 kW 1,125 kW 1,125 kW 1,125 kW 1,125 kW 1,125 kW

6,00 10,00 50,00 32,00 25,00 0,00 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

4,83 1,81 26,17182 10,86 10,86 0 0 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43
2,5 2,5 10 6 4 4 4 4 4
2,5 2,5 10 6 4 4 4 4 4
2,5 2,5 10 6 4 4 4 4 4
33 33 71 34 0 0 0 45 45 45 45 45
25 25 25 5 0 0 0 25 25 25 25 25

0,95 / 3,32 0,36 / 2,72 0,68 / 3,04 0,09 / 2,45 0,01 / 2,49 0,00 / 2,49 0,00 / 2,49 0,67 / 3,16 0,67 / 3,16 0,67 / 3,16 0,67 / 3,16 0,67 / 3,16
6 6 6 6 6 0 0 6 6 6 6 6
0 0 1,730653 1,730653 1,563367 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1,345454 1,603287 1,548188 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



97 98 99

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q14 - Qe P.Primo Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 9/9 Prese zona 3

DX (C)
Aspett (C) Aspett (C)

L3N L1N L2N
1,500 kW 0,000 kW 0,000 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1
1,125 kW 0,000 kW 0,000 kW

16,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

5,43 0 0
4 4 4
4 4 4
4 4 4

45 45 45
25 25 25

0,67 / 3,16 0,00 / 2,49 0,00 / 2,49
6 6 6
0 0 0
0 0 0

FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

17

24

25

26

27

30

28

29

31

31

32

33

34

35

36

37

19

40

41

42

38

39

43

44

46

47

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

58

59

59

60

61

62

63

64

65

66

67

72

57

68

69

71

73

74

75

76

77

78

79

80

82

83

84

85

86

87

88

70

72

81

89

90

90
90
90
91

91

92

93

94

95

96

97

98

99

2
9
0
0

2232

4
7
5

P
ro

g
e

tto

C
a

s
e

rm
a

 M
a

n
g

a
n

e
lli - R

e
g

g
io

 

C
a

la
b

ria

T
ip

o
lo

g
ia

D
is

e
g

n
o

E
s
e

c
u

to
re

A
g

e
n

z
ia

 d
e

l 
D

e
m

a
n

io
D

e
s
c
riz

io
n

e

Q
1

4
 Q

e
 P

.P
rim

o
 E

d
. B

N
o

te
D

a
ta

2
8

/0
2

/2
0

1
9

A
g

g
io

rn
a

m
e

n
to



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Icc (kA) 2,81

Q9   L7

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q15 - Qe P.Secondo Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 1/9 Gen. P.S. (N) Scarc (N) Strumento

multifunzione
(N)

Gen Prese  (N) Misuratore (N) Prese zona1
SX (N)

Prese zona 2
SX (N)

Prese zona 3
SX (N)

Prese zona1
DX (N)

Prese zona 2
DX (N)

Prese zona 3
DX (N)

Prese Corridoio
SX (N)

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1N
26,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 15,000 kW 0,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 1,000 kW

0,75/1 1/1 0/0 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1
19,875 kW 0,000 kW 0,000 kW 11,250 kW 0,000 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 0,750 kW

63,00 0,00 0,00 40,00 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

32,61 0 0 18,12 0 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 3,62
4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 45 45 45 45 45 45 45
0 0 0 0 0 25 25 25 25 25 25 25

0,01 / 3,18 0,00 / 3,18 0,00 / 3,18 0,01 / 3,19 0,00 / 3,19 0,89 / 4,08 0,89 / 4,08 0,89 / 4,08 0,89 / 4,08 0,89 / 4,08 0,89 / 4,08 0,44 / 3,64
6 10 0 6 0 6 6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note

I MISURATORI INSTALLATI NEL QUADRO DOVRANNO 
ESSERE IN GRADO SI PERMETTERE LA VISUALIZZAZIONE  
DA REMOTO DELL'ENERGIA PASSANTE 
(TIPO IEM 3250 SCHNEIDER O SIMILARE)
PER ALCUNI INTERRUTTORI, OVE CHIARAMENTE SPECIFICATO,
BISOGNA MONITORARNE LO STATO GRAZIE AD APPARATI 
ATTI A TALE SCOPO (TIPO SMARTLINK SCHNEIDER O SIMILARE)
IN UN PUNTO DELL'EDIFICIO A E B BISOGNA PREVEDERE UN WEB
SERVER NECESSARIO A VISUALIZZARE DA REMOTO  PAGINE
GRAFICHE PERSONALIZZATE (TIPO AUTOMATION SERVER SCHNEIDER O SIMILARE)
GLI INTERRUTTORI CHE ALIMENTANO LE PRESE ELETTRICHE DELL'EDIFICIO B
"UFFICI" DOVRANNO AVERE IL BLOCCO DIFFERENZIALE DI TIPO "A"
PER CORRENTI PULSANTI E UNIDIREZIONALI



13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q15 - Qe P.Secondo Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 2/9 Prese Corridoio

DX (N)
Prese Wc (N) Aspett (N) Aspett (N) Aspett (N) Gen Luci (N) Misuratore (N) Luci zona 1 SX

(N)
Luci zona 2 SX

(N)
Luci zona 3 SX

(N)
Luci zona 1 DX

(N)
Luci zona 2 DX

(N)

L2N L3N L1N L2N L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N
1,000 kW 1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 5,500 kW 0,000 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1
0,750 kW 0,750 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 4,125 kW 0,000 kW 0,563 kW 0,563 kW 0,563 kW 0,563 kW 0,563 kW

16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 32,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

3,62 3,62 0 0 0 7,25 0 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72
4 4 4 4 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
4 4 4 4 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
4 4 4 4 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

45 45 45 45 45 0 0 33 33 33 33 33
25 25 25 25 25 0 0 25 25 25 25 25

0,44 / 3,64 0,44 / 3,64 0,00 / 3,19 0,00 / 3,19 0,00 / 3,19 0,01 / 3,19 0,00 / 3,19 0,54 / 3,72 0,54 / 3,72 0,54 / 3,72 0,54 / 3,72 0,54 / 3,72
6 6 6 6 6 25 0 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q15 - Qe P.Secondo Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 3/9 Luci zona 3 DX

(N)
Luci Wc (N) Luci Corridoio

(N)
Aspett (N) Aspett (N) Gen Fancoils

(N)
Misuratore (N) Fancoils zona 1

SX (N)
Fancoils zona 2

SX (N)
Fancoils zona 3

SX (N)
Fancoils zona 1

DX (N)
Fancoils zona 2

DX (N)

L3N L1N L2N L3N L1N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N
0,750 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 6,000 kW 0,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1
0,563 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,000 kW 0,000 kW 4,500 kW 0,000 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 32,00 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

2,72 1,81 1,81 0 0 7,24 0 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 4 4
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 4 4
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 4 4
33 33 33 33 33 0 0 45 45 45 45 45
25 25 25 25 25 0 0 25 25 25 25 25

0,54 / 3,72 0,36 / 3,54 0,36 / 3,54 0,00 / 3,19 0,00 / 3,19 0,01 / 3,19 0,00 / 3,19 0,44 / 3,63 0,44 / 3,63 0,44 / 3,63 0,44 / 3,63 0,44 / 3,63
6 6 6 6 6 25 0 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Icc (kA) 4,94

Q9   L19

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q15 - Qe P.Secondo Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 4/9 Fancoils zona 3

DX (N)
Aspett (N) Aspett (N) Aspett  (N) Aspett (N) Aspett  (N) Gen. P.S. (P) Scarc (P) Strum multif (P) Gen Prese  (P) Misuratore (P) Prese zona 1 SX

(P)

L3N L1N L2N L3N L1N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N
1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 52,300 kW 0,000 kW 0,000 kW 14,000 kW 0,000 kW 2,000 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 1/1 1/1 1/1 0,84/1 1/1 0/0 0,75/1 0/0 0,75/1
0,750 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 43,800 kW 0,000 kW 0,000 kW 10,500 kW 0,000 kW 1,500 kW

16,00 16,00 16,00 6,00 6,00 10,00 125,00 0,00 0,00 40,00 0,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

3,62 0 0 0 0 0 91,82907 0 0 18,12 0 7,25
4 4 4 2,5 2,5 2,5 4
4 4 4 2,5 2,5 2,5 4
4 4 4 2,5 2,5 2,5 4

45 45 45 33 33 30 0 0 0 0 0 45
25 25 25 10 10 10 0 0 0 0 0 25

0,44 / 3,63 0,00 / 3,19 0,00 / 3,19 0,00 / 3,18 0,00 / 3,18 0,00 / 3,18 0,02 / 2,88 0,00 / 2,88 0,00 / 2,88 0,01 / 2,89 0,00 / 2,89 0,89 / 3,78
6 6 6 6 6 6 16 10 0 6 0 6
0 0 0 0 0 0 1,687981 0 0 1,68408 0 0
0 0 0 0 0 0 1,68408 0 0 1,674915 0 0

FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Gestione
Energia

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q15 - Qe P.Secondo Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 5/9 Prese zona 2

SX (P)
Prese zona 3

SX (P)
Prese zona 1

DX (P)
Prese zona 2

DX (P)
Prese zona 3

DX (P)
Prese Corrid

SX (P)
Prese Corrid

DX (P)
Aspett (P) Aspett (P) Gen Luci (P) Misuratore (P) Luci zona 1 SX

(P)

L2N L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1N L1L2L3N L1L2L3N L1N
2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 6,500 kW 0,000 kW 0,750 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0/0 0,75/1
1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,000 kW 0,000 kW 4,875 kW 0,000 kW 0,563 kW

16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 32,00 0,00 10,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 3,62 3,62 0 0 9,06 0 2,72
4 4 4 4 4 4 4 4 4 2,5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 2,5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 2,5

45 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 45 45 0 0 25
25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 25

0,89 / 3,78 0,89 / 3,78 0,89 / 3,78 0,89 / 3,78 0,89 / 3,78 0,44 / 3,34 0,44 / 3,34 0,00 / 2,89 0,00 / 2,89 0,01 / 2,89 0,00 / 2,89 0,54 / 3,42
6 6 6 6 6 6 6 6 6 25 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,68408 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,670254 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Gestione
Energia

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q15 - Qe P.Secondo Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 6/9 Luci zona 2 SX

(P)
Luci zona 3 SX

(P)
Luci zona 1 DX

(P)
Luci zona 2 DX

(P)
Luci zona 3 DX

(P)
Luci Corridoio

SX (P)
Luci Corridoio

DX (P)
Aspett (P) Aspett (P) Aspett (P) Gen Inib.

Emerg (P)
Misuratore (P)

L2N L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1N L2N L1L2L3N L1L2L3N
0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,750 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 4,000 kW 0,000 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0/0
0,563 kW 0,563 kW 0,563 kW 0,563 kW 0,563 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,000 kW 3,000 kW 0,000 kW

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 32,00 0,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 1,81 1,81 1,81 1,81 0 5,43 0
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
25 25 25 25 25 25 25 33 33 33 0 0
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0

0,54 / 3,42 0,54 / 3,42 0,54 / 3,42 0,54 / 3,42 0,54 / 3,42 0,36 / 3,25 0,36 / 3,25 0,36 / 3,25 0,36 / 3,25 0,00 / 2,89 0,00 / 2,89 0,00 / 2,89
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 25 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,68408 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,670254 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Gestione Energia

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q15 - Qe P.Secondo Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 7/9 Inb. Emerg

zona 1 SX (P)
Inb. Emerg

zona 2 SX (P)
Inb. Emerg

zona 3 SX (P)
Inb. Emerg

zona 1 SX (P)
Inb. Emerg

zona 2 DX (P)
Inb. Emerg

zona 3 DX (P)
Inb. Emerg

Corridoio SX (P)
Inb. Emerg

Corridoio DX (P)
Aspett  (P) Luci Sicurezza

(P)
C.le Allarme (P) Rack (P)

L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L3N L1N L2N
0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,300 kW 1,000 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 1/1 1/1 1/1
0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,375 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,300 kW 1,000 kW

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 6,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 0 0 1,45 4,83
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4
33 33 33 33 33 33 19,5 19,5 33 33 33 45
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

0,36 / 3,24 0,36 / 3,24 0,36 / 3,24 0,36 / 3,24 0,36 / 3,24 0,36 / 3,24 0,34 / 3,22 0,34 / 3,22 0,00 / 2,89 0,00 / 2,88 0,29 / 3,17 0,59 / 3,47
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Icc (kA) 3,21

Q154  L1Q30  L1 Q32  L1

Q154  L1

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q15 - Qe P.Secondo Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 8/9 KNX o Aspett

(P)
Aspett (P) Qe Loc.

Tecnologico P.
2 (P)

Qe Sala Server All'UPS Gen Continuità
(C)

Presenza Rete
(C)

Misuratore (C) Prese zona1
SX (C)

Prese zona 2
SX (C)

Prese zona 3
SX (C)

Prese zona1 DX
(C)

L3N L1N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N
1,000 kW 0,500 kW 8,000 kW 8,000 kW 9,000 kW 9,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW

1/1 0,75/1 1/1 1/1 0,75/1 0,75/1 0/0 0/0 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1
1,000 kW 0,375 kW 8,000 kW 8,000 kW 6,750 kW 6,750 kW 0,000 kW 0,000 kW 1,125 kW 1,125 kW 1,125 kW 1,125 kW

6,00 10,00 63,00 63,00 40,00 32,00 0,00 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

4,83 1,81 26,17182 26,17182 10,86 10,86 0 0 5,43 5,43 5,43 5,43
2,5 2,5 10 16 6 4 4 4 4
2,5 2,5 10 16 6 4 4 4 4
2,5 2,5 10 16 6 4 4 4 4
33 33 71 76 44 0 0 0 45 45 45 45
25 25 25 30 5 0 0 0 25 25 25 25

0,95 / 3,83 0,36 / 3,24 0,68 / 3,56 0,49 / 3,37 0,09 / 2,97 0,01 / 3,00 0,00 / 3,00 0,00 / 3,00 0,67 / 3,66 0,67 / 3,66 0,67 / 3,66 0,67 / 3,66
6 6 6 6 6 25 0 0 6 6 6 6
0 0 1,68408 1,68408 1,68408 1,528571 0 0 0 0 0 0
0 0 1,300459 1,39999 1,550205 1,513543 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



97 98 99 100

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q15 - Qe P.Secondo Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 9/9 Prese zona 2

DX (C)
Prese zona 3

DX (C)
Aspett (C) Aspett (C)

L2N L3N L1N L2N
1,500 kW 1,500 kW 0,000 kW 0,000 kW

0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1
1,125 kW 1,125 kW 0,000 kW 0,000 kW

16,00 16,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

5,43 5,43 0 0
4 4 4 4
4 4 4 4
4 4 4 4

45 45 45 45
25 25 25 25

0,67 / 3,66 0,67 / 3,66 0,00 / 3,00 0,00 / 3,00
6 6 6 6
0 0 0 0
0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Icc (kA) 7,92

Q1  L23

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Qe 10 - QVVF Quadro Gruppo VVF

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 1/1 Gen Servizi VVF Scaricatore Presenza rete

(P)
Alim. pompa

Antincendio (P)
Pompa 1 Pompa 2 Prese Interbl.

16 A, 380 V,
3P+T (N)

Luci (P) Prese Interbl.
16 A, 220 V,

2P+T (P)

Aspettativa (P)

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L1L2L3N
16,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 10,000 kW 5,000 kW 5,000 kW 3,000 kW 1,000 kW 2,500 kW 0,000 kW

1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
16,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 10,000 kW 5,000 kW 5,000 kW 3,000 kW 1,000 kW 2,500 kW 0,000 kW

125,00 0,00 0,00 63,00 20,00 20,00 16,00 10,00 16,00 32,00
0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,3(A)/0(s)

32,96 0 0 16,06 8,03 8,03 4,82 4,83 12,08 0
10 10 4 2,5 4 0
10 10 4 2,5 4 0
10 10 4 2,5 4 0

0 0 0 0 71 71 32 27 36 0
0 0 0 0 25 25 20 20 20 0

0,01 / 0,41 0,00 / 0,41 0,00 / 0,41 0,01 / 0,42 0,20 / 0,62 0,20 / 0,62 0,22 / 0,63 0,72 / 1,13 1,13 / 1,54 0,00 / 0,41
16 10 0 10 10 10 25 6 45 10

1,893365 0 0 1,889225 1,882837 1,882837 1,889225 0 0 1,889225
1,889225 0 0 1,882837 1,429224 1,429224 1,103533 0 0 1,875541

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Icc (kA) 5,45

Q9   L8

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q25 - Qe P. Copertura Ed B

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 1/2 Generale Qe (N) Strumento

multifunzione
Presenza Rete Scaricatore Unità Esterna 1 Alla macchina Unità Esterna 2 Alla macchina Unità Esterna 3 Alla macchina Circolatore 1 Al Circolatore

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L1N
98,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 30,000 kW 30,000 kW 30,000 kW 30,000 kW 30,000 kW 30,000 kW 3,000 kW 3,000 kW

0,98/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0,5/1 0,5/1
96,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 30,000 kW 30,000 kW 30,000 kW 30,000 kW 30,000 kW 30,000 kW 1,500 kW 1,500 kW

200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 16,00 16,00
0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s)

163,01 0 0 0 48,17 48,17 48,17 48,17 48,17 48,17 7,25 7,25
25 25 25 2,5
16 16 16 2,5
16 16 16 2,5

0 0 0 0 0 117 0 117 0 117 0 33
0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 25

0,01 / 3,66 0,00 / 3,66 0,00 / 3,66 0,00 / 3,66 0,01 / 3,67 0,95 / 4,62 0,01 / 3,67 0,95 / 4,62 0,01 / 3,67 0,95 / 4,62 0,03 / 3,70 1,41 / 5,11
25 0 0 10 16 0 16 0 16 0 15 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Gestione
Energia

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Stato
Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



13 14 15 16 17

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q25 - Qe P. Copertura Ed B

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 2/2 FM Copertura Luci Copertura Centrale TV Aspettativa Aspettativa

L1L2L3N L1L2L3N L1N L1L2L3N L1N
2,000 kW 2,000 kW 1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW

1/1 1/1 1/1 0,5/1 1/1
2,000 kW 2,000 kW 1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW

16,00 16,00 10,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

3,21 3,21 4,83 0 0
2,5 2,5 2,5 0 2,5
2,5 2,5 2,5 0 2,5
2,5 2,5 2,5 0 2,5
26 26 23 0 23
50 50 20 0 20

0,62 / 4,28 0,62 / 4,28 0,72 / 4,39 0,00 / 3,66 0,00 / 3,66
6 6 15 6 15
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



1

3

3
3
3
4

5

11

13

7

14

15

12

9

16

17

9
7
5

2232

7
2
5

P
ro

g
e

tt
o

C
a

s
e

rm
a

 M
a

n
g

a
n

e
lli

 -
 R

e
g

g
io

 

C
a

la
b

ri
a

T
ip

o
lo

g
ia

D
is

e
g

n
o

E
s
e

c
u

to
re

A
g

e
n

z
ia

 d
e

l 
D

e
m

a
n

io
D

e
s
c
ri
z
io

n
e

Q
2

5
 Q

e
 P

. 
C

o
p

e
rt

u
ra

 E
d

 B

N
o

te
D

a
ta

2
8

/0
2

/2
0

1
9

A
g

g
io

rn
a

m
e

n
to



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Icc (kA) 2,51

Q13  L87

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q28 - Qe Sala Server P.T. Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 1/2 Gen Qe Sala

Server (P)
Presenza Rete Linea Prese (P) Linea Prese (P) Linea Prese (P) Aspettativa (P) Aspettativa (P) All'UPS (P) UPS Gen UPS (C) Presenza Rete Rack 1 (C)

L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L3N L3N L3N L3N
8,000 kW 0,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 5,000 kW 5,000 kW 4,000 kW 0,000 kW 1,000 kW

1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1
8,000 kW 0,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 5,000 kW 5,000 kW 4,000 kW 0,000 kW 1,000 kW

40,00 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 32,00 0,00 25,00 0,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

26,17182 0 4,83 4,83 4,83 0 0 21,74 21,74 19,32 0 4,83
2,5 2,5 2,5 0 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 0 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 0 2,5 2,5

0 0 31 31 31 0 24 0 0 0 0 31
0 0 10 10 10 0 1 0 0 0 0 10

0,02 / 2,99 0,00 / 2,99 0,39 / 3,38 0,39 / 3,38 0,39 / 3,38 0,00 / 2,99 0,00 / 2,99 0,04 / 3,04 0,00 / 3,04 0,03 / 3,07 0,00 / 3,07 0,39 / 3,46
4,5 0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 0 4,5 0 4,5

1,392347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,382904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note

PER CORRENTI PULSANTI E UNIDIREZIONALI
PRESENTE QUADRO DOVRANNO AVERE IL BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO "A"
GLI INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI DEL 



13 14 15

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q28 - Qe Sala Server P.T. Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 2/2 Rack 2 (C) Rack 3 (C) Rack 4 (C)

L3N L3N L3N
1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW

1/1 1/1 1/1
1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW

16,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

4,83 4,83 4,83
2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5
31 31 31
10 10 10

0,39 / 3,46 0,39 / 3,46 0,39 / 3,46
4,5 4,5 4,5
0 0 0
0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Icc (kA) 2,33

Q14  L87

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q29 - Qe Loc. Tecnico P.P. Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 1/2 Gen Qe Loc

Tec (P)
Presenza Rete Linea Prese (P) Linea Prese (P) Linea Prese (P) Aspettativa (P) Aspettativa (P) All'UPS (P) UPS Gen UPS (C) Presenza Rete Rack 1 (C)

L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L3N L3N L3N L3N
8,000 kW 0,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 5,000 kW 5,000 kW 3,000 kW 0,000 kW 1,000 kW

1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1
8,000 kW 0,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 5,000 kW 5,000 kW 3,000 kW 0,000 kW 1,000 kW

40,00 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 32,00 0,00 25,00 0,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

26,17182 0 4,83 4,83 4,83 0 0 21,74 21,74 14,49 0 4,83
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

0 0 31 31 31 24 24 0 0 0 0 31
0 0 10 10 10 1 1 0 0 0 0 10

0,02 / 3,06 0,00 / 3,06 0,39 / 3,45 0,39 / 3,45 0,39 / 3,45 0,00 / 3,06 0,00 / 3,06 0,04 / 3,10 0,00 / 3,10 0,03 / 3,13 0,00 / 3,13 0,39 / 3,52
4,5 0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 0 4,5 0 4,5

1,345454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,336364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note

GLI INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI DEL 
PRESENTE QUADRO DOVRANNO AVERE IL BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO "A"
PER CORRENTI PULSANTI E UNIDIREZIONALI



13 14

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q29 - Qe Loc. Tecnico P.P. Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 2/2 Rack 2 (C) Rack 3 (C)

L3N L3N
1,000 kW 1,000 kW

1/1 1/1
1,000 kW 1,000 kW

16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

4,83 4,83
2,5 2,5
2,5 2,5
2,5 2,5
31 31
10 10

0,39 / 3,52 0,39 / 3,52
4,5 4,5
0 0
0 0

FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Icc (kA) 2,18

Q15  L87

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q30 - Qe Loc. Tecnico P.S. Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 1/2 Gen Qe Loc

Tec (P)
Presenza Rete Linea Prese  (P) Linea Prese (P) Linea Prese (P) Aspettativa (P) Aspettativa (P) All'UPS (P) UPS Gen UPS (C) Presenza Rete Rack 1 (C)

L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L3N L3N L3N L3N
8,000 kW 0,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 5,000 kW 5,000 kW 1,500 kW 0,000 kW 0,500 kW

1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1
8,000 kW 0,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 5,000 kW 5,000 kW 1,500 kW 0,000 kW 0,500 kW

40,00 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 32,00 0,00 25,00 0,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

26,17182 0 4,83 4,83 4,83 0 0 21,74 21,74 7,26 0 2,42
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

0 0 31 31 31 24 24 0 0 0 0 31
0 0 10 10 10 1 1 0 0 0 0 10

0,02 / 3,58 0,00 / 3,58 0,39 / 3,97 0,39 / 3,97 0,39 / 3,97 0,00 / 3,58 0,00 / 3,58 0,04 / 3,62 0,00 / 3,62 0,01 / 3,63 0,00 / 3,63 0,19 / 3,83
4,5 0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 0 4,5 0 4,5

1,300459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,291735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note

GLI INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI DEL 
PRESENTE QUADRO DOVRANNO AVERE IL BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO "A"
PER CORRENTI PULSANTI E UNIDIREZIONALI



13 14

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q30 - Qe Loc. Tecnico P.S. Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 2/2 Rack 2 (C) Rack 3 (C)

L3N L3N
0,500 kW 0,500 kW

1/1 1/1
0,500 kW 0,500 kW

16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

2,42 2,42
2,5 2,5
2,5 2,5
2,5 2,5
31 31
10 10

0,19 / 3,83 0,19 / 3,83
4,5 4,5
0 0
0 0

FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sn (kVA) 5
Cos ø 0,8
I disp.(A) 2

Icc (kA) 6,05

Q13  L88

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q31 - Qe Loc. Tecnico P.T. Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 1/2 Gen Qe Loc

Tec (P)
Presenza Rete Linea Prese (P) Linea Prese (P) Aspettativa (P) Aspettativa (P) All'UPS (P) UPS Gen UPS (C) Presenza Rete Linea Prese (C) Linea Prese (C)

L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L3N L3N L3N L3N L3N L3N
7,000 kW 0,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 5,000 kW 5,000 kW 1,500 kW 0,000 kW 0,500 kW 0,500 kW

1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1
7,000 kW 0,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 5,000 kW 5,000 kW 1,500 kW 0,000 kW 0,500 kW 0,500 kW

40,00 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00 32,00 0,00 25,00 0,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

21,74 0 4,83 4,83 0 0 21,74 21,74 7,26 0 2,42 2,42
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

0 0 31 31 24 24 0 0 0 0 31 31
0 0 10 10 1 1 0 0 0 0 10 10

0,01 / 2,34 0,00 / 2,34 0,39 / 2,73 0,39 / 2,73 0,00 / 2,34 0,00 / 2,34 0,04 / 2,38 0,00 / 2,38 0,01 / 2,40 0,00 / 2,40 0,19 / 2,59 0,19 / 2,59
10 0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 0 4,5 0 4,5 4,5

1,756959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,748507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note

GLI INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI DEL 
PRESENTE QUADRO DOVRANNO AVERE IL BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO "A"
PER CORRENTI PULSANTI E UNIDIREZIONALI



13

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q31 - Qe Loc. Tecnico P.T. Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 2/2 Linea Prese (C)

L3N
0,500 kW

1/1
0,500 kW

16,00
0,03(A)/0(s)

2,42
2,5
2,5
2,5
31
10

0,19 / 2,59
4,5
0
0

FG16OM16
Stato

Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Icc (kA) 2,59

Q15  L88

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q32 - Qe Sala Server P.S. Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 1/2 Gen Qe Sala

Server (P)
Presenza Rete Linea Prese (P) Linea Prese (P) Linea Prese (P) Aspettativa (P) Aspettativa (P) All'UPS UPS Gen UPS (C) Presenza Rete Linea Prese (C)

L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L3N L3N L3N L3N
8,000 kW 0,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 5,000 kW 5,000 kW 1,500 kW 0,000 kW 0,500 kW

1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1
8,000 kW 0,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 5,000 kW 5,000 kW 1,500 kW 0,000 kW 0,500 kW

40,00 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 32,00 0,00 25,00 0,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

26,17182 0 4,83 4,83 4,83 0 0 21,74 21,74 7,26 0 2,42
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

0 0 31 31 31 24 24 0 0 0 0 31
0 0 10 10 10 1 1 0 0 0 0 10

0,02 / 3,38 0,00 / 3,38 0,39 / 3,77 0,39 / 3,77 0,39 / 3,77 0,00 / 3,38 0,00 / 3,38 0,04 / 3,42 0,00 / 3,42 0,01 / 3,44 0,00 / 3,44 0,19 / 3,63
4,5 0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 0 4,5 0 4,5

1,39999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,390707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore
Stato Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note

GLI INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI DEL 
PRESENTE QUADRO DOVRANNO AVERE IL BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO "A"
PER CORRENTI PULSANTI E UNIDIREZIONALI



13 14

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q32 - Qe Sala Server P.S. Ed. B

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 2/2 Linea Prese (C) Linea Prese (C)

L3N L3N
0,500 kW 0,500 kW

1/1 1/1
0,500 kW 0,500 kW

16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

2,42 2,42
2,5 2,5
2,5 2,5
2,5 2,5
31 31
10 10

0,19 / 3,63 0,19 / 3,63
4,5 4,5
0 0
0 0

FG16OM16 FG16OM16
Stato

Interruttore
Stato

Interruttore

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Icc (kA) 2,63

Q8  L4

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q33 - Qe C.le Idrica

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 1/2 Gen Centrale

Idrica (N)
Strum multif (N) Scaric (N) Prese 380 V Luci Emerz (N) Luci (N) Prese 220V (N) Autoclave (N) Cont (N) Autoclave (N) Cont (N) Irrigazione 

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N
13,750 kW 0,000 kW 0,000 kW 1,500 kW 0,500 kW 0,750 kW 1,000 kW 3,000 kW 3,000 kW 3,000 kW 3,000 kW 2,000 kW

0,84/1 0/0 1/1 0,25/1 0,5/1 0,5/1 0,5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
11,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,375 kW 0,250 kW 0,375 kW 0,500 kW 3,000 kW 3,000 kW 3,000 kW 3,000 kW 2,000 kW

50,00 0,00 0,00 16,00 10,00 10,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s)

21,71 0 0 0,6 1,21 1,81 2,42 4,82 4,82 4,82 4,82 9,66
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

0 0 0 30 33 33 33 0 30 0 30 0
0 0 0 10 20 20 20 0 10 0 10 0

0,01 / 3,28 0,00 / 3,28 0,00 / 3,28 0,02 / 3,30 0,19 / 3,47 0,29 / 3,57 0,38 / 3,66 0,01 / 3,29 0,19 / 3,48 0,01 / 3,29 0,19 / 3,48 0,04 / 3,32
4,5 0 6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 0 4,5 0 4,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note



13 14 15 16 17

Agenzia del Demanio

Progetto
Caserma Manganelli - Reggio Calabria
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
Q33 - Qe C.le Idrica

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 10/07/2018
Pagina: 2/2 Cont (N) Scarico Wc Cont (N) Aspett (N) Aspett (N)

L1N L2N L2N L1L2L3N L2N
2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 0,000 kW 0,000 kW

1/1 1/1 1/1 0,5/1 1/1
2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 0,000 kW 0,000 kW

16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s)

9,66 9,66 9,66 0 0
4 4 2,5 2,5
4 4 2,5 2,5
4 4 2,5 2,5

29,37 0 29,37 22 25
30 0 30 10 10

1,33 / 4,66 0,04 / 3,32 1,33 / 4,66 0,00 / 3,28 0,00 / 3,28
0 6 0 4,5 4,5
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

FG16OM16 FG16OM16

Descrizione

Fasi della linea
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Potere di interruzione (kA)
Icc F-F - Min inizio linea (Lato GE) (kA)
Icc F-F - Min fine linea (Lato GE) (kA)
Sigla cavo
Note
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