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PAR. NP.001 - Pareti  di  tamponamento  composte  da  orditura  metallica  in acciaio ad elevata resistenza alla corrosione MgZ e da un rivestimento con lastre per esterno/interno con orditura    doppia.  Il  rivestimento  sarà costituito  da  uno  strato  in  lastre  di
fibrocemento  in  combinazione  con strati  di  lastre  in  gesso  rivestito  posizionate  all’  interno  della  parete. La parte esterna della parete verrà realizzata con pannelli coibentati, di primaria ditta nazionale, ad elevato potere coibentante autoestinguente disposte
con effetto architettonico a nastro orizzontale. Sia la parte interna che quella esterna della parete verrà fissata mediante viti autoforanti ed autofilettanti su orditura metallica, appositamente predisposta e collegata agli elementi portanti dell’edificio .
La  stratificazione  delle  pareti , dimensionata  in  funzione  delle  prestazioni  in relazione alla statica, l’igrotermia, l’acustica e la protezione dal fuoco, presenta l’intercapedine  realizzata  dalle  orditure , in cui sono  inseriti  materiali  isolanti  per conferire più alte
prestazioni di isolamento termico ed acustico. Trovano idoneo alloggiamento nelle intercapedini anche le installazioni impiantisti-che elettriche, sanitarie, etc. E’ necessario realizzare giunti di dilatazione di 15-20 mm ogni 12 m di lunghezza ed  altezza  della  parete.
Per  la  realizzazione  di  pareti  di  tamponamento  esterne  si è  preferito  disporre  due  orditure  separate  parallele,  adiacenti  e  distaccate,  per  migliorare  le  prestazioni  e  abbattere i ponti termici ed acustici. Le  pareti, su edificio pluri impalcato, saranno
costituite dall’interno verso l’esterno con: Lastre in cemento rinforzato con rete di armatura sulle due superfici, leggere, facilmente lavorabili, adatte per impieghi in ambienti esterni/interni. Orditure in acciaio, zincato a norma UNI EN 14195 per supporto delle lastre,
rivestito con una soluzione solida di Magnesio e Zinco ad elevata resistenza alla corrosione. Viti speciali resistenti alla corrosione categoria C4 - EN ISO 12944. Nastro di rinforzo sui giunti tra le lastre, resistente agli alcali. Stuccatura con stucco in polvere a base
cementizia per la sigillatura dei giunti in ambiente esterno. Rete in fibra di vetro resistente agli alcali, di rinforzo per rasatura. Stucco microfiltrato in polvere a base cementizia per la stuccatura e la rasatura delle lastre in a mbiente esterno. Tessuto permeabile al
vapore da posizionare, all’interno delle pareti, sull’orditura metallica prima della posa delle lastre, quale barriera all’acqua. Lastre in gesso rivestito accoppiate con un pannello in poliuretano, accoppiato su entrambe le facce con  carta. Parete esterna con pannelli
coibentati, di primaria ditta nazionale, ad elevato potere coibentante autoestinguente, preverniciato in colore commerciale, composto da lamiera esterna liscia in acciaio, lamiera interna micronervata colore bianco e poliuretano espanso intermedio, avente lo spessore di
80 mm. Completo di gruppi per il fissaggio a scomparsa su orditura metallica.  Le lamiere vengono ricavate da laminati d’acciaio zincato Sendzimir conforme alle norme UNI 5753 e preverniciata con procedimento Coil Coating (processo continuo con spessore sul lato in
vista di 5 ÷ 7 microns di primer e 20 microns di vernice). L’installazione dovrà eseguirsi con personale qualificato dotato di appositi mezzi di sollevamento e di tutto l’equipaggiamento previsto dalle norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro.

Scossalina in alluminio s: 8/10 svil.: 100 cm - PR.E.1170.40.d-b
Scossalina in alluminio s: 8/10 svil.: 90 cm -
PR.E.1170.40.d-b

Scossalina in alluminio s: 8/10 svil.: 90 cm - PR.E.1170.40.d-bScossalina in alluminio s: 8/10 svil.: 90 cm - PR.E.1170.40.d-b

 Pittura Minerale  - PR.E.2120.70B
 Rasante Minerale - PR.E.1630.40.A
 Intonaco Premiscelato - PR.E.1630.10.A
 Cemento Armato - Esistente
 Intonaco Premiscelato - PR.E.1630.10.A
 Rasante Minerale - PR.E.1630.40.A
 Pittura Minerale  - PR.E.2120.70B
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 Intonaco Premiscelato - PR.E.1630.10.A
 Cemento Armato - Esistente
 Intonaco Premiscelato - PR.E.1630.10.A
 Rasante Minerale - PR.E.1630.40.A
 Pittura Minerale  - PR.E.2120.70B
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