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PARTICOLARE  PARCHEGGIO COPERTO - MEZZI PESANTI

1 Scossalina metallica

2

Manto impermeabile prefabbricato a doppio strato costituito da membrane bitumero polimero

elastoplastomeriche

sp. 8 mm

3

Massetto delle pendenze sp. 8 cm

5 Solaio

sp. 25 cm

6 Listello blocchetto in cls

sp. 10 cm

7 Blocchetto in cls

sp. 20 cm

8 Malta di allettamento

sp. 2 cm

9 Massetto industriale

sp. 10 cm

10

Conglomerato bituminoso per strato di usura (Tappetino) costituito da una miscela di

aggregati lapidei, bitume e promotori di adesione

sp. 3 cm

11

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (Binder) costituito da miscela di

aggregati e bitume

sp. 5 cm

12

Strato di livellamento in misto granulare sp. 5 cm

13 Trave di fondazione

sp. 55 cm

14 Sottofondo costituito da materiali di risulta delle demolizioni

sp. variabile

15

Pluviale discendente fornita in opera in acciaio zincato preverniciato

16

Pozzetto ispezionabile  per pluviale in polipropilene

7

8

9

10

11

12

14

13

16

15

Particolare pluviale
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6

7

1

12

11
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9

legenda particolare connessione copertura

fabbricato

1 ISOPAN Roofs Ponel

2

sigillante elastico

3

ancoraggio chimico

4 isolamento

5 scossalina

6 rivetto

7

Giunto plastico

8

Sistema di fissaggio per pannelli del tetto

9 muratura

10

vite di fissaggio

11 scossalina

12 tubolare 120x60x4

13 tubolare 200x100x4

13
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PARCHEGGI COPERTI E PORTICATO

- Parcheggio coperto 1:

-- Pianta                      Scala 1:100

-- Prospetto Nord, Prospetto Sud          Scala 1:100

-- Prospetto Est, Sezione S-01, Sezione S-02           Scala 1: 50

-- Particolari stratigrafie                                              Scala 1:20

-- Particolare pluviale                                                  Scala 1:20

-- vista assonometrica

- Parcheggio coperto 2:

-- pianta, sezione, prospetto          Scala 1:100

-- Particolari stratigrafia                                              Scala 1:20

-- vista assonometrica

PARCHEGGIO COPERTO 1

Pianta

Scala 1:100

Prospetto NORD

Scala 1:100

Planimetria stato di progetto

Scala 1:1000

PARCHEGGIO COPERTO 2

Pianta

Scala 1:100

Prospetto

Scala 1:100

Sezione CC

Scala 1:100

Vista assonometrica

Vista assonometrica

Prospetto SUD

Scala 1:100

PORTICATO

Sezione DD

Scala 1:100

Prospetto Ovest

Scala 1:100

Vista assonometrica

Pianta

Scala 1:100

N

particolare 1

particolare 2

Particolari stratigrafie

scala 1:10

Particolare 2 - Copertura Sp.= 35 cmParticolare 1 - Muratura Sp.= 20 cm

Blocchi forati in cls

sp. 20 cm

Solaio strutturale

Massetto delle pendenze

Manto impermeabile prefabbricato a

doppio strato costituito da membrane

bitumero polimero elastoplastomeriche

particolare 3

particolare 5

Particolare 3 - Pavimentazione parcheggio coperto 1

Particolari stratigrafia

scala 1:10

Particolare 5 - Pavimento parcheggio coperto 2

Pavimento drenante in masselli autobloccanti forati

poggianti su letto di misto stabilizzato livellato,

riempito con terreno vegetale e semina per inerbimento

Pavimento industriale a spolvero

eseguito con cls, sp. 10 cm

Sistema di smaltimento dell'acqua piovana

Scala 1:200

PARCHEGGIO COPERTO 1

PARCHEGGIO COPERTO 2

Particolare 4 - Muratura Sp.= 30 cm

ESTERNO

INTERNO

Pannello di copertura

termoisolante

PR.E.1160.150.A

Pannello di copertura

termoisolante

PR.E.1160.150.A

PORTICATO

Prospetto SUD

Scala 1:50

Sezione S-01

Scala 1:50

Sezione S-02

Scala 1:50

particolare 4

Massetto delle pendenze

Sottofondo costituito da materiali di

risulta delle demolizioni

Trave di fondazione

dim. 55x110 cm

Blocchi forati in cls

sp. 20 cm

- Porticato:

-- pianta, prospetto, sezione                   Scala 1:100

-- vista assonometrica

-- particolare connessione copertura fabbricato       Scala 1:10

-    Planimetria stato di progetto        Scala 1:1000

-    Sistema di smaltimento dell'acqua piovana               Scala 1:200

particolare

particolare 6

Particolare 6
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