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AUTORIMESSA

Vespaio

CORSELLO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI

Accesso al corsello di manutenzione

Sezione tipologica sul corsello di manutenzione

RAMPA DI ACCESSO ALL' AUTORIMESSA INTERRATA

Sezione tipologica della rampa di accesso all' autorimessa seminterrata Accesso alla rampa

Ingresso all'autorimessa
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100.0
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LEGENDA

3. Muretto in c. a. gettato in opera esistente per sostegno rete di recinzione

4. Cancello scorrevole in acciao con pannellatura in grigliato Dim. 600 cm x 300

cm. Motorizzato. (vedi abaco infissi esterni)

LEGENDA

1. Tubo di drenaggio microfessurato ai piedi della fondazione

Diam. 200 mm

2. Caditoia con griglia di chiusura in classe B125 a maglia
quadra di ghisa sferoidale con carico di rottura 125 KN

. Capacità di assorbimento complessivo di 45 l/s.

3. Magrone
4. Saracinesca avvolgibile motorizzata dim. 450 cm x 300 cm

(vedi abaco degli infissi esterni)
5. Giunto strutturale 10 cm

LEGENDA

1. Zolla alberatura
2. Anello gocciolante

3. Ala gocciolante

4. Macchia rada (Arbutus unedo, Myrtus communis, Pistacia lentiscus, Lavandula angustifolia, Salvia
superba). Vedi tavola "Progetto del verde"

5. Magrone
6. Cordone per marciapiede in conglomerato cementizio vibrocompresso dim. 15 cm (b) x 25 cm (h)

7. Prato seminato (Festuca)

8. Albero (Prunus dulcis)

LEGENDA

1. Saracinesca avvolgibile motorizzata dim. 450 cm x 300 cm (vedi abaco degli infissi esterni)

2. Parapetto in ferro verniciato (vedi elaborato Opere da fabbro)
3. Tubo di drenaggio microfessurato ai piedi della fondazione Diam. 200 mm

4. Siepe perimetrale (Phyllirea angustifolia e Teucrium fruticans)

5. Ala gocciolante
6. Prato seminato (Festuca)

LEGENDA

1. Muretto in c. a. gettato in opera esistente per sostegno rete di recinzione

2. Cancello a doppio battente in acciao con pannellatura in grigliato Dim. 250 cm x 300 cm. (vedi abaco
infissi esterni)
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