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Dettagli-interni-murature su pavimenti in c.a.

1 : 10PE-AR-31_1

DT_MC_033

1 : 10PE-AR-31_1

DT_MC_022

1 : 10PE-AR-31_1

DT_MC_011

1 : 10PE-AR-31_1

DT_MC_055

1 : 10PE-AR-31_1

DT_MC_044

1 : 10PE-AR-31_1

DT_MC_077

1 : 10PE-AR-31_1

DT_MC_066

1 : 10PE-AR-31_1

DT_MC_099

1 : 10PE-AR-31_1

DT_MC_088Sezione superiore_ parete 
calcestruzzo cellulare

PRESCRIZIONI:
IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI SI DOVRANNO SEMPRE VERIFICARE  LE LARGHEZZE DELLE 
FOROMETRIE NELLE MURATURE IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI PRODOTTO SPECIFICO SCELTO 
(AD ESEMPIO PASSAGGIO PORTE, ECC.)

Sezione inferiore_ parete 
calcestruzzo cellulare

Sezione _compartimentazione 
canale aerazione filtro scale

LEGENDA

1. Sottostruttura a monanti e traversi realizzata con profili a C in acciaio zincato
2. Lastra di gesso rivestito additivata con fibre di vetro e vermiculite, dello spessore di 12,5 

mm, a bordi assottigliati, con elevate prestazioni di resistenza al fuoco,tipo Siniat  
PregyFlam BA13 

3. Canale di areazione filtro antifumo del vano scale
4. Isolamento acustico tramite nastro adesivo in polietilene reticolato a celle chiuse
5. Lastra in gesso rivestito con speciale cartone di alta resistenza e nucleo in gesso ad alta 

densità, rinforzato con fibre di vetro, trattato per elevata resistenza all'umidità, con 
contenuto minimo di riciclato al 31% tipo SOLIDTEX BA13 o equivalente sp. 1,25 cm

6. Trave in cls armato gettato in opera (per ulteriori dettagli si rimanda agli elaborati 
strutturali)

7. Profilo ad L per contenimento getto pavimento in cemento h. 120 mm

Sezione superiore_ parete cls 
armato gettato in opera

Sezione inferiore_ parete cls 
armato gettato in opera

Sezione superiore_ parete 
cartongesso piano terra

Corte interna

Sezione inferiore_ parete cartongesso 
tra pavimentazioni differenti

Sezione superiore_ parete 
cartongesso piano terzo

Sezione inferiore_ parete 
cartongesso piano terzo
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