
L02

19.29 m²
Ufficio 3P

2 L02

14.28 m²
Ufficio 2P

3 L02

14.19 m²
Ufficio 2P

4

L02

19.17 m²
Ufficio 3P

5

L02

9.31 m²
Ufficio 1P

6

L02

14.28 m²
Ufficio 2P

7
L02

14.24 m²
Ufficio 2P

8

L02

9.35 m²
Ufficio 1P

9

L02

18.70 m²
Ufficio 3P

10

L02

23.10 m²
Ufficio 3P

11

L02

23.07 m²
Ufficio 3P

12

L02

18.82 m²
Ufficio 3P

13L02

9.23 m²
Ufficio 1P

14L02

14.23 m²
Ufficio 2P

15L02

14.28 m²
Ufficio 2P

16L02

9.28 m²
Ufficio 1P

17L02

9.46 m²
Ufficio 1P

18L02

9.28 m²
Ufficio 1P

19L02

14.28 m²
Ufficio 2P

20L02

14.19 m²
Ufficio 2P

21L02

9.37 m²
Ufficio 1P

22L02

9.46 m²
Ufficio 1P

23

L02

17.09 m²

Segreteria di
sicurezza

24

L02

4.28 m²
Deposito pulizie

25

L02

4.43 m²
Armadi rack

27
L02

4.73 m²
Locale fotocopie

26

L02

6.82 m²
Antibagno

28

L02

3.24 m²
Bagno

29 L02

2.38 m²
Bagno

30

L02

3.24 m²
Bagno

32 L02

2.38 m²
Bagno

33

L02

6.78 m²
Antibagno

31

L02

3.68 m²
Disimpegno

34

L02

14.00 m²
Foresteria 2PL

36

L02

28.58 m²
Connettivo

35

L02

3.83 m²
Bagno

37

L02

3.83 m²
Bagno

39

L02

14.00 m²
Foresteria 2PL

38

L02

9.40 m²
Foresteria 1PL

40

L02

4.08 m²
Bagno

41

L02

4.08 m²
Bagno

43

L02

9.40 m²
Foresteria 1PL

42

L02

14.00 m²
Foresteria 2PL

44

L02

3.83 m²
Bagno

45

L02

3.83 m²
Bagno

47

L02

14.00 m²
Foresteria 2PL

46

L02

5.45 m²

Custodia
armamenti

48

L02

157.15 m²
Connettivo
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LEGENDA PAVIMENTI

Pavimento industriale per esterni eseguito con calcestruzzo

Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 30 N/mmq 
finitura a spolvero con miscela di cemento e quarzo

Zerbino tecnico

Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 30 N/mmq 
finitura con resina epossidica

Pavimentazione in lastre di gres dim. 60x60 cm, sp. 9 mm - Classe R10 - su pavimento galleggiante

Pavimentazione in lastre di gres dim. 60x60 cm, sp. 9 mm - Classe R10 - Posato a colla

Pavimentazione in lastre di gres dim. 60x60 cm, sp. 9 mm - Classe R11 - Posato a colla

Pavimentazione in lastre di gres dim. 30x60 cm, sp. 9 mm - Classe R10 - Posato a colla (scale)

Pavimentazione in lastre di gres dim. 30x60 cm, sp. 9 mm - Classe R11 - Posato a colla (balconi)

Guaina impermeabilizzante

Giunti di contrazione della pavimentazione in cemento industriale calcolati secondo norma UNI 11146:
Lgs = 18 ∙ h + 100  (h = sp. del pavimento in cm; Lgs = distanza fra due giunti in cm)

Inizio posa

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Calabria

VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE

DATA E PROT. CONSEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE INTEGRAZIONE 
TRA LE ATTIVITÀ
SPECIALISTCHE

Arch. Maurizio Pavani

VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE

DATA E PROT.

Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento  della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità lavori 

ed accatastamento, finalizzati alla realizzazione della nuova sede della D.I.A., sita in 
Reggio Calabria, località Santa Caterina

RTP:

MATE Soc. Coop. (Mandataria)
Sede Legale e operativa:
Via San Felice, 21
40122 Bologna (BO)

PROPRIETA':
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Direzione Regionale Calabria

Il Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Salvatore Giglio

Il Responsabile Servizi Tecnici:
Ing. Salvatore Concettino

Via Gioacchino da Fiore, 34
88100 Catanzaro (CZ)

Dott. Geol. Alberto Caprara (Mandante)
Sede Legale e operativa:
Via Stiore 9/8, loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (BO)

PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA

Arch. Tommaso Cesaro

PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA

Arch. Arturo Augelletta

GEOLOGIA

Dott. Geol. Alberto Caprara

PROGETTAZIONE 
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Ing. Lino Pollastri

PROGETTAZIONE 
STRUTTURALE

Ing. Mauro Perini
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INCENDI

Ing. Alessandro Sanna

DIRETTORE TECNICO
MATE SOC. COOP.

Arch. Maurizio Pavani
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Arch. Fabiana Aneghini
Arch. Martina Buccitti
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Via Treviso, 18
31020 San Vendemiano (TV)
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