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PREVALENZA DA VERIFICARE IN SEDE ESECUTIVA

VOLUME DEI VASI DA VERIFICARE IN SEDE ESECUTIVA

NC

115000*0.86/10=9890

115000*0.86/10=9890

227900*0.86/5=39199

195700*0.86/5=33660

7700*1,2*(19,2-9,2)/5=18480

7700*0,29*(26-13)/5=58067700*0,29*(30-0)/5=13398

3282723714 13398 18480
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SERBATOIO
ACQUA

TERMOACCUMULO
PUFFER

TI

TI

TI

TERMOACCUMULO
PUFFER

TI

TI

TI

ATTACCO
DN125

ATTACCO
DN125

ATTACCO
DN200

ATTACCO
DN125

1.000 LITRI1.000 LITRI

500 LITRI

1"1/4

3,5 bar

1/2"
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TR
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MIN
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TS

3,5 bar

1/2"

3/4"

V7V3 V4

V2 V5

V1

P/E R

SERBATOIO

ADDOLCITORE

VALVOLA
MISCELATRICE

NC

18

M

V6

RG

UTA AP

DISPOSITIVI INAIL
SECONDO RACCOLTA R

EDIZIONE 2009

MAX 1m

RIVELATORE DI GAS METANO
INSTALLATO IN CENTRALE TERMICA

DAL CONTATORE

(*) PREVEDERE SCARICO CONVOGLIATO

(*)

LO SCARICO DELLA VALVOLA DI SICUREZZA DEVE ESSERE ACCESSIBILE, VISIBILE E DEVE AVVENIRE SENZA ARRECARE DANNO ALLE
PERSONE.
POSIZIONARE TERMOSTATI, TERMOMETRO, POZZETTO ED ELEMENTO SENSIBILE DELLA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL
COMBUSTIBILE A DISTANZA MASSIMA DAL GENERATORE, MISURATA LUNGO L'ASSE DELLA TUBAZIONE, DI 0.50 m. LA VALVOLA DI
SICUREZZA DOVRA' INVECE DISTARE AL MASSIMO 1 m.
TERMOSTATO DI REGOLAZIONE TARATO PER T<=95 °C
TERMOSTATO DI BLOCCO A RIARMO MANUALE TARATO PER T<100 °C
PRESSOSTATO DI BLOCCO A RIARMO MANUALE TARATO PER P<V.D.S.
TERMOSTATI INDIPENDENTI NEGLI ORGANI DI COMANDO E DI CONTROLLO.
VASI D'ESPANSIONE, TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO E TUBI DI SFIATO DEVONO ESSERE PROTETTI CONTRO L'AZIONE DEL GELO.
LE TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO AI VASI DI ESPANSIONE DEVONO ESSERE REALIZZATE IN MODO DA NON PRESENTARE PUNTI DI
ACCUMULO PER LE INCROSTAZIONI E/O DEPOSITI  NE' CURVE CON RAGGIO INFERIORE AD 1.5 VOLTE IL DIAMETRO INTERNO DELLA
TUBAZIONE STESSA.
IMPIEGARE VASI DI ESPANSIONE CON PRESSIONE DI PROGETTO TALE CHE: P PROGETTO >= P TARATURA V.D.S. +  P ± h.
LO SCARICO DELLA VALVOLA DI SCARICO TERMICO, SE PRESENTE, NON DEVE IMPEDIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA STESSA,
DEVE ESSERE OPPORTUNAMENTE CONVOGLIATO IN MODO DA NON ARRECARE DANNO ALLE PERSONE E DEVE ESSERE VISIBILE ED
ACCESSIBILE.

ESTERNO EDIFICIO

CENTRALE TERMICA

CENTRALE TERMICA CENTRALE IDRICA

LEGENDA

VALVOLA DI SICUREZZA

FILTRO

TERMOSTATO AUTOMATICO DI BLOCCO A RIARMO MANUALE TARATURATURA T<=100 °C

TERMOSTATO AUTOMATICO DI REGOLAZIONE TARATURA T<95 °C

POZZETTO PER INSERIMENTO TERMOMETRO DI CONTROLLO Øint.=10 mm

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE

INDICATORE DI TEMPERATURA CON FONDO SCALA 120 °C

PRESSOSTATO DI BLOCCO A RIARMO MANUALE TARATURA 2,9 bar

VALVOLA A FARFALLA

FLUSSOSTATO

PRESSOSTATO DI BLOCCO A RIARMO MANUALE PRESSIONE MINIMA TARATURA 0,5 bar

INDICATORE DI PRESSIONE CON APPENDICE PER STRUMENTO DI CONTROLLO

A DISCO PIANO DEL DIAMETRO DI 40 mm E SPESSORE 4 mm

VALVOLA DI SCARICO TERMICO

VALVOLA A SFERA

POMPE DI CIRCOLAZIONE

CALDO UTAP2:

CALDO VENTILCONVETTORIP1:

(1) POMPA DI CIRCOLAZIONE CON REGOLAZIONE ELETTRONICA A VELOCITA' VARIABILE (INVERTER)

P3:

P4:

(1)

(1)

(1)

(1)

VASI DI ESPANSIONE A DIAFRAMMA - omologati INAIL

GENERATORE DI CALORE

V2:

V1: 100 1.5 8

1.5 8

V3: 1.5 8

V6: 1.5 8

200

150

V7: 81.518

3/4"1

Quantità
[-]CIRCUITO

Quantità
[-]

CIRCUITO

CALDO POLIVALENTI

FREDDO UTA PCM

FREDDO UTA

V5: 1.5 850

FREDDO VENTILCONVETTORI

FREDDO POLIVALENTI

23,7 13,0

17,4 6,5

32,8 11,5

21,5 7,5

1

1

1

1

35

PRESCRIZIONI

2

FREDDO VENTILCONVETTORI

V4: 1.5 850

9

CALDO UTA

CALDO VENTILCONVETTORI

3/4"1

3/4"1

3/4"1

3/4"1

3/4"1

3/4"1

A

CIRCUITO FREDDO VENTILCONVETTORI

Precarica
[bar]

Pressione max
di esercizio

[bar]

Volume
[litri]

Attacco
[-]

Portata unitaria
[mc/h]

Prevalenza unitaria
[m c.a.]

CIRCUITO FREDDO UTA

PI

F

PI

PI

F

PI

7°C

12°C

45°C

40°C

CIRCUITO CALDO VENTILCONVETTORI CIRCUITO CALDO UTA

P1

PI

DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA

PREDISPOSIZIONE
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE

C

DAL CONTATORE ENTE EROGATORE ACQUA SANITARIA

SCARICO DA CONVOGLIARE SECONDO INDICAZIONI D.L.

SCARICO DA CONVOGLIARE SECONDO INDICAZIONI D.L.

PRS_F

UTENZE ACQUA CALDA SANITARIARICIRCOLO ACQUA CALDA SANITARIA

PREDISPOSIZIONE IRRIGAZIONE

P2 P3 P4

UMIDIFICAZIONE
UTA

LINEA UTENZE
OFFICINA

m
od
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an

te

B

A
AB

modulante

B

AAB

M

CENTRALE IDRICA EDIFICIO D - PIANO TERRA

PS
MIN

F

TR

TS
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M

M M

A

PS

M

NC

I

M

I

I

I I

A - APPROVATO

B - APPROVATO CON COMMENTI

C - NON UTILIZZABILE

TIPO DI EMISSIONESTATO

PROGETTISTA

PROGETTO

NUMERO DISEGNO

APPROVAZIONE COMMITTENTE

SCALA

REV

COMMENTI

DISEGNATO DA DATA CONTROLLATO DA DATA APPROVATO DA DATA

SEDE PROGETTO NUMERO PROGETTO

NOTE

Questo documento contiene riferimenti ai seguenti file:

Questo documento è da consultare insieme a:

NAVIGATORE

REV

L
A

 
P

R
O

P
R

I
E

T
À

 
D

I
 
Q

U
E

S
T

O
 
E

L
A

B
O

R
A

T
O

 
A

P
P

A
R

T
I
E

N
E

 
A

L
L

'
A

G
E

N
Z

I
A

 
D

E
L

 
D

E
M

A
N

I
O

.
 
E

S
S

O
 
N

O
N

 
P

U
Ò

 
E

S
S

E
R

E
 
C

O
P

I
A

T
O

,
 
R

I
P

R
O

D
O

T
T

O
 
E

 
T

R
A

S
F

E
R

I
T

O
 
I
N

 
A

L
C

U
N

 
M

O
D

O
,
 
S

E
N

Z
A

 
L

'
E

S
P

L
I
C

I
T

A
 
A

U
T

O
R

I
Z

Z
A

Z
I
O

N
E

 
S

C
R

I
T

T
A

 
D

E
L

L
'
A

G
E

N
Z

I
A

 
D

E
L

 
D

E
M

A
N

I
O

.

TITOLO

TAVOLA

FILE

STAMPATO

04/05/2021 20:16:26

C:\Users\Studio Valzelli\Desktop\Como\3 M Meccanico\3 progetto

esecutivo\progettazione\revit\COB0331-ADM-CF0000001-ZZ-M3-N-MN0001.rvt

Via al Bassone, Como (CO) COB0331

Ex Aula Bunker

Agenzia del Demanio

Via Barberini, 38 - 00187 Roma

www.agenziademanio.it

COB0331-ADM-CF0000001-ZZ-DR-N-ENZ009

0

POLIline Srl

+39 011 0466949

info@poliline.it

Corso Marconi, 20, Torino (TO)

www.poliline.it

04/05/2021

PRESENTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

ing. M. LANCINI 04/05/21

0

Impianti meccanici

Idronico - Schema di centrale

Me.09

COB0331-ADM-CF0000001-ZZ-M3-A-EA1101


	Fogli e viste
	Layout1


