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1. CLb![L¢" 59[[Ω!tt![¢h 

[Ω!ƎŜƴȊƛŀ ŘŜƭ 5ŜƳŀƴƛƻΣ in ottemperanza a quanto previsto ŘŀƭƭΩhǊŘƛƴŀƴȊŀ ǎǇŜŎƛŀƭŜ ƴΦ нт ŘŜƭ мп 
ottobre 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 άLƴǘŜǊǾŜƴǘƛ Řƛ ǊƛŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ǇŜǊ ƭŀ 
riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio 

dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli 

eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai ǎŜƴǎƛ ŘŜƭƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ мп ŘŜƭ ŘŜŎǊŜǘƻ ƭŜƎƎŜ мт ƻǘǘƻōǊŜ нлмсΣ ƴΦ 
муфέ, Ƙŀ ƭŀ ƴŜŎŜǎǎƛǘŁ Řƛ ŀŦŦƛŘŀǊŜ ƛƭ ǎŜǊǾƛȊƛƻ Řƛ LƴƎŜƎƴŜǊƛŀ ŜŘ !ǊŎƘƛǘŜǘǘǳǊŀ ŦƛƴŀƭƛȊȊŀǘƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ Řƛ 
adeguamento sismico della Caserma dei Carabinieri di Sulmona. 

/ƻƴ ƭŀ ά{ŎƘŜŘŀ Řƛ L ƭƛǾŜƭƭo di rilevamento del danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari 

ƴŜƭƭΩŜƳŜǊƎŜƴȊŀ Ǉƻǎǘ-ǎƛǎƳƛŎŀέ ό{ŎƘŜŘŀ !Ŝ5ŜǎύΣ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘŀ ŀƭ ƴΦ нослннΣ ǊŜŘŀǘǘŀ Řŀƭƭŀ tǊƻǘŜȊƛƻƴŜ /ƛǾƛƭŜΣ 
il Comando dei Carabinieri di Sulmona è stato dichiarato parzialmente inagibile ς con esito di agibilità di 

ǘƛǇƻ ά.έ όǾΦǊŜ CƛƎǳǊŀ м e Allegato 1). 
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Figura 1 - Stralci della scheda AeDES n. 236022 del 27/01/2018 
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La progettazione ha come fine la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel 

rispetto del miglior rapporto tra benefici e costi globali di intervento, manutenzione e gestione. La 

progettazione deve essere altresì improntata a principi di sostenibilità ambientale e di massima 

ƳŀƴǳǘŜƴƛōƛƭƛǘŁΣ ŘǳǊŀōƛƭƛǘŁ ŘŜƛ ƳŀǘŜǊƛŀƭƛ Ŝ ŘŜƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ Ŏƻƴ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ ƎŀǊŀƴǘƛǊŜ ƛƭ ƳŀǎǎƛƳƻ ƭƛǾŜƭƭƻ 
di sicurezza. 

[Ω!ƎŜƴȊƛŀ ƛƴƻƭǘǊŜΣ ŎƻƳŜ ǇǊŜǾƛǎǘƻ Řŀƭ ƴǳƻǾƻ /ƻŘƛŎŜ ŘŜƎƭƛ !ǇǇŀƭǘƛΣ Ƙŀ ƛƴǘŜƴȊƛƻƴŜ Řƛ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘare la 

digitalizzazione delle informazioni relative al patrimonio gestito, pertanto il servizio dovrà essere reso 

secondo la metodologia BIM (Building Information Modeling) e dovrà rispondere a tutte le 

caratteristiche specificate nella ά.La{a - Specifica Metodologica ς tǊƻƎŜǘǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜŦƛƴƛǘƛǾŀάΣ ά.La{a - 
Specifica Metodologica ς tǊƻƎŜǘǘŀȊƛƻƴŜ ŜǎŜŎǳǘƛǾŀά Ŝ  .Laa{ - LINEE GUIDA Produzione Informativa 

.LaέΣ allegate alla documentazione di gara. 

2. OGGETTO DEL CONTRATTO 

hƎƎŜǘǘƻ ŘŜƭƭŀ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ǇǊƻŎŜŘǳǊŀ ŝ ƭΩŀŦŦƛŘŀƳŜƴǘƻ Řƛ ǎŜǊǾƛȊƛΣ ŀǘǘƛƴŜƴǘƛ ŀƭƭΩ!ǊŎƘƛǘŜǘǘǳǊŀ Ŝ 
ŀƭƭΩLƴƎŜƎƴŜǊƛŀ ŀƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭƭΩŀǊǘΦ оΣ ƭŜǘǘΦ ǾǾǾǾύ ŘŜƭ 5ŜŎǊŜǘƻ [ŜƎƛǎƭŀǘƛǾƻ му !ǇǊƛƭŜ нлмс ƴΦ рлΣ Ŝ ǎǎΦƳƳΦƛƛΦΦΣ 
relativi alla PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL TUTTO DA RESTITUIRE 

IN MODALITÀ B.I.M., E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, NONCHÉ, 

COME SERVIZIO OPZIONALE, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI ED AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 

Lb C!{9 5L 9{9/¦½Lhb9Σ CLb![L½½!¢L ![[Ω!59D¦!a9b¢h {L{aL/h 59[[! /!{9wa! /!w!.LbL9wL 5I 

SULMONA "ALBERTO LA TORRE"  - CODICE BENE: AQB1596. 

3. PRECISAZIONI DI NATURA PROCEDURALE 

 Tipologia di Appalto 

[ΩŀŦŦƛŘŀƳŜƴǘƻ ŀǾǾŜǊǊŁ ǎŜŎƻƴŘƻ procedura negoziataΣ ŀƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭƭΩŀǊǘΦ п ŎƻƳƳŀ м ƭŜǘǘŜǊŀ Ŏύ 
ŘŜƭƭΩhǊŘƛƴŀƴȊŀ ǎǇŜŎƛŀƭŜ ƴΦ нт ŘŜƭ мп ƻǘǘƻōǊŜ нлнмΣ Řŀ ŀƎƎƛǳŘƛŎŀǊǎƛ Ŏƻƴ ƛƭ ŎǊƛǘŜǊƛƻ ŘŜƭƭΩƻŦŦŜǊǘŀ 
economicamente più vantaggiosa ƴŜƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩŀǊǘΦ фрΣ ŎƻƳƳŀ оΣ ƭŜǘǘŜǊŀ ōύ ŘŜƭ /ƻŘƛŎŜ ƴƻƴŎƘŞ ŘŜƎƭƛ 
indirizzi forniti dalle [ƛƴŜŜ DǳƛŘŀ !b!/ ƴΦ м άLƴŘƛǊƛȊȊƛ ƎŜƴŜǊŀƭƛ ǎǳƭƭΩŀŦŦƛŘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƛ ǎŜǊǾƛȊƛ ŀǘǘƛƴŜƴǘƛ 
ŀƭƭΩŀǊŎƘƛǘŜǘǘǳǊŀ ŜŘ ƛƴƎŜƎƴŜǊƛŀέΦ 

[ŀ {ǘŀȊƛƻƴŜ !ǇǇŀƭǘŀƴǘŜ ǎƛ ŀǾǾŀƭŜ ŘŜƭƭΩƛǎǘƛǘǳǘƻ ŘŜƭƭŀ ŎΦŘΦ άƛƴǾŜǊǎƛƻƴŜ ǇǊƻŎŜŘƛƳŜƴǘŀƭŜέ Řƛ Ŏǳƛ ŀƭƭΩŀǊǘΦ пΣ 
comma 5, della citata Ordinanza Speciale n. 27, che consente di esaminare le offerte prima della verifica 

ŘŜƭƭΩƛŘƻƴŜƛǘŁ ŘŜƎƭƛ ƻŦŦŜǊŜƴǘƛΦ 

4. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO 

Lƭ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ŝ ǊŜŘŀǘǘƻ Ŏƻƴ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŀǊŜ ŜŘ ƛƴŘƛǊƛȊȊŀǊŜ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ 
progettazione per ƭΩŀŘŜƎǳŀƳŜƴǘƻ ǎƛǎƳƛŎƻ ŘŜƭ .ŜƴŜ ŘŜƳŀƴƛŀƭŜ ά!v.мрфсέ. 
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5. OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

tŜǊ ƛƭ ōŜƴŜ ŘŜƳŀƴƛŀƭŜ ƛƴ ƻƎƎŜǘǘƻ ŝ ǊƛŎƘƛŜǎǘƻ ƭΩŀŘŜƎǳŀƳŜƴǘƻ ǎƛǎƳƛŎƻ ai sensi del Decreto Legge n. 

189 del 17 ottobre 2016, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 

2016, art.7 άLƴǘŜǊǾŜƴǘƛ Řƛ ǊƛǇŀǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǊƛŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ ƛƳƳƻōƛƭƛ ŘŀƴƴŜƎƎƛŀǘƛ ƻ ŘƛǎǘǊǳǘǘƛέ, comma 1 

lettera b): άriparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «ad uso strategico», di cui al decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire 

l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioniέΦ  

6. DESCRIZIONE DEL COMPLESSO OGGETTO DI INTERVENTO 

 Inquadramento generale 

Il complesso immobiliare della Stazione Comando dei Carabinieri è situato nel comune di Sulmona, 

in via Sallustio n. 3. 

Lƭ ƭƻǘǘƻ ǎǳ Ŏǳƛ ǎƛ ŜƭŜǾŀ ƭŀ ŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ƻƎƎŜǘǘƻ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŝ ǇƛŀƴŜƎƎƛŀƴǘŜ Ŝ Řƛ ŦƻǊƳŀ ǊŜƎƻƭŀǊŜΤ ƭΩŀǊŜŀ 
scoperta è costituita da zone a verde e superfici con pavimentazione di tipo stradale. Il compendio è 

dotato di accesso pedonale e carrabile su via Sallustio e di un ulteriore accesso carrabile su via Cavriani. 

Il fabbricato, costituito da quattro piani fuori terra e un seminterrato, ha una superificie di circa 

3285 mq e presenta una forma planimetrica irregolare. 

La struttura è in cemento armato e la copertura, in solaio misto latero-cemento, è di tipo piano a 

terrazza. 

Il territorio su cui insiste il fabbricato risulta essere interessato da una pericolosità sismica di tipo 

alta; il comune è infatti classificato come "Zona 1" con sismicità alta. 

A seguito delle indagini già eseguite con precedente appalto, la caratterizzazione sismica del suolo 

è risultata essere di ά¢ƛǇƻ /έ. 

5ƛ ǎŜƎǳƛǘƻ ǎƛ ǊƛǇƻǊǘŀ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ fabbricato su aerofotogrammetria e cartografia tecnica: 
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Figura 2 ς Individuazione del fabbricato su aerofotogrammetria 

 

Figura 3 - Individuazione del fabbricato su cartografia tecnica 
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 Inquadramento catastale  

Il complesso immobiliare della Stazione Comando dei Carabinieri è situato nel comune di Sulmona, 

ed è censito nel catasto fabbricati al F. 37, part. 1349, sub da 1 a 10, come riportato nella tabella 

seguente. 

 

 

Figura 4 ς Estratto mappa catastale: foglio 37, part.1349 

Codice 
Bene 

Proprietà 

 

IdentificativI 

catastalI degli 

immobili 

 

Denominazione Indirizzo  Comune Provincia 

AQB1596 
DEMANIO 

DELLO STATO 

Foglio 37 part. 

1349 sub da 1 a 10 

Caserma dei 

Carabinieri 

via Sallustio 

n. 3 
Sulmona [Ω!ǉǳƛƭŀ 
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 Inquadramento urbanistico ς Vincoli di tutela 

Secondo il vigente Piano Regolatore del Comune di Sulmona ƛƭ ŦŀōōǊƛŎŀǘƻ ǎƛ ǘǊƻǾŀ ƛƴ άȊƻƴŀ Mέ, zona 

per attrezzature militari e carcerarie (v.re Figura 5). Non risultano esserci ulteriori vincoli apposti 

ǎǳƭƭΩƛƳƳƻōƛƭŜ Ŝ ǎǳƭƭΩŀǊŜŀ di interesse. 

 

Figura 5 ς SIT Comune di Sulmona ς Estrazione dati P.R.G. 

Si allega, inoltre, il certificato di destinazione urbanistica n. 11137/2013 rilasciato dal Comune di 

Sulmona (V.re Allegato 2ς Certificato di destinazione urbanistica). 

 Cenni storici 

La Caserma dei Carabinieri Řƛ {ǳƭƳƻƴŀ ŝ ǎǘŀǘŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘŀ ŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŘŜƎƭƛ ŀƴƴƛ улΦ Lƴ Řŀǘŀ мр ƭǳƎƭƛƻ мфус 
è stato rilasciato il certificato di collaudo statico delle strutture in cemento armato. 

 wŜƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜǎŎǊƛǘǘƛǾŀ ŘŜƭƭΩƛƳƳƻōƛƭŜ ƻƎƎŜǘǘƻ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ 

Lƭ ŦŀōōǊƛŎŀǘƻ ǎƛ ǇǊŜǎŜƴǘŀ ƭƛōŜǊƻ ǎǳ ǉǳŀǘǘǊƻ ƭŀǘƛ ŜŘ ƛƴǎƛǎǘŜ ǎǳ ǳƴΩŀǊŜŀ a verde, di pertinenza esclusiva, 

e superfici con pavimentazione di tipo stradale. 

Il bene è costituito da un blocco di quattro piani fuori terra e un piano seminterrato, e si estende 

per una superficie lorda complessiva di circa 3285 mq. Presenta una forma planimetrica irregolare ed è 

costituito da vari corpi di fabbrica posti in adiacenza tra loro. 

[ŀ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀ ǇƻǊǘŀƴǘŜ ŘŜƭƭΩŜŘƛŦƛŎƛƻ ŝ Ŏƻǎǘƛǘǳƛǘŀ Řŀ ǘŜƭŀƛ Řƛ ǘǊŀǾƛ Ŝ ǇƛƭŀǎǘǊƛ ƛƴ ŎΦŀΦΣ ǎŜǘǘƛ ƛƴ ŎΦŀΦ Ŝ ǎƻƭŀƛ 
latero-cementizi; la copertura, in solaio misto latero ς cemento è di tipo piano a terrazza. Le strutture 
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portanti, in conglomerato cementizio armato, sono costituite da intelaiatura di pilastri e travi in c.a. a 

più piani e più campate ordite in entrambe le direzioni principali.  

[ΩŀƭǘŜȊȊŀ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾŀ ŘŜƭƭŀ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀΣ ƳƛǎǳǊŀǘŀ ŀ ǇŀǊǘƛǊŜ ŘŀƭƭΩŜǎǘǊŀŘƻǎǎƻ ŘŜƭƭŜ ŦƻƴŘŀȊƛƻƴƛ Ŝ ƛƴ 
prossimità del torrino scala, è pari a circa 21,00 m con interpiani ad altezza variabile. 

A seguito dei sopralluoghi in sito, dei rilievi geometrici, delle indagini sia distruttive che non 

distruttive che hanno costituito la campagna conoscitiva eseguita nel corso di un precedente 

affidamento, sono state osservate una serie di criticità, la cui risoluzione costituisce il punto di partenza 

ǇŜǊ ƛƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻ Řƛ ŀŘŜƎǳŀƳŜƴǘƻ ǎƛǎƳƛŎƻ ŘŜƭƭΩƛƳƳƻōƛƭŜΦ 

La verifica di vulnerabilità sismica condotta a seguito del precedente appalto di servizi di ingegneria 

ed architettura sul complesso immobiliare oggetto del presente affidamento, ha condotto a delle 

conclusioni nelle quali viene data evidenza, in particolare, della vulnerabilità globale del fabbricato nei 

confronti delle azioni sismiche, ascrivibile principalmente: 

- alle dimensioni geometriche degli elementi strutturali e ai quantitativi di armatura presenti; 

- ai dettagli costruttivi (nodi/armature); 

- ai più alti valori delle accelerazioni al suolo di progetto imposti dalla attuale normativa tecnica 

NTC 2018; 

- alla conformazione geometrica-ǎǘǊǳǘǘǳǊŀƭŜ ŘŜƭƭΩŜŘƛŦƛŎƛƻΣ ŀƭǉǳŀƴǘƻ ŀǊǘƛŎƻƭŀǘŀΣ ŎƘŜ ŦŀǾƻǊƛǎŎŜ 
ƭΩƛƴǎƻǊƎŜǊŜ Řƛ Ƴƻǘƛ Ǌƻǘƻ-ǘǊŀǎƭŀȊƛƻƴŀƭƛ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ ƭΩŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜ dei meccanismi fragili negli elementi 

più eccentrici rispetto al baricentro delle rigidezze. 

 

A seguito delle indagini geologiche e geognostiche già condotte con il precedente appalto, come già 

detto, si evince che la categoria del suolo è di tipo C. 

Vannƻ ǎŜƎƴŀƭŀǘƛΣ ƛƴƻƭǘǊŜΣ ŘŜƛ ǎŜƎƴƛ Řƛ ŘŜƎǊŀŘƻ ŘƛŦŦǳǎƻ ǇǊƻǾƻŎŀǘŜ Řŀ ŦŜƴƻƳŜƴƛ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀȊƛƻƴƛ ŘΩŀŎǉǳŀ 
e tracce di umidità, come evidenziato nella documentazione fotografica riportata nel paragrafo 

successivo.  

Tutte le risultanze inerenti il rilievo architettonico, strutturale e impiantistico, eseguito in 

modalità BIM, la vulnerabilità sismica, le indagini strutturali, geologiche e geognostiche, la 

relazione geologica, la relazione sulle strategie con i possibili scenari di intervento, verranno 

forniti al solo aggiudicatario. 

 

{ƛ ǊƛǇƻǊǘŀƴƻ Řƛ ǎŜƎǳƛǘƻ ƭŜ ǇƭŀƴƛƳŜǘǊƛŜ ŘŜƭƭΩƛƳƳƻōƛƭŜ ƛƴ Ŏǳƛ ǎƻƴƻ ƛƴŘƛŎŀǘŜ ƭŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƛ Řƛ ƳŀǎǎƛƳŀ Ŝ 
in cui vengono oscurate, per questioni di riservatezza trattandosi di bene strategico, la destinazione 

ŘΩǳǎƻ ŘŜƛ ŘƛǾŜǊǎƛ ŀƳōƛŜƴǘƛΦ  

Si precisa che le superfici e le dimensioni riportate nel presente documento sono da intendersi quali 

dati indicativi. 
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Figura 6 ς Pianta piano seminterrato  

 

Figura 7 ς Pianta piano terra 

Zona oscurata 

per motivi di 

sicurezza 

Zona oscurata 

per motivi di 

sicurezza 
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Figura 8 ς Pianta piano primo 

 

Figura 9 ς Pianta piano secondo 

Zona oscurata 

per motivi di 

sicurezza 

Zona oscurata 

per motivi di 

sicurezza 



INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO 

C!{9wa! 59L /!w!.LbL9wL ά![.9w¢h [! ¢hww9έ 

12 

 

 

Figura 10 ς Pianta piano terzo 

 

Figura 11 ς Pianta copertura 

 

  

Zona oscurata 

per motivi di 

sicurezza 
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 Documentazione fotografica 

Di seguito si riporta la documentazione ŦƻǘƻƎǊŀŦƛŎŀ ŘŜƭƭΩƛƳƳƻōƛƭŜ ƻƎƎŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ Řƛ 
adeguamento sismico: 

  

Foto 1  Foto 2 

 

 
 

Foto 3 Foto 4 

 

  
Foto 5 Foto 6 
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Foto 7 Foto  8 

 

  
Foto 9 Foto 10 

 

  
Foto 11 Foto 12 
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Foto 13 

 
Foto 14 
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7. OGGETTO DELLE PRESTAZIONI PROGETTUALI 

[ƻ ǎŎƻǇƻ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŝ ǉǳŜƭƭƻ Řƛ ǊƛǉǳŀƭƛŦƛŎŀǊŜ ƛƭ ŦŀōōǊƛŎŀǘƻ ƛƴ ƻƎƎŜǘǘƻ Ŝ Řƛ ŀŘŜƎǳŀǊƭƻ ŀƭƭŀ ƴƻǊƳŀǘƛǾŀ 
vigente mediante un intervento di adeguamento sismico. {ƻƴƻ ŜǎŎƭǳǎŜ ŘŀƭƭΩŀŦŦƛŘŀƳŜƴǘƻ ƭŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ 
preliminari di rilievo, indagini geologiche, geognostiche e strutturali, diagnosi energetica e verifica di 

vulnerabilità sismica, già oggetto di precedente appalto. 

Particolare attenzione sarà posta ai prodotti impiegati, al fine di rispondere alle norme relative al 

recupero sostenibile degli ediŦƛŎƛΣ ƴŜƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƛ /ǊƛǘŜǊƛ aƛƴƛƳƛ !ƳōƛŜƴǘŀƭƛ ǇŜǊ ƭΩ9ŘƛƭƛȊƛŀΦ 

¢ǳǘǘŜ ƭŜ ƻǇŜǊŜ ǇǊƻǇƻǎǘŜ ŘƻǾǊŀƴƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ǇŜƴǎŀǘŜ ŀ ǘǳǘŜƭŀ ŘŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜΣ Ŏƻƴ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ƳŀǘŜǊƛŀƭƛ 
eco sostenibili, anche favorendo il risparmio energetico.  

[ΩƛƴŎŀǊƛŎƻ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ǎǾƻƭǘƻ ƛƴ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŁ alle disposizioni di cui al D.lgs 50/2016 ς άbǳƻǾƻ /ƻŘƛŎŜ 
!ǇǇŀƭǘƛέ ŜŘ alle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti non ancora abrogate, 

nonché ai Decreti Ministeriali ed alle Linee Guida ANAC, emanati in attuazione del Codice fino al 

ƳƻƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀƎƎƛǳŘƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǎŜǊǾƛȊƛƻΦ 

[ΩƛƴŎŀǊƛŎƻ di progettazione si articolerà nelle seguenti prestazioni: 

 

Attività Prestazione 

A Progettazione definitiva 

B Progettazione esecutiva + CSP  

C (opzionale) Direzione lavori + CSE 

 

La finalità del progetto definitivo è quella di individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel 

rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione 

appaltante. Deve contenere tutti gli elementi necessari al fine del rilascio delle autorizzazioni e 

approvazioni, la quantificazione del limite di spesa per la realizzazione e del cronoprogramma; inoltre 

deve contenere gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella 

successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze. 

La finalità del progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, è quella di 

determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo, il cronoprogramma; deve essere 

ƛƴƻƭǘǊŜ ŎƻǊǊŜŘŀǘƻ Řŀƭ Ǉƛŀƴƻ Řƛ ƳŀƴǳǘŜƴȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀ e del PSC. 

La progettazione dovrà essere improntata a mitigare al massimo gli effetti degli impatti sulle 

componenti ambientali. In particolare, il progetto dovrà sin dalle fasi inziali pensare a misure atte ad 

ŜǾƛǘŀǊŜ ŜŦŦŜǘǘƛ ƴŜƎŀǘƛǾƛ ǎǳƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ Ŝ ǎǳƭ ǇŀŜǎŀƎƎƛƻΣ ƴƻƴ ǎƻǘǘƻǾŀƭǳǘŀƴŘƻ ǳƴƻ ǎǘǳŘƛƻ ŀŎŎǳǊŀǘƻ ŘŜƭƭŀ 
viabilità di accesso alle aree al fine di contenere le interferenze con il traffico locale, il pericolo per le 

persone, pŜǊ ƭŜ ŎƻǎŜ Ŝ ǇŜǊ ƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ ŎƛǊŎƻǎǘŀƴǘŜΦ La progettazione, dovrà prestare particolare 
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attenzione alle Ŧŀǎƛ Řƛ ŜǎŜŎǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀΣ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀƴŘƻ Ǝƭƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ƛƴ ƳƻŘƻ Řŀ ƎŀǊŀƴǘƛǊŜ ƭŀ 
massima efficienza e sequenza delle lavorazioni, limitando il più possibile disagi connessi alla 

realizzazione delle opere, adottando soluzioni per evitare il deflusso di eventuali inquinanti nella rete 

ŦƻƎƴŀǊƛŀ ƻ ǎǳƭ ǘŜǊǊŜƴƻΣ ƭŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǇƻƭǾŜǊƛΣ ƭΩƛƴǉǳƛƴŀƳŜƴǘƻ ŀŎǳǎǘƛŎƻ ŜŘ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜ ŀ Řŀƴƴƻ ŘŜƛ 
fabbricati.  

[ΩŀƎƎƛǳŘƛŎŀǘŀǊƛƻΣ ǊŜƭŀǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ŀƛ ǎŜǊǾƛȊƛ ƻƎƎŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀƭǘƻΣ ŘƻǾǊŁ ǇǊƻŘǳǊǊŜ Ǝƭƛ ŜƭŀōƻǊŀǘƛ ƳƛƴƛƳƛ 
così come previsti dalla normativa vigente in materia. Per quanto attiene ŀƭƭΩesecuzione del servizio in 

modalità BIM, alla corretta codifica degli elaborati, ai formati ammessi, si rimanda al Capitolato tecnico 

ǇǊŜǎǘŀȊƛƻƴŀƭŜ ŜŘ ŀƎƭƛ ǳƭǘŜǊƛƻǊƛ /ŀǇƛǘƻƭŀǘƛ ŎƘŜ Ŧŀƴƴƻ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭƭŀ ά.La{a - SPECIFICA 

a9¢h5h[hDL/!έ Ŝ ŀƭƭŀ ά.Laa{ -  [ƛƴŜŀ DǳƛŘŀ ǇǊƻŎŜǎǎƻ .LaέΦ 

Qualora nel corso delle attività, il progettista rilevi la presenza di materiali ritenuti potenzialmente 

inquinanti o pericolosi (materiali contenenti amianto, rifiuti speciali, altro) dovrà darne tempestiva 

comunicazione alla Stazione Appaltante con la predisposizione di una apposita relazione tecnica 

descrittiva corredata da documentazione fotografica. 

Le scelte progettuali assunte nel progetto definitivo ed esecutivo, sulla scorta di quanto già indicato 

ƴŜƛ ŘƻŎǳƳŜƴǘƛ ƳŜǎǎƛ ŀ ŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩ!ƎƎƛǳŘƛŎŀǘŀǊƛƻΣ ŘƻǾǊŀƴƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƴŘƛǾƛǎŜ Ŏƻƴ ƭΩ!ƎŜƴȊƛŀ ŘŜƭ 
Demanio e le Amministrazioni coinvolte. 

[ΩŀƎƎƛǳŘƛŎŀǘŀǊƛƻ ŘƻǾǊŁ ƛƴƻƭǘǊŜ ŦƻǊƴƛǊŜ ŀǎǎƛǎǘŜƴȊŀ ŀƭƭŀ {ǘŀȊƛƻƴŜ !ǇǇŀƭǘŀƴǘŜ ǇŜǊ ƭŀ ǇǊŜŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ 
eventuali documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni, nulla osta o permessi comunque 

denominati da presentare presso gli Enti competenti. 

Per la fase di progettazione sono previsti step intermedi, come meglio individuato nei documenti di 

gara, finalizzati alla condivisione con la S.A. delle scelte tecniche effettuate nonché alla verifica di rispetto 

ŘŜƭƭΩƛƳǇƻǊǘƻ finanziato. 

8. ELENCO ELABORATI PER OGNI LIVELLO DI PROGETTAZIONE 

Il progetto dovrà contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti documenti per il cui 

dettaglio si rimanda al Capitolato Tecnico Prestazionale. 

¶ Progetto definitivo composto dai seguenti elaborati:  

- relazione generale; 

- relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 

- elaborati grafici; 

- calcoli delle strutture e degli impianti; 

- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

- censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 

- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 

- computo metrico estimativo; 

- aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la 

stesura dei piani di sicurezza; 
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- ǉǳŀŘǊƻ ŜŎƻƴƻƳƛŎƻ Ŏƻƴ ƭΩƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ Ŏƻǎǘƛ ŘŜƭƭa sicurezza. 

 

¶ Progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:  

- relazione generale; 

- relazioni specialistiche; 

- elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di 

ripristino e miglioramento ambientale; 

- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 

- Ǉƛŀƴƻ Řƛ ƳŀƴǳǘŜƴȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀ Ŝ ŘŜƭƭŜ ǎǳŜ ǇŀǊǘƛΤ 
- Ǉƛŀƴƻ Řƛ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ Ŝ Řƛ ŎƻƻǊŘƛƴŀƳŜƴǘƻ Řƛ Ŏǳƛ ŀƭƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ млл ŘŜƭ 5Φ[ƎǎΦ ф ŀǇǊƛƭŜ нллуΣ 

n.81, e quadro di incidenza della manodopera; 

- computo metrico estimativo e quadro economico; 

- cronoprogramma; 

- elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 

- ǎŎƘŜƳŀ Řƛ ŎƻƴǘǊŀǘǘƻ Ŝ ŎŀǇƛǘƻƭŀǘƻ ǎǇŜŎƛŀƭŜ ŘΩŀǇǇŀƭǘƻΤ 

9. IPOTESI DI PROGETTO 

Come chiarito nei paragrafi precedenti lΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŝ ŦƛƴŀƭƛȊȊŀǘƻ ŀƭƭΩŀŘŜƎǳŀƳŜƴǘƻ ǎƛǎƳƛŎƻ ŘŜƭƭŀ 
Caserma dei Carabinieri di Sulmona A seguire si riporta un quadro di interventi ipotizzabile per il 

soddisfacimento delle esigenze progettuali.  

 Interventi di adeguamento sismico 

Alla luce dei danni, della tipologia di edificio Ŝ ŘŜƎƭƛ ǎǘǳŘƛ Ŧƛƴƻ ŀŘ ƻǊŀ ŎƻƴŘƻǘǘƛ ǎǳƭƭΩƛmmobile, in via 

del tutto indicativa e non esaustiva, si elencano una serie di interventi pƻǎǎƛōƛƭƛ Řŀ ŜǎŜƎǳƛǊŜ ǎǳƭƭΩƛƳƳƻōƛƭŜΥ 

¶ rinforzo dei nodi trave-pilastro dei telai con placcatura e fasciatura in materiali compositi 

fibrorinforzati FRP e/o incamiciatura in acciaio e/o incamiciatura in c.a. per ottenere un 

ŜŦŦƛŎŀŎŜ ŎƻƴŦƛƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ƴƻŘƻ Ŝ ƎŀǊŀƴǘƛǊŜ ƭΩŜŦŦŜǘǘƛǾƻ ƎǊŀŘƻ Řƛ ǾƛƴŎƻƭƻ ƛǇƻǘƛȊȊŀǘƻ ƴŜƭ 
modello di calcolo; 

¶ rinforzo delle travi maggiormente sollecitate mediante fasciatura in C-FRP (o soluzione 

similare); 

¶ rinforzo di alcuni pilastri della scala mediante angolari e calastrelli; 

¶ inserimento di elementi resistenti integrativi, quali controventi (elastici o dissipativi) per 

limitare gli spostŀƳŜƴǘƛ ŘΩƛƴǘŜǊǇƛŀƴƻ ŜŘ ŀǎǎƻƭǳǘƛΦ 
 

Le lavorazioni sopra descritte necessiteranno della realizzazione di idonei ponteggi e 

dellΩapprontamento di tutti gli obbligatori presidi di sicurezza, nonché dell esecuzione di tutte le opere 

complementari ed accessorie. 
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 Opere accessorie  

Per opere accessorie si intendono tutte le lavorazioni necessarie per il ripristino delle funzionalità 

ŘŜƭƭΩŜŘƛŦƛŎƛƻ connesso agli interventi di adeguamento sismico. 

Dovranno essere pertanto previste tutte le opere di ripristino delle parti edili e impiantistiche 

connesse ai suddetti lavori strutturali come, ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

intonaci, tinteggiature, canali di gronda, porte interne, impianti elettrici, quadri, sottoquadri, prese e 

interruttori, corpi illuminanti, impianti idrici e termoidraulici, ecc. 

Andrà considerata come opera accessoria anche le movimentazioni di materiali ed i trasporti a 

discarica ed ogni possibile attività collegata allo smaltimento di manufatti contenenti amianto o altri 

materiali pericolosi di cui dovesse esserci evidenza durante le attività. 

10. PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 

 Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 

Lƴ ǊŜƭŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩǳōƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳƳƻōƛƭŜΣ particolare attenzione dovrà essere posta nella 

strutturazione del cantiere al fine di ƎŀǊŀƴǘƛǊŜ ǎƛŀ ƭŀ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ƛƴǘŜǊƴŀ ǎƛŀ ǉǳŜƭƭŀ ŜǎǘŜǊƴŀΣ Ŏƻƴ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ 
Řƛ ƭƛƳƛǘŀǊŜ ƛƭ ǇƛǴ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ƛƴǘŜǊŦŜǊŜƴȊŜ Ŏƻƴ ƭŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ŎƛǊŎƻǎǘŀƴǘƛ ŎƘŜ ƴŜ Ǉƻǎǎŀƴƻ ǇǊŜƎƛǳŘƛŎŀǊŜ ƭΩƻǊŘƛƴŀǊƛƻ 
funzionamento. Dovranno pertanto essere individuati, analizzati e valutati i possibili rischi e progettate 

in modo adeguato le opere provvisionali ed ordinarie per la sicurezza e lo svolgimento del cantiere, 

producendo un quadro completo circa il funzionamento e i costi di previsione. 

L ǊƛǎŎƘƛ ŘƻǾǊŀƴƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ǊƛŦŜǊƛǘƛ ŀƭƭΩŀǊŜŀ Řƛ ŎŀƴǘƛŜǊŜΣ ŀƭƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŎŀƴǘƛŜǊŜΣ alle lavorazioni e 

alle interferenze tra le lavorazioni. Più nello specifico tali rischi, meglio esplicitati di seguito a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, verranno suddivisi tra: 

- ǊƛǎŎƘƛ ǇǊŜǎŜƴǘƛ ƴŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ ŎƛǊŎƻǎǘŀƴǘŜ όǊƛŦŜǊƛōƛƭƛ ŀƭƭΩŀǊŜŀ Řƛ ŎŀƴǘƛŜǊŜύ 
- ǊƛǎŎƘƛ ǘǊŀǎƳŜǎǎƛ ŀƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ ŎƛǊŎƻǎǘŀƴǘŜ όǊƛŦŜǊƛōƛƭƛ ŀƭƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŎŀƴǘƛŜǊŜ Ŝ alle 

lavorazioni svolte) 

- rischi da lavorazioni 

- rischi da lavorazioni interferenti. 

wƛǎŎƘƛ ǇǊŜǎŜƴǘƛ ƴŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ ŎƛǊŎƻstante 

Trattandosi di una caserma, i ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƛ ǊƛǎŎƘƛ ŘƻǾǳǘƛ ŀƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ ŎƛǊŎƻǎǘŀƴǘŜ ǎŀǊŀƴƴƻ ŀǎŎǊƛǾƛōƛƭƛ ŀƭƭŀ 
ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ǇŜǊǎƻƴŜ Ŝ ƳŜȊȊƛ ŀ ǎŜǊǾƛȊƛƻ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Ŝ Řƛ ǳǘŜƴǘƛ ŘŜƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀΣ ŎƘŜ ǇƻǘǊŜōōŜǊƻ ƛƴǘŜǊŦŜǊƛǊŜ Ŏƻƴ 
ƭΩŀǊŜŀ Řƛ ŎŀƴǘƛŜǊŜΣ ǎŜōōŜƴŜ ƛƴ Ŧŀǎe di esecuzione delle attività previste dal servizio gli ambienti non 

saranno occupati. 

[ΩŀǊŜŀ Řƛ ŎŀƴǘƛŜǊŜ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ŘŜƭƛƳƛǘŀǘŀ Ŝ ǎŜƎƴŀƭŀǘŀ ǇŜǊ ǘǳǘǘŀ ƭŀ ŘǳǊŀǘŀ ŘŜƛ ƭŀǾƻǊƛ Ŝ ǎǳƭƭŀ ǾƛŀōƛƭƛǘŁ 
pubblica dovrà essere apposta idonea segnaletica informativa per ŀǾǾŜǊǘƛǊŜ ŘŜƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Ŝ ŘŜƭƭΩǳǎŎƛǘŀ Řƛ 
automezzi di cantiere. 

wƛǎŎƘƛ ǘǊŀǎƳŜǎǎƛ ŀƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ ŎƛǊŎƻǎǘŀƴǘŜ 
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I principali rischi che possono essere trasmessi sono relativi a: 

- ǇǊŜǎŜƴȊŀ ŘŜƭ ǘǊŀŦŦƛŎƻ ŘƻǾǳǘƻ ŀƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Ŝ ŀƭƭΩǳǎŎƛǘŀ ŘŜƎƭƛ ŀǳǘƻƳŜȊȊƛ ŘŀƭƭΩŀǊŜŀ Řƛ cantiere; 

- emissioni di agenti inquinanti; 

- emissioni di polveri; 

- presenza di sorgenti sonore dovute ai diversi macchinari presenti e alle attività lavorative 

svolte. 

Rischi da lavorazioni 

I principali rischi connessi alle lavorazioni che dovranno essere svolte possono essere: 

- ƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻ Řŀ ǾŜƛŎƻƭƛ ŎƛǊŎƻƭŀƴǘƛ ƴŜƭƭΩŀǊŜŀ Řƛ ŎŀƴǘƛŜǊŜΤ 
- scivolamento e caduta in piano; 

- ŎŀŘǳǘŀ ŘŀƭƭΩŀƭǘƻΤ 
- ŎŀŘǳǘŀ Řƛ ƳŀǘŜǊƛŀƭƛ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ Ŝ ŘŀƭƭΩŀƭǘƻΤ 
- movimentazione dei carichi; 

- punture, tagli, abrasioni, ferite; 

- elettrocuzione; 

- rumore interno al cantiere e verso gli edifici limitrofi; 

- vibrazioni; 

- rinvenimenti non previsti nel sottosuolo. 

Rischi da lavorazioni interferenti 

I principali rischi di interferenza individuabili in questa fase possono essere riconducibili a: 

- presenza di fruitori della caserma; 

- presenza di traffico pedonale e veicolare. 

Sarà necessaria la redazione del Diagramma di Gantt al fine di assicurare una corretta 

ƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǇƛŀƴƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ŎŀƴǘƛŜǊŜΦ /ƛƼ ŎƻƴǎŜƴǘƛǊŁ Řƛ ǾŀƭǳǘŀǊŜ ƭŀ ŎƻƴǎŜǉǳŜƴȊƛŀƭità 

ŘŜƭƭŜ ƭŀǾƻǊŀȊƛƻƴƛ Ŝ ƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ƭŀǾƻǊŀȊƛƻƴƛ ƛƴǘŜǊŦŜǊŜƴǘƛΦ [ŀ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ǊƛǎŎƘƛ ŘŜǊƛǾŀƴǘƛ Řŀ 
lavorazioni interferenti, però, dovrà essere approfondita in sede di redazione del PSC al fine di 

individuare misure preventive e protettive. 

 Scelte progettuali ed organizzative, misure preventive e protettive  

A completamento della valutazione dei rischi effettuata, occorrerà poi sviluppare le scelte 

progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive per eliminare o almeno 

ridurre i rischi di lavoro, nonché le misure di coordinamento atte a realizzarle. Pertanto sarà necessario 

sviluppare tutti gli elaborati di pertinenza in cui saranno evidenziate le necessarie accortezze tecniche 

ed economiche per supportare efficacemente la sicurezza in cantiere.  

Lƴ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭƭΩŀǊŜŀ Řƛ ŎŀƴǘƛŜǊŜ 

La zona di inǘŜǊǾŜƴǘƻ ǎƛ ǘǊƻǾŀ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ǳƴΩŀƳǇƛŀ Ȋƻƴŀ ǇƛŀƴŜƎƎƛŀƴǘŜ Řƛ ǇŜǊǘƛƴŜƴȊŀ ŘŜƭƭŀ ŎŀǎŜǊƳŀΦ 
[ŀ ǾƛŀōƛƭƛǘŁ ŘΩŀŎŎŜǎǎƻ ŝ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀǘŀ Řŀƭƭŀ ǇǳōōƭƛŎŀ ǾƛŀΦ 



INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO 

C!{9wa! 59L /!w!.LbL9wL ά![.9w¢h [! ¢hww9έ 

21 

 

Lƴ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭƭΩƻǊƎŀƴƛȊzazione di cantiere 

[ΩŀǊŜŀ Řƛ ŎŀƴǘƛŜǊŜ ƛƴǘŜǊŜǎǎŜǊŁ ƭΩƛƴǘŜǊƻ ƭƻǘǘƻ ƭŀ Ŏǳƛ ŀǊŜŀ ŀ ǾŜǊŘŜ Řƛ ǇŜǊǘƛƴŜƴȊŀ potrà essere utilizzata 

per lo stoccaggio dei materiali. 

{ŀǊŁ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ƛƴŘƛŎŀǊŜ ƭΩŀǊŜŀ Řƛ ŎŀƴǘƛŜǊŜ Ŏƻƴ ƻǇǇƻǊǘǳƴŀ ǊŜŎƛƴȊƛƻƴŜ Ŝ ǎŜƎƴŀƭŜǘƛŎŀΣ allegando 

elaboǊŀǘƛ ƎǊŀŦƛŎƛ ŜǎǇƛƭŎŀǘƛǾƛΤ ƛƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎŀƴǘƛŜǊŜ Ŝ ƭŜ ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ ŘŜǾƛŀȊƛƻƴƛ ǎǘǊŀŘŀƭƛ 
estemporanee o fuori sede esistenti dovranno essere descritte con una planimetria riportante una 

legenda circa la simbologia utilizzata. 

In riferimento alle fasi lavorative 

Occorrerà individuare le scelte progettuali ed organizzative, le misure preventive e protettive, le 

conseguenti misure di coordinamento da attuare in riferimento alle fasi lavorative. Allo scopo di 

eliminare e ridurre i rischi presenti in cantiere il CSP dovrà: 

- predisporre il programma dei lavori e lo schema delle lavorazioni previste; 

- ǇǊŜǎŎǊƛǾŜǊŜ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǊŜŎƛƴȊƛƻƴƛ ǇŜǊ ǇǊŜŎƭǳŘŜǊŜ ƭΩŀŎŎŜǎǎƻ alle zone di lavoro ai non addetti; 

- prevedere il coordinamento delle varie imprese impegnate nelƭΩŜǎŜŎǳȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ƭŀǾƻǊƛΣ 
organizzando al meglio le lavorazioni che dovranno essere svolte. 

Le specifiche indicazioni sulle modalità operative di esecuzione e la relativa prevenzione dei rischi 

dovranno essere contenute nei POS delle diverse imprese a cui verranno affidati i lavori, in relazione ai 

rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere, in forma complementare e di dettaglio al PSC. 

Bisognerà inoltre individuare i periodi più critici attesi in cantiere circa le contemporaneità di 

lavorazioni e circa eventuali interferenze, prescrivere le misure minime (procedurali e operative) per 

individuare, segnalare, eliminare o mitigare le interferenze, prescrivere strumenti procedurali per la 

ricerca delle interferenze in periodi più ristretti di tempo, a mano a mano che il lavoro procederà. 

I piani di sicurezza (PSC e POS) dovranno essere redatti secondo le prescrizioni riportate nel D.Lgs. 

умκнллу Ŝ ǎǎΦƳƳΦƛƛΦΣ ŜŘ ŀǾŜǊŜ ƛ ŎƻƴǘŜƴǳǘƛ ƳƛƴƛƳƛ Řƛ Ŏǳƛ ŀƭƭΩallegato XV.  

 Stima degli oneri della sicurezza 

In considŜǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǘƛǇƻƭƻƎƛŀ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻΣ ŘŜƭ ŎƻƴǘŜǎǘƻ ƛƴ Ŏǳƛ ǎŀǊŁ ƛƴǎŜǊƛǘƻ ƛƭ ŎŀƴǘƛŜǊŜΣ ŘŜƭƭŜ 
fasi lavorative e delle possibili interferenze tra le stesse, si ritiene di stimare sommariamente gli oneri 

della sicurezza nella percentuale del 5҈ ŘŜƭƭΩƛƳǇƻǊǘƻ complessivo dei lavori. 

11. ¢9atL t9w [Ω9{9/¦½Lhb9 59[ {9w±L½Lh 

[ŀ ŘǳǊŀǘŀ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾŀ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀƭǘƻΣ ǇŜǊ ƭa fase A, è di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, 

come nel seguito specificato: 

Fase Attività Durata Prevista Decorrenza 

A A.1 
Progettazione 

definitiva  
70 giorni 

Dal verbale di consegna del servizio da parte 

del DEC 



INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO 

C!{9wa! 59L /!w!.LbL9wL ά![.9w¢h [! ¢hww9έ 

22 

 

12. CALCOLO SOMMARIO 59[ /h{¢h 59[[ΩLb¢9w±9b¢h E QUADRO ECONOMICO 

LΩƛƳǇƻǊǘƻ ŘŜƛ ƭŀǾƻǊƛ è stato stimato secondo la tabella sotto riportata, in cui sono riportate le 

ƛƴŎƛŘŜƴȊŜ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭƛ ǎǳƭƭΩƛƳǇƻǊǘƻ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾƻ ŘŜƛ ƭŀǾƻǊƛ ŘŜƭƭŜ ƳŀŎǊƻ ŎŀǘŜƎƻǊƛŜ ŘΩƻǇŜǊŀ ƛǇƻǘƛȊȊŀōƛƭƛ ǇŜǊ 
ƛƭ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻΦ ¢ŀƭƛ ŎƻǎǘƛΣ Ǿŀƭǳǘŀǘƛ ŘŀƭƭΩ!ƎŜƴȊƛŀ ŀǘǘƛƴƎŜƴŘƻ ŀ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ Ŏƻƴ ǎƛƳƛƭŀǊƛ ǇǊƻōƭŜƳŀǘƛŎƘŜΣ 
sono un supporto alla predisposizione dei diversi gradi di progettazione previsti dal Codice, nonché alla 

definizione delle parcelle professionali per i servizi di ingegneria e architettura secondo le indicazioni del 

DM 17/06/2016 (si vede per approfondimenti il CSA). 

 

Stima parametrica costo di adeguamento unitario (ú/mq) ú 1.500,00 

Superficie lorda dellôimmobile (mq) 3.285 

Stima costo intervento di adeguamento sismico ú 4.927.500,00 

E.20 (30%) ú 1.478.250,00 

S.03 (50%) ú 2.463.750,00 

IA.01 (5%) ú 246.375,00 

IA.02 (10%) ú 492.750,00 

IA.04 (5%) ú 246.375,00 

A.2 
Progettazione 

esecutiva + CSP 
50 giorni 

Dalla comunicazione a procedere del RUP a 

ǎŜƎǳƛǘƻ ŘŜƭƭΩƻǘǘŜƴƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ 
determinazione di conclusione positiva della 

Conferenza di servizi speciale ex art. 5 

Ordinanza speciale del CS 27/2021 

B 

(Opzionale) 

Direzione Lavori 

+ CSE 

Durata da definire 

sulla base dei tempi 

determinati per 

ƭΩŀǇǇŀƭǘƻ ŘŜƛ ƭŀǾƻǊƛ 

Avvio attività da parte del RUP a seguito di 

approvazione del progetto da parte del 

Commissario Straordinario 
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A1  ú       4.692.857,14 
A1.1 3%  ú         140.785,71 
A2 5%  ú          234.642,86 
A  ú    4.927.500,00 

B1  ú           10.000,00 

B2

B3 6,7%  ú          328.301,98 

B4 1,5%  ú           73.912,50 

B5  ú                      -   

2%  ú           98.550,00 

per la funzione tecnica 1,6%  ú  78.840,00 
per l'innovazione 0,4%  ú  19.710,00 

B7  ú                      -   

B8  ú             8.500,00 
B9  ú             6.000,00 

B10  ú          558.623,27 

B11  ú           12.000,00 
2%  ú           11.172,47 

per la funzione tecnica 1,6%  ú    8.937,97 
per l'innovazione 0,4%  ú    2.234,49 

B13

B14  ú           30.000,00 

B15  ú           80.000,00 

B16  ú             2.000,00 
B17 0,0%  ú                      -   
B18 2,0%  ú           98.550,00 
B19 10%  ú          492.750,00 
B20 22%  ú             2.200,00 
B21 22%  ú                      -   
B22 10%  ú           32.830,20 
B23 10%  ú             7.391,25 
B24 22%  ú             1.870,00 
B25 22%  ú             4.118,40 
B26 22%  ú          127.813,00 
B27 22%  ú             6.864,00 
B28 22%  ú           18.304,00 
B29 4%  ú                720,00 
B30 4%  ú           22.344,93 
B31 4%  ú             1.200,00 
B32 4%  ú             3.200,00 
B33 22%  ú                440,00 
B34  ú                      -   
B35 22%  ú           21.681,00 
B TOTALE (B1+éé.+B35)  ú    2.061.337,00 

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)  ú    6.988.837,00 

Contributi cassa per assistenza al rup al 4% (di B14) 

I.V.A. 22%  su spese di commissioni [22% di (B9+B11+B29)]

Contributi cassa per collaudatore al 4% (di B15) 

I.V.A. 22% sugli allacciamenti ai pubblici servizi

I.V.A. 22%  su opere d'arte (22% di B17)

I.V.A. 22%  su accordi bonari (22% di B18)

I.V.A. 22%  su spese tecniche [22% di (B10+B30)]

I.V.A. 22%  su supporto al RUP [22% di (B14+B31)]

I.V.A. 22%  su spese collaudatore [22% di (B15+B32)]

Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% (di B9+B11) 

Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B10) 

I.V.A. 10% sui lavori (10% di A)

IVA al 22% su oneri di discarica (22% di B1)

IVA al 22% su indagini... (22% di B2)

IVA al 10% su imprevisti e lavori in economia (10% di B3)

IVA al 10% su accantonamento per maggiorazione prezzi (10% di B4)

I.V.A. 22%  su spese di pubblicita (22% di B8)

Contributo ANAC ex art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (secondo il calcolo della 

parcella relativa ai servizi che si intendono esternalizzare)

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici 

Allacciamenti ai pubblici servizi

Spese per opere artistiche, ove previsto

Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016)

Spese per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale 

sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

Spese per pubblicità

Eventuali spese per commissioni giudicatrici (lavori)

Spese tecniche per Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento per 

la sicurezza in fase di progettazione, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e 

direzione lavori

Eventuali spese per commissioni giudicatrici (servizi)

B12
Fondo incentivante ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (Appalto di Servizi)

Imprevisti e lavori in economia (fino al 10%)

Indagini strutturali, geognostiche

Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,5%) 

acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

B6

Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la 

verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e 

di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione 

dei lavori ovvero direzione dellôesecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di 
verifica di conformit¨, di collaudatore statico ove necessario per consentire lôesecuzione 
del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi 

prestabiliti  (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016

QUADRO ECONOMICO

A - Importo lavori 
IMPORTO LAVORI

di cui per la sicurezza intrinseca

COSTI DELLA SICUREZZA (da computo per la sicurezza)

Importo lavori (A1 + A2)

B - Somme a disposizione della Stazione appaltante

Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di 

smaltimento; caratterizzazione, bonifica e smaltimento degli elementi in cemento amianto
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[ΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŝ ǎǘŀǘƻ finanziato con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate 

Řƛ Ŏǳƛ ŀƭƭΩŀǊǘΦп ŘŜƭ ŘŜŎǊŜǘƻ-ƭŜƎƎŜ ƴΦ муф ŘŜƭ нлмсΣ ŎƻƳŜ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ŘŀƭƭΩhǊŘƛnanza n. 27 del 14 ottobre 2021, 

per un importo complessivo di ϵ сΦфууΦуотΣллΦ 

13. NORMATIVA TECNICA DA APPLICARE 

bŜƭƭŀ ǇǊƻƎŜǘǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŀǾǊŀƴƴƻ ǳƴ Ǌǳƻƭƻ ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀƭŜ ƛ ŘŜǘǘŀƳƛ ƛƳǇƻǎǘƛ Ŝ ŀƳǇƛŀƳŜƴǘŜ 
ŎƻƴŘƛǾƛǎƛ Řŀ ǉǳŜǎǘŀ !ƎŜƴȊƛŀ ǎǳƛ /ǊƛǘŜǊƛ !ƳōƛŜƴǘŀƭƛ aƛƴƛƳƛ ό/!aύΣ ƴƻǊƳŀǘƛ ŘŀƭƭΩŀǊǘΦ му ŘŜƭƭŀ [Φ ннмκнлмр 
e, successivamente, dallΩŀǊǘΦ оп ǊŜŎŀƴǘŜ ƛ ά/ǊƛǘŜǊƛ Řƛ ǎƻǎǘŜƴƛōƛƭƛǘŁ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎŀ Ŝ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜέ ŘŜƭ 5Φ[Ǝǎ 
50/2016, modificato dal D.Lgs 56/2017.  

!ƭǘǊŜǎƜ ŘƻǾǊŀƴƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ǊƛǎǇŜǘǘŀǘŜ ǘǳǘǘŜ ƭŜ ƭŜƎƎƛΣ ǊŜƎƻƭŀƳŜƴǘƛ Ŝ ƴƻǊƳŜ ǘŜŎƴƛŎƘŜ ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ Řƛ άŀǇǇŀƭǘƛ 
ǇǳōōƭƛŎƛέΣ ŘƻǾǊŁ ŀƭǘǊŜǎƜ ŜǎǎŜǊŜ Ǌispettato appieno quanto dettato dai regolamenti a livello locale e quanto 

prescritto dagli Enti territorialmente competenti, anche attraverso prescrizioni particolari. 

Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, una serie di norme di 

riferimento per ciascun settore: 

Norme relative al cratere sismico  

- Ordinanza del commissario Straordinario della Ricostruzione Sisma 2016 n. 27 del 14 ottobre 

2021 

- Ordinanza del Commissario Straordinario della Ricostruzione Sisma 2016 n. 61/2018  

- Ordinanza del Commissario Straordinario della Ricostruzione Sisma 2016 n. 58/2018  

- Ordinanza del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 n. 56/2018, come modificata 

ŘŀƭƭΩhǊŘƛƴŀƴȊŀ ƴΦ стκнлму 

- Ordinanza del Commissario Straordinario della Ricostruzione Sisma 2016 n. 37/2018  

- Ordinanza del Commissario Straordinario della Ricostruzione Sisma 2016 n. 19/2017  

- Ordinanza del Commissario Straordinario della Ricostruzione Sisma 2016 n. 4/2016   

- D. lgs n. 189/2016, convertito, con modificazioni della L. 229 del 2016 e ss.mm.ii.  

Norme in materia di contratti pubblici 

- 5Φ ƭƎǎ му !ǇǊƛƭŜ нлмс ƴΦрл Ŝ ǎΦƳΦƛΦ άbǳƻǾƻ /ƻŘƛŎŜ !ǇǇŀƭǘƛέ 

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti non ancora abrogate dal codice 

- Linee Guida A.N.A.C. di attuazione del D.lgs. 50/2016 

- Decreti Ministeriali emanati in attuazione del D.lgs 50/2016 

- D.L. semplificazione n. 76 del 2020 

- Legge di conversione n.120 del 2020 

- Legge n. 108 del 29.07.2021 

Normativa urbanistica  

- D.P.R. 6 Giugno 2001 n.380 e s.m.i. ά¢Ŝǎǘƻ unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia ŜŘƛƭƛȊƛŀέ  
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- D.P.R. 18 Aprile 1994 n. 383Υ άwŜƎƻƭŀƳŜƴǘƻ ǊŜŎŀƴǘŜ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀ ŘŜƛ ǇǊƻŎŜŘƛƳŜƴǘƛ Řƛ ƭƻŎŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ 
ŘŜƭƭŜ ƻǇŜǊŜ Řƛ ƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ǎǘŀǘŀƭŜέ 

- D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616Υ ά!ǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ŘŜƭŜƎŀ Řƛ Ŏǳƛ ŀƭƭϥŀǊǘΦ м della legge 22 luglio 1975, 

ƴΦ оунέ 

- Strumenti urbanistici di vario livello (Regionale ς Sovracomunale ς Comunale) 

Normativa in materia strutturale ed antisismica 

- L.R. 3 giugno 2020, n. 11 άaƻŘƛŦƛŎƘŜ Ŝ ƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴƛ ŀƭƭŀ ƭŜƎƎŜ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜ мм ŀƎƻǎǘƻ нлммΣ ƴΦ ну 
(Norme per la riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere e 

ŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴƛ ƛƴ ȊƻƴŜ ǎƛǎƳƛŎƘŜύέ 

- Circolare 21 gennaio 2019, n.7, άLǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ǇŜǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀƎƎƛƻǊƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ƴƻǊƳŜ 
ǘŜŎƴƛŎƘŜ ǇŜǊ ƭŜ ŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴƛΣ Řƛ Ŏǳƛ ŀƭ 5a мт ƎŜƴƴŀƛƻ нлмуέ 

- NTC 2018 approvate con il decreto MIT del 17 gennaio 2018, pubblicate sulla Serie Generale n. 

42 del 20-2-2018  

- Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 Gennaio 2019 n. 7 άLǎǘǊǳȊƛƻƴƛ ǇŜǊ 
ƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩ!ƎƎƛƻǊƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ bƻǊƳŜ ¢ŜŎƴƛŎƘŜ ǇŜǊ ƭŜ /ƻǎǘǊǳȊƛƻƴƛ Řƛ Ŏǳƛ ŀƭ 5ΦaΦ мт 
DŜƴƴŀƛƻ нлмуέ 

- D.M. 28 Febbraio 2017 n.58 ά!ǇǇǊƻǾŀȊƛƻƴŜ delle linee guida per la classificazione di rischio 

sismico delle ŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴƛ ƴƻƴŎƘŞ ŘŜƭƭŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ǇŜǊ ƭΩŀǘǘŜǎǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛŀ ŘŜƎƭƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ 
ŜŦŦŜǘǘǳŀǘƛέ aggiornato con "D.M. Infrastrutture 07/03/2017 n. 65"  

- Direttiva PCM 9 Febbraio 2011: ά±ŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǊƛǎŎƘƛƻ ǎƛǎƳƛŎƻ ŘŜƭ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛƻ 
culturale con riferimento alle bƻǊƳŜ ¢ŜŎƴƛŎƘŜ ǇŜǊ ƭŜ /ƻǎǘǊǳȊƛƻƴƛ  Řƛ Ŏǳƛ ŀƭ 5ΦaΦ мп DŜƴƴŀƛƻ нллуέ 

- Eurocodice 2 ς 8 per quanto applicabili  

- L.R. 11 agosto 2011, n.28: άbƻǊƳŜ ǇŜǊ ƭŀ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ Ǌƛschio sismico e modalità di vigilanza e 

ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ ǎǳ ƻǇŜǊŜ Ŝ ŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴƛ ƛƴ ȊƻƴŜ ǎƛǎƳƛŎƘŜέ  
- O.P.C.M. 3 Maggio 2005 n. 3431: ά¦ƭǘŜǊƛƻǊƛ modifiche ed integrazioni all'ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in 

materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 

tecniche per le costruzioni in zona ǎƛǎƳƛŎŀέ 

- D.P.C.M. 21 Ottobre 2003: ά5ƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴƛ attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003έ 

- O.P.C.M. 20 Marzo 2003 n. 3274 e s.m.i.: άPrimi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona 

ǎƛǎƳƛŎŀέ 

- Legge 5 Novembre 1971 n. 1086: άbƻǊƳŜ per la disciplina delle opere in c.a. normale e 

precompresso ed a struttura ƳŜǘŀƭƭƛŎŀέ 

Norme in materia di risparmio/contenimento energetico 

- D.Lgs 10 Giugno 2020, n.48 ά!ǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ŘƛǊŜǘǘƛǾŀ ό¦9ύ нлмуκупп ŘŜƭ tŀǊƭŀƳŜƴǘƻ ŜǳǊƻǇŜƻ Ŝ 
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione 

ŜƴŜǊƎŜǘƛŎŀ ƴŜƭƭΩŜŘƛƭƛȊƛŀ Ŝ ƭŀ ŘƛǊŜǘǘƛǾŀ нлмнκнтκ¦9 ǎǳƭƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎŀέ  
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/09/2016 e Linee Guida; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/circolari/statali/2003_ord3274_sismica.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/circolari/statali/2003_ord3274_sismica.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/circolari/statali/2003_ord3274_sismica.htm
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- D.M 26 Giugno 2015: άAdeguamento del decreto del MISE 26 Giugno 2009 ς Linee Guida 

Nazionali per la certificazione energetica degli ŜŘƛŦƛŎƛέ 

- D.Lgs. 4 Luglio 2014 n. 102: ά!ǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ direttiva 2012/27/UE ǎǳƭƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎŀΣ che 

modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e нллсκонκ/9έ 

- D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 74: άwŜƎƻƭŀƳŜƴǘƻ recante definizione dei criteri generali in materia 

di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la 

climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀ calda per usi 

igienici sanitari, a norma ŘŜƭƭΩŀǊǘΦпΣ comma 1), lettere a) e del Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 

ƴΦмфнέ  
- D.Lgs n. 28/2011 ά5ŜŎǊŜǘƻ wƛƴƴƻǾŀōƛƭƛέ 

- D.M. 26 Giugno 2009: ά[ƛƴŜŜ guida nazionali per ƭŀ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎŀ ŘŜƎƭƛ ŜŘƛŦƛŎƛέ  
- D.Lgs. n. 115/08 e s.m.i. 

- D.Lgs. 19 Agosto 2005 n.192: ά!ǘǘǳŀȊƛƻƴŜ della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 

energetico ƴŜƭƭΩŜŘƛƭƛȊƛŀέ 

- D.M. 2 Aprile 1998: άaƻŘŀƭƛǘŁ di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni 

energetiche degli edifici e ŘŜƎƭƛ ƛƳǇƛŀƴǘƛ ŀŘ Ŝǎǎƛ ŎƻƴƴŜǎǎƛέ 

- D.P.R. 26 Agosto 1993 n. 412: άwŜƎƻƭŀƳŜƴǘƻ recante norme per la progettazione, ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜΣ 
ƭΩŜǎŜǊŎƛȊƛƻ e la manutenzione degli impianti termici degli edifice ai fini del contenimento dei 

consumi di energia, in attuazione ŘŜƭƭΩŀǊǘΦпΣ ŎƻƳƳŀ пΣ della legge 9 Gennaio 1991, ƴΦмлέ 

- Legge 9 Gennaio 1991 n.10: άbƻǊƳŜ per l'attuazione del Piano energetico nazionale in 

materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili 

di ŜƴŜǊƎƛŀέ  
- UNI/TS 11300  

- UNI EN 12831  

- UNI EN 16212  

- UNI CEI/TR 11428  

- UNI CEI EN 16247  

- Eventuali nuove norme e linee guida emanate in corso della presente procedura 

Norme in materia di sostenibilità ambientale ed inquinamento 

- D.M. Ambiente 11 Ottobre 2017: ά/ǊƛǘŜǊƛ ambientali minimi per ƭΩŀŦŦƛŘŀƳŜƴǘƻ di servizi di 

progettazione e lavori per la nova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 

ǇǳōōƭƛŎƛέ 

- D.M. 10 Agosto 2012, n.161: άwŜƎƻƭŀƳŜƴǘƻ ǊŜŎŀƴǘŜ ƭŀ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀ ŘŜƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ terre e 

rocce Řŀ ǎŎŀǾƻέ 

- D.M. Ambiente 07 Marzo 2012- all.1: ά{ŜǊǾƛȊƛ energetici per gli edifici, di illuminazione e forza 

motrice e di riscaldamento Ŝ ǊŀŦŦǊŜǎŎŀƳŜƴǘƻέ 

- D.M. Ambiente 25 Luglio 2011 ς all.2: ά!Ŏǉǳƛǎǘƻ di serramenti ŜǎǘŜǊƴƛέ 

- D.Lgs. 16 Gennaio 2008 n.4: ά¦ƭǘŜǊƛƻǊƛ disposizioni correttive ed integrative del Decreto 

Legislativo 3 Aprile 2006 n.152, recante norme in materia ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜέ 

- D.lgs. 3 Aprile 2006, n.152: άbƻǊƳŜ in materia ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜέ 
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Norme in materia di superamento delle barriere architettoniche e acustica 

- D.P.R. 24 Luglio 1996 n.503: άwŜƎƻƭŀƳŜƴǘƻ ǊŜŎŀƴǘŜ ƴƻǊƳŜ ǇŜǊ ƭΩŜƭƛƳƛƴŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ōŀǊǊƛŜǊŜ 
ŀǊŎƘƛǘŜǘǘƻƴƛŎƘŜ ƴŜƎƭƛ ŜŘƛŦƛŎƛΣ ǎǇŀȊƛ Ŝ ǎŜǊǾƛȊƛ ǇǳōōƭƛŎƛέ   

- DPCM 5-12-1997 ς Requisiti acustici passivi degli edifici 

Norme in materia di sicurezza 

- Legge 1 Ottobre 2012, n. 177: άaƻŘƛŦƛŎƘŜ ŀƭ ŘŜŎǊeto legislativo 9 Aprile 2008 n.81, in materia di 

ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ǎǳƭ ƭŀǾƻǊƻ ǇŜǊ ƭŀ ōƻƴƛŦƛŎŀ ŘŜƎƭƛ ƻǊŘƛƎƴƛ ōŜƭƭƛŎƛέ 

- D.lgs. 3 Agosto 2009 n.106: ά5ƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴƛ integrative e correttive del decreto legislativo 9 Aprile 

2008 n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di ƭŀǾƻǊƻέ 

- D.lgs. 9 Aprile 2008 n.81: ά!ǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di ƭŀǾƻǊƻέ e ss.mm.ii. 

- Norme per il contenimento della diffusione del COVIDς19 

Norme in materia di prevenzione incendi 

- D.P.R. 1 Agosto 2011, n.151: άwŜƎƻƭŀƳŜƴǘƻ ǊŜŎŀƴǘŜ ǎŜƳǇƭƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀ ŘŜƛ 
procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dello articolo 4-quater, del decreto legge 

31 maggio 2010, n. туΣ ŎƻƴǾŜǊǘƛǘƻ Ŏƻƴ ƳƻŘƛŦƛŎŀȊƛƻƴƛΣ Řŀƭƭŀ ƭŜƎƎŜ ол ƭǳƎƭƛƻ нлмл ƴΦмннέ 

- D.M. 3 agosto 2015 ά!ǇǇǊƻǾŀȊƛƻƴŜ Řƛ ƴƻǊƳŜ ǘŜŎƴƛŎƘŜ Řƛ ǇǊŜǾŜƴȊƛƻƴŜ ƛƴŎŜƴŘƛΣ ŀƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭƭϥŀǊǘƛŎƻƭƻ 
мр ŘŜƭ ŘŜŎǊŜǘƻ ƭŜƎƛǎƭŀǘƛǾƻ у ƳŀǊȊƻ нллсΣ ƴΦ мофέ Ŝ ǎǎΦƳƳΦƛƛΦ 

Norme in materia di impianti 

- D.M. 22 Gennaio 2008 n.37: άwŜƎƻƭŀƳŜƴǘƻ concernente ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǊǘΦмм-quinques, 

comma 13, lettera della legge n. 248 del 2 Dicembre 2005, recante il riordino delle disposizioni in 

materia di attività di installazione ŘŜƎƭƛ ƛƳǇƛŀƴǘƛ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ degli ŜŘƛŦƛŎƛέ 

14. ALLEGATI 

- Allegato 1: Scheda AeDES 

- Allegato 2: Certificato di destinazione urbanistica 
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