
Calcestruzzo drenante sp.15 cm

Ghiaia 4/40 sp. 30 cm

Terreno in sito

Completamento rinterro
con materiale proveniente dagli scavi
(0.45 mc/ml di tubazione)

Membrana geotessile

Letto di posa e rinfianco parziale in sabbia
(0.45 mc/ml di tubazione)

Nuova tubazione cls Ø800
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Calcestruzzo drenante sp.15 cm

Ghiaia 4/40 sp. 30 cm

Terreno in sito

Membrana geotessile

Letto di posa e rinfianco in sabbia
(0.25 mc/ml di tubazione)

Nuova tubazione PVC (Ø125-Ø200)
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Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale C250
Passo d'uomo Ø60

Setto sfioratore
troppo pieno

Griglia parafoglie
a protezione luce tassata

Bocca tassata 100x150 mm
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Lastra carrabile in calcestruzzo prefabbricata
con foro per alloggiamento chiusino

Prolunga per pozzetti prefabbricata 120x120 h 25

Tubazione di scarico
PVC SN4 Ø250

Tubazione in cls di invaso
Ø800
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Terreno in sito

Letto di posa e rinfianco sabbia
(0.25 mc/ml di tubazione)

Nuova tubazione PVC (Ø125-Ø200)
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Completamento rinterro
con materiale proveniente dagli scavi
(0.50 mc/ml di tubazione)

Calcestruzzo drenante sp.15 cm

Ghiaia 4/40 sp. 30 cm

Membrana geotessile

5 25 5

30
10

Canaletta prefabbricata in calcestruzzo
Griglia in ghisa sferoidale C250

Strato di magrone di posa

Materiale comprimibile sp 1 cm

15
30

15
4

Prolunga con chiusino di ispezione Prolunga con chiusino di ispezione

Pompa sommersa

Tubazione in uscita troppopieno
Tubazione in ingresso acque

piovane con sistema
anti-turbolenza

Reintegro serbatoio

Troppo pieno

Ingresso acqua di rete in caso
di mancanza d'acqua nella vasca

Box di
reintegro

Filtro
multistadio

Vaso
espansione

24 litri

Alla rete di distribuzione
acqua di riuso

Volume
12.000 litri

Caratteristiche tecniche elettropompa

200

400 Completamento rinterro
con materiale proveniente dagli scavi
(per il solo spessore superiore)

Rinterro e rinfianco con materiale arido
proveniente da siti idonei

Terreno in sito

Letto di posa in ghiaia
spessore 10-15 cm
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NOTE

Questo documento contiene riferimenti ai seguenti files:

Questo documento è da consultare insieme a:
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A - APPROVATO

B - APPROVATO CON COMMENTI
C - NON UTILIZZABILE
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Coordinamento generale, opere architettoniche, strutturali ed impiantistiche

Sinergo Spa - via Ca´Bembo 152 - 30030
Maerne di Martellago - Venezia - Italy
tel+39 041 3642511 - info@sinergospa.com

AMFC

AGENZIA DEL DEMANIO

DIREZIONE REGIONALE MARCHE
U.O. Servizi Tecnici

r.u.p.
ing. Marina Borsella

31/01/2022

PROGETTO DEFINITIVO

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA
STAZIONE TERRITORIALE CARABINIERI E CARABINIERI FORESTALI

Integrazione prestazioni specialistiche 

arch. Alberto Muffato
coordinamento per la sicurezza 

ing. Stefano Muffato
in fase di progettazione

progettista opere impiantistiche

ing. Filippo Bittante
opere architettoniche e strutturali prevenzioni incendi

DEMOGO studio di architettura - via Cornarotta 14 - 31100 - Treviso - Italy
tel 0422.412565  - www.demogo.it - info@demogo.it

progettisti

arch. Simone Gobboarch. Alberto Mottolageom. Davide De Marchi
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Perugia, Via Campo di Marte 8/a - tel/fax 075.830563 - info@abacusprogetti.it

direttore lavori

ing. Maurizio Serafini

Opere architettoniche

Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

Relazione geologica, coordinamento indagini e prove geologiche

dott. geol. Mattero Collareda
sede legale Isola Vicentina (VI) Via Lungo Giara n. 29 - sede operativa in Monteviale (VI), via Biron n. 102/5

coordinamento generale di progetto 

arch. Francesca Cremasco
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Relazione archeologica

dott. archeologo Massimiliano Gasperini
viale Cesare Battisti n. 45 05100 Terni m.gasperini79@gmail.com

COD. BENE

SERRAVALLE DI CHIENTI  (MC)

COD. FABBRICATO

MCB0382 MC0023001
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STATO DI PROGETTO

PARTICOLARI DI POSA TUBAZIONI E MANUFATTI

MCB0382-ADM-MC0023001-ZZ-DR-I-DI0005

Sezione di posa tubazione d800
scala 1:20

Particolare manufatto di laminazione
scala 1:20

Sezione di posa canalette prefabbricate
scala 1:20

Sezione di posa tubazioni PVC su pavimentazione
scala 1:20

Sezione di posa tubazioni PVC su zone verdi
scala 1:20

Sezione di posa serbatoio di recupero acque meteoriche
scala 1:20

Sezione serbatoio di accumulo
scala 1:20
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