
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Di seguito vengono riportate le misure delle superfici e degli elementi architettonici della facciata 
della basilica  e dei prospetti del campanile. 
Per la facciata della basilica, vengono individuati i materiali costitutivi e, per ciascuno, sono 
riportate le misure degli elementi ornati e delle superfici. Ogni elemento viene individuato da un 
codice che trova il suo riferimento nel Computo Metrico Estimativo. 

N.B. 

L = lunghezza 
Sl = Superficie lineare 
Sp = Superficie piana 
Se = Sviluppo dell’elemento 
Per i rilievi: l’elemento viene inquadrato ina uno forma geometrica piana. Alla Se si applica un 
incremento pari a: 

- 20% per bassorilievi 
- 40% per rilievi medi 
- 60% per altorilievi 

 
Per le superfici ornate si applica  
Seo = Sviluppo dell’elemento ornato 
Per le superfici ornate, si applica alla Se un incremento compreso tra il 20% e il 40% a seconda 
della complessità del decoro. 
 
Le misure sono state rilevate sul posto o sulla base del rilievo strumentale. 
Le aree non calcolate tramite formule, sono state misurate direttamente sul disegno CAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ARENARIA: MISURE ELEMENTI ARCHITETTONICI E SUP. PIANE CON SVILUPPO DELLE MISURE 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



SERPENTINITE: MISURE ELEMENTI ARCHITETTONICI E SUP. PIANE CON SVILUPPO DELLE MISURE 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 
MARMO: MISURE ELEMENTI ARCHITETTONICI E SUP. PIANE CON SVILUPPO DELLE MISURE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 
  



TARSIE: MISURE SUPERFICI PIANE 
 

 



 

 

COPPI E TEGOLE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MISURE CAMPANILE 
PROSPETTO NORD OVEST [rif. RIL 04.P E RIL 05.P] 

TORRE parziali totali 

A PARAMENTO MURARIO   

A.1 Paramento lapideo comprensivo di 
cornici modanate e lesene 

243.45 mq  

A.2 Superficie interna nicchia primo 
ordine 

7.90 mq  

A.3 Superficie interna oculo primo ordine 3.30mq  

A.4 Superficie interna oculo secondo 
ordine 

3.30 mq  

A.5 Superficie interna cella campanaria 15.45 mq  

  273.40 mq 

B INTONACO  2.65 mq 

PASSETTO   

C PARAMENTO MURARIO  11.25 mq 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROSPETTO SUD EST [rif. RIL 06.P E RIL 07.P] 

TORRE parziali totali 

PARAMENTO MURARIO   

A.1 Paramento lapideo comprensivo di 
cornici modanate e lesene 

243.45 mq  

A.2 Superficie interna nicchia primo 
ordine 

7.90 mq  

A.3 Superficie interna oculo primo ordine 3.30 mq  

A.4 Superficie interna oculo secondo 
ordine 

3.30 mq  

A.5 Superficie interna cella campanaria 15.45 mq  

A.6 Muratura scala (tutti e 3 i lati) 3.00 mq  

  276.40mq 

B INTONACO  2.65 mq 

PASSETTO   

C PARAMENTO MURARIO  11.25 mq 

 
 



PROSPETTO NORD  EST [rif. RIL 08.P E RIL 09.P] 

TORRE parziali totali 

PARAMENTO MURARIO   

A.1 Paramento lapideo comprensivo di 
cornici modanate e lesene 

242.45 
mq 

 

A.2 Superficie interna nicchia primo 
ordine 

7.90 mq  

A.3 Superficie interna oculo primo ordine 3.30 mq  

A.4 Superficie interna oculo secondo 
ordine 

3.30 mq  

A.5 Superficie interna cella campanaria 15.45 mq  

  272.45 mq 

B INTONACO  2.65 mq 

D INFISSO  1.00 mq 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROSPOETTO SUD OVEST [rif. RIL 10.P E RIL 11.P] 

TORRE parziali totali 

PARAMENTO MURARIO   

A.1 Paramento lapideo comprensivo di 
cornici modanate e lesene 

237.00 
mq 

 

A.2 Superficie interna oculo primo ordine 3.30 mq  

A3 Superficie interna oculo secondo 
ordine 

3.30 mq  

A.5 Superficie interna cella campanaria 15.45 mq  

  259.00mq 

B INTONACO  2.65 mq 

E RETE  2.30 mq 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ELEMENTI METALLICI (staffe, cerchiature, ecc.)  0.90 mq – Totale su tutti i prospetti 
 
COPERTURE 

TORRE parziali totali 

F CIMASA IN PIETRA  11,50 mq 

G TETTO  33 mq 

   

PASSETTO   

H TETTO  3 mq 
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