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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
APPARATI STRUTTURALI (SpCat 2)
INTERVENTI IN COPERTURA (Cat 4)
1 Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane
Sm.05 o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e
TOS23/ I'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio;
1_02.A03.03 |escluso il calo a terra del materiale: art.001 - per manti rigidi o
1.001 semirigidi
Categoria di Opera OG2 - Restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela ...
gronda navata centrale dx 49,00 5,400 264,60
gronda navata centrale sx 49,00 5,400 264,60
SOMMANO mq 529,20 6,51 37445,09
2 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per
Sm.07 distanze non superiori a m 50,00: art.010 - movimentazione di
TOS23/ materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di
1_02.A07.01 |istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di
1.010 piccole attrezzature manuali
Categoria di Opera OG2 - Restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela ...
Vedi voce n° 1 [mq 529.20] 0,010 5,29
materiale perforazioni 48,00 0,05 0,050 1,000 0,12
SOMMANO mec 5,41 16,27 88,02
3 Carico, traporto e scarico; art.001 - a mano su autocarro portata
Sm.08 mc 3,50
TOS23/ Categoria di Opera OG2 - Restauro e manutenzione dei beni
1_02.A07.00 |immobili sottoposti a tutela ...
1.001 Vedi voce n° 2 [mc 5.41] 5,41
SOMMANO mc 5,41 63,88 345,59
4 COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
Sm.09 AUTORIZZATO Al FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti
TOS23/ secondo | Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il
1_PRREC.P1 costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle
7.009.204  Iattivita di costruzione e demolizione. Altri rifiuti dell'attivita di
costruzione e demolizione: art.204 - rifiuti misti dell'attivita di
costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici
CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod.
CEER/EER 17 09 04) e non costituiti da materiale inerte
Categoria di Opera OG2 - Restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela ...
Vedi voce n° 3 [mc 5.41] 1,500 8,12
SOMMANO tn 8,12 24,44 198,45
5 Pulizia di superfici murarie nude senza intonaco per la rimozione di
Cn.01 efflorescenze, di parti friabili o sabbiose, con eventuale scarnitura dei
DELRRM B |corsi di malta marci, eseguita a mano con spazzola
65081 Categoria di Opera OG2 - Restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela ...
copertura navata centrale dx *(larg.=6,4-1) 49,00 5,400 264,60
copertura navata centrale sx 49,00 5,400 264,60
SOMMANO mq 529,20 5,39 2°852,39
6 Rinforzo e consolidamento di archi, volte o cupole con placcaggio a
Cn.02 fasce in intradosso o estradosso realizzato con tessuto unidirezionale
A RIPORTARE 6'929,54

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regione Toscana e Umbria
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

67929,54

DELRRM_A
95210a

7
Cn.06
DELRRM_A
95210b

Cn.03

in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da
micro-trefoli di acciaio prodotti fissati su una microrete in fibra di
vetro, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 Mpa; area
effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmg; con avvolgimento dei
fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS
17832; impregnato con malta ad altissima igroscopicita e
traspirabilita a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo
M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe Al (EN1015-11), sistema
composito a matrice inorganica, SRG (Steel Reinforced Grout),
provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione
internazionale di comprovata validita, compresa la preparazione del
supporto e bagnatura a rifiuto, la stesura di due strati di malta con
interposto tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima
resistenza e le zone di sovrapposizione; esclusi eventuale rimozione
dell'intonaco esistente, eventuale bonifica delle zone degradate e
ripristino del substrato, tutti gli oneri per la realizzazione di eventuali
diatoni, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-
intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori: con
tessuto del peso netto di fibra di circa 1200 g/mgq; n. trefoli per cm =
3,14; spessore equivalente del nastro = 0,169 mm: spessore totale 5 +
8 mm

Categoria di Opera OG2 - Restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela ...

copertura navata centrale dx

SOMMANO mq

Rinforzo e consolidamento di archi, volte o cupole con placcaggio a
fasce in intradosso o estradosso realizzato con tessuto unidirezionale
in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da
micro-trefoli di acciaio prodotti fissati su una microrete in fibra di
vetro, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 Mpa; area
effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmgq; con avvolgimento dei
fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS
17832; impregnato con malta ad altissima igroscopicita e
traspirabilita a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo
M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN1015-11), sistema
composito a matrice inorganica, SRG (Steel Reinforced Grout),
provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione
internazionale di comprovata validita, compresa la preparazione del
supporto e bagnatura a rifiuto, la stesura di due strati di malta con
interposto tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima
resistenza e le zone di sovrapposizione; esclusi eventuale rimozione
dell'intonaco esistente, eventuale bonifica delle zone degradate e
ripristino del substrato, tutti gli oneri per la realizzazione di eventuali
diatoni, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-
intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori: con
tessuto del peso netto di fibra di circa 1200 g/mgq; n. trefoli per cm =
3,14; spessore equivalente del nastro = 0,169 mm: spessore totale 5 +
8 mm: per strati successivi di massimo 5 mm compreso tessuto
Categoria di Opera OG2 - Restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela ...

copertura navata centrale dx

" "

copertura navata centrale sx

" "

SOMMANO mq

Rinforzo e consolidamento mediante cucitura con connettori
realizzati con diatoni artificiali realizzati con tessuto

1,00
10,00
12,00

6,00

1,00
10,00
12,00

6,00

4,00

4,00

49,00
6,00
9,30
6,80

49,00
6,00
9,30
6,80

6,00

6,00

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

0,300

0,300

14,70
18,00
33,48
12,24
14,70
18,00
33,48
12,24

156,84

141,10 22°130,12

125,87 1'812,53

A RIPORTARE

30'872,19

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regione Toscana e Umbria
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

30°872,19

AP

Cn.05

unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima
resistenza, ricavato da una lunghezza di 115 cm e larghezza di
30 cm di tessuto - tipo GEOSTEEL G600 di Kerakoll Spa o similare
di pari caratteristiche.

L’intervento si svolge nelle seguenti fasi:

a) eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate (da
contabilizzare a parte);

b) realizzazione del foro d’ingresso, avente dimensione (diametro e
profondita) idonea alla natura del successivo connettore, e
successiva rimozione della malta nell’area adiacente al foro
realizzato (non incluso nel prezzo);

¢) confezionamento del connettore metallico mediante taglio,
“sfiocchettatura”, e arrotolamento finale del tessuto in fibra
d’acciaio galvanizzato, con bloccaggio dello stesso mediante
fascetta plastica;

d) inserimento del connettore all’interno del foro (numero,
profondita di ancoraggio, interassi a cura di tecnico abilitato);

e) inserire il tassello - tipo INIETTORE&CONNETTORE
GEOSTEEL di Kerakoll Spa - in polipropilene e fibra di vetro nel
diatono in acciaio in modo da piegare di 90° la parte terminale del
fiocco;

f) collaborazione del connettore mediante iniezione a bassa
pressione di geomalta® ad altissima igroscopicita e traspirabilita,
iperfluida, ad elevata ritenzione d’acqua a base di pura calce
naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, intervallo
granulometrico 0-100 pm, GreenBuilding Rating® 5, provvista di
marcatura CE - tipo GEOCALCE® FL ANTISISMICO di Kerakoll
Spa - caratteristiche tecniche certificate: alta efficacia nel ridurre gli
inquinanti interni, non permette lo sviluppo batterico (Classe B+) e
fungino (Classe F+) misurazione con metodo CSTB, certificato a
bassissime emissioni di VOC con conformita EC 1-R Plus GEV-
Emicode, emissione di CO2 <250 g/kg, contenuto di materiali
riciclati > 30%. La geomalta® naturale ¢ provvista di marcatura CE,
classe della malta G/M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe Al
(EN 13501-1), permeabilita al vapore acqueo da 15 a 35 (EN 1745),
resistenza a compressione a 28 gg > 15 N/mm2 (EN 1015-11),
modulo elastico 9,5 GPa (EN 13412), tensione di aderenza della
barra inghisata > 3,5 MPa (RILEM-CEB-FIPRC6-78);

g) fissaggio dei trefoli “sfiocchettati”, con celatura dell’intero
connettore, e contestuale stilatura dei giunti mediante geomalta® ad
altissima igroscopicita e traspirabilita a base di pura calce idraulica
naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, inerti di sabbia silicea e
calcare dolomitico in curva granulometrica 0-1,4 mm,
GreenBuilding Rating® 5 - tipo GEOCALCE® F ANTISISMICO di
Kerakoll Spa - caratteristiche tecniche certificate: alta efficacia nel
ridurre gli inquinanti interni, non permette lo sviluppo batterico
(Classe B+) e fungino (Classe F+) misurazione con metodo CSTB,
certificato a bassissime emissioni di VOC con conformita EC 1-R
Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 < 250 g/kg, contenuto di
materiali riciclati > 30%. La geomalta® naturale ¢ provvista di
marcatura CE, classe della malta G/M15 (EN 998/2), classe di
resistenza R1 PCC (EN 1504-3), reazione al fuoco classe Al (EN
13501-1), permeabilita al vapore acqueo da 15 a 35 (EN 1745),
resistenza a compressione a 28 gg > 15 N/mm?2 (EN 1015-11),
modulo elastico 9 GPa (EN 13412), adesione al supporto a 28 gg >
1,0 N/mm?2 - FB: B (EN 1015-12).

1l prezzo ¢ ad unita di connettore effettivamente posto in opera.
Categoria di Opera OG2 - Restauro ¢ manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela ...

si_considera un connettore ogni 100 cm

copertura navata centrale dx

" " "

copertura navata centrale dx

" " "

SOMMANO cadauno

Esecuzione di perfori in strutture di qualsiasi genere, forma e
consistenza, a qualsiasi altezza e profondita, di qualsiasi diametro,

4,00

4,00

6,00

6,00

24,00
24,00

48,00

42,85 2'056,80

A RIPORTARE

327928,99

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regione Toscana e Umbria
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

32928,99

UMB22 4.4.
50.3

con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare
danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al
diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono
compresi: le armature; la perforazione che deve essere eseguita con
sonda a rotazione con corona al Widiam raffreddata ad acqua o ad
aria se lavori particolari secondo le indicazioni della D.L., per dare un
foro circolare di sezione costante, eseguita con velocita di rotazione
ridotta per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate;
l'aria compressa per la pulizia del perforo con divieto di impiego di
acqua e comunque secondo le indicazioni della D.L.; l'ausilio di altre
operazioni se necessarie; la fornitura e l'inserimento di apparecchi di
guida per l'asta di comando della sonda, ove necessario, per garantire
I'andamento rettilineo del foro e la sua esatta posizione secondo le
indicazioni della D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Per ogni centimetro di diametro, per ogni metro di
lunghezza. Misura minima del diametro mm 25. Perfori in murature
in pietrame e conglomerati cementizi non armati.

Categoria di Opera OG2 - Restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela ...

per inserimento diatoni

Vedi voce n° 8 [cadauno 48.00]

SOMMANO m*cm

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

5,00

240,00

240,00

27,94 6705,60

39634,59

39634,59

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regione Toscana e Umbria
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 39°634,59| 100,000
M:002 APPARATI STRUTTURALI euro 39°634,59| 100,000
M:002.004 INTERVENTI IN COPERTURA euro 39°634,59| 100,000
M:002.004.001 Chiesa (OG2) euro 39°634,59| 100,000
TOTALE euro 39°634,59| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regione Toscana e Umbria
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE
OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... 39'634,59
TOTALE euro 39°634,59

Firenze, 21/02/2024

11 Tecnico
Ing. Susanna Carfagni

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regione Toscana e Umbria
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