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1 Premessa e scopo del documento 

Il presente documento costituisce la Relazione sullo stato dellôinvolucro dellôEX-ARSENALE gi¨ CASERMA 

CAIROLI, VIA RIVIERA, 46 ï PAVIA, inquadrato in Figura 1.  

 
Figura 1. Delimitazione area catastale Ex Arsenale Pavia 

La presente relazione serve a descrivere lo stato e la tipologia dellôinvolucro degli edifici del complesso 
focalizzandosi sulle prestazioni energetiche. 

1.1. Descrizione intervento 

Il complesso edilizio dellôòEx Arsenale di Paviaò ¯ situato in prossimit¨ del centro di Pavia, nella porzione 
ovest della citt¨, oltre i confini del centro storico.  
Lôarea oggetto del presente servizio confina a Sud con il fiume Ticino, mentre ad Est con la linea ferroviaria, 
oltre che con il comparto Ex Caserma Rossani, con la Chiesa di San Mauro e con una porzione di propriet¨ 
privata. Il lato verso Nord risulta chiuso rispetto allôesterno tramite una recinzione in muratura verso via 
Riviera, che diventa frastagliata verso il lato Ovest, in corrispondenza del confine verso le propriet¨ private, 
fino alla totale chiusura in corrispondenza del lato Sud-Ovest. Infine verso il perimetro Ovest e Sud il 
perimetro ¯ definito da una rete metallica.  
Il complesso ¯ caratterizzato da due aree facilmente distinguibili da un punto di vista storico:  
 
¶ la porzione storica ¯ identificabile con i corpi presenti nella porzione est del comparto, databile tra la 
prima met¨ dellôô800 e la prima met¨ del ó900, nella quale sono stati inseriti alcuni capannoni intorno 
agli anni ô80 del secolo scorso.  

¶ La porzione interessata da edificazioni realizzate in epoche successive, attribuibili alla prima met¨ 
degli anni ô50 e terminate entro la fine degli anni ô80, la cui destinazione dôuso risultava essere 
prevalentemente quella di magazzini o depositi.  

 
Il nucleo principale ¯ costituito da una facciata monumentale a partire dalla quale si sviluppa un complesso 
edilizio a corte chiusa, attribuibile al periodo tra la seconda met¨ dellôOttocento e gli anni ô20 del Novecento, 
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al cui interno sono presenti alcune superfetazioni risalenti ad un periodo posteriore rispetto alla costruzione 
dei blocchi edilizi principali.  
Lôarea ad Ovest del Navigliaccio si sviluppa con tre grandi capannoni, tra i quali sono interposti due corpi di 
fabbrica per uffici, esclusi dal presente servizio. 
A Sud-Ovest sono presenti alcuni corpi edilizi, chiaramente distinguibili come locali adibiti ad officine, o 
comunque alla produzione.  
Al centro del comparto, in corrispondenza del torrente Navigliaccio, sono presenti una serie di edifici, dalle 
funzioni e conformazioni differenti, classificabili come superfetazioni o comunque privi di alcuna valenza 
storica, per i quali si prevede la demolizione e che risultano esclusi dal presente appalto.  

 
Figura 2 ï Planimetria con indicazione dei fabbricati ï Fuori Scala 
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2 Normative di riferimento 

Nel seguito si adotta come riferimento quanto disposto dalle seguenti normative nazionali: 

1. Legge n. 10/91 ñNorme per lôattuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso 

razionale dellôenergia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energiaò. 

2. D.P.R. n. 412/93 ñRegolamento recante norme per la progettazione, lôinstallazione, lôesercizio e la 

manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in 

attuazione dellôart. 4, comma 4, legge 9 gennaio n.10ò e successive modifiche ed integrazioni; 

3. Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul 

rendimento energetico nellôedilizia; 

4. D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 ñAttuazione della direttiva 2002/91/CE relativo al rendimento 

energetico nellôediliziaò; 

5. Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 ñDisposizioni correttive ed integrative al decreto 

legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al 

rendimento energetico nell'edilizia" 

6. D.Lgs 30 maggio 2008 n. 115 ñAttuazione della direttiva 2006/32/CE relativa allôefficienza degli 

usi finali dellôenergia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE 

7. D.Lgs 2 aprile 2009 n. 59 ñRegolamento di attuazione dellôart. 4, comma 1, lettere e b), del 

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul 

rendimento energetico in ediliziaò; 

8. D.M. 26 giugno 2009 ñLinee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici ñ; 

9. D.lgs nÁ28 del 03.03.2011 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dellôuso 

dellôenergia da fonti rinnovabili, recante modifiche e successiva abrogazione della direttive 

2001/77/CE e 2003/30/CE. 

10. Decreto Legge nÁ63 del 4 giugno 2013 ñDisposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 

2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulle prestazioni 

energetiche nellôedilizia per la definizione delle procedure dôinfrazione avviate dalla commissione 

Europea, nonch® altre disposizioni in materia di coesione socialeò; 

11. D.P.R. n.75 del 16.04.2013 òRegolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per  

assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli  organismi a cui affidare la 

certificazione energetica degli edifici,  a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 

legislativo 19 agosto 2005, n. 192ò; 

12. Legge 3 agosto 2013 n. 90 ñConversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 

63ò; 

13. D.lgs nÁ 102 del 4 luglio 2014 ñAttuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, 

che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 

2006/32/CEò; 

14. D.M. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 

2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici"; 
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15. D.M. 26 giugno 2015 ñApplicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e 

definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edificiò; 

16. D.M. 26 Giugno 2015 "Schemi e modalit¨ di riferimento per la compilazione della relazione 

tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione 

energetica negli edifici"; 

17. Direttiva 2009/125/CE ñEnergy related Products ï ErPò anche nota come Eco-design e 

regolamenti attuativi 813/2013 e 814/2013; 

18. Direttiva 2010/130/CE ñEnergy Labelling Directiveò anche nota come EcoLabelling e regolamenti 

attuativi 811/2013 e 812/2013; 

19. D.M. n. 37/08 ñNuove disposizioni in materia di installazione degli impianti allôinterno degli edificiò. 

20. Norme CEI per gli impianti ed i componenti elettrici.  

21. Linee guida ISPESL ñMicroclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoroò; 

22. Regolamenti e prescrizioni delle Autorit¨ Comunali e Regionali; 

 

Alla seguente normativa internazionale, per mancanza o incompletezza di quella nazionale: 

23. o A.S.H.R.A.E. (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, 

Inc.) - U.S.A.; 

24. o D.I.N. (Deutsche Industrie Normen) ï Germany; 

25. o I.S.O. (International Standards Organization) ï England; 

26. o B.S.I. (British Standards Institution - HTM) ï England; 

 

Norme UNI 

27. Norme e tabelle UNI per i materiali unificati, gli impianti ed i loro componenti, i criteri di progetto, 

modalit¨ di esecuzione e collaudi. 

28. UNI/TS 11300 ï 1 Prestazioni energetiche degli edifici ï Parte 1: Determinazione del fabbisogno 

di energia termica dellôedificio per la climatizzazione estiva ed invernale; 

29. UNI/TS 11300 ï 2 Prestazioni energetiche degli edifici ï Parte 2: Determinazione del fabbisogno 

di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua 

calda sanitaria; 

30. UNI/TS 11300 ï 3 Prestazioni energetiche degli edifici ï Parte 3: Determinazione del fabbisogno 

di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva; 

31. UNI/TS 11300 ï 4 Prestazioni energetiche degli edifici ï Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e 

di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda 

sanitaria; 

32. UNI/TS 11300 ï 5 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 5: Calcolo dell'energia primaria e 

della quota di energia da fonti rinnovabili; 

33. UNI/TS 11300 ï 6Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 6: Determinazione del fabbisogno 

di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili; 

34. 16247-1:2022: Diagnosi energetiche ï Parte 1: Requisiti generali 

35. 16247-2:2022: Diagnosi energetiche ï Parte 2: Edifici 
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36. 16247-3:2022: Diagnosi energetiche ï Parte 3: Processi 

37. 16247-4:2022: Diagnosi energetiche ï Parte 4: Trasporto 

38. UNI/TR 11775:2020 Diagnosi Energetiche - Linee guida per le diagnosi energetiche degli edifici 

39. UNI EN ISO 52016:1Prestazione energetica degli edifici - Fabbisogni energetici per 

riscaldamento e raffrescamento, temperature interne e carichi termici sensibili e latenti - Parte 1: 

Procedure di calcolo; 

40. UNI EN ISO 52016:2Prestazioni energetiche degli edifici - Fabbisogni energetici per 

riscaldamento e raffrescamento, temperature interne e carichi termici sensibili e latenti - Parte 2: 

Spiegazione e giustificazione della ISO 52016-1 e della ISO 52017-1;  

41. UNI EN ISO 52017:1Prestazione energetica degli edifici - Carichi termici sensibili e latenti e 

temperature interne - Parte 1: Procedure generali di calcolo; 

42. UNI EN ISO 10077-1 ñPrestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo della 

trasmittanza termica - Parte 1: Generalit¨ò 

43. UNI EN ISO 10077-2ñPrestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo della 

trasmittanza termica - Parte 2: Metodo numerico per i telaiò 

44. UNI 10346 ñRiscaldamento degli edifici ï Scambi di energia fra terreno ed edificioò. 

45. UNI 15316-1 ñPrestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo delle richieste di energia 

e delle efficienze del sistema - Parte 1: Generalit¨ ed espressione della prestazione energetica, 

Moduli M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4ò. 

46. UNI 15316-2 ñPrestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo delle richieste di energia 

e delle efficienze del sistema - Parte 2: Sistemi di emissione in ambiente (riscaldamento e 

raffrescamento), Moduli M3-5, M4-5ò. 

47. UNI 15316-3 ñPrestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo delle richieste di energia 

e delle efficienze del sistema - Parte 3: Sistemi di distribuzione in ambiente (acqua calda 

sanitaria, riscaldamento e raffrescamento), Modulo M3-6, M4-6, M8-6ò. 

48. UNI 15316-4 ñPrestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo delle richieste di energia 

e delle efficienze del sistemaò. 

49. Å UNI 15316-5 ñPrestazione energetica degli edifici - Metodo di calcolo delle richieste di 

energia e delle efficienze del sistema - Parte 5: Sistemi di accumulo per riscaldamento e acqua 

calda sanitaria (non raffrescamento), Moduli M3-7, M8-7ò. 

50. Å UNI 15316-6 ñPrestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo delle richieste di 

energia e delle efficienze del sistemaò. 

51. Å UNI 10349-1 ñRiscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 1: Medie 

mensili per la valutazione della prestazione termo-energetica dell'edificio e metodi per ripartire 

l'irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l'irradianza solare su di una 

superficie inclinataò. 

52. Å UNI 10349-2 ñRiscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 2: Dati di 

progettoò. 

53. Å UNI 10349-3 ñRiscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 3: 

Differenze di temperatura cumulate (gradi giorno) ed altri indici sinteticiò. 
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54. Å UNI 10351 ñMateriali e prodotti per edilizia - Propriet¨ termoigrometriche - Procedura per la 

scelta dei valori di progettoò. 

55. Å UNI 10355 ñMurature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di calcoloò. 

56. Å UNI EN ISO 13786 - Prestazione termica dei componenti per edilizia ï caratteristiche 

termiche dinamiche - metodi di calcolo 

57. Å UNI EN ISO 13788 ï Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia - 

temperatura superficiale interna per evitare l'umidit¨ superficiale critica e condensazione 

interstiziale - metodo di calcolo 

58. Å UNI EN ISO 13789 - Prestazione termica degli edifici - Coefficienti di trasferimento del calore 

per trasmissione e ventilazione - Metodo di calcolo 

59. Å UNI EN ISO 52003-1 - Prestazione energetica degli edifici - Indicatori, requisiti, valutazioni e 

certificati - Parte 1: Aspetti generali e applicazione alla prestazione energetica complessiva 

60. Å UNI 15232 - Prestazione energetica degli edifici - Incidenza dell'automazione, della 

regolazione e della gestione tecnica degli edifici 

61. Å UNI EN 1519 ñSistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi a bassa ed alta 

temperatura allôinterno di fabbricati ï Polietilene PE ï Specificazioni per tubi, raccordi e sistemaò. 

62. Å UNI EN1555 ñSistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - 

Polietilene (PE)ò 

63. Å Norma UNI 6665 ñSuperfici coibentate - Metodi di misurazioneò. 

64. Å Norma UNI 8804 ñIsolanti termici - Criteri di campionamento e di accettazione dei lottiò. 
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3 Edifici esistenti 
Si riportano di seguito gli edifici costituenti il complesso in oggetto descrivendone le caratteristiche principali 
e lo stato dellôinvolucro. 

3.1 Corpo di fabbrica PV0442 052 

 
Figura 3 - Planimetria generale, in rosso lôedificio preso in esame 

 
Il piccolo corpo di fabbrica, posto allôingresso del complesso, era adibito alla funzione di pesa.  
La pianta ¯ rettangolare e presenta una copertura piana.  
Le facciate sono libere su tutti e quattro i lati, intonacate e tinteggiate con una fascia basamentale in 
intonaco pidocchino a base cementizia. La struttura ¯ in muratura portante e presenta una bucatura sul lato 
verso la strada di ingresso, con serramento in legno e vetro, caratterizzata da una cornice a volta in mattoni 
pieni con decori lungo la ghiera e disegni alle imposte. 
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3.2 Edificio PV0442 054 

 
Figura 4 - Planimetria generale edificio PV0442 054 

 
Questo edificio ¯ composto da pi½ fabbricati aggregati sotto lo stesso codice fabbricato PV0442 054. 
 
Di seguito si descrivono i singoli corpi di fabbrica che compongono il suddetto fabbricato: 
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3.2.1 Zoom 1 

 
Figura 5 - Planimetria generale, in rosso lôedificio preso in esame 

Il primo edificio che compone il fabbricato classificato con il codice PV0442 054 ¯ il corpo di fabbrica dai 
caratteri pi½ interessanti da un punto di vista storico-artistico del complesso.  
Si tratta di corpi di fabbrica contigui e comunicanti tra loro, disposti su pianta a ñCò, sviluppati su uno/due 
piani fuori terra. Il lato Sud ¯ chiuso da un altro edificio formando cos³ una corte chiusa.  
Lôedificato principale ¯ in muratura, con facciate in mattoni pieni a vista e sul fronte nord presenta un 
basamento in intonaco pidocchino a base cementizia, ad eccezione della parte centrale, che permette 
lôaccesso alla prima corte, dove esternamente il basamento ¯ in granito, internamente invece in travertino.  
Il fronte principale dôingresso ¯ costituito da una porzione centrale pi½ alta, con profilo a capanna, delimitato 
da pilastri prolungati oltre la facciata con elementi decorativi in marmo in sommit¨.  
Gli interni presentano delle finiture che possono essere ricondotte ad un intervento di ristrutturazione degli 
ultimi decenni del secolo scorso, con pavimentazioni in gres porcellanato e piccole porzioni mantenute in 
marmo grigio, telai delle finestre in legno a doppio vetro con un sistema di oscuramento a tapparelle in pvc e 
controsoffitti in quadrotti di cartongesso o elementi in metallo.  
La funzione di questo edificio era principalmente quella di ufficio direzionale del compendio.  
 
Estremi catastali: Fg B/11 par. 62 sub. 8 CF 11 
 
Destinazione attuale: Uffici 
 
Piani fuori terra: 2  
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3.2.2 Zoom 2 

 
Figura 6 - Planimetria generale, in rosso lôedificio preso in esame 

 
La tettoia risulta essere aperta su tre lati e innestarsi su uno allôedificio adiacente posto a sud.  
Realizzata su una piattaforma in c.a., presenta una struttura verticale puntiforme e una copertura a doppia 
falda con struttura che la sorregge a capriate in legno e rivestimento in coppi. 
Era probabilmente necessaria al carico e allo scarico dei mezzi militari, che potevano accedervi tramite una 
rampa collocata sul lato minore mentre dallôaltro lato era direttamente collegata con lôinterno dellôedificio 
principale posto a sud tramite delle grandi aperture. 
 
Estremi catastali: Fg B/11 par. 62 sub. 8 CF AC 
 
Destinazione attuale: Magazzino/Tettoia 
 
Piani fuori terra: 1 
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3.2.3 Zoom 3 

 
Figura 7 - Planimetria generale, in rosso lôedificio preso in esame 

 
Lôedificio presenta una struttura portante in muratura, allôesterno lasciata a faccia vista, mentre allôinterno 
risulta intonacata, ma con un cattivo stato di conservazione. La copertura, rivestita in lamiere metalliche 
probabilmente sostituite recentemente, ¯ sorretta da capriate lignee. I locali fanno parte anchôessi del primo 
nucleo ottocentesco del complesso ed erano destinati a magazzini (edificati probabilmente nel 1869).  
 
Estremi catastali: Fg B/11 par. 62 sub. 8 CF 14 
 
Destinazione attuale: Magazzino 
 
Piani fuori terra: 1 
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3.2.4 Zoom 4 

 
Figura 8 - Planimetria generale, in rosso lôedificio preso in esame 

 
La copertura di ciascuno dei due fabbricati ¯ a doppia falda rivestita da lamiere metalliche, probabilmente 
sostituite recentemente, con alcuni spazi vuoti per far entrare luce. La copertura ¯ sorretta da capriate in una 
campata metalliche e nellôaltra lignee, a loro volta sorrette da una struttura in muratura.  
Le aperture sono arcuate con serramenti in legno e vetro.  
Lôedificio risale al periodo compreso tra il 1926 e il 1954, costruito probabilmente per le necessit¨ belliche 
dovute alla Seconda Guerra Mondiale. Nel periodo militare venne adibito a deposito. 
 
Estremi catastali: Fg B/11 par. 62 sub. 8 CF 14 
 
Destinazione attuale: Magazzino 
 
Piani fuori terra: 1 
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3.2.5 Zoom 5 

 
Figura 9 - Planimetria generale, in rosso lôedificio preso in esame 

 
Lôedificio ¯ caratterizzato da due campate ad altezza diversa, con una struttura portante in mattoni pieni a 
vista, ad un unico piano fuori terra.  
La copertura ha una struttura lignea con rivestimento in lamiere metalliche, probabilmente sostituite 
recentemente. 
Le aperture sono ampie, con lunetta semicircolare soprastante e i serramenti sono in legno e vetro.  
La struttura veniva utilizzata come magazzino. 
 
Estremi catastali: Fg B/11 par. 62 sub. 8 CF 14 
 
Destinazione attuale: Magazzino 
 
Piani fuori terra: 1 
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3.2.6 Zoom 6 

  
Figura 10 - Planimetria generale, in rosso lôedificio preso in esame 

 
Il corpo di fabbrica ¯ costituito da una campata centrale a doppia altezza e dalle due laterali di altezza 
minore. 
La struttura portante ¯ in muratura e la superficie in facciata ¯ caratterizzata da mattoni pieni a vista con 
basamento in intonaco pidocchino a base cementizia. La copertura ¯ in capriate in legno e rivestimento in 
coppi. Allôinterno lôedificio ¯ caratterizzato da un doppio sistema di pilastri paralleli, che sorreggono due 
coperture: una con altezza maggiore, e lôaltra minore, avente falda unica 
 
Estremi catastali: Fg B/11 par. 62 sub. 8 CF 14 
 
Destinazione attuale: Magazzino 
 
Piani fuori terra: 1 
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3.2.7 Zoom 7 

 
Figura 11 - Planimetria generale, in rosso lôedificio preso in esame 

 
Lôedificio presenta una pianta quadrata divisa da due campate, con sovrastante struttura a capanna 
contigua, con una copertura a struttura lignea rivestita di lastre in lamiera metallica di recente sostituzione.  
Ha struttura in elevazione puntiforme con facciate in muratura intonacata e tinteggiata. Le facciate sono 
caratterizzate da un basamento in intonaco pidocchino a base cementizia. 
Edificato tra il 1916 e il 1926, gli ambienti interni risultano alterati rispetto allo stato originario, costituiti da 
evidenti rimaneggiamenti strutturali, probabilmente realizzati nel periodo tra il 1980 e il 1990. 
 
Estremi catastali: Fg B/11 par. 62 sub. 8 CF 14 
 
Destinazione attuale: Magazzino 
 
Piani fuori terra: 1 
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3.2.8 Considerazioni riguardanti lôinvolucro 

Lôinvolucro non presenta da un punto di vista termico accorgimenti atti alla limitazione delle dispersioni, quali 
isolamenti controterra, sulle pareti perimetrali o delle superfici di copertura. 
Nella porzione relativa allo zoom 1 gli infissi sembrano essere in migliori condizioni e dotati di tapparelle 
quali oscuramento. 
Nelle altre porzioni lo stato ¯ di maggior degrado e in alcuni punti non vi ¯ continuit¨ nellôinvolucro. 
Si rimanda ai calcoli allegati alla presente relazione per i dati prestazionali delle singole stratigrafie, oltre agli 
elaborati architettonici in cui questi sono rappresentati. 
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3.3 Edificio PV0442 057 

 
Figura 12 - Planimetria generale, in rosso lôedificio analizzato 

 
Lôedificio ̄  una superfetazione rispetto allôaggregato circostante. La struttura ¯ prefabbricata in cemento 
armato e risulta libera sui quattro lati.  
Per le caratteristiche costruttive ¯ attribuibile pi½ precisamente al decennio 1980-1990. 
 
Estremi catastali: Fg B/11 par. 62 sub. 8 CF AC 
 
Destinazione attuale: Magazzino 
 
Piani fuori terra: 1 
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3.3.1 Considerazioni riguardanti lôinvolucro 

Lôinvolucro non presenta da un punto di vista termico accorgimenti atti alla limitazione delle dispersioni, quali 
isolamenti controterra, sulle pareti perimetrali o delle superfici di copertura. 
Le finestrature sono compatibili con lôutilizzo a magazzino del fabbricato in oggetto, sono quindi poste in alto 
e sono prive di oscuramenti. 
Si rimanda ai calcoli allegati alla presente relazione per i dati prestazionali delle singole stratigrafie, oltre agli 
elaborati architettonici in cui questi sono rappresentati. 
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3.4 Edificio PV0442 032 

 
Figura 13 - Planimetria generale, in rosso lôedificio analizzato 

 
Questo edificio ¯ composto da pi½ fabbricati aggregati sotto lo stesso codice fabbricato PV0442 032.  
Di seguito si descrivono i singoli corpi di fabbrica che compongono il suddetto fabbricato: 
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3.4.1 Zoom 1 

 
Figura 14 - Planimetria generale, in rosso lôedificio analizzato 

 
Lôedificio a pianta rettangolare, si sviluppa ad un piano fuori terra, caratterizzato da ampie bucature con 
serramenti in legno e vetro. 
La struttura ¯ in muratura, risulta intonacata e tinteggiata sul prospetto nord mentre sugli altri lati ¯ lasciata a 
faccia vista. La copertura, sorretta da una struttura in legno, ¯ rivestita da elementi ondulati in lamiera 
metallica, probabilmente sostituita di recente.  
Le parti ai due estremi del fabbricato fanno parte dellôimpianto pi½ antico dellôarea dellôex Arsenale, realizzato 
nel 1869 e che aveva forma di H. La parte centrale del corpo di fabbrica si presume che sia stata edificata 
intorno agli anni 1916 e 1926. 
 
Estremi catastali: Fg B/11 par. 62 sub. 8 CF 15/AC 
 
Destinazione attuale: Magazzino 
 
Piani fuori terra: 1 
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3.4.2 Zoom 2 

 
Figura 15 - Planimetria generale, in rosso lôedificio analizzato 

 
Lôedificio ¯ a pianta rettangolare, ad un piano fuori terra con copertura a doppia falda. 
La struttura portante ¯ in muratura, con facciate costituite da mattoni pieni a vista e ampie bucature con 
arcata superiore. Internamente sono visibili le capriate lignee che sorreggono la copertura.Edificazione 
intorno agli anni 1916 e 1926. 
 
Estremi catastali: Fg B/11 par. 62 sub. 8 CF 15/AC 
 
Destinazione attuale: Magazzino 
 
Piani fuori terra: 1 
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3.4.3 Zoom 3 

 
Figura 16 - Planimetria generale, in rosso lôedificio analizzato 

 
Lôedificio ¯ in realt¨ una serie di corpi di fabbrica, a pianta rettangolare, ad un piano fuori terra con copertura 
a doppia falda, posti in parallelo tra loro e congiunti da struttura lignea sopraelevata di copertura. 
La struttura portante ¯ in muratura, con facciate costituite da mattoni pieni a vista e ampie bucature con 
arcata superiore. Internamente sono visibili le capriate lignee che sorreggono la copertura. Edificazione 
intorno agli anni 1916 e 1926. 
 
Estremi catastali: Fg B/11 par. 62 sub. 8 CF 15/AC 
 
Destinazione attuale: Magazzino 
 
Piani fuori terra: 1 
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3.4.4 Considerazioni riguardanti lôinvolucro 

Lôinvolucro non presenta da un punto di vista termico accorgimenti atti alla limitazione delle dispersioni, quali 
isolamenti controterra, sulle pareti perimetrali o delle superfici di copertura. 
Lôedificio ¯ in avanzato stato di degrado e in alcuni punti non vi ¯ continuit¨ nellôinvolucro. 
Si rimanda ai calcoli allegati alla presente relazione per i dati prestazionali delle singole stratigrafie, oltre agli 
elaborati architettonici in cui questi sono rappresentati. 
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3.5 Edificio PV0442 001 

 
Figura 17 - Planimetria generale, in rosso lôedificio analizzato 

 
Capannone di tipo industriale, che costeggia la sponda Sud-Ovest della porzione del complesso 
storicamente pi½ antica, ha pianta rettangolare, a due piani fuori terra, realizzato in strutture prefabbricate in 
cemento armato. Era destinato ad uso magazzino/deposito e allôinterno ¯ presente il vano porta carichi. 
Il capannone con struttura prefabbricata ¯ stato edificato probabilmente attribuibile agli anni ô80. 
 
Estremi catastali: Fg. B/11 part. 60 sub. 5 CF. 6 
 
Destinazione attuale: Deposito/Uffici 
 
Piani fuori terra: 2 
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3.5.1 Considerazioni riguardanti lôinvolucro 

Lôinvolucro non presenta da un punto di vista termico accorgimenti atti alla limitazione delle dispersioni, quali 
isolamenti controterra, sulle pareti perimetrali o delle superfici di copertura. 
Le finestrature sono compatibili con lôutilizzo a magazzino del fabbricato in oggetto, sono quindi poste in alto 
e sono prive di oscuramenti. 
Si rimanda ai calcoli allegati alla presente relazione per i dati prestazionali delle singole stratigrafie, oltre agli 
elaborati architettonici in cui questi sono rappresentati. 
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3.6 Edificio PV0442 014 

 
Figura 18 - Planimetria generale, in rosso lôedificio analizzato 

 
Capannone di tipo industriale, che costeggia la sponda Sud-Ovest della porzione del complesso 
storicamente pi½ antica, ha pianta rettangolare, a due piani fuori terra, realizzato in strutture prefabbricate in 
cemento armato. Era destinato ad uso magazzino/deposito e allôinterno ¯ presente il vano porta carichi. 
Il capannone con struttura prefabbricata ¯ stato edificato attribuibile agli anni ô80 del Novecento. 
 
Estremi catastali: Fg. B/11 part. 62 sub. 16 CF. 16 
 
Destinazione attuale: Magazzino 
 
Piani fuori terra: 1 
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3.6.1 Considerazioni riguardanti lôinvolucro 

Lôinvolucro non presenta da un punto di vista termico accorgimenti atti alla limitazione delle dispersioni, quali 
isolamenti controterra, sulle pareti perimetrali o delle superfici di copertura. 
Le finestrature sono compatibili con lôutilizzo a magazzino del fabbricato in oggetto, sono quindi poste in alto 
e sono prive di oscuramenti. 
Si rimanda ai calcoli allegati alla presente relazione per i dati prestazionali delle singole stratigrafie, oltre agli 
elaborati architettonici in cui questi sono rappresentati. 
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3.7 Edificio PV0442 022 

 
Figura 19 - Planimetria generale, in rosso lôedificio analizzato 

 
Fabbricato a pianta rettangolare e struttura puntiforme con muratura esterna di tamponamento. Lôedificio ¯ 
costituito da tre campate contigue con sovrastante copertura a capanna contigua sorretta da capriate lignee 
e metalliche e rivestita da lamiera metallica, probabilmente di recente sostituzione. 
Il corpo di fabbrica ¯ stato probabilmente realizzato tra il 1926 e il 1954 dato che risulta visibile, e quindi gi¨ 
esistente, in alcune foto datate nel 1936. 
 
Estremi catastali: Fg. B/11 part. 62 sub. 12 CF. 15 
 
Destinazione attuale: Capannone 
 
Piani fuori terra: 1 
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3.7.1 Considerazioni riguardanti lôinvolucro 

Lôinvolucro non presenta da un punto di vista termico accorgimenti atti alla limitazione delle dispersioni, quali 
isolamenti controterra, sulle pareti perimetrali o delle superfici di copertura. 
Lôedificio ¯ in avanzato stato di degrado e in alcuni punti non vi ¯ continuit¨ nellôinvolucro. 
Si rimanda ai calcoli allegati alla presente relazione per i dati prestazionali delle singole stratigrafie, oltre agli 
elaborati architettonici in cui questi sono rappresentati. 
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3.8 Edificio PV0442 021 

 
Figura 20 - Planimetria generale, in rosso lôedificio analizzato 

 
Fabbricato a pianta rettangolare a due piani fuori terra. Lôedificio ha struttura puntiforme con muratura 
esterna di tamponamento e copertura a capanna. Il corpo di fabbrica ¯ stato probabilmente realizzato tra il 
1926 e il 1954 dato che risulta visibile, e quindi gi¨ esistente, in alcune foto datate nel 1936. Non si hanno 
invece notizie ai fini della datazione del fabbricato annesso posteriormente. 
 
Estremi catastali: Fg. B/6 part. 1229 sub. 11 CF. 13 
 
Destinazione attuale: Magazzino 
 
Piani fuori terra: 2 
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3.8.1 Considerazioni riguardanti lôinvolucro 

Lôinvolucro non presenta da un punto di vista termico accorgimenti atti alla limitazione delle dispersioni, quali 
isolamenti controterra, sulle pareti perimetrali o delle superfici di copertura. 
Lôedificio ¯ in avanzato stato di degrado e in alcuni punti non vi ¯ continuit¨ nellôinvolucro. 
Si rimanda ai calcoli allegati alla presente relazione per i dati prestazionali delle singole stratigrafie, oltre agli 
elaborati architettonici in cui questi sono rappresentati. 
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3.9 Edificio PV0442 020 

 
Figura 21 - Planimetria generale, in rosso lôedificio analizzato 

 
Fabbricato a pianta rettangolare a due piani fuori terra. Lôedificio ha struttura puntiforme con muratura 
esterna di tamponamento e copertura a capanna. 
Il corpo di fabbrica ¯ stato probabilmente realizzato tra il 1926 e il 1954 dato che risulta visibile, e quindi gi¨ 
esistente, in alcune foto datate nel 1936.  
 
Estremi catastali: Fg. B/6 par. 1229 sub. 11 CF 12 
 
Destinazione attuale: Magazzino 
 
Piani fuori terra: 2 
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3.9.1 Considerazioni riguardanti lôinvolucro 

Lôinvolucro non presenta da un punto di vista termico accorgimenti atti alla limitazione delle dispersioni, quali 
isolamenti controterra, sulle pareti perimetrali o delle superfici di copertura. 
Lôedificio ¯ in avanzato stato di degrado e in alcuni punti non vi ¯ continuit¨ nellôinvolucro. 
Si rimanda ai calcoli allegati alla presente relazione per i dati prestazionali delle singole stratigrafie, oltre agli 
elaborati architettonici in cui questi sono rappresentati. 
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3.10 Edificio PV0442 019 

 
Figura 22 - Planimetria generale, in rosso lôedificio analizzato 

 
Fabbricato a pianta rettangolare, a un piano fuori terra. La copertura risulta distrutta a causa di un incendio. 
Lôedificio ¯ visibile nella mappa catastale del 1869 anche se non ¯ certo che si tratti dello stesso fabbricato 
poich® non esistono per ora fonti a sostegno di questa ipotesi, che potr¨ essere accertata o smentita 
effettuando unôanalisi diretta sulle strutture e sulle murature. 
 
Estremi catastali: Fg. B/6 par. 1229 sub. 8 
 
Destinazione attuale: Autorimessa 
 
Piani fuori terra: 1 
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3.10.1 Considerazioni riguardanti lôinvolucro 

Lôedificio ¯ una tettoia che non presenta attualmente delimitazioni orizzontali rispetto lôesterno, crollata 
probabilmente a causa di un incendio o dellôavanzato stato di degrado. 
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3.11 Edificio PV0442 061 

 
Figura 23 - Planimetria generale, in rosso lôedificio analizzato 

 
Lôedificio ¯ un capannone industriale a pianta rettangolare in cemento armato precompresso con struttura 
puntiforme e copertura a capanna. 
Il capannone ¯ stato probabilmente realizzato nellôarco di tempo che va dal 1954 al 2010, periodo durante il 
quale lôArsenale si espanse oltre il Navigliaccio con la costruzione di diversi capannoni, raddoppiando la sua 
area verso Ovest. 
 
Estremi catastali: Fg. B/6 part. 1229 sub. 7 CF. AC 
 
Destinazione attuale: Tettoia 
 
Piani fuori terra: 1 
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Lôedificio ¯ una tettoia che non presenta delimitazioni verticali rispetto lôesterno, ma solo una protezione 
orizzontale. 
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3.12 Edificio PV0442 005 

 
Figura 24 - Planimetria generale, in rosso lôedificio analizzato 

 
LôEdificio ¯ in realt¨ costituito da due fabbricati contigui entrambi a pianta rettangolare.  
Alla base dei fabbricati si inserisce un basamento continuo di intonaco pidocchino a base cementizia.  
Il primo fabbricato (pi½ a nord) ha la copertura a padiglione e le facciate sono caratterizzate da mattoni pieni 
a vista ad eccezione della facciata a nord che risulta intonacata e tinteggiata. 
Il secondo corpo di fabbrica, posto a sud, ¯ anchôesso a pianta rettangolare ma con copertura a capanna. 
Risulta libero su tre facciate mentre si innesta a nord nel fabbricato prima descritto. Le facciate libere sono 
intonacate e tinteggiate.  
I due edifici sono stati realizzati probabilmente tra il 1869 e il 1916, periodo durante il quale il complesso 
inizia ad assumere le forme attuali, espandendosi. 
 
Estremi catastali: Fg. B/11 par. 62 sub. 15 CF 15 
 
Destinazione attuale: Rimessa 
 
Piani fuori terra: 1 
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3.12.1 Considerazioni riguardanti lôinvolucro 

Lôedificio si presenta in migliore stato di conservazione e sono rilevabili infissi di pi½ recente installazione 
rispetto al resto del complesso, probabilmente legati a una ristrutturazione pi½ recente finalizzata a rendere 
abitabili i locali in oggetto. 
Si rimanda ai calcoli allegati alla presente relazione per i dati prestazionali delle singole stratigrafie, oltre agli 
elaborati architettonici in cui questi sono rappresentati. 
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3.13 Edificio PV0442 010 

 
Figura 25 - Planimetria generale, in rosso lôedificio analizzato 

 
Edificio a pianta rettangolare a due piani fuori terra. Alla base del fabbricato si inserisce un basamento 
continuo in intonaco pidocchino a base cementizia, mentre in sommit¨ presenta una copertura a padiglione 
con struttura in legno, rivestita in lastre ondulate di lamiera metallica (posizionate recentemente), dove sono 
presenti degli abbaini con finiture in legno. 
Lôedificio si presenta scandito in campate, costituite da lesene che si sviluppano su due piani, collegate sulla 
sommit¨ da una simil trabeazione continua per tutto lôedificio. Le facciate sono libere su tutti e quattro i lati, 
intonacate e tinteggiate. 
I serramenti hanno un telaio in alluminio con doppio vetro. 
Edificato tra il 1916 e il 1926 la destinazione dôuso del suddetto edificio ¯ quella di uffici per i locali del piano 
primo, che presentano finiture realizzate negli anni 90, mentre al piano terra i locali sembrano adibiti a 
deposito. 
 
Estremi catastali: Fg. B/11 par. 62 sub. 8 CF AC 
 
Destinazione attuale: Magazzino 
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Piani fuori terra: 2 
 

3.13.1 Considerazioni riguardanti lôinvolucro 

Lôedificio si presenta in migliore stato di conservazione e sono rilevabili infissi di pi½ recente installazione 
rispetto al resto del complesso, probabilmente legati a una ristrutturazione pi½ recente. 
La copertura presenta uno strato isolante di 5cm, tuttavia il volume sottotetto non ¯ riscaldato perci¸ questa 
non costituisce direttamente involucro. 
Si rimanda ai calcoli allegati alla presente relazione per i dati prestazionali delle singole stratigrafie, oltre agli 
elaborati architettonici in cui questi sono rappresentati. 
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3.14 Edificio PV0442 013 

 
Figura 26 - Planimetria generale, in rosso lôedificio analizzato 

 
Il fabbricato PV0442 013, riporta le stesse caratteristiche dellôedificio PV0442 010, presentandosi con pianta 
rettangolare a due piani fuori terra. 
Alla base del fabbricato si inserisce un basamento continuo in intonaco pidocchino a base cementizia, 
mentre in sommit¨ presenta una copertura a padiglione con struttura in legno, rivestita in lastre ondulate di 
lamiera metallica (posizionate recentemente), dove sono presenti degli abbaini con finiture in legno. 
In facciata ¯ presente la stessa scansione dellôedificio gemello, con sporgenze strutturali verticali.  
Le quattro facciate sono libere su tutti i lati, intonacate e tinteggiate. 
I serramenti hanno un telaio in alluminio con doppio vetro. 
Allôinterno i locali del piano primo presentano finiture realizzate negli anni ô90 con spazi adibiti ad attivit¨ 
dôufficio, mentre lôintero fabbricato ¯ stato edificato nel periodo tra il 1916 e il 1926. 
 
Estremi catastali: Fg. B/11 par. 62 sub. 7 CF 7 
 
Destinazione attuale: Uffici 
 
Piani fuori terra: 1  
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3.14.1 Considerazioni riguardanti lôinvolucro 

Lôinvolucro non presenta da un punto di vista termico accorgimenti atti alla limitazione delle dispersioni, quali 
isolamenti del solaio controterra, di pareti perimetrali o delle superfici di copertura. 
La copertura presenta uno strato isolante di 5cm, tuttavia il volume sottotetto non ¯ riscaldato perci¸ questa 
non costituisce direttamente involucro. 
Lôedificio si presenta in migliore stato di conservazione e sono rilevabili infissi di pi½ recente installazione 
rispetto al resto del complesso, probabilmente legati alla necessit¨ di rendere lôedificio abitabile per attivit¨ 
direzionali. 
Si rimanda ai calcoli allegati alla presente relazione per i dati prestazionali delle singole stratigrafie, oltre agli 
elaborati architettonici in cui questi sono rappresentati. 
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3.15 Edificio PV0442 012 

 
Figura 27 - Planimetria generale, in rosso lôedificio analizzato 

 
Il corpo di fabbrica in questione ¯ posizionato in prossimit¨ della recinzione muraria che delimita il perimetro 
del complesso, in corrispondenza dellôingresso del civ. 40 di Via Riviera.  
Elevato ad un unico piano fuori terra, si presenta a pianta rettangolare con una copertura a doppia falda 
rivestita in coppi.  
Le facciate risultano libere su tre lati, mentre il quarto si innesta ad un fabbricato di propriet¨ privata. 
La struttura ¯ in muratura portante, con aperture costituite da serramenti in legno e persiane per 
lôoscuramento. La facciata ¯ intonacata e tinteggiata, con canali di gronda e pluviali in metallo. I fronti 
presentano un basamento in intonaco pidocchino a base cementizia. 
Edificato tra il 1926 e il 1954 nellôultimo periodo di utilizzo detto fabbricato ¯ stato adibito a Caserma 
Carabinieri. 
 
Estremi catastali: Fg. B/11 par. 62 sub. 4 cf 5 
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Destinazione attuale: Armeria 
 
Piani fuori terra: 1  
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3.15.1 Considerazioni riguardanti lôinvolucro 

Lôedificio si presenta in migliore stato di conservazione e sono rilevabili infissi di pi½ recente installazione 
rispetto al resto del complesso, probabilmente legati alla necessit¨ di rendere lôedificio abitabile per attivit¨ 
direzionali. 
Si rimanda ai calcoli allegati alla presente relazione per i dati prestazionali delle singole stratigrafie, oltre agli 
elaborati architettonici in cui questi sono rappresentati. 
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3.16 Edifici PV0442 007 

 
Figura 28 - Planimetria generale, in rosso lôedificio analizzato 

 
Questo edificio presenta un unico piano fuori terra, ha pianta rettangolare sfalsata, copertura a padiglione e 
rivestimento in coppi.  
La struttura portante ¯ in muratura. Gli elementi delle bucature sono costituiti da arco a sesto ribassato, non 
raccordato, in mattoni a vista, mentre le finestre sono in legno e vetro protette da una ringhiera in ferro 
esterna.  
I fronti risultano intonacati e tinteggiati, con un basamento e una cornice in pietra chiara. 
Si presume che la porzione del fabbricato ad uso portineria sia stata realizzata tra il 1916 e il 1926 quando il 
complesso si espanse a causa della prima guerra mondiale. Il prolungamento destinato ad alloggio di 
servizio e foresteria ¯ stato invece edificato successivamente nel periodo tra il 1926 e il 1954 quando il sito 
si espanse ulteriormente. 
 
Estremi catastali: Fg b/11 part. 62 sub. 4 cf. 4 
 
Destinazione attuale: Magazzino 
 
Piani fuori terra: 1 
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3.16.1 Considerazioni riguardanti lôinvolucro. 

Lôedificio si presenta in migliore stato di conservazione e sono rilevabili infissi di pi½ recente installazione 
rispetto al resto del complesso, probabilmente legati alla necessit¨ di rendere lôedificio abitabile per attivit¨ 
direzionali. 
Si rimanda ai calcoli allegati alla presente relazione per i dati prestazionali delle singole stratigrafie, oltre agli 
elaborati architettonici in cui questi sono rappresentati. 
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3.17 Edifici PV0442 008 

 
Figura 29 - Planimetria generale, in rosso lôedificio analizzato 

Il corpo di fabbrica presenta le stesse caratteristiche architettoniche del fabbricato precedentemente 
descritto indicato con il codice fabbricato PV0442 007, questi sono disposti in linea in corrispondenza 
dellôingresso principale di Via Riviera, al civico 40. Questo edificio presenta un unico piano fuori terra, ha 
pianta rettangolare sfalsata, copertura a padiglione e rivestimento in coppi.  
La struttura portante ¯ in muratura. Gli elementi delle bucature sono costituiti da arco a sesto ribassato, non 
raccordato, in mattoni a vista, mentre le finestre sono in legno e vetro protette da una ringhiera in ferro 
esterna.  
La funzione alla quale era adibito ¯ quella di portineria per la prima met¨ del fabbricato, mentre il 
prolungamento era, con tutta probabilit¨, destinato ad alloggio di servizio e foresteria. 
Si presume che la porzione del fabbricato ad uso portineria sia stata realizzata tra il 1916 e il 1926 quando il 
complesso si espanse a causa della prima guerra mondiale. Il prolungamento destinato ad alloggio di 
servizio e foresteria ¯ stato invece edificato successivamente nel periodo tra il 1926 e il 1954 quando il sito 
si espanse ulteriormente 
 
Estremi catastali: Fg b/11 part. 62 sub. 4 cf. 3 
 
Destinazione attuale: Magazzino 
 
Piani fuori terra: 1  
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3.17.1 Considerazioni riguardanti lôinvolucro 

Lôedificio si presenta in migliore stato di conservazione e sono rilevabili infissi di pi½ recente installazione 
rispetto al resto del complesso, probabilmente legati alla necessit¨ di rendere lôedificio abitabile per attivit¨ 
direzionali. 
Si rimanda ai calcoli allegati alla presente relazione per i dati prestazionali delle singole stratigrafie, oltre agli 
elaborati architettonici in cui questi sono rappresentati. 
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3.18 Edifici PV0442 009 

 
Figura 30 - Planimetria generale, in rosso lôedificio analizzato 

 
Lôedificio presenta tre campate contigue con copertura a capanna, sorretta da struttura lignea e rivestimento 
in lamiera metallica, probabilmente posizionata di recente. La struttura muraria ¯ in mattoni pieni intonacati. 
Il capannone con struttura in ferro e muratura ¯ stato edificato negli anni tra il 1926 e il 1954.  
 
Estremi catastali: Fg. B/11 par. 62 sub. 5 CF 2 
 
Destinazione attuale: Magazzino 
 
Piani fuori terra: 1 
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3.18.1 Considerazioni riguardanti lôinvolucro 

Lôinvolucro non presenta da un punto di vista termico accorgimenti atti alla limitazione delle dispersioni, quali 
isolamenti controterra, sulle pareti perimetrali o delle superfici di copertura. 
Lôedificio ¯ in avanzato stato di degrado e in alcuni punti non vi ¯ continuit¨ nellôinvolucro. 
Si rimanda ai calcoli allegati alla presente relazione per i dati prestazionali delle singole stratigrafie, oltre agli 
elaborati architettonici in cui questi sono rappresentati. 
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3.19 Edifici PV0442 006 

 
Figura 31 - Planimetria generale, in rosso lôedificio analizzato 

 
Lôedificio ¯ costituito da tre campate contigue con copertura a capanna sorretta da una struttura metallica e 
rivestimento in lamiera metallica probabilmente posizionata di recente. La struttura esterna ¯ in muratura 
mentre internamente la struttura verticale si presenta con un sistema puntiforme di pilastri in ferro in stile 
liberty. Lôedificio probabilmente ¯ stato realizzato tra il 1916 e il 1926. 
 
Estremi catastali: Fg. B/11 par. 62 sub. 9 CF 9 
 
Destinazione attuale: Magazzino 
 
Piani fuori terra: 1 
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3.19.1 Considerazioni riguardanti lôinvolucro 

Lôinvolucro non presenta da un punto di vista termico accorgimenti atti alla limitazione delle dispersioni, quali 
isolamenti controterra, sulle pareti perimetrali o delle superfici di copertura. 
Lôedificio ¯ in avanzato stato di degrado e in alcuni punti non vi ¯ continuit¨ nellôinvolucro. 
Si rimanda ai calcoli allegati alla presente relazione per i dati prestazionali delle singole stratigrafie, oltre agli 
elaborati architettonici in cui questi sono rappresentati. 
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3.20 Edifici PV0442 015 

 
Figura 32 - Planimetria generale, in rosso lôedificio analizzato 

 
Lôedificio ¯ un capannone industriale a pianta rettangolare in cemento armato precompresso con locale 
tecnico in c.a. 
Il capannone ¯ stato probabilmente realizzato nellôarco di tempo che va dal 1954 al 2010, periodo durante il 
quale lôArsenale si espanse oltre il Navigliaccio con la costruzione di diversi capannoni, raddoppiando la sua 
area verso Ovest. 
 
Estremi catastali: Fg. B/6 par. 1229 sub. 10 CF 14/AC 
 
Destinazione attuale: Magazzino 
 
Piani fuori terra: 1 
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3.20.1 Considerazioni riguardanti lôinvolucro 

Lôinvolucro non presenta da un punto di vista termico accorgimenti atti alla limitazione delle dispersioni, quali 
isolamenti controterra, sulle pareti perimetrali o delle superfici di copertura. 
Le finestrature sono compatibili con lôutilizzo a magazzino del fabbricato in oggetto, sono quindi poste in alto 
e sono prive di oscuramenti. 
Si rimanda ai calcoli allegati alla presente relazione per i dati prestazionali delle singole stratigrafie, oltre agli 
elaborati architettonici in cui questi sono rappresentati. 
 

 

3.21 Sintesi stato involucro 

Codice edificio 

nuovo 
Tipologia costruttiva Destinazione Isolamento 

Stato 

involucro 

Stato 

finestrature 

PV0442 054 
Muratura portante - 

Calcestruzzo armato 

Uffici No 

Buona 

conserva

zione 

Integri e 

buone 

prestazioni 

Magazzino No 
Degradat

o 

Degradate e 

in parte 

prive di vetri 

PV0442 057 CAP Magazzino No 

Buona 

conserva

zione 

Integri 

PV0442 032 Muratura portante 1 piano Magazzino 

No 
Degradat

o 

Degradate e 

in parte 

prive di vetri 

PV0442 001 CAP Deposito No Degradat Integri 



Ex Arsenale di Pavia | Relazione descrittiva dei singoli edifici  
PVD0032-ADM-RELCONSIS-XX-RT-M-S00002 
Relazione sugli Involucri Edilizi 
  
 

Politecnica Ingegneria e Architettura, ITôS, Studio Calvi, Studio Mattioli pag 64/66 

o 

PV0442 014 CAP Magazzino 
No Degradat

o 
Integri 

PV0442 022 Calcestruzzo armato Capannone 

No 
Degradat

o 

Degradate e 

in parte 

prive di vetri 

PV0442 021 Calcestruzzo armato Magazzino 

No 
Degradat

o 

Degradate e 

in parte 

prive di vetri 

PV0442 020 Calcestruzzo armato Magazzino 

No 
Degradat

o 

Degradate e 

in parte 

prive di vetri 

PV0442 019 Muratura portante 1 piano Autorimessa Involucro non deliminato 

PV0442 061 CAP Tettoia Involucro non deliminato 

PV0442 005 Muratura portante 1 piano Rimessa 
No Degradat

o 
Integri 

PV0442 010 Muratura portante 2 piano 

Uffici 

No Buona 

conserva

zione 

Buona 

conservazio

ne 

Magazzino 

No Buona 

conserva

zione 

Buona 

conservazio

ne 

PV0442 013 Muratura portante 2 piano Uffici 

No Buona 

conserva

zione 

Buona 

conservazio

ne 

PV0442 012 Muratura portante 1 piano Armeria 

No Buona 

conserva

zione 

Integri 

PV0442 007 Muratura portante 1 piano Magazzino 

No Buona 

conserva

zione 

Integri 

PV0442 008 Muratura portante 1 piano Magazzino 

No Buona 

conserva

zione 

Integri 

PV0442 009 Muratura portante 1 piano Magazzino 

No 
Degradat

o 

Degradate e 

in parte 

prive di vetri 

PV0442 006 Muratura portante 1 piano Magazzino 
No Degradat

o 

Degradate e 

in parte 
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prive di vetri 

PV0442 015 CAP Magazzino 
No Degradat

o 
Integri 
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4 Conclusioni 
Molti degli edifici esaminati richiedono una ristrutturazione pesante o una demolizione e ricostruzione.  
Attualmente gli unici edifici apparentemente abitabili, che hanno un involucro in muratura, risultano essere 
ñ10ò, ñ13ò e ñ54ò. 
 
Lôinvolucro di tutti gli edifici ha prestazioni energetiche scarse, essendo costituito da strutture non isolate e 
costituite da materiali tradizionali quali muratura, calcestruzzo o strutture lignee per i solai. 
Le finestrature della maggior parte dei magazzini ¯ degradato e non delimita lôinvolucro. Eccezione ¯ fatta 
solamente per gli infissi degli edifici indicati sopra (10,13, 54) e pochi altri (57, 01, 14, 05, 12, 07, 08) in cui 
probabilmente sono stati sostituiti pi½ di recente o gli stessi edifici sono di pi½ recente realizzazione. 
In generale riguardo lôinvolucro gli interventi pi½ probabili per gli edifici del complesso riguardano, 
compatibilmente con vincoli o altre esigenze progettuali, il rifacimento delle coperture, dei solai controterra e 
delle finestrature.  
In base alla percentuale di involucro coinvolto e lôinquadramento normativo sar¨ o meno necessario isolare 
anche le pareti perimetrali e le altre porzioni verso esterno e non riscaldati. Ovviamente questo dovr¨ essere 
compatibile coi vincoli vigenti sul complesso e la loro conservazione. 
 
Si rimanda ai calcoli allegati alla presente relazione per i dati prestazionali delle singole stratigrafie, oltre agli 
elaborati architettonici in cui questi sono rappresentati. 
 


